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D-01.01.02. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
pomiarami powykonawczymi zrealizowanych lub wyremontowanych drogowych obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowo-
mostowych p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres prac geodezyjnych zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
—  prace polowe,
— prace kameralne .

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1. dokumentacja formalnoprawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci,

2. dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych,

3. dokumentacja wstepna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, prze-
kazywany Wykonawcy przez Inzyniera przed rozpoczeciem prac,

4. kierownik prac geodezyjnych - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i karto-
grafii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczg-
cych realizacji zamowienia,

5. nabywanie nieruchomosci - wszelkie formy pozyskiwania nieruchomosci,

6. osrodek dokumentacji - centralny, wojewodzkie i powiatowe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
prowadzone przez odpowiednie organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;j tj.:

—  Glownego Geodete Kraju - w zakresie zasobu centralnego,
— marszatkéw wojewddztw - w zakresie zasobéw wojewddzkich,
—  starostow - w zakresie zasobow powiatowych,

7. osnhowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni od-
niesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

8. osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

9. osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powin-
na stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powyko-
nawczych,

10. sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggo-
we, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, jak:
tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp.,

11. znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element zagospoda-
rowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

12. wizura - widoczno$¢ z punku geodezyjnego na punkt .

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze w in-
strukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.
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1.5. Wymagania

1.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
i technicznymi, ustaleniami SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne oraz poleceniami Inzyniera.

Wymiary na rysunkach okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach na swojg korzysc.

W przypadkach, gdy Wykonawca wykryt btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera, ktéry wprowadzi nie-
zbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej i publicznej. W ra-
zie wyrzadzenia szkdd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewdw, nasadzen, plonéw
itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
do naprawienia tych szkéd lub wyptacenia wiascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci, dotyczy to pomiaréw
wykonywanych na istniejgcych drogach, a takze przy inwentaryzacji urzadzen podziemnych (otwieranie, przewietrzanie
i wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowy-
mi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. (Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet stosowany dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu ww. prac nie podlegajg odrebnej zaptacie - koszty te sg
wigczone w cene umowng). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich na zasadach ogél-
nych okreslonych w ustawie Kodeks cywilny.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji
i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inzynierem.
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie :
— jako znaki wysokosciowe - glowice metalowe,
— jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych, wysokosciowych do punktéw granicznych nalezy korzysta¢ z:
— instrukcji G-2 ,Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna”
— wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.
Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadaé¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci,
zaréwno przy pracach pomiarowych.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Przy wykonywaniu prac dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowaé sprzet o doktadnosciach nie
mniejszych od nizej podanych:

— instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20 cc oraz odlegto$ci 10 mm = 10 mm/km,

— nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km,

—  teodolity o doktadnosci pomiaru kgtow 20 ©c,

— niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm/km.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp.,
jak i prostych przyrzaddéw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i okresowo sprawdzany. Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w SST dokfadnosci.

3.3. Sprzet do prac obliczeniowych

Do prac obliczeniowych nalezy stosowac¢ sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine.
Wybér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dopuszczonymi do ruchu drogowego $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zgodnie
z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac geodezyjnych zgodnie warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Inzyniera (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem, a Wykonawcag wymagajg for-
my pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajgce nieprawidtowego wykonania prac geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka doku-
mentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakofnczeniu przekazaé materiaty
i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prace geodezyjne oraz bezposredni nadzér i kontrole nad nimi powinni wykonywaé wytgcznie geodeci posiadajgcy odpo-
wiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w PW sg zgodne z rzeczywistymi.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustalenia

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Inzynierem uzgodnienia dotyczg-
ce szczegotowego zakresu pomiaréw i ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych z wpisem do
Dziennika budowy.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informaciji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanego remontu obiektu mostowego, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji informaciji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o ma-
pie zasadniczej i katastralnej - zakres informaciji ustala Inzynier.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia,
nalezy powiadomic¢ o tym Inzyniera.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegdlng uwage ustali¢ :
— klasy i doktadnosci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powyko-
nawczych,
— rodzaje ukfadow wspotrzednych i poziomow odniesienia,
— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujgcych sie w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegdtowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na celu:
— 0goOlne rozeznanie w terenie,
— odszukanie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz aktualiza-
cje opisow topograficznych,
—  zbadanie wizury pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
— wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Ill klasy oraz
osnowy pomiarowe;.
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5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyj-
ne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe", mierzgc wszystkie elementy pomostu mostowego,
(rzedne osi mostu lub kraweznikéw, wpustow, skrajnie), treS¢ mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:

— granice ustalone wedtug stanu prawnego,

—  kilometraz drogi,

—  znaki drogowe,

—  punkty referencyjne,

— wszystkie drzewa w pasie drogowym,

—  zabytki i pomniki przyrody,

—  wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

— rowy (w petnym zakresie),

—  studnie (Srednice),

—  przekroje poprzeczne drog co 20+50 m, (mostu co 10 m),

— inne elementy wg wymagan Inzyniera.
Dla wyzej wymienionych pomiaréw stosowa¢ pomiary bezposrednie.

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacia map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape za-
sadniczg oraz mape katastralng prowadzong technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowaniem i
kresleniem recznym) lub przy pomocy automatéw kreslgcych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych technik, wtérnik mapy zasadniczej dla Inzyniera nalezy uzupetni¢ o elementy wymie-
nione w punkcie 5.3.2 tg samg technikg, z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji O-3 ,Zasady kompleto-
wania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1. akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2. dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inzyniera,

3. dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentac;ji.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem do-
kumentaciji.
Uzgodniona dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.4.3. Skiad dokumentacji dla Inzyniera

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inzyniera stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac i powinna by¢ skom-
pletowana, zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych,
spisem zawartosci oraz numeracjg stron.
Dla Inzyniera nalezy skompletowa¢ nastepujgce materiaty :

1. sprawozdanie techniczne,

2. wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktérej mowa w pkt. 5.3.2.

3. kopie wykazéw wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych w postaci

dyskietki i wydruku na papierze,

4. Kkopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

5. kopie opiséw topograficznych,

6. kopie szkicéw polowych wykonywane w czasie realizacji zadania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdline.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac wewnetrznej kontroli.
Kontrola wewnetrzna powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac
geodezyjnych. Z wewnetrznej kontroli prac geodezyjnych Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie
stanowit zatgcznik do operatu kolaudacyjnego.

Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opraco-
wan, prace te winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Inzynier moze powota¢ we wtasnym zakresie Inspektora nadzoru
geodezyjnego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéline.
Jednostkg obmiarowg jest km wyniesionych i zastabilizowanych powykonawczych punktéw pomiarowych na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania Ogdlne pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych szkice polowe, dzienniki pomiaréw geodezyjnych i
operatow geodezyjnych. Gotowos$¢ odbioru prac zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inzyniera.

Odbiorowi podlegaja: prace pomiarowe wymienione w niniejszej SST. Prace moga by¢ odbierane w catosci lub okreslo-
nymi w umowie etapami doraznie wykonywanymi lub w petni zakofnczonymi.

Podstawg odbioru roboét jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku budowy zakonczenia inwentaryzacyjnych
prac pomiarowych. W przypadkach stwierdzenia usterek w stosunku do wczesniej ustalonych uzgodnierh z Osrodkiem do-
kumentacji geodezyjno - kartograficznej Inzynier odbierajgcy, nakazuje usuniecie btedéw w wykonanej dokumentacji. Pra-
ce poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj koszt i ponownie zgtasza do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych inwentaryzacyjnych prac pomiarowych zgodnych z dokumentacjg
projektowg w jednostkach obmiarowych wg pkt. 7 i oceng jakosci wykonanych prac oraz ewentualnych zmian wprowa-
dzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy przez Inzyniera.

Cena jednostkowa wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej uwzglednia :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu roboét, koszty ustug
osrodka dokumentacji, osadzenie reperéw i wykonanie pomiaréw zerowych, uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207
- PN-N-02211:1974 (PN-74/N-02211

( Geodezja. Terminologia.
(

- PN-N-02220:1991 (PN-91/N-02220
(
(

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Fotogrametria. Terminologia oznaczenia.

Geodezja. Osnowy geodezyjne Terminologia.

- PN-N-99310:1973 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

- PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne Terminologia.

- PN-N-02204:1976(PN-76/N-02204) Poligonizacja.

- PN-N-99250:1978 (PN-78/N-99250) Sprzet geodezyjny.

- PN-N-02205:1972(PN-72/N-02205) Niwelacja.

- PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251

~— = ~— — ~— ~—

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardoéw technicznych dotyczacych geodezji, karto-
grafii oraz krajowego systemu informacji o terenie

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i za-
kresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegotowych
zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych
w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195).

4. Zarzadzenie Ministrow Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa o Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 5 sierpnia
1996 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (M.P. Nr 50, poz.469).

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii i Gtéwnego Geodety Kraju, w szczegdlnosci:

0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

G-3 Geodezyjna obstuga inwestyc;ji,

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

K-1 Mapa zasadnicza,

TRAB - MOSTY. Projektowanie, Nadzory
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Wytyczne techniczne

G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw,

G-1.5 Szczegotowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar, opracowanie wynikow,
G-1.6 Przeglady i konserwacje punktéw geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych,
G-3. | Osnowy realizacyjne,

G-3.2 Pomiary realizacyjne,

K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

TRAB - Mosty. Projektowanie. Nadzory



