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M-18.01.01. DYLATACJA MODULOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru szczelnych urzgdzen dylatacyjnych typu
modutowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nastepujacych robét :

- wykonanie dylatacji 1-modutowych o min przesuwie + 40 mm na obu przyczotkach
- uzupehienie wbudowanej dylatacji na szerokos$ci torowiska tramwajowego

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdine .
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST oraz wytycznymi Producenta (dostawcy) dylataciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna — przerwa w ciggtosci konstrukcji obiektu mostowego, umozliwiajgca swobode wzajemnych prze-
mieszczen elementéw tej konstrukcji i eliminujgca powstanie dodatkowych sit wewnetrznych w jej przekrojach,

Otwarte urzadzenie dylatacyjne — urzgdzenie dylatacyjne przepuszczajgce wode w gtgb szczeliny dylatacyjnej,

Szczelne modutowe mostowe urzadzenia dylatacyjne sg mechanizmami wewnetrznie geometrycznie zmiennymi, odksztat-
cajgcymi sie swobodnie pod wptywem przemieszczen krawedzi przesta mostowego i zachowujgcymi jednoczesnie wyma-
gang sztywnos¢ pod wptywem obcigzen wywotywanych przejazdem pojazdéw mechanicznych. Charakterystyczng cechg
konstrukcyjng wyrdzniajacg modutowe urzgdzenia dylatacyjne jest podziat catkowitego przemieszczenia obcigzajacego
dylatacje na przemieszczenia kilku modutéw urzgdzenia dylatacyjnego.

Temperatura montazu — Srednia temperatura przesta konstrukcji mostowej obliczona na podstawie pomiaréw w trzech
punktach tego przesta na powierzchni stale zacienione;j.

2. MATERIALY

Do wykonania szczelnego przekrycia dylatacyjnego nalezy zastosowac firmowe rozwigzanie systemowe posiadajgcego
aprobate techniczng IBDiM.
Urzadzenia dylatacyjne jedno i wielomodutowe sg zbudowane ze stalowych beleczek jezdni, pomiedzy ktérymi sg zamoco-
wane elastomerowe profile uszczelniajgce, klinujgce sie we wnekach beleczek jezdni.
Konstrukcja przekrycia szczeliny dylatacyjnej powinna spetnia¢ nastepujgce warunki :

+ powodowac fagodny i cichy przejazd pojazdéw przez szczeline.

+ gwarantowa¢ swobode wszelkich przesunie¢ wynikajacych z uktadu statycznego i konstrukcyjnego mostu.

¢ byc¢ szczelna dla wody.

¢ byc fatwa w montazu i w naprawie przy dostepie od gory, by¢ odporna na dziatanie, soli i innych czynnikéw

chemicznych wystepujacych na drogach.

3. SPRZET
Sprzet uzyty do montazu dylatacji musi by¢ zgodny z wytycznymi ich producenta oraz musi by¢ zaakceptowany przez In-

spektora. Wybor sprzetu do wykonania robét uzalezniony jest od Wykonawcy. Do prac montazowych nalezy przewidzie¢
koniecznos$¢ wykorzystania dzwigéw, do celdéw roztadunkowych i montazowych.

4. TRANSPORT

Przed i po wytadunku nalezy sprawdzi¢ kompletno$é oraz poprawnos$é zestawienia dylataciji.
Urzadzenia dylatacyjne nalezy transportowaé w fabrycznym opakowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przyjete przez Wykonawce rozwigzania dylatacji nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Przyjete urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ wykonywane $cisle dla przedmiotowego obiektu mostowego.

Wymiary koniecznych nisz dylatacyjnych powinny by¢ ksztalttowane indywidualnie z uwzglednieniem istniejgcej

grubosci ptyty ustroju nosnego oraz projektowanych $cianek zwirowych przyczotkéw.

Projekt urzgdzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent, a przedstawione rysunki warsztatowe zatwierdza Wykonawca

robot w uzgodnieniu z Projektantem. Projekt montazu urzgdzenia dylatacyjnego wykonuje Wykonawca robét w uzgodnieniu

z producentem urzgdzenia dylatacyjnego. Montaz urzgdzen jest wykonywany pod nadzorem producenta. Zamontowanie

urzgdzenia dylatacyjnego na innym obiekcie niz ten, dla ktérego zostato ono zaprojektowane oraz wprowadzanie do niego

zmian konstrukcyjnych i przerébek bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne.

Urzgdzenia dylatacyjne mocuje sie do konstrukcji zespolonych i zelbetowych za pomocg zakotwien zabetonowanych we

wnekach pozostawionych w tych konstrukcjach. Do konstrukcji stalowych urzgdzenia dylatacyjne mocuje sie przy pomocy

spawania lub skrecania srubami sprezajgcymi.

W czasie montazu urzgdzenia dylatacyjnego na obiekcie zelbetowym lub zespolonym nalezy sprawdzi¢:

- czy wneki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urzgdzenia dylatacyjnego majg ksztatt i wymiary zgodne z projek-
tem technicznym obiektu mostowego;

- czy zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji oraz dodatkowe zbrojenie zakotwiern montowane na budowie jest zgodne z
projektem technicznym;

- nalezy zanotowa¢ temperature powietrza zmierzong w czasie wbudowywania urzgdzenia dylatacyjnego;

- nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ pionowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety
drogi. Pomiary pionowego potozenia urzgdzenia dylatacyjnego nalezy wykonaé w co najmniej 6 punktach pomiarowych,
usytuowanych w osi jezdni i w liniach kraweznikéw na skrajnych beleczkach jezdni z obu stron urzadzenia dylatacyjnego.
Maksymalna odlegtos$¢ osi, w ktérych usytuowane sg punkty pomiarowe nie powinna by¢ wieksza od 6 m. Btgd wysoko-
Sciowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie pomiarowym nie moze przekroczy¢ wartosci £ 5 mm;

- nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ poziomego ustawienia rozwartosci urzgdzenia dylatacyjnego i dostosowac jg do chwilowej
temperatury otoczenia w czasie montazu. Pomiary poziomego potozenia urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co
najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i w liniach kraweznikéw. Maksymalna odlegtos$¢ osi, w kto-
rych usytuowane sg punkty pomiarowe nie powinna by¢ wieksza od 6 m. Btgd poziomego ustawienia rozwartosci usta-
wienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie pomiarowym nie moze przekroczy¢ wartosci + 5 mm.

- bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien wneki nalezy oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza z pytéw, luz-
nych frakcji, nadmiaru wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczeh.

- beton stosowany do zabetonowania zakotwien powinien spetnia¢ wymagania jak beton konstrukcji obiektu mostowego.
Dopuszcza sie zabetonowanie zakotwier urzgdzen dylatacyjnych betonami polimerowymi typu PC lub PCC.

Po obu stronach zamocowanego urzadzenia dylatacyjnego oraz po utozeniu nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac¢ za-
lewke uszczelniajgca.

Zabezpieczenie antykorozyjne profili stalowych

Standardowe zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane jest zgodnie z ZTV-KOR 92 i skfada sie z nastepujgcych warstw o
grubosci nie mniejszej niz :

- warstwa podktadowa - dwuskfadnikowa farba epoksydowa z wypetniaczem z pytu cynkowego -80 um
- pierwsza warstwa posrednia - dwusktadnikowa farba epoksydowa z wypetniaczem z miki zelaznej -80 um
- druga warstwa posrednia - dwusktadnikowa farba epoksydowa z wypetniaczem z miki zelaznej -80 um.
- warstwa nawierzchniowa - dwusktadnikowa farba epoksydowa z wypetniaczem z miki zelaznej -80 um.
Catkowita grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosic¢ nie mniej niz -320 pm .

Projekt techniczny dostawcy moze okresli¢ inny rodzaj odnowy zabezpieczenia antykorozyjnego urzadzenia dylatacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot sprawuja:

— Inzynier (Inspektor),

— kierownik budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi aktualne wyniki uzytych materiatéw, w celu sprawdzenia czy spetniajg
one wymagania ST.

Szczegoétowej kontroli wymagajg takie zanikajgce roboty jak :

= wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokosci zgodnej z projektem,
réwnolegtosc¢ profili stalowych,

szczelnos¢ wkiadki neoprenowe;j,

odlegtos¢ pomiedzy profilami pod katem zgodnosci z temperaturg montazu,
kontrola zabezpieczen antykorozyjnych urzgdzen dylatacyjnych,
doszczelnienie zamocowanych profili dylatacyjnych zalewkg firmowa.

Kontrola rob6t prowadzonych przy wykonywaniu zabezpieczen wszelkich przerw dylatacyjnych powinna przebiega¢ w spo-
séb ciagty.
Szczegolnej kontroli wymagajg takie roboty jak:

+ wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokosci zgodnej z projektem,

¢ oczyszczenie podioza,
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+ wykonanie zbrojenia kotwigcego dylatacje,
+ wykonanie uszczelnienia w strefie dylatac;ji,
+ utozenie nawierzchni w strefie dylatacji.

Odchytki wysokosciowe rzednych utozenia poszczegdlnych warstw nawierzchni stykajgcych sie z urzgdzeniem dylatacyjnym
nie mogg przekraczac 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary jest mb wbudowanego urzgdzenia dylatacyjnego.

Dlugos¢ dylatacji mierzy sie w Swietle zewnetrznych $cianek gzymsoéw wzdtuz urzadzenia dylatacyjnego, wg ksztattu gérnej
krawedzi przekroju poprzecznego pomostu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr robét obejmuje sprawdzenie:

+ sposobu przygotowania strefy zakotwienia urzgdzenia dylatacyjnego

+ wykonanie zbrojenia kotwigcego urzadzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji.

+ osadzenia kompletnego urzgdzenia dylatacyjnego z przeprowadzeniem doraznej proby szczelnosci
Wyniki odbioru wpisa¢ do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00- Wymagania ogdine .
Ptatnosc - za ilos¢ robét podanych w pkt.1.3., zgodnie z dokumentacjg projektowg i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup, przygotowanie do montazu, utozenie dylatacji w wnekach dylatacyjnych w dostosowaniu do aktualnej temperatury
montazu, wykonanie deskowania, zazbrojenie i zabetonowanie wnek dylatacyjnych, uzupetnienie zabezpieczenia antykoro-
zyjnego zamontowanej dylatacji, zamocowanie blach ostonowych ze stali nierdzewnej na powierzchniach gzymsowych,
uporzgdkowanie terenu robot,

- odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j .

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu dylatacji - wydane przez Producenta.
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