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M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY - WYMAGANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczagce materiatow, wykonania i odbioru mieszanek betonowych i betonéw
zwyktych klasy B25 i ponizej B25.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét betonowych przy wykonywaniu obiektéw mostowych
i obejmuja:

wymagania i badania mieszanki betonowej,

transport i sposob uktadania betonu,

wykonanie deskowan,

uktadanie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu,

* & & o o

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM-.00.00.00. Wymagania ogélne.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Do betonéw klasy B 25 i nizszych nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-80/B-04300.
Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez ocze-
kiwania na zlecenie Inzyniera w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac¢ Inzynierowi kopie wszyst-
kich swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300

. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Powinno sktadac¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraé sktadnikéw tamliwych, pylgcych czy

o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych, siarczanéw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci
form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaloidéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Do betonéw klasy B 25 i nizszych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

. 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania .
Kruszywo powinno odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytdw mineralnych 1 %

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



109

Specyfikacje Techniczne M-13.00.00. BETON

. zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20 %

. mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2 %

* reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1 %

. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 25 w zakresie cech fizycz-
nych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16

. oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

* do 0,25 mm = 14+19 %, do 0,5 mm 33 do 48 %

. do 1,00 mm = 57+76 % z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w normie PN-78/B06714/15 punkt c.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. zawartos$¢ pytéw mineralnych do 1,5 %

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg. PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1 %

* zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,2 %

. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %

. zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujgcym:

. oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beto-
néw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inzyniera.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji,
a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.
Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania, powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw

w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw.gruszkach), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15° C
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C .

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mie-
szanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C przy wylocie.

Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwaérni.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci,
o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolitg spdjnosé, by w czasie transportu

i innych operacji nie wystapito oddzielanie poszczegolnych sktadnikéw.

Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystagpienia pustek
w masie betonowej lub na jej powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidzia-
no w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych i plastyfikatorow, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w PT.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0° C, za wyjatkiem sytuaciji
szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania.

Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos$¢ utozenia mieszanki w wyniku za-
geszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewa-
jacej w warunkach naturalnych ( przy $redniej temperaturze dobowej >10° C ), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ci-
skanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1,2 RoG .

Wartos$¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 (warto$¢ stosunku W/C nie wigksza niz 0,6).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy
wyznaczaé¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw

z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wy-
konanych z materiatéw dostarczonych na budowie do stosowania.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu :

* 270 kg/m?® dla klasy B25 i ponizej.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera .

5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdze-
niu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:
. Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym.
. Przed betonowaniem sprawdzi¢:
- zgodnosé rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania,
Ponadto:
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke betonowg podawa¢ za pomoca:
- do wysokosci 3,0 m — za pomocg rynny zsypowej,
- do wysokosci 8,0 m — za pomocg teleskopowego leja zsypowego,

. Wibratory wgtebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o & < 0,65 odlegtosci miedzy pre-
tami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig

i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20+30 sek, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R ( R - promien skutecznego
dziatania wibratora ). Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,70 m.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposoéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jed-
norodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne.
W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu na koszt Wykonawcy.
Elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych we-
wnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Zabrania sie wyladunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy wibratoréw.

5.3. Pielegnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewajacego normainie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otocze-
nia > 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowag be-
tonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagane wtasciwosci betonu
6.1.1. Jakos¢ betonu

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych
przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

. Prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé.

Propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa.

Rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy.

Rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac.

Proponowany rodzaj konsystencji

Sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnacji betonu.

Wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach szescianu o bokach
15,0 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250

Nadzér Inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdza-
jacych jakos¢ materiatéw, wykonaniu prébnych mieszanek betonowych, przeprowadzeniu badanh na probkach przygotowa-
nych zgodnie z propozycjami Wykonawcy.

Laboratorium badawcze wykona prébki, ktérych ilos¢ i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry
wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji budowy, celem sprawdzenia zgodnosci wlasciwosci uzytych mate-
riatbw do produkcji betonu.

* & O 6 o o0

6.1.2. Wytrzymatos$¢ betonu

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w
ilosciach zgodnych z pkt. 5.1. PN-88/B-06250.

Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera, przez jedng dobe w formach.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy przepisy pkt. 5.1. PN-88/B-06250, dotyczgce wytrzymato$ci betonu, Inzynier ma prawo pobrania

w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonu celem poddania badaniom laborato-
ryjnym.

Inzynier moze zazgdaé wykonania badan i kontroli na betonie dojrzatym, za pomoca metod nieniszczacym (badania skle-
rometryczne)

6.2.2. Sprawdzenia konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowi-
sku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Réznice pomiedzy przyjetg, a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyé¢:

. 1 cm - wg metody stozka opadowego przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku C/W, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu), nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:

. 3 prébki na partie betonu

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, réwnomiernie losowo po jednej w okresie betonowania, a nastepnie prze-
chowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej
klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 15 x 15 x 15 cm spetnia nastepujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n <15

R, >aR, (1)

min
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gdzie: Rl. - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z ,n” probek,

RbG - wytrzymato$é gwarantowana,

o - wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli: o
prébekod 3do4 1,15
prébekod 5do8 1,10
prébek od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jesli  spetnione
sg nastepujgce warunki:

R, >R, @)

min
oraz:

R > 12R, (3)

gdzie: R - $rednia warto$é wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg. wzoru (4)
— 1
R,==>'R 4)
ni-

w ktorym: Rl. - wytrzymatos¢ poszczegolnych probek

W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio
nizszej klasy.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, mozna przeprowadzi¢ dodatkowe badania wytrzymatosci betonu wy-
konujgc badania nieniszczgce wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznac¢ beton za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

6.2.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej, oraz na prébkach pobra-
nych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu.

6.2.5. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium lub
na zlecenie), przewidzianych niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wyni-
kéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na biezgcym sprawdzaniu, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonanych robét z PT i obowigzujgcymi normami.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie
bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

. Zgodnosci podstawowych wymiaréw z PW.

. Zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego.
. Zgodnosci przekrojow poprzecznych.

. Prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Zakres badan:

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy odpowiadajg przewidzianym w PW i czy sg zgodne ze
Swiadectwami jakosci.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadmag, poziomicag, tatg i poréwnanie z PT
oraz PN-63/B-06251.

3. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie elementéw polega na pomiarze wymiaréw gabarytowych.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy
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Sprawdzenie elementdéw nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych
w czasie budowy.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m3® betonu w konstrukgii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine. pkt. 8.

Rodzaje odbioréw roboét okreslajg ogdine i szczegdtowe warunki kontraktu.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

. receptury mieszanki betonowe;j,
. wyniki badania prébek betonu,
. Swiadectwa jakosci betonu w zakresie mrozoodpornosci, nasigkliwosci i wodoprzepuszczalnosci,

9. PLATNOSC

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9.
Ptatnos¢ - za ilos¢ m® wbudowanego betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 197-1:2002 Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkalicznej.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
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