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M-13.01.03. BETON PODPOR

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw podpér wykonywanych z betonu klasy
min B30.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze elementéw podpdér mostu i obejmu-
ja ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokument. projektowa:

- wykonanie remontu przyczotkow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z PW, SST, Normami i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine .

2. MATERIALY

Wedtug M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania. pkt. 2
3. SPRZET

Wedilug M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania. pkt. 3
4. TRANSPORT

Wedtug M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania. pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni podtoza

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe przygotowanie powierzchni przebudowywanych i remontowanych elementéow
podpédr, przed utozeniem swiezego betonu.
Potrzebe nadania szorstko$ci powierzchni podtoza, np. poprzez metode strumieniowo-$cierng lub groszkowanie, nalezy ustali¢
po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych i odkopaniu podpor.
Przed utozeniem betonu podtoze nalezy odpowiednio nawilza¢. Ewentualne zastosowanie warstwy sczepnej nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru .
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ m. in. nastepujgce warunki :

—  powierzchnia betonu (kamienia) powinna by¢ oczyszczona z luznych frakcji, pytu i zattuszczen,

—  wszystkie krawedzie wypukie i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub

ztagodzone skosem o pochyleniu 45°,

—  nieréwnosci nie mogg miec¢ ostrych krawedzi,

—  wszystkie powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢ szlifierka.
Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5.
Wiasciwie przygotowane poditoze powinno charakteryzowac sie srednig wytrzymatoscig na odrywanie powyzej 1,5 MPa
(warto$¢ minimalna 1,0 MPa).
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5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

5.2.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej betonowania. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.
Przy betonowaniu nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
+ Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie ( np. Separbet, Olformt 2 ).
¢ Przed betonowaniem sprawdzi¢:
- ilo$¢, rozstaw i $rednice pretow zbrojeniowych,
- potozenie zbrojenia,
- zgodnosé rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania,
- wymagang grubos¢ otuliny podang w PW,
¢ Betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach > + 5° C,
¢ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
¢ Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgain/min z butawami o & < 0,65 odlegtosci miedzy pre-
tami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
¢ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
¢ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+-8 cm w warstwe poprzednig i
przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20+-30 sek, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R ( R - promien skutecznego
dziatania wibratora ). Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,70 m.
¢ Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20+50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0-1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.
¢ Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest co-
dziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy beto-
nowanym elemencie.

Projekt deskowan i rusztowan opracowuje Wykonawca robot we wiasnym zakresie. Projekt ten podlega akceptaciji przez Inzynie-
ra.

Elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji wg rysunkéw PW poprzez zastosowanie pretéw
stalowych wewnatrz rurek z PCV koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknie-
cia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania muszg by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Zabrania sie wyladunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy wibratoréw.

Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Inzynier, jesli uzna to za celowe, moze zdecydowaé o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.2.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw

Przy betonowaniu elementéw konstrukcji podpdr nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:
¢ Przed rozpoczeciem betonowania powierzchnia betonu powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia sta-
rego betonu z nowym poprzez:
* oczyszczenie z luznych okruchéw betonu starego,
» zmycie pytu i kurzu,
« obfite zwilzenie powierzchni wodg i ewentualne narzucenie cienkiej warstwy sczepnej za zgoda Pro-
jektanta i Inspektora ,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
¢ Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy, badz za pomoca rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm,
+ Ukladane warstwy zageszczac wibratorami wgtebnymi .

5.3. Pielegnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapo-
biegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5° C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢
ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnej z PN-63/B-06251. Konstrukcje
monolityczne.
Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia 15 °C dla betondw z cementéw portlandzkich dojrzewajgcych w
sposéb normalny mozna przyjmowac nastepujgce terminy rozbiérki deskowan liczac od dnia zakonczenia betonowania:
e 2 dni lub Rbe = 5,0 MPa dla bocznych deskowan
¢ 10+12 dni 0,7 Rue dla catosci deskowania.
Roboty rozbiérkowe przy deskowaniach powinny byé prowadzone z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Listwy umieszczone w narozach konstrukcji nalezy bezwzglednie usungé.

5.4. Przerwy w betonowaniu
Nie przewiduje sie przerw w betonowaniu.
5.5. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych — niedopuszczalne .
Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze Wykonawca usunie je na wtasny koszt i pozostaje za-
chowane 1,0 cm otulenia zbrojenia, a dlugosci rys nie przekraczaja :
¢ 0,5 mdlarys podtuznych.
¢ 0,1 mdlarys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1,0 cm,
a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

5.6. Naprawa uszkodzonych miejsc betonu

Miejsca uszkodzen betonu naprawia¢ zaprawami niskoskurczowymi uzgodnionymi z Inzynierem bezposrednio po rozbiérce
deskowania elementu. Otwory po $ciggach wypetni¢ zaprawg niskoskurczowa.

5.7. Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania deskowan:

- rozstaw belek podtuznych i poprzecznych +2cm

- dtugos¢ wspornikow +1cm

- rzedne belek +1cm

- wymiary poprzeczne elementéw deskowania + 4%

- nieréwnosci powierzchni deskowania +4 mm

- przesuniecie ptaszczyzny deskowania * 2% wymiaru elementu

- podniesienie wykonawcze 10% wartosci obliczeniowe; .

Stwierdzenie podczas odbioru zgodnosci wykonanych konstrukciji deskowan z wymaganiami nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnosci za ujawnione w pdzniejszym okresie usterki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :

- Rzedne wierzchu podpory +1cm
- Wymiary w planie +2cm.

5.8. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni deskowania powinna wynosi¢ min :

- dla czesci nadziemnych : 0,05 (0,04) dla pretéw gtéwnych .
- dla czesci podziemnych : 0,07 dla pretéw gtéwnych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine pkt. 6.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymato$¢ deskowania, wiasciwe utozenie i
powigzanie zbrojenia, zgodne z PW otulenie pretéw. Koncédwki drutdw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowane-
go elementu.

Wykonane zbrojenie musi odpowiada¢ warunkom podanym w M-12.01.00. Stal zbrojeniowa, a betonu warunkom zawartym w M-
13.01.00. Beton konstrukcyjny.

Powierzchnia gzymsu powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina pomiedzy krawedzig przytozonej 4 - metrowej taty a po-
wierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm.

Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 2 mm wysokosci i 5 mm zagtebien, pod warun-
kiem, ze nieréwnosci te nie majg ostrych krawedzi.
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7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m3® wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 8.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodno$ci z norma, SST i przedstawi¢ je do ponownego od-
bioru.

9. PLATNOSC
Ogolne wymagania dotyczgace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 9.
Ptatnosé - za wbudowang ilos¢ m?® betonu zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie

budowy i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- wywiercenie otworéw w betonie i wklejenie kotew (tgcznikow),

- wykonanie rusztowan i deskowan wg projektu Wykonawcy, przygotowanie podtoza i ewentualne zastosowanie warstwy
sczepnej, przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w deskowaniu w tym i betonowanie podwodne w obrebie fundamentéw
filaréw, wykonanie otwordw, nisz i pilastréw przewidzianych projektem, zageszczenie i pielegnacje betonu zgodnie z ST, roze-
branie rusztowan i deskowan, ewentualng naprawe rakow i wykruszyn, oczyszczenie terenu i usuniecie materiatéw rozbidrko-
wych bedacych wtasnoscig Wykonawcy, wykonanie drég dojazdowych na czas betonowania, przeprowadzenie wymaganych
pomiarow przez uprawnionego geodete i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci

betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
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