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M-12.00.00 ZBROJENIE Specyfikacje Techniczne

M-12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-1li A-llI N

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia, betonowych elementéw
konstrukcji mostowych stalg BSt500S (A-IIIN).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, majg zastosowanie przy wykonywaniu i montazu zbrojenia w elementach
konstrukcyjnych przebudowywanego obiektu mostowego i obejmujg ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacjg
projektows :

- przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy A-llIN : BSt 500 S : nadbeton, wsporniki,
piyty przejsciowe i przyczotki

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw podano w SST DM-00.00.00. pkt. 2. Wymagania ogdline .
Obowigzujg takze warunki zawarte w DM-12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania.

Stal zbrojeniowa:
- (AIll)18G2-b
- (AIIIN) BSt500S.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Dopuszcza sie zastosowanie stali gatunku BSt500 pod warunkiem przedtozenia aktualnej aprobaty techniczne;.
3. SPRZET

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

Obowigzujg warunki zawarte w DM-12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obowigzujg warunki zawarte w DM-12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzujg warunki zawarte w SST DM-12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania.
7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest kg lub Mg .

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 7.

Do obliczenia ilosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng dlugos¢ pretéw pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy w (kg/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiek-
szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogoine. pkt. 8.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kon-
traktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, SST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9.

Platnos¢ - za ilos¢ kg lub Mg wykonanego zbrojenia zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowa-
dzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- wywiercenie otworéw w betonie i wklejenie kotew (tgcznikow),

- dostarczenie materiatu, oczyszczenie i prostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie pretdw poprzez ich spawanie: ,na
zaktad” lub ,styk” oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z PW, a takze oczyszczenie terenu robot
z odpadow zbrojenia stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug: M-12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania. pkt.10.
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