M.15.03.00. IZOLACJA NATRYSKOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT WWIORB.

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji natryskowej pomostu dla obiektéw

mostowych wykonanych w ramach "...”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stosowane sg jako
dokument wigzgcy przy przygotowaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
izolacji natryskowej o grubo$ci min. 2 mm zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sa zgodne z obowiazujgcymi normami
i przepisami oraz okre$leniami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, WWIORB , Aprobata Techniczna/Ocena Techniczna
i Instrukcjg producenta/Karta Informacyjna Producenta oraz poleceniami Inzyniera.
Niezbe¢dne dane istotne z punktu widzenia:

[] organizacji rob6t budowlanych,

[1 zabezpieczenia interesu osdb

trzecich, [1 ochrony $rodowiska,

O warunkoéw bezpieczenstwa

pracy, [J zaplecza dla potrzeb

Wykonawcy, O warunkow

organizacji ruchu,

[1 zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w WWIORB D-M-00.00.00.
Wymaga sie aby stosowane systemy izolacyjne posiadaty aprobate
techniczng/ocene techniczng lub europejskg aprobate/ocene techniczna.
Dla produkcji wyrobu producent powinien prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole
Produkcji w systemie oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych 2+. System ten
powinien zosta¢ potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniongjednostke.
Przewidziany do zastosowania system izolacyjny wymaga uzgodnienia Inzyniera Kontraktu.
Do wykonania izolacji ptyty pomostu nalezy zastosowaé bezszwowg, bezspoinowa
izolacje typu MMA (dwusktadnikowa izolacja na bazie metakrylanu metylu lub
polimocznika) naktadang metodg natryskowg, tworzgcg trwata, elastyczng membrane
o grubosci min. 2mm.
Kazdy z w/w typow izolacji (na bazie metakrylanu oraz polimocznika) powinien umozliwiaé
aplikacje na beton niedojrzaty (o wilgotnosci przekraczajgcej 4%) oraz gwarantowad
wtasciwe potgczenie (szczepnos$c¢) izolacji zwarstwg ochronng wykonywang z asfaltu
lanego lub zbetonu asfaltowego, jak i odpowiednig odporno$s¢ na bezposrednie dziatanie
wysokichtemperatur w trakcie wykonywania warstw ochronnych (zwtaszcza zasfaltu



lanego). Materiaty izolacji przeciwwodnej powinny stanowi¢ jednolity system izolacji
gwarantowany przez Producenta.

W stosunku do wszystkich stosowanych materiatow, nalezy bezwzglednie
przestrzegac zalecanych przez producenta proporcji mieszania sktadnikdw oraz czasu
przydatnosci do uzycia.

A) MMA
O dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy s$rodek gruntujgcy na bazie metakrylanu
metylu, sktadajacy sie z zywicy podstawowej i katalizatora przeznaczony do
gruntowania powierzchni betonowych, nakftadany metodg natrysku,
O tréojsktadnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu, do
wykonywania dwuwarstwowej wodoszczelnej i wytrzymatej powtoki (membrany)
izolacyjnej, dostarczany na budowe w postaci dwdch sktadnikéw A i B oraz
katalizatora proszkowego,
O katalizator proszkowy do przys$pieszania utwardzania materiatéw na
bazie metakrylanu metylu oraz s$rodka gruntujgcego przeznaczonego do
powierzchni betonowych,
O jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu
petnigcy funkcje warstwy szczepnej, zapewniajgcej trwate potaczenie wykonanej
izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego lub jednosktadnikowy topliwy klej oparty
na polimeroasfalcie petnigcy funkcje warstwy szczepnej, zapewniajgcej
trwate potgczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z betonu asfaltowego.
Dla zapewnienia wfasciwych parametréow przyczepnosciowych z asfaltem lanym
lub betonem asfaltowym dopuszcza sie zastosowanie dodatkowo kruszywa o
uziarnieniu 1-3 mm aplikowanym na mokrg drugg warstwe w ilosci 0,5 kg/m2 z
zastrzezeniem, ze system izolacji producenta dopuszcza takg mozliwosc¢.
Sktadniki systemu powinny by¢é mozliwe do stosowania w temperaturach ponizej 0°C.
Ponadto, producent powinien potwierdzi¢, ze nanoszenie kazdej kolejnej warstwy
bedzie mozliwe po dwdch godzinach przy temperaturze stosowania 0°C oraz po
nieograniczonej czasowo przerwie technologicznej bez wptywu na jako$¢ potgczenia
miedzy warstwami.

Tablica 1 Wymagania dla sktadnikéw A i B tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na
bazie metakrylanu metylu.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wediug

Sktadnik A

1 |Gestosé g/cm3 od 1,05 do 1’22'13:'\12-5’1\16 _ (l)io 2811-
2 |Lepkos$¢ Brookfielda |Pa-s od 35 do 60 g;\"EN 180 2555:2018 -
Sktadnik B

3 |Gestos¢ g/cm3 |od 1,05 do 1,22|PN-EN ISO 2811-1

4 |Lepkosé¢ Pa-s od 35 do 60 PN-EN ISO 2555

Tablica 2 Wymagania w stosunku do utwardzonej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego
materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu

Lp. Wtasciwosci JednostkiWymagania) Metody badan wedlug




Wytrzymato§¢ na odrywanie od podloza

PN-EN

betonowego po 28 dniach, metoda ,,pull{MPa > 2.0
off

Wytrzymalo§¢ na odrywanie od podtoza

betonowego po 200 cyklach zamrazania, . - 1.5

i odmrazania w wodzie, w temp.: -18°C
/ +18°C, metoda ,,pull-off

Procedura
Nr PB/TM-1/6

1542:2000
IBDiM




3 |Wskaznik ograniczenia chlonnosci wody % > 90 Procedura IBDIM Nr PB-
TM-X5
4 |Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa > 11,0 1S037, BS903
s Wytrzymalosc b‘ezposrednla nay oo > 0.7 BS EN ISO 4627
odrywanie od podtoza betonowego
6 |Wydluzenie przy zerwaniu % > 130 1S037T994, BS903

B) Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

[0 dwusktadnikowy $rodek gruntujacy na bazie rozpuszczalnikowe]j

polimocznika i poliuretanu,

[1 dwusktadnikowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika,

[l posypka z termotopliwych granulek klejacych.
Sktadniki systemu powinny by¢ mozliwe do zastosowania w temperaturach od -15 do
+40°C.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego do 4% lub 6% w zaleznosci od zastosowanego gruntu.
Wymagania odnos$nie stwardniatej powtoki izolacyjnej:
Uzytkowanie izolacji przy zachowaniu petnych wtasciwosci powinno by¢ mozliwe przy statej
temperaturze od -30°C do +100°C.
Tablica 3 Podstawowe dane techniczne:

hybrydy

Ggestos¢ Sktadnik A: ~ 1,12 kg/dm3
1. Gestosé Sktadnik B: ~ 1,01 kg/dm3
Wszystkie gesto$§ci w temperaturze +23°C
2. Czas zelowania 6 do 20 sekund
3. Pelne zwigzanie 24 godziny
L. Sktadnik A: ~ 12000 mPas przy +23°C
4. Lepkosé Sktadnik B: ~ 500 mPas przpy +y23°C
5. Wytrzymato$§é przy rozcigganiu | > 15 N/mm?2
6. Twardos¢ Shore D~ 45 do 50
7. Wydluzenie przy zerwaniu 375 do 425%
- Statyczne: > 2500 pum przy +23°C, klasa
8. Zdolno$¢ mostkowania rys A5 wg PN-EN 1062-7
- Dynamiczne: klasa B4.2 przy -20°C
3. SPRZET

Ogobélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnej niezbg¢dne jest zastosowanie m.in. nast¢gpujacego
sprzetu:

A) MMA
[J urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego =z mozliwoscig kontroli
dozowania sktadnikéw i ich mieszania w przewodzie urzadzenia,
[l mieszadlo z wymiennymi

topatkami, [1 $rutownica,

[l odkurzacz przemyslowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym
i przeciwolejowym,

O urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) w

wypadku stosowania jednosktadnikowego, topliwego kleju opartego na
kopolimerze metakrylanu metylu,
[0 kociol do ogrzewania asfaltowych mas zalewowych, wyposazony w

ptaszcz olejowy, mieszadto mechaniczne i przyrzad do pomiaru temperatury w
wypadku stosowania jednosktadnikowego, topliwego, polimero-asfaltowego kleju,
[l pedzle,
watki, [
termometr.



B) Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

O do przygotowania podloza - sprzet do czyszczenia podioza metoda
strumieniowo-$cierng, mtotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania,
narzedzia murarskie do napraw podtoza,

[J do gruntowania — sprze¢t malarski, pedzle, naczynia,

[1 do uktadania membrany - wysokoci$nieniowy sprze¢t do materialow
dwusktadnikowych na goraco.

Sprzet uzywany do ukladania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1].

4.1. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac si¢
tak aby zachowaé¢ ich dobry stan techniczny. Opakowania powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperatura i zawilgoceniem zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i WWiORB oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Materiaty izolacji powinny by¢ nakladane metoda natryskowa za pomocg specjalnego
sprzetu, ktory kontroluje dozowanie i mieszanie sktadnikow.

Izolacja powinna zostaé ulozona na calosci ptyty zelbetowej pomostu przykrywajac
dylatacje technologiczne betonu.

Izolacja pomostu pod kapami chodnikowymi i pod kapami wyniesionych poboczy
technicznych powinna by¢ tego samego rodzaju, co w strefie przejazdowej. Izolacja nalezy
odpowiednio pokry¢ wpusty odwodnienia oraz urzadzenia dylatacyjne zapewniajac
szczelnos$¢ i trwato$¢ potaczen izolacji z w/w elementami. Szczegodly rozwiagzan uszczelnien

nalezy poda¢ w PZJ.
5.1 MMA

Membrana powinna by¢ ogdlnie nanoszona w dwoch warstwach, a kazda z warstw powinna
posiada¢ kontrastujacg barwe.
A) Kolejnos$¢ prac:

[J zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podtoza
dwusktadnikowym, szybko twardniejacym $rodkiem gruntujagcym na bazie
metakrylanu metylu w przypadku podtoza betonowego lub jednosktadnikowym
srodkiem gruntujacym w wypadku podloza metalowego (dotyczy eclementow
wpustow i dylatacji),

[l ulozenie trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu
metylu w dwoéch warstwach,

[l wykonanie warstwy szczepnej (z nawierzchnia z asfaltu lanego)
z jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu
metylu,
lub

[0 wykonanie warstwy szczepnej (z nawierzchnia 2z betonu asfaltowego)
z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na polimeroasfalcie.



B) Przygotowanie podtoza

Podloze betonowe nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczysci¢ z luznych frakcji,
mleczka cementowego, pylu i zatluszczen. Oczyszczenie podtoza betonowego nalezy
wykona¢ mechanicznie, metoda strumieniowo-$cierng. Wytrzymatos¢ podtoza badana
metoda "pull-off powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Podloze powinno by¢ gladkie,
lokalne niero6wnos$ci i zagl¢bienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ =+ 5 mm.
Powierzchnie z nieréwnos$ciami o ostrych krawgdziach nalezy przeszlifowac szlifierka do
lastriko.

Z powierzchni elementow stalowych, ktore beda si¢ stykaé z izolacja (dotyczy np.
dylatacji), nalezy usuna¢ rdze¢, brud i inne zanieczyszczenia. Powierzchnia stalowa w
miejscu styku z izolacjg powinna zostaé oczyszczona do stopnia czystosci Sa 21/2 wedtug
PN-EN ISO 8501-1:2008.

Przygotowujac powierzchni¢ plyty pomostu pod izolacjg, wyklucza si¢ stosowanie
zacieraczek mechanicznych. Wyrdwnanie i zaggszczenie mieszanki betonowej powinno
zosta¢ wykonane gltoéwnie przy zastosowaniu tat wibracyjnych oraz lokalnie (np. w
miejscach po prowadnicach, w liniach ciekéw, wpustow, saczkéw itp.) - dopuszcza si¢
zacieranie jedynie przy zastosowaniu drobnych narze¢dzi r¢ecznych.

C) Gruntowanie podloza
Do gruntowania betonu nalezy przystapi¢ najwczesniej po 7 dniach od zabetonowania.

Sktadniki §rodka gruntujacego powinny zosta¢ przygotowane i dostarczone na budowg
w odmierzonych porcjach gotowych do zmieszania.

Bezposrednio przed uzyciem oba sktadniki materiatu nalezy doktadnie wymieszac
uzywajac mechanicznego mieszadla topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta.
Sposéb mieszania i dozowania sktadnikéw powinien by¢ zgodny =z zaleceniami
producenta.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejacy $rodek gruntujacy na bazie metakrylanu
powinien dawac¢ si¢ uktadaé na podtozu betonowym zardé6wno przy uzyciu pedzla czy
walka jak i stosujac natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne).

Materiat nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie, cienkg warstwa unikajac powstawania
katuz. W wypadku, gdy katuze si¢ pojawia, nalezy usungé¢ nadmiar materiatu lub
rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni uzywajac walka. Nie nalezy stosowacd
materialu do gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominac zel.

Przed natozeniem trdéjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu
metylu warstwa gruntujgca powinna by¢ catkowicie utwardzona i sucha w dotyku.

Nominalnie zuzycie materiatu do gruntowania wynosi ok. 0,25 kg/m2 i zalezy od
struktury oraz porowato$ci powierzchni.

D) Utozenie trojsktadnikowego materiatlu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu.

Tréjsktadnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu powinien by¢
dostarczony na budowe¢ w postaci dwoch sktadnikéw A i B oraz katalizatora. Wszystkie
sktadniki powinny by¢ zwazone wczes$niej i dostarczone na budowe¢ w odmierzonych
porcjach gotowych do wymieszania.

Bezposrednio przed uzyciem, sktadniki A i B nalezy doktadnie, wst¢epnie wymieszac
(zgodnie z zaleceniami producenta) uzywajac mechanicznego mieszadta topatkowego.

Sposdb mieszania i dozowania katalizatora powinien by¢ zgodny 2z zaleceniami
producenta.

Sktadniki A i B powinny by¢ natryskiwane przy uzyciu sprzetu do natryskiwania,
rekomendowanego przez producenta, ktory odmierza skladniki A i B i miesza je w
przewodzie urzadzenia.

Aby wykonaé izolacje¢, nalezy nalozy¢ dwie warstwy materiatu. W celu odr6znienia
etapow robot, pierwsza warstwa powinna by¢ innego koloru niz druga.



Grubosci warstw w stanie wilgotnym powinny wynosi¢ odpowiednio co najmniej 2,2 mm
dla pierwszej warstwy i min. 1,2 mm dla drugiej warstwy. Druga warstwa moze by¢
uktadana bezposrednio na pierwszej. Czas oczekiwania na ulozenie drugiej warstwy jest
zalezny od temperatury otoczenia.

Minimalna grubo$¢ utozonych dwoch warstw po wyschnigciu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 2,2 mm.

Wszystkie narze¢dzia oraz sprze¢t uzyty do wykonania warstw izolacyjnych powinny
zostaé wyczyszczone za pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy si¢ proces
utwardzania materiatu.

E) Wykonanie warstwy szczepnej
Warstwa szczepna pod nawierzchnie z asfaltu lanego.

Warstwe szczepng przy uktadaniu nawierzchni z asfaltu lanego (AL) nalezy wykonaé
z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas uktadania powinna by¢ wyzsza od
minimalnej temperatury aktywujacej jednosktadnikowy topliwy klej oparty na
kopolimerze metakrylanu metylu (tj. ok. 85°C) i powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa szczepna powinna by¢ uktadana na izolacji, gdy jest ona catkowicie
utwardzona. Czas oczekiwania na ulozenie warstwy szczepne] jest =zalezny od
temperatury otoczenia.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji
zanieczyszczajacych i kurzu. Bezposrednio przed uzyciem material warstwy szczepnej
nalezy doktadnie wymieszaé uzywajac mechanicznego mieszadla topatkowego zgodnie
z zaleceniami producenta.

Materialt mozna uktadaé¢ na warstwie izolacyjnej przy uzyciu pedzla, watka lub stosujac
natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne). W wypadku, gdy pojawig si¢ ,,kaluze",
nadmiar materiatu nalezy usungé lub rozprowadzi¢ ro6wnomiernie po powierzchni
uzywajac waltka.

Czas utwardzenia warstwy szczepnej zalezy od warunkéw pogodowych.

Uktadanie warstwy nawierzchniowej powinno nastapi¢ niezwlocznie po utwardzeniu
warstwy szczepnej. Stosowany system izolacyjny powinien jednak umozliwiaé - bez
negatywnego wplywu na wytrzymatos¢ potaczenia - wykonanie warstwy
nawierzchniowej w okresie pdzniejszym.

Zuzycie nominalne materiatu powinno wynosi¢ od 0,1 do 0,2 kg/m2.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy szczepnej powinny zostaé
wyczyszczone za pomoca rozpuszczalnika (aceton) zanim zakofnczy si¢ proces
utwardzania materiatu.

Warstwa szczepna pod nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Warstwe szczepna przy uktadaniu nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonaé¢ z
jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na polimeroasfalcie.

Warstwa szczepna powinna by¢ ukladana na warstwie izolacyjnej, gdy jest ona
catkowicie utwardzona. Czas oczekiwania na utozenie warstwy szczepnej jest zalezny od
temperatury otoczenia.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji
zanieczyszczajacych i kurzu.

Bezposrednio przed uzyciem materiat na warstwe¢ szczepna nalezy rozgrza¢ w kotle do
ogrzewania asfaltowych mas zalewowych, wyposazonym w plaszcz olejowy, mieszadto
mechaniczne i przyrzad do pomiaru temperatury.

Warstwe szczepna nalezy wykonywaé rozprowadzajac material réwnomiernie na
powierzchni izolacji przy uzyciu gumowej rakli.

Czas stygnigcia warstwy szczepnej jest zalezny od warunkow pogodowych. Uktadanie
warstwy nawierzchniowej powinno nastapi¢ niezwlocznie po utwardzeniu warstwy
szczepnej. Stosowany system izolacyjny powinien jednak umozliwiaé - bez



negatywnego wplywu na wytrzymato§¢ potaczenia - wykonane warstwy
nawierzchniowej w okresie pdzniejszym.

Podczas uktadania nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa szczepna powinna by¢
czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczajacych i kurzu.

5.2 NATRYSKOWA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NA BAZIE POLIMOCZNIKA

A) Warunki uktadania izolacji.

Prace zwigzane z aplikacja materiatow zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia i podioza od -15°C do +40°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot
podczas silnego wiatru, opadéw deszczu, mzawki i bezposrednio po opadach.

Wilgotno$¢ podtoza, na ktérym uktadane sg materiaty zestawu nie powinna by¢ wigksza
niz 4%.

Kryteria oceny jako$ci podioza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza sie¢
aplikacj¢ materialow zestawu sg nastepujace:

[l podloze betonowe musi by¢ zwarte i o wystarczajacej wytrzymalosci na
$ciskanie (minimum 25 N/mm?) oraz na odrywanie (,,pull off’) >1.5 N/mm?,

[1 podloze musi by¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen takich jak pyt,
olej, smar, powtoki, zabezpieczenia powierzchni itp.,

[J  temperatura podloza i nieutwardzonego materialu musza by¢ zawsze co
najmniej o 3°C wyzsze od punktu rosy, co ogranicza ryzyko kondensacji lub
tworzenia si¢ pecherzykow w swiezo wykonanej powloce,

[l wilgotno$¢ wzgledna powietrza maksimum 85%.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow.

B) Przygotowanie podtoza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podloza.

[J Podloze z dojrzalego betonu pod izolacj¢ powinno posiadaé odpowiednie
spadki, by¢ gtadkie, nieodksztatcalne, wytrzymate i czyste.

[l Gladko$¢ powierzchni powinna cechowac¢ si¢ brakiem lokalnych progow,
rakow, wgtebien 1 wybrzuszen, wigkszych przerw i nieréwnosci, wystajacych
ziaren kruszywa itp.

[1 Dopuszczalne sa lokalne niewielkie nierownosci lub wgtebienia.

[l Wszystkie wigksze uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

[J Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a wigksze
zaglebienie uzupetnione betonem.

[0  Podloze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-
200°C tzn., ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac
wtasciwosci ciala statego w stanie sprezystym.

O Powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni najlepiej jest wykonaé¢ obrdbkg strumieniowo-cierng, np. przez
piaskowanie lub Srutowanie. Powierzchnia powinna by¢ wolna od mleczka
cementowego, luznych ziaren kruszywa, pyldw oraz innych zanieczyszczen.

[0 Na powierzchni betonu nie powinno by¢ widocznego filmu wodnego
— powierzchnia nie moze btyszczed.

C) Aplikacja sktadnikow
Materiat gruntujacy po wymieszaniu sktadnikow A z Biuzyskaniu jednorodnej mieszanki
nanosi¢ na podtoze za pomoca pedzla (przy aplikacji malych obszarow).
Grunt nie moze by¢ nanoszony watkiem lub wylewany. Dla uniknigcia powstawania
otworkow w miejscu peknigtych pecherzykow, grunt musi by¢é nanoszony na beton przy
pomocy pedzla, jezeli konieczne dwukrotnie.
W celu przedtuzenia maksymalnego okresu po wykonaniu gruntu, a przed natozeniem

wlasciwej izolacji zaleca si¢ lekko posypa¢ naniesiony grunt piaskiem kwarcowym (od
0,3mm do 0,8mm).



Aplikacj¢ powtoki wodoszczelnej wykonywaé poprzez natrysk wysokocisnieniowy
sprzetem do materiatldéw dwusktadnikowych na goragco. Obydwa skladniki (Sktadnik A :
Sktadnik B= 1:1 (objetosciowo)) muszg by¢ podgrzane do temperatury w przedziale od
+60°C do +70°C. Doktadno$s¢ dozowania i mieszania musi by¢ kontrolowana
odpowiednim sprzetem pomiarowym.

D) Wykonywanie nawierzchni na izolacji

Do wykonywania nawierzchni drogowej lub kolejowej mozna przystapi¢ po catkowitym
utwardzeniu masy.

Na mostach drogowych bezposrednio na systemie izolacji przeciwwodnej mozna uktadacé
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego watlowanego lub SMA oraz nawierzchni¢ z asfaltu
lanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w WWiORB D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogblne”.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ protokét prac
izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej powinien podaé wszystkie niezbg¢dne
informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materialow, parametrach
technologicznych wbudowania materiatow, ilo$ci zastosowanych materiatlow oraz wyniki
badan wykonanej izolacji.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:

[J jakos$¢ podtoza betonowego wg wymagan odnos$nie betonu konstrukcyjnego,

[J jako$¢ materiatdéw do napraw uszkodzen izolowanego podloza betonowego
wg wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub
Aprobatach Technicznych/Ocenach Technicznych do stosowania

w budownictwie komunikacyjnym,

[0 jako$¢ materialéw hydroizolacyjnych w tym warstw gruntujacych - wg
wymagan Aprobaty Technicznej/Oceny Technicznej,

[0 jako$§¢ materialow do warstwy ochronnej - wg wymagan Aprobaty
Technicznej/Oceny Technicznej.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéow wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w WWiORB z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt =zanikajacych (odbiory
mi¢dzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub
wpiséw do dziennika budowy.

6.2. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
[J przygotowanie podtoza:

[1 sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza za pomoca metody "pull-off"; wytrzymalos¢
podtoza betonowego, powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

[J sprawdzenie gladko$ci podioza - lokalne nier6wnosci i zaglebienia powierzchni
betonu nie powinny przekraczaé¢ £+ 5 mm,

[1 sprawdzenie roéwnosci podioza - szczeliny pomig¢dzy powierzchnia podtoza
a utozong na niej tata o dtugosci 4 m nie powinny przekraczaé¢ + 5 mm.

[J zabezpieczenie wszystkich dylatacji i innych elementéw wyposazenia
obiektu inzynierskiego,

[l zagruntowanie podtoza,

[0 wykonanie pierwszej i drugiej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego
materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu,

[l przeprowadzenie badan metoda "pull-off' wytrzymato§ci na odrywanie od
podtoza ulozonych dwéch warstw izolacyjnych po utwardzeniu i poréwnanie
wynikdbw z wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej/Ocenie
Technicznej,



[l wykonanie ewentualnej warstwy szczepnej pod nawierzchni¢ bitumiczna.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.
Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych,
urzadzen strumieniowo-ciernych, spr¢zonego powietrza, a ponadto:
[J powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podioza a nastgpnie
uktada izolacj¢ powinna by¢ ogrodzona;
[J powinno by¢ zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z
uwagina tatwopalne rozpuszczalniki w §rodkach gruntujacych;
[1 $rodki do gruntowania nalezy przechowywac¢ z dala od ognia, w
pomieszczeniu ostonigtym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystapienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materialow natryskiwanych powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng oraz rekawice i okulary ochronne, powinni posiada¢ obuwie
na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Na budowie powinny znajdowac
si¢ w latwo dostepnym miejscu:
[1 $rodki przeciwoparzeniowe,
[0 krem nattuszczajacy do
rak,
w poblizu wykonywanych robo6t izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub
$niegowe, posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem
Odbioru Koficowego jednostka okre§lona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza
si¢ jeden protokdt odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.
W protokole odbioru nalezy odnotowa¢ fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i
miejsce.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

[J podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

[l zagruntowane podloze

betonowe, [J utozona izolacja

wlasciwa.
Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujace:

[1 sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,

[1 sprawdzenie materiatow,

[1 sprawdzenie podtoza pod izolacjg,

[1 sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robot,

[1 sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢:

[l protokoty badan kontrolnych,

[] protokoty odbiorow

cze¢§ciowych, [1 aprobaty

techniczne,

[1 deklaracje zgodnosci z Polska Normag,

[J posiadane certyfikaty i inne $wiadectwa jakosci

materialow, [1 zapisy w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier.
W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje
si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich
poprawy na wlasny koszt.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie mi¢dzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE WWIORB

[1T] D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne

10.1. NORMY

[2] PN/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gesto$ci (masy

wtlasciwej).

[3] PN/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.

[4] PN/C-04019 Oznaczenie lepkos$ci dynamicznej lepkosciomierzem Hopplera.

[5] PN/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.

[6] PN/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Metoda badan przyczepnos$ci powlok
ochronnych.

[7] PN-EN ISO 2811:2016-04 Farby i lakiery — Oznaczenie gestosci — Czes¢ 1:Metoda

Piktrometryczna.

[8] PN-EN ISO 2555:2018-07 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciekltym, w postaci

[9] PN-EN 1542:2000

[10] PN-EN 1062-7:2005

[11] PN-EN ISO 8501-1:2008

10.2. INNE DOKUMENTY

emulsji lub dyspersji — Oznaczenie lepkos$ci pozornej
metodag lepkosciomierza obrotowego typu pojedynczy
cylinder.

Wyroby i systemy do ochrony napraw konstrukcji
betonowych — Metody napraw — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czg$¢ 7:
Oznaczenie wlasciwosci pokrywania rys.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow — Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni — Czg¢s$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczes$niej
natozonych powtok.

[12] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza.

[13] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubos$ci warstwy izolacyjnej
pod osnowa papy.

[14] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwosci papy.

[15] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu.

[16] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez
odrywanie (metoda ,,pull-off”).

[17] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

[18] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez
$cinanie.

[19] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych.

[20] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymato$ci na §cinanie stykow

arkuszy papy.

[21] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu

asfaltowego.



[22] Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci.

[23] Procedura IBDiM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych dla materiatow z zywic
epoksydowych.

[24] Procedura IBDiM PB-TM-X5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnos$ci
Wody.

[25] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

[26] Zalecenia dotyczace oceny jako$ci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach

obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998.

[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z2004 r. nr 198, poz. 2041).
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