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M-11.02.03. SCIANKI SZCZELNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cianek szczel-
nych stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét palowych i obejmuja:
- whbijanie $cianki szczelnej na gleb. $r. 8,0-10,0 m w gruncie kat. III-IV wraz z wycigganiem

- umocnienie $cian wykopu dla remontu przyczotkow wiaduktu wraz z zabezpieczeniem

wykopow za przyczoétkami przy utrzymaniu ruchu tramwajowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Stalowa Scianka szczelna - brusy stalowe wbite w grunt $cisle do siebie przylegajgce i potgczone migedzy sobg
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnosé z PW, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Brusy stalowe Larssen N Il lub Grodzice G-62.

3. SPRZET

Urzadzenia wbijajace: kafary, wibromtoty
Srodki ptywajgce: pontony, krypy
Sprzet uzywany do wykonania scianek szczelnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania $cianek szczelnych powinny odbywac¢ sie tak, aby za-
chowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wyznaczanie zarysu

Punkty wyznaczajgce linie wbijania scianek szczelnych powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty.
Szkic z podaniem oznaczen i odlegto$ci pomiarowych nalezy wigczyé do dokumentacji budowy.

5.2. Whijanie scianki szczelnej

Brusy stalowe Scianki szczelnej nalezy wbija¢ zawsze parami, przy czym tgczenie bruséw na zamek wykonaé zawczasu na
placu budowy w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Pary ztgczonych bruséw przewozié¢ pod urzgdzenie wbijajgce

i podnosic jako catosé.

Brusy nalezy wbija¢ poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych bruséw.

Whbijanie $cianki nalezy rozpoczg¢ od naroznika. Narozny brus wbi¢ starannie na gtebokos$¢ okreslong PW. Pare bruséw
nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego, wykonuje prowadnice i wbija sie na gteboko$¢ do 3 m.

Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami.

Po wbiciu bruséw na projektowang gtebokos¢ zespawa¢ zamki u gory na dtugosci 50 cm .

5.3. Tolerancje wykonania s$cianki szczelnej
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Dopuszczalne odchylenia potozenia brusa

- usytuowanie w planie +0,30m

- max pochylenie 1:50
Dopuszczalne odchylenia wymiarow:

- rzedna podstawy bruséw -20cm

- rzedna gtowicy bruséw +5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne

Przebieg robot palowych powinien by¢ biezgco notowany w ,Metryce pala” wg wzoru w PN-83/B-02482.
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dziennik Budowy,

- Dziennik wbijania Scianki szczelnej .

6.2. Program badan

Badania przed rozpoczeciem robét palowych:

- Sprawdzenie atestow hutniczych bruséw stalowych
Badania w czasie robét palowych

- Sprawdzenie osiowego wbijania $cianki.

- Sprawdzenie gtebokosci wbicia Scianki

- Sprawdzenie dziennika wbijania $cianki szczelne; .

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. pkt. 7. Wymagania ogdine

Jednostkg obmiaru jest mb wykonanej i odebranej $cianki szczelnej, o okreslonej dtugosci mierzonej od poziomu stopy
bruséw do poziomu projektowanego.

Nie wlicza sie odcietych kawatkéw bruséw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. pkt. 8. Wymagania ogéine

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami i Inspektor dokonu-
je wpisu o przyjeciu robot w Dzienniku Budowy.

9. PLATNOSC

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. pkt. 9. Wymagania ogdéine
Ptatnosc - za ilo$¢ mb wykonanych i odebranych scianek szczelnych zgodnie z PT oraz ewentualnych zmian wprowadzo-
nych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, wytyczenie osi $cianek, dostarczenie potrzebnych materiatéw i
sprzetu, montaz i demontaz pomostow roboczych pod urzadzenia wbijajgce oraz ich przemieszczanie w obrebie budowy,
wykonanie bruséw kierunkowych, wbicie i wyciggniecie scianek szczelnych, obciecie i spawanie Scianki szczelnej, prowa-
dzenie dziennika palowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw na palach.
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