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M-20.02.01. ELEMENTY KAPY CHODNIKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z montazem ele-
mentéw kap chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robét :

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego z
kolorowg fakturg

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PW, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

1. Prefabrykat gzymsowy z polimerobetonu - gotowy cienkoscienny element zbrojony z wypuszczonym kotwami pretowymi
do potgczenia ze zbrojeniem gzymsu i kapy chodnikowej. Deska gzymsowa jest lekkim prefabrykatem, stanowigcym ze-
wnetrzng oktadzine konstrukcji obiektu. Petni ona réwniez role deskowania traconego przy betonowaniu ptyty chodnika lub
opaski. Zapewnia réwnoczes$nie ochrone przed niszczgcym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Powierzchnia ze-
wnetrzna gzymsu jest gladkim laminatem na bazie zelkotu poliestrowego i moze mie¢ dowolnie wybrany kolor.

2. Spoiwo plastyczne (firmowa masa zalewowa).

3. Zaprawa niskoskurczowa.

4. Kit fugowy.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do montazu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Transport desek gzymsowych nie moze powodowac ich uszkodzenia .
5. WYKONANIE ROBOT

Deski gzymsowe

Prefabrykaty gzymsowe sg elementem wykonczeniowym i stanowig jednoczesnie deskowanie dla betonowanej kapy na
catej dtugosci obiektu. Po wykonaniu wspornikow pltyty pomostu ustawia sie prefabrykat gzymsu, taczac wystajace kotwy
pretowe z projektowanym zbrojeniem kapy .

Styki miedzy prefabrykatami ( co 1,00+-0,65 m ) powinno sie wypetnia¢ spoiwem plastycznym ( firmowag masg zalewowg ).
Uszczelnienie miedzy prefabrykatem gzymsu i betonem wspornika i kapy chodnikowej nalezy wykonaé zalewka z zaprawy
niskoskurczowej i kitu fugowego.

Wybdér kolorystyki desek gzymsowych pozostawia sie do decyzji Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 6

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest : mb zamontowanych desek gzymsowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o
ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

9. PLATNOSC

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9.

Ptatnosc - za ilo§¢ mb zamontowanych desek gzymsowych, zgodnie z PW oraz ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w
czasie budowy i udokumentowanymi zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- dostarczenie prefabrykatéw gzymsowych,

- montaz desek gzymsowych wraz z wykonaniem wymaganych uszczelnien,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, uporzadkowanie miejsca pracy po wykonaniu roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oznakowaniem dla wyrobéw budowlanych - wg rozp. MSWIA z dn. 31 lipca 1998 r.
Dz.U. Nr 113 poz. 728, Dz.U. Nr 55z 1993 r. poz. 25 i Dz. U. Nr 89 z 1994 r. ze zmianami ( prawo budowlane ).
2. Aprobaty techniczne IBDIM .

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



