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OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ REGULACJI
WYSOKOSCIOWEJ URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO
WODNO-KANALIZACYJNYCH, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ URZADZEN GAZOWYCH W GDANSKU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na zlecenie Zarzgdu Drog i Zieleni w Gdansku, ul.
Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk z dnia 30.11.2012 r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie 10-punktowej specyfikacji technicznej
dotyczacej regulacji wysokosciowej urzgdzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych. W opracowaniu
wykorzystano doswiadczenia i wnioski wynikajace z opinii technicznej pt.: ,Opinia
techniczna dotyczaca stanu technicznego oraz opracowanie specyfikaciji
technicznej regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych w Gdansku”. W zakresie przygotowanej 10-cio punktowej
specyfikacji znalazly sie nastepujgce elementy:

e wymagania odnosnie materiatbw stosowanych do wykonania regulacji

wysokosciowej,

e wymagania dotyczace sprzetu,

e wymagania dotyczace transportu,

e doktadne zasady wykonania robat,

e wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot,

e 0gdlne zasady obmiaru robaét,

e 0golne zasady odbioru robét,

e ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci,

e zestawienie norm przywotanych w specyfikacji technicznej.

Przygotowany projekt specyfikacji technicznej na wykonanie regulacji
wysokosciowej urzgdzeh uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych,
kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen gazowych przedstawiono w Zatgczniku 1.
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Zatacznik 1:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna regulacji wysokosciowej
istniejgcych  urzadzen uzbrojenia  podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych
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D-03.02.01a

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna regulacji wysokosciowej istniejacych
urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji
deszczowej oraz urzadzen gazowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzeh uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych
oraz wewnetrznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta
Gdanska. Ma ona zastosowanie w ramach inwestycji przygotowywanych przez
Miasto Gdansk, w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji wysokosciowej
studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustdéw ulicznych, obudéw zeliwnych
zasuw wodociggowych i gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studnia rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust deszczowy) - urzgdzenie do przejecia wdd opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizaciji
deszczowej.

1.4.4. Wiaz studni - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studni rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
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1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od
g6ry do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna kratka sciekowa) z wlewem bocznym (w krawezniku) -
urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie w pionowej
ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Nasada kombinowana z wlotem bocznym i w powierzchni dolnej (poziomej) -
urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie do wpustu ulicznego
zarbwno od gory w ptaszczyznie jezdni (poziomej) jak tez w pionowej
ptaszczyznie kraweznika.

1.4.8. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia
podziemnego

Do naprawy i regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy
uzyc:
a) Materiatobw otrzymanych z rozbiérki urzgdzen uzbrojenia podziemnego
oraz z rozbiodrki otaczajgcej nawierzchni, pod warunkiem, ze nadajg sie
one do ponownego wbudowania. Zgodnie z normg PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego” dopuszczone mogg by¢ do ponownego
wbudowania materialy z rozbiorki w przypadku gdy réznica miedzy
zeliwnym korpusem a wiazem (pokrywa) lub kratkg Sciekowg wynosi
maksymalnie 5 mm. Ostateczng decyzje o dopuszczeniu materiatdw
otrzymanych z rozbiorki urzadzen uzbrojenia podziemnego oraz z rozbiorki
otaczajgcej nawierzchni podejmuje Inspektor Nadzoru.
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b) Materiatbw nowych zgodnie z normg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego”. Wtazy studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej musza
posiada¢ logo miasta Gdanska zgodnie z Zarzgdzeniem nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2006 r.

c) Materiatobw nowych takich jak kliny i pierscienie wyrownawcze do regulaciji
wysokosciowej, zaprawy szybkowigzgce, wymienionych w punkcie 5.5
niniejszej specyfikacji. Materialy te muszg charakteryzowaé sie
odpowiednimi atestami do stosowania w robotach drogowych.

d) Materiatbw bedacych materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu,
gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbidérkowy, odpowiadajacych
wymaganiom: OST D-03.02.01 w przypadku materiatbw do naprawy
urzadzen uzbrojenia podziemnego oraz wymienionych w punkcie 5.6
niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatdw potrzebnych do utozenia
nowej nawierzchni.

e) Materiatobw zgodnych z odpowiednimi zarzgdzeniami Gestoréw Sieci np.
Zarzadzeniem nr 1/03/2011 r. z dnia 16 marca 2011 r. Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.0.
dotyczgcym oznakowania pokryw studni.

Na drogach, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw ciezkich (samochoddw
ciezarowych, autobuséw) elementy uzbrojenia podziemnego powinny byé
wykonane z zeliwa szarego. Zeliwo sferoidalne moze by¢ dopuszczone do
stosowania na drogach lokalnych o mniejszym ruchu pojazdéw ciezkich za zgoda
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji wysokosciowej studni
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej oraz wpustu ulicznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji wysokosciowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— pity tarczowej,

— mtota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— frezarki do matych powierzchni w nawierzchni,

— zageszczarki wibracyjnej,
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— podnosnika mechanicznego,

— gumowego szalunku,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.),

— blachy zabezpieczajgce wpust deszczowy przed dostaniem sie mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas uktadania warstwy asfaltowej oraz innych
zanieczyszczen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4. D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki
kanalizacyjney.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatbw do wykonania regulacji wysoko$ciowej powinien

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) OST D-03.02.01, w przypadku materiatdw do regulacji urzgdzen uzbrojenia
podziemnego,

b) punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w  przypadku  materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Ocena uszkodzen urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych
wymagajacych regulaciji

5.2.1. Definicja uszkodzen dla urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych oraz gazowych wymagajacych regulaciji

Uszkodzenie studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej wystepuje, gry
réznica poziomdéw pomiedzy wilazem studni, a gorng powierzchnig nawierzchni
wynosi wiecej niz 1,0 cm.

Uszkodzenie wpustéw ulicznych wystepuje, gdy:

a) nasada wpustu ulicznego wystaje wiecej niz 0,1 cm powyzej poziomu
nawierzchni przy wpuscie,
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b) nasada wpustu ulicznego znajduje sie wiecej niz 1,5 cm ponizej poziomu
nawierzchni przy wpuscie.

Uszkodzenie skrzynek, obudow zeliwnych zasuw wodociggowych i gazowych
wystepuje, gdy roznica poziomoéw pomiedzy powierzchnig obuddéw zeliwnych a
go6rng powierzchnig nawierzchni wynosi 1,0 cm.

5.2.2. Spos6b pomiaru uszkodzen urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych oraz gazowych wymagajacych regulaciji

Pomiary deformacji studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej powinno sie

wykonywa¢ przy uzyciu 2 m taty usytuowanej centralnie nad danym elementem

uzbrojenia oraz klina pomiarowego pozwalajgcego na pomiar z doktadnoscig do

0,1cm w nastepujgcych punktach:

a) w kierunku prostopadtym do osi jezdni (punkty od 1 do 5):

- w punkcie 1 - pomiar w miejscu konca faty po lewej stronie,

- w punkcie 2 - pomiar przy lewej krawedzi kotnierza studni,

- w punkcie 3 - pomiar w miejscu srodka wtazu studni,

- w punkcie 4 - pomiar przy prawej krawedzi kotnierza studni,
- w punkcie 5 - pomiar w miejscu konca faty po prawej stronie,

b) w kierunku réwnolegtym do osi jezdni (punkty od 6 do 10):

- w punkcie 6 - pomiar w miejscu konca faty od strony zjazdu ze studni,

- w punkcie 7 - pomiar przy krawedzi kotnierza od strony zjazdu ze studni,

- w punkcie 8 - pomiar w miejscu srodka wtazu studni,

- w punkcie 9 - pomiar przy krawedzi kotnierza od strony najazdu na studnie,
- w punkcie 10 - pomiar w miejscu konca faty od strony najazdu na studnie.

Pomiar deformacji wpustéw ulicznych oraz skrzynek wodociggowych i gazowych
powinno sie wykonywac przy zastosowaniu 2 m faty i klina pomiarowego w kierunku
rownolegtym do osi jezdni w nastepujacych punktach:
- w punkcie | - pomiar w miejscu konca faty na zjezdzie z wpustu ulicznego,
- w punkcie Il - pomiar przy krawedzi kotnierza od strony zjazdu z wpustu
ulicznego,
- w punkcie Il - pomiar w srodku kratki sciekowej wpustu ulicznego,
- w punkcie IV - pomiar przy krawedzi kotnierza od strony najazdu na wpust
uliczny,
- w punkcie V - pomiar w miejscu konca faty od strony najazdu na wpust
uliczny.

5.3. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji wysokosciowej studni kanalizaciji
deszczowej lub sanitarnej, wpustéw ulicznych oraz skrzynek wodociggowych i
gazowych obejmuje:
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1. Roboty przygotowawcze:
— zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem dotyczgcym organizaciji
ruchu na czas prowadzonej naprawy,
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie.

2. Wykonanie naprawy:
— naprawa uszkodzonej studni, wpustu oraz skrzynki wodociggowej lub gazowej,
— utozenie nowej nawierzchni.

Podczas regulacji wysokosciowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
wpustéw ulicznych oraz skrzynek wodociggowych lub gazowych stosowane mogag
by¢ dwa warianty naprawy:
1. Wariant remontowy - przeprowadzany w przypadku naprawy i regulaciji
samego urzgadzenia podziemnego oraz konstrukcji nawierzchni w jego
bezposrednim sgsiedztwie.

2. Wariant _inwestycyjny - przeprowadzany w przypadku wykonywania
wzmachiania lub modernizacji konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem
nowych warstw asfaltowych 2z jednoczesng koniecznoscig regulacji
wysokosciowej wszystkich usytuowanych w niej urzadzeh rewizyjnych
uzbrojenia podziemnego do nowego projektowanego poziomu nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu rodzaju deformacji studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
wpustu ulicznego lub skrzynek wodociggowych lub gazowych,

— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studni kanalizaciji
deszczowej lub sanitarnej, wpustu ulicznego lub skrzynek wodociggowych lub
gazowych,

— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

— przyjecie metody naprawczej zabezpieczajgcej konstrukcje naprawiang przed
wystgpieniem kolejnych uszkodzen,

—rozeznaniu  mozliwosci  wykorzystania  dotychczasowych  elementéw
konstrukcyjnych urzadzenia.

W przypadku planowania prac remontowych zwigzanych z wymiang warstw
asfaltowych nawierzchni nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego studni
kanalizacji deszczowej Ilub sanitarnej oraz skrzynek i obudow zasuw
wodociggowych oraz gazowych pod kgtem koniecznosci wykonania ich remontu.
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Podczas analizy sposobu przeprowadzenia naprawy nalezy dazy¢ do usytuowania
wtazu pomiedzy Sladami két pojazdéw poprzez odpowiednie ustawienie lub obrot
ptyty nastudziennej z jednoczesng korektg zamocowania stopni wltazowych w
studni.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caty
obszar uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnietej studni kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej, wpustu ulicznego, lub skrzynek wodociggowych albo gazowych.
Powierzchni tej nalezy nadaé¢ ksztatt prostokatnej figury geometrycznej lub w
szczegdélnym przypadku przy nawierzchniach bitumicznych mozliwe jest nadanie
ksztattu zblizonego do kotowego.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.5. Metody wykonania regulacji w wariancie remontowym

Metody regulacji w wariancie remontowym przeprowadzane sg w przypadku
naprawy i regulacji samego urzgdzenia podziemnego oraz konstrukcji nawierzchni
W jego bezposrednim jego sgsiedztwie.

5.5.1. Naprawa uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
5.5.1.1 Przypowierzchniowa naprawa uszkodzonej studni

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studni obejmuje:

1. Zdjecie przykrycia (pokrywy i wiazu) studni.

2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studni:

—reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami
stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

—mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np.
nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi
uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mtotow pneumatycznych, drggdéw stalowych itp.

3. Rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studni (np. czesci zeliwnych, ptyty
nastudziennej, kregdw betonowych, pierscieni wyréwnawczych itp.).

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na
pobocze, chodnik Iub miejsce sktadowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét.

5. Szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji
0 sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatéw.

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni i oczyszczenie gérnej jej czesci (np.
komina wtazowego) z ewentualnym uzupetnieniem ubytkdéw lub ich wymiana.

7. W przypadku wystepowania rys na ptycie nastudziennej nalezy wymienic
ptyte nastudzienng na nows.
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8. W przypadku niewielkiego zapadniecia poziomowanie gornej czesci komina
wtazowego nalezy wykonac alternatywnie przy uzyciu:

a) pierscieni wyrébwnawczych o statej wysokosci lub pierscieni klinowych z
tworzywa sztucznego lub betonu polimerowego. Zakres stosowania od 15
mm do 120 mm. Pierscienie wyrédwnawcze muszg przylega¢ catg
powierzchnig do konstrukcji studni. Prawidtowe przygotowanie powierzchni,
na ktérej bedg montowane elementy wyréwnawcze, polega na naprawieniu
powierzchni styku konstrukcji studni przez wyrownanie nierdwnos$ci i
nieznacznych ubytkdw przy uzyciu mas szybkosprawnych o wiasciwej
wytrzymatosci zgodnej z klasg zwienczenia. Uszczelnienie i spajanie
poszczegblnych elementow nalezy wykonaé przy wuzyciu kitdw
dyspersyjnych asfaltowo-kauczukowych lub mas polimerowych. Wiekszg
réznice wysokosci nalezy wyrownywaé za pomocg betonowych pierscieni
wyréwnawczych (beton klasy co najmniej C 35/45).

a) Wiaz Powierzchnia jezdni bj Wiaz Powierzchnia jezdni

[ Kiiny wyréwnawcze mm————————=t=t | Kliny wyrownawcze
Spoiwo [ 9/22mm Spoiwo [ J 9/22mm
asfaltowo-kauczukowe I T leéar\:‘r;v;:'g Zlui rc“ zeur L;r\)Nwe - —
lub masapo\imeru/wa/ 1 - )
Ll L] Pierécienie wyréwnawcze ) [ I Pierscienie wyréwnawcze
W ‘ l—‘ 15+150 mm ‘ ‘ ‘ —| 16+150 mm
2 Pierscien wyrownawczy > _Pierscien wyréwnawczy
[\J ‘ J - 60+120 mm J ‘ 60+120 mm

Piyta pokrywows
e
| Zwezka

Rys. 1. Schemat przyktadowego montazu pierscieni wyrownawczych dla dwoch
przypadkoéw a) z elementem przejsciowym (zwezkg), b) z ptyta nastudzienng

b) krétkich klinbw wyréwnawczych z betonu polimerowego. Podwdjnie
ztozone kliny podpierajg rame wtazu w 8 punktach réwno roztozonych na
catlym obwodzie konstrukcji studni. Zakres stosowania od 25 mm do 55
mm. Pozostatg przestrzen pomiedzy zeliwng nasadg witazu a gérnym
elementem konstrukcji podziemnej studni nalezy wypetni¢ przy pomocy
zaprawy. Do tego celu mozliwe jest uzycie:

e zaprawy wodo- i mrozoodpornej z szybkowigzacego cementu lub
zaprawy cementowej z uzyciem zywic syntetycznych. Wytrzymato$é na
$ciskanie zapraw powinna wynosi¢ co najmniej 25 MPa - po 24 godz.
wigzania oraz co najmniej 40 MPa po 28 dniach wigzania.

e dwusktadnikowej zaprawy na bazie fosforanu magnezu o wytrzymatosci
na sciskanie co najmniej 17 MPa po 2 godz. wigzania.
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=

Rys. 2. Rysunek pogladowy klinbw wyréwnawczych

Do utozenia warstwy zaprawy nalezy uzy¢ gumowego szalunku
zabezpieczajgcego studnie przed zanieczyszczeniem. Uniesienie ramy
wlazu mozna wykona¢ recznie Ilub przy pomocy podnosnika
mechanicznego.

W przypadku stosowania zapraw do wypetnienia przestrzeni miedzy nasadag
zeliwng a konstrukcjg podziemng studni, naprawiana studnia nadaje sie do
obcigzenia ruchem zaleznie od zastosowanego materiatu po czasie:

e okoto 6 godzin - dla zapraw z szybkowigzgcego cementu lub
zapraw cementowych z uzyciem zywic syntetycznych,
e okoto 2 godzin - dla zapraw na bazie fosforanu magnezu.

Dob6r rodzaju zaprawy nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru. Jezeli istnieje
mozliwos¢ wytgczenia odcinka drogi z eksploatacji na czas pielegnacji i
wigzania zaprawy dopuszcza sie stosowane zapraw wigzgcych na bazie
cementu. W wariancie remontowym zalecane jest stosowanie zapraw wodo- i
mrozoodpornych z szybkowigzgcego cementu lub zaprawy cementowej z
uzyciem zywic syntetycznych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zapraw powinna
wynosi¢ co najmniej 25 MPa - po 24 godz. wigzania oraz co najmniej 40 MPa
po 28 dniach wigzania.

Jezeli czas naprawy jest ograniczony nalezy stosowac zaprawy szybkosprawne
nie wymagajgce wydtuzonej pielegnaciji.

5.5.1.2. Naprawa znacznych zapadnie¢ studni kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej

W przypadku znacznych zapadnie¢ studni, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studni, kanatéw, przykanalikéw, elementow dennych, wymycia gruntu itp.
nalezy rozebrac catg konstrukcje zapadnietej studni i wykonac¢ jg na nowo. Nalezy
przy tym przed montazem nowej konstrukcji wykona¢ nosng warstwe podtoza
gruntowego oraz fundament pod studnie z betonu klasy C15/20, grubosci co
najmniej 12 cm po zageszczeniu do 1s=0,98, na ktérej nalezy ustawia¢ nowg
studnie. Nalezy jg wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych (tgcznie z
gotowg dennicg).

Po zmontowaniu nowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej nalezy wykop
woko6t wykonanej konstrukcji studni wypetni¢ kruszywem dajgcym sie dobrze
zages$ci¢. Zageszczenia nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 10 do 15 cm do
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wymaganego wskaznika zageszczenia 0,98. Do poziomu 50 cm powyzej
przykanalika lub przewodu kanalizacyjnego nalezy zageszcza¢ grunt recznie,
powyzej tego poziomu nalezy uzy¢ recznych zageszczarek ptytowych wibracyjnych
o szeroko$ci ptyty 40-50 cm. Ustawienie nasady z wilazem nalezy wykona¢ w
sposbb opisany w punkcie 5.5.1.1 podpunkcie 8.

Nie nalezy stosowa¢ warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiedzy
poszczegollnymi elementami sktadowymi konstrukcji studni.

5.5.2. Naprawa uszkodzonego wpustu ulicznego
5.5.2.1 Przypowierzchniowa naprawa uszkodzonego wpustu ulicznego

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonego wpustu ulicznego,
obejmuje:

1. Zdjecie przykrycia (kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym Ilub
kombinowanym) wpustu.

2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét wpustu:

—reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami
stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

—mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np.
nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi
uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mtotéw pneumatycznych, draggdéw stalowych itp.

3. Rozebranie uszkodzonej goérnej czesci wpustu (np. czesci zeliwnych, ptyt
zelbetowych, kregéw podporowych itp.).

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na
pobocze, chodnik Iub miejsce sktadowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét.

5. Szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji
0 sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatéw.

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji wpustu i oczyszczenie gérnej jego czesci (np.
nasady wpustu) z ew. uzupetnieniem ubytkow.

7. W przypadku niewielkiego zapadniecia poziomowanie goérnej czesci wpustu
wykonac alternatywnie przy uzyciu:

a) pierscieni wyréwnawczych o statej wysokosci lub pierscieni klinowych z

tworzywa sztucznego lub betonu polimerowego. Zakres stosowania od 15
mm do 100 mm. PierScienie wyrédwnawcze muszg przylega¢ catg
powierzchnig do konstrukcji  wpustu. Prawidtowe przygotowanie
powierzchni, na ktérej beda montowane elementy wyrownawcze, polega
na naprawieniu powierzchni styku konstrukcji wpustu przez wyrdéwnanie
nierbwnosci i nieznacznych ubytkdéw przy uzyciu mas szybkosprawnych o
wiasciwe] wytrzymatosci zgodnej z klasg zwiehczenia. Uszczelnienie i
spajanie poszczegoblnych elementéw nalezy wykonaé przy uzyciu kitéw
dyspersyjnych asfaltowo-kauczukowych lub mas polimerowych;
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Kraweznik,

Whpust uliczny.
0000000000
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Pierscien wyrbwnawczy

Pierscien klinowy

Pierscien wyrownawczy

Krag posredni wpustu ulicznego.

Rys. 3. Schemat przyktadowej regulacji wpustu ulicznego

b) krétkich klinbw wyréwnawczych z betonu polimerowego. Podwdjnie
ztozone kliny podpierajg nasade wpustu w 6 punktach, rowno roztozonych
na obwodzie konstrukcji podziemnej wpustu. Zakres stosowania od 25 mm
do 55 mm. Pozostatg przestrzen pomiedzy zeliwng nasadg wiazu a
gornym elementem konstrukcji podziemnej wpustu nalezy wypetni¢ przy
pomocy zaprawy. Do tego celu mozliwe jest uzycie:

e zaprawy wodo- i mrozoodpornej z szybkowigzacego cementu lub
zaprawy cementowej z uzyciem zywic syntetycznych. Wytrzymato$é na
$ciskanie zapraw powinna wynosi¢ co najmniej 25 MPa - po 24 godz.
wigzania oraz co najmniej 40 MPa po 28 dniach wigzania.

e dwusktadnikowej zaprawy na bazie fosforanu magnezu o wytrzymatosci
na sciskanie co najmniej 17 MPa po 2 godz. wigzania.

Do ufozenia warstwy zaprawy nalezy uzy¢ gumowego szalunku
zabezpieczajgcego wpust przed zanieczyszczeniem. Uniesienie zeliwnej
nasady wpustu mozna wykonaé¢ recznie lub przy pomocy podnosnika
mechanicznego.

W przypadku stosowania zapraw do wypetnienia przestrzeni miedzy nasadg
zeliwng a konstrukcjg podziemng studni, naprawiana studnia nadaje sie do
obcigzenia ruchem zaleznie od zastosowanego materiatu po czasie:

e okoto 6 godzin - dla zapraw z szybkowigzgcego cementu lub
zapraw cementowych z uzyciem zywic syntetycznych,
e okoto 2 godzin - dla zapraw na bazie fosforanu magnezu.

Dobér zaprawy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jezeli istnieje
mozliwos¢ wytgczenia odcinka drogi z eksploatacji na czas pielegnacji i
wigzania zaprawy dopuszcza sie stosowane zapraw szybkowigzgcych na
bazie cementu. W wariancie remontowym zalecane jest stosowanie zapraw
wodo- i mrozoodpornych z szybkowigzagcego cementu lub zaprawy
cementowej z uzyciem zywic syntetycznych. Wytrzymato$s¢ na Sciskanie
zapraw powinna wynosi¢ co najmniej 25 MPa - po 24 godz. wigzania oraz co
najmniej 40 MPa po 28 dniach wigzania.
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Jezeli czas naprawy jest ograniczony nalezy stosowac zaprawy szybkosprawne nie
wymagajace wydtuzonej pielegnaciji.

Nie nalezy stosowa¢ warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiedzy
poszczegdlnymi elementami sktadowymi konstrukcji wpustu.

5.5.2.2. Naprawa znacznych zapadnie¢ wpustéow ulicznych

W przypadku znacznych zapadnie¢ wpustu, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu wpustu, przykanalika, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. nalezy
rozebra¢ catg konstrukcje zapadnietego wpustu i wykonac jg na nowo. Nalezy przy
tym przed montazem nowej konstrukcji wykona¢é nosng warstwe podtoza
gruntowego pod wpustem o grubosci min. 15 cm i o zageszczeniu do 1s=0,98.
Nowg konstrukcje wpustu nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu klasy co najmniej C30/35, z gotowg dennicg zgodnie z
rysunkiem 4. Wpust nalezy zwienczy¢ zeliwng kratkg $ciekowg z kotnierzem 3/4.

Po zmontowaniu nowego wpustu nalezy wykop wokdt nowej konstrukcji wpustu
wypetni¢ kruszywem dajgcym sie dobrze zagesci¢. Zageszczac nalezy warstwami o
grubosci 10 do 15 cm do wymaganego wskaznika zageszczenia 0,98. Do poziomu
50 cm powyzej przykanalika nalezy zageszcza¢ grunt recznie, powyzej tego
poziomu nalezy uzy¢ recznych zageszczarek ptytowych wibracyjnych o szerokosci
ptyty 40-50 cm. Ustawienie nasady wpustu nalezy wykona¢ w sposob opisany w
punkcie 5.5.2.1 podpunkcie 7.
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Rys. 4. Schemat nowej konstrukcji wpustu ulicznego z prefabrykowanych
elementéw betonowych

Nie nalezy stosowa¢ warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiedzy
poszczegdlnymi elementami skladowymi konstrukcji wpustu.

5.5.3. Naprawa uszkodzonej skrzynki wodociggowej lub gazowej

Skrzynki wodociggowe i gazowe w przypadku uszkodzenia nalezy wymieni¢ na
nowe i wyregulowaé do istniejgcej lub projektowanej wysokosci nawierzchni. W tym
celu nalezy wymontowac¢ uszkodzong skrzynke i oczysci¢ boczne powierzchnie
wykopu. Po wmontowaniu nowej skrzynki przestrzen pomiedzy skrzynkg a
wykopem wypetniana jest szybkowigzgcg zaprawg modyfikowang tworzywem
sztucznym do poziomu dolnej krawedzi nawierzchni bitumicznej. Powierzchnie te
pokrywa sie warstwg emulsji asfaltowej.

W przypadku podwyzszenia niwelety o co najmniej 0,10 m nalezy wymienié¢
teleskopowg przedituzke od zasuwy.

5.6. Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokdét naprawionej studni nalezy wykonaé w sposéb
identyczny ze stanem przed przebudowg lub do niego zblizonym.

Uzupetniana powierzchnia wokét wtazow studni, kratek wpustowych i skrzynek
instalacji infrastruktury podziemnej powinna mie¢ wymiary pozwalajgce na
mechaniczne zageszczenie poszczegdblnych warstw konstrukcji nawierzchni. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokét komina i kotnierza studni. Zageszczenie poszczegdlnych
warstw nalezy wykona¢ przy uzyciu lekkiej zageszczarki ptytowej o szerokosci od
40 cm do 50 cm.

5.6.1. Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni wokot wilazéw  studni
i wpustéw ulicznych

Do nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej nalezy uzy¢, o ile to mozliwe,

materiat odzyskany z rozbiorki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania. Nowy

uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego.

Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem akceptaciji

przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni bitumicznej wykonanie nowej nawierzchni wokét studni
lub wpustu obejmuje:

1. Oczyszczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni.

2. Pokrycie emulsjg asfaltowg wszystkich zeliwnych lub metalowych elementéw
na powierzchni styku z konstrukcjg nawierzchni.

3. Zageszczenie gruntu przed wykonaniem podbudowy do wymaganej wartosci
ls=0,98.
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4. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zageszczenie.

5. Ulozenie i zageszczenie poszczeg6lnych warstw asfaltowych z
zastosowaniem samoprzylepnej bitumicznej tasmy dylatacyjnej we
wszystkich spoinach.

Alternatywnie, jako warstwe nawierzchniowg mozna wykonaé warstwe asfaltu
lanego pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. W takim
przypadku warstwa ta nie wymaga zageszczenia mechanicznego.

5.6.2. Utozenie nowej nawierzchni wokot skrzynki wodociggowej i gazowej

Do nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej nalezy uzyc, o ile to mozliwe,
materiat odzyskany z rozbiorki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy
uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu z rozbiorki.
Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni asfaltowej zaleca sie przyjecie powierzchni do wykonania
naprawy o ksztafcie zblizonym do kotowego. Nalezy pokry¢é wszystkie zeliwne lub
metalowe elementy na powierzchni styku z konstrukcjg nawierzchni warstwg
emulsji asfaltowe;.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wokét skrzynki wodociggowej i gazowej
obejmuje:
1. Oczyszczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni.
2. Pokrycie emulsjg asfaltowg wszystkich zeliwnych lub metalowych elementow
na powierzchni styku z konstrukcjg nawierzchni.
3. Zageszczenie gruntu przed wykonaniem podbudowy do wymaganej wartosci
Is=0,98.
4. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zageszczenie.
5. Utozenie i zageszczenie Kkolejnych warstw nawierzchni asfaltowej z
zastosowaniem samoprzylepnej bitumicznej tasmy dylatacyjnej we
wszystkich spoinach.

Alternatywnie, jako warstwe nawierzchniowg mozna wykonaé warstwe asfaltu
lanego pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. W takim
przypadku warstwa ta nie wymaga zageszczenia mechanicznego.

5.7. Zasady wykonywania regulacji w wariancie inwestycyjnym

Metody regulacji w wariancie inwestycyjnym przeprowadzane sg w przypadku
wykonywania wzmacniania lub modernizacji konstrukcji nawierzchni  z
zastosowaniem nowych warstw asfaltowych z jednoczesng koniecznoscig regulaciji
wysokosciowej wszystkich usytuowanych w niej urzadzen rewizyjnych uzbrojenia
podziemnego do nowego projektowanego poziomu nawierzchni.
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W przypadku wykonywania regulacji wysokosciowej studni kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej, wpustow ulicznych oraz skrzynek wodociggowych lub gazowych,
regulacja tych urzadzen powinna by¢ wykonywana przed wykonaniem warstwy
Scieralnej. Nie dopuszcza sie wykonywania regulacji po wykonaniu najwyzszej
warstwy konstrukcji nawierzchni — warstwy Scieralnej. Zasady regulacji gérnych
elementéw uzbrojenia podziemnego sg takie same jak w przypadku wariantu
remontowego i zostaty opisane szczeg6towo w punkcie 5.5. Dodatkowe zasady
wynikajgce z prowadzonej regulacji w wariancie inwestycyjnym w stosunku do
wariantu remontowego to:

1. Koniecznos$¢ regulacji wysokosci gérnych elementow studni, wpustéw oraz
skrzynek wodociggowych i gazowych poprzez zastosowanie wytyczenia
geodezyjnego do docelowego poziomu nawierzchni.

2. Konieczno$¢ zabezpieczenia gérnych elementéow studni, wpustéw oraz
skrzynek wodociggowych i gazowych przed przesunieciem podczas
uktadania warstwy Scieralnej. Przeprowadzona regulacja oraz zageszczenie
warstw bitumicznych powinna uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed
dopuszczeniem do wykonania warstwy Scieralnej.

3. Zageszczenie gruntu przed wykonaniem podbudowy do wymaganej wartosci
ls=0,98.

4. Pokrycie emulsjg asfaltowg wszystkich zeliwnych lub metalowych elementéw
na powierzchni styku z konstrukcjg nawierzchni.

5. Utozenie i zageszczenie Kkolejnych warstw nawierzchni asfaltowej z
zastosowaniem samoprzylepnej bitumicznej tasmy dylatacyjnej we
wszystkich spoinach.

6. Nie nalezy stosowa¢ warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiedzy
poszczegollnymi elementami sktadowymi konstrukcji studni.

7. Nalezy wymieni¢ elementy zeliwne na nowe. Zaleca sie stosowanie zeliwa
szarego. Dopuszcza sie zastosowanie zeliwa sferoidalnego na drogach o
mniejszym natezeniu ruchu pojazdow ciezkich i za zgodg Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw
wykonane przez dostawcow itp.),

—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatbw z tworzyw i elementéw
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 1raz Niezbedna
do wykonania naprawy powierzchnia
2. Roboty rozbiérkowe 1raz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatdbw
3. Szczegétowe rozpoznanie uszkodzenia i 1raz Akceptacja Inspektora
decyzja o sposobie naprawy Nadzoru
4. Naprawa studni, wpustu oraz skrzynek Ocena ciagta Wg punktu 5.5
wodociggowych i gazowych
5. Wytyczenie geodezyjne studni, wpustu 1raz Akceptacja Inspektora
oraz skrzynek wodociggowych i Nadzoru

gazowych w wariancie inwestycyjnym do
docelowego poziomu nawierzchni

6. Zageszczenie gruntu do wartosci 1 badanie na 1 1s=0,98
studnie lub wpust
7. Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg punktu 5.6
8. Potozenie studni, wpustu oraz skrzynek 1raz Kratka $ciekowa ok.
wodociggowych i gazowych w stosunku 0,5 cm ponizej, wiaz
do otaczajgcej nawierzchni studni oraz skrzynki

wodociggowe i
gazowe — w poziomie
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

—wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardw,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd opadowych.

Wykonanie montazu i regulacji wltazédw studni, krat wpustéw ulicznych oraz
skrzynek nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Pozytywny
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odbiér powyzszych prac (wraz z geodezyjnym pomiarem wysokosci w przypadku
nawierzchni bitumicznej) bedzie warunkowat uzyskanie zgody na wykonanie
dalszych prac zwigzanych z uktadaniem docelowych warstw nawierzchni.

Wykonawca musi spetni¢ procedury odbiorowe odpowiednich Gestoréw Sieci. Do
dokumentéw przetargowych nalezy dotgczy¢ odpowiednie zaswiadczenia.

6.5. Dopuszczalne tolerancje po usunieciu zapadnieé¢ studni, wpustu
ulicznego oraz skrzynek wodociggowych i gazowych
Po wykonaniu prac naprawczych dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

a) wiaz studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej powinien by¢ na réwni z
gorng powierzchnig nawierzchni z uwzglednieniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych jezdni. Dopuszcza sie odchylenia o wartosci 0,3 cm powyzej i
0,3 cm ponizej gornej powierzchni nawierzchni,

b) nasada wpustu ulicznego powinna znajdowac¢ sie 0,5 cm 0,3 cm ponizej
poziomu nawierzchni przy wpuscie,

c) skrzynki wodociggowe i gazowe powinny by¢ usytuowane na réwni z
gorng powierzchnig nawierzchni. Dopuszcza sie odchylenia o wartosci 0,3
cm powyzej i 0,3 cm ponizej gérnej powierzchni nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studni kanalizaciji
deszczowej lub sanitarnej, wpustu ulicznego lub skrzynki wodociggowej oraz
gazowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
— roboty rozbiorkowe,

— naprawa studni,

— naprawa wpustu,

— zageszczenie gruntu wokot studni i wpustow.

Ingerencja w warstwy konstrukcyjne drogi podczas naprawy uszkodzonego wtazu
lub wpustu wymaga przedstawienia wynikéw badan zageszczenia gruntu po
zakonczeniu prac odtworzeniowych. Stopien zageszczenia w strefie posadowienia
studni i wpustow w pasie drogowym powinien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,98.

W terenie nieutwardzonym wokoét wlazéw nalezy wykonac fartuchy betonowe lub
bruk (pierscien o srednicy 1000 mm lub kwadrat o wymiarach boku 1000 mm x
1000 mm).

Odbidér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” oraz niniejszg SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
wpustu ulicznego lub skrzynki wodnej lub gazowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— roboty rozbiorkowe,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie naprawy studzienki,

— utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej szczegétowej

specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST):
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1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne.
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.
3. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i

skropienie.
4, D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
5. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.
7. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej.
8. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej.
9. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych.
10.  D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego.
11.  D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych.
12.  D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
13. D-08.01.01+02 Krawezniki.

Normy:

14.  PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢
1: Beton asfaltowy.

15. PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢
5: Mieszanka SMA.

16. PN-EN 13108-6:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢
6: Asfalt lany.

17.  PN-EN 206-1: 2003: Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

18. PN-EN 1561: 2012: Odlewnictwo — zeliwo szare.

19.  PN-EN 1563: 2012: Odlewnictwo — zeliwo sferoidalne.

20. PN-EN 124: 2000: Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.

21. DIN 4052-3:2006-05: Betonteile und Eimer fir StraBenablaufe - Teil 3:
Betonteile (ttumaczenie: Elementy betonowe i pojemniki na zanieczyszczenia
do wpustow deszczowych — czes¢ 3: elementy betonowe).

Inne dokumenty:

22. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2006r. nr 744/06:
W sprawie zmiany Uchwaty 44/465/2000 Zarzgdu Miasta Gdanska z dnia 16
sierpnia w sprawie stosowania oznakowanych pokryw wiazéw studni
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
terenie miasta Gdansk.
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