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M-19.01.01. KRAWEZNIK KAMIENNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania, ustawienia i odbioru kamiennych kraweznikéw na obiek-
tach mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu, ustawianiu i odbiorze kra-
weznikéw mostowych i obejmuja:

- ustawienie kamiennego kraweznika 18/20 cm na podbudowie z gryséw na
diugosci obiektu - materiat z odzysku 80 %

- wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego ,tasmg” miedzy kraweznikiem i
warstwg $cieralng - na dtugosci obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

kamienny kraweznik uliczny, mostowy i drogowy - elementy stosowane w celu zabezpieczenia bokéw nawierzchni przed
rozsuwaniem sig i oddzieleniem ich od poboczy albo chodnika,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine .

2. MATERIALY

- Kraweznik kamienny 18/20 cm wg PN-B-11213:1997 - z fakturze tupanej lub krzesanej na
powierzchni spodniej i tylniej dla polepszenia przyczepnosci .

- Materiat uszczelniajgcy np. Sikaflex 11FC .

- Grysy lakierowane zywicg .

- Kliny drewniane nasycone Abizolem .

- Beton B15-B20.

- Tasmy kitu uszczelniajgcego.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania kraweznikéw musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku kraweznikéw nalezy dokonywa¢ za pomocg dzwigéw lub przenoszenia recznego.

Krawezniki nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy.

Krawezniki mozna przewozi¢ tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je na czas transportu zabezpieczyé
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos$¢ tych przektadek nie powinna by¢ <5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

Na obiekcie nalezy wytyczy¢ linie kraweznikow oraz ustali¢ rzedne wysokosciowe.

Krawezniki ustawia sie¢ na podbudowie z gryséw 4/6 lakierowanych zywica w ten sposob, ze uktada sie je ,na sucho” na
czterech klinach drewnianych nasyconych Abizolem. Uzyskuje sie przez to wymagany poziom kraweznikow i rownos$¢ gor-
nej powierzchni kraweznikéw. Jednoczesnie obustronnie podbija sie pod kraweznik podbudowe z betonu zywicznego
drewnianymi packami.
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Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ masg uszczelniajacg np. Sikaflex 11 FC.
Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nawierzchni nalezy do kraweznikéw przyklei¢ tasme kitu uszczelniajgcego np.
Laterbit Bg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan kraweznikow

6.1.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wyglgdu zewnetrznego ,
- sprawdzenie wad i uszkodzen.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzac przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikdw.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar przy pomocy przymiaru

z doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linijki meta-
lowej, ustawionej wzdtuz krawedzi sprawdzanej powierzchni i po jej przekatnej z doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie
krawedzi prostych przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz
pomiar ich wielkosci z doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie. Dla wiasci-
wego ustawienia kraweznikéw nalezy zachowac ich wysokos$¢ z tolerancjg + 1 cm.

Sprawdzenie cech zewnetrznych wykonac¢ nalezy na 15 lub 25 szt. kraweznikéw.

6.1.2. Badanie laboratoryjne w Wytwérni dotyczy zakupionych kraweznikéw i powinny posiadaé atest okres$lajgcy:
a) nasigkliwosé
b) mrozoodpornosc¢
c) wytrzymatos¢ na Sciskanie
d) badanie na $cieralnosé
e) badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi.

6.1.3. Prostoliniowo$¢ ustawienia kraweznika.

Kraweznik nalezy ustawi¢ zgodnie z niweletg obiektu zachowujgc wymagang wysoko$¢ od nawierzchni do gérnej
powierzchni kraweznika. Tolerancja ustawienia kraweznika + 0,5 cm .

6.2. Ocena wynikéw sprawdzenia cech zewnetrznych

Wynik sprawdzenia cech zewnetrznych nalezy uzna¢ za dodatni, gdy w ustalonej liczbie kraweznikéw poddanych spraw-
dzeniom, liczba sztuk nie spetniajgcych wymagan normy nie przekroczy dla poszczegdlnych sprawdzen liczb okreslonych
ponizej:

Dla sprawdzanej liczby kraweznikow

llo$¢ sprawdzanych kraweznikéw 15 25
Cechy zewnetrzne
ksztatt i wymiary 1 1
faktura powierzchni 1 1
wady i uszkodzen:
a) nieréwnosci powierzchni 1 1
b) zwichrowanie powierzchni 0 0
c) prostoliniowo$¢ krawedzi licowych 0 1
d) szczerby i uszkodzenia krawedzi narozy 1 2

W przypadku, gdy chocby w jednym z kolejnych sprawdzen liczba sztuk nie spetniajgcych wymagan ST jest > od okreslo-
nych powyzej, catg partie kraweznikéw nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest mb kraweznika okreslonego typu, ustawionego na obiekcie mostowym i mb uszczelnienia tasma.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogodine. pkt. 8

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Inspektora. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiamIn-
spektor dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.
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Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontrak-
tu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9

Ptatnos¢ - za ilos¢ mb ustawionego i odebranego kraweznika kamiennego i mb wykonanego uszczelnienia ,tasmg” , zgod-
ng z pkt.1.3. i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, zakup i dostarczenie na budowe kraweznikow okreslonych pro-
jektem, przygotowanie podtoza, prace geodezyjne zwigzane z ustawieniem kraweznikéw, ustawienie kraweznikéw na pod-
budowie z gryséw otoczanych kompozycjg z zywic, wypetnienie spoin masg uszczelniajgca, wykonanie uszczelnienia mie-
dzy kraweznikiem i warstwg $cieralng, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
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