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D- 07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oznakowaniem poziomym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nastepujgcego oznakowania
poziomego :

- wykonanie oznakowania poziomego na jezdni w postaci paséw malo-
wanych materiatami grubowarstwowymi : linia P-4 i P-7b

1.4. Okreslenia podstawowe
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na powierzchni przez natrysk farba lub rozprowadzenie ma-

sy termoutwardzalnej w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedyhczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PW, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Materiatem do oznakowania poziomego grubowarstwowego jest masa chemoutwardzalna.

Wykonawca w ramach PZJ przedstawi Inspektorowi do akceptacji rodzaj materiatu i nazwy producentéw . Materiaty muszg
posiada¢ aprobate techniczna.

Wymagania dla zastosowanych materiatéw :

- krétki czas schniecia ( max 10 min )

- dobra przyczepnos¢ do poditoza

- duza odpornos¢ na scieranie ( min 38 miesiecy )

- intensywnie biata barwa

- dobre wiasciwosci odblaskowe

- grubos¢ 1+3 mm .

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Do malowania oznakowania poziomego podiuznego nalezy stosowac tylko specjalistyczny sprzet zmechanizowany.
Pozostate elementy mozna wykonywac sprzetem podrecznym : szablonami, pedzlami, watkami itp.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne”.
Materiaty do oznakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w szczelnych pojemnikach .
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogodlne”.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie elementy zgod-
nie z dokumentacja projektowa.

Nawierzchnia przez malowaniem powinna by¢ sucha i czysta, a malowanie powinno odbywac sie w temp. 10°C .
Wykonane oznakowanie nalezy zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem do czasu wyschniecia.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdline.

Kontrola jakosci prac malarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ocenie wizualne;j :
- intensywnosci barwy biatej

- rownosci krawedzi powierzchni malowane;j

- rownomiernosci roztozonej farby

- wyrywkowym sprawdzeniu wymiarow wymalowanych elementéw .

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest m? malowanych znakow poziomych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9

Ptatnosé - za ilo$¢ m? wymalowanych znakow poziomych zgodnie z PW oraz ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w
czasie budowy, a udokumentowanymi zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuie :

- wykonanie odcinka prébnego

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robét

- dostawe materiatow

- oczyszczenie podtoza

- malowanie oznakowania

- zabezpieczenie oznakowania w trakcie schniecia
- uporzadkowanie terenu robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/0-79252 - Opakowanie transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

1. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I"-Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 1997.
Warunki techniczne. Materiaty do poziomego znakowania drég. IBDIM W-wa 1995 r.

Aprobaty techniczne IBDiM, Karty techniczne producentéw materiatow .
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