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M-20.01.05. UMOCNIENIE SKARP
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien skarp oraz elemen-
téw towarzyszacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robot:

- wykonanie umocnienia skarp i stozkow kostkg betonowg
typu behaton na podsypce cem.-piask. grub. 15 cm, wraz z
ogranicznikiem z obrzezy betonowych 8x30 cm

- wykonanie naprawy skarp przez profilowanie i uzupetnienie
ubytkéw gruntu

- humusowanie i obsianie trawg skarp przy przyczétku i na
dtugosci dojazdéw

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST DM-00.00.00. pkt. 1.5. Wymagania ogdine .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST, Normami i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogélne dotyczgce stosowania materiatéw podano w SST DM-00.00.00.”Wymagania ogdine” .
Materiatami przewidzianymi do wykonania robét sg :

- kostka betonowa grub. 8 cm typu Behaton

- obrzeze betonowe 8x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- zaprawa cementowa marki 20 .
- grunty mineralne niespoiste spetniajgce normy okreslone w przepisach dotyczgcych budowy nasypéw.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250 .
Podsypka cementowa-piaskowa powinna mie¢ sktad w proporcjach 1:4, przy zawartosci cementu ok. 300 kg na 1 m2 .
Prefabrykaty betonowe.

Trawa

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Naj-
lepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne korzonki.

3. SPRZET
Sprzet powinien spetnia¢ ogélne wymagania okreslone w SST DM-00.00.00. Wymagania ogoéine.
4. TRANSPORT

Transport samochodami wywrotkami lub skrzyniowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Humusowanie
Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne
lub mechaniczne i przediuzy¢ poza gorng krawedz skarpy nasypu na dtugosé 15-25 cm.
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Obsianie trawg

Czynnos¢ obsiewania skarp i rowéw nalezy poprzedzi¢ czynnoscig humusowania.
Do obsiania skarp i rowéw uzy¢ nalezy uniwersalnej mieszanki traw w ilosci co najmniej 40 kg/hektar.

Umochnienie skarp
Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii granic umochienia (obrzezy).
Wykop pod fundament i obrzeze nalezy wykonac zgodnie normg PN-68/B-06050. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powi-
nien wynosi¢ 0,95.
Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom fundamentéw w planie powiekszonym na wykonanie deskowania.
Wykopy pod obrzeza powinny odpowiada¢ wymiarom w planie. Fundamenty nalezy obsypac¢ od strony zewnetrznej gruntem
ubijajac go. Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢
wod3.
Umoacnienie skarp i stozkow przyczétkéw wykonywaé nalezy nastepujgco:

- plantowanie powierzchni skarpy obok obiektu i tworzgcej stozka,

- wytyczenie fundamentu podtrzymujgcego elementy umocnienia,

- wykonanie fundamentu (murku) podtrzymujgcego elementy umocnienia ,

- wykonanie pojedynczego obrzeza zamykajgcego nasyp i tworzacg stozka,

- ukfadanie elementéw betonowych umocnienia na podsypce cementowo-piaskowe;j ,

- spoinowanie miedzy elementami umocnienia zaprawg cementowg marki 20,.

Fundamenty umocnienia skarp
Beton do wykonania fundamentéw ujeto w SST M-13.02.01.”Beton klasy ponizej B25”.

Zakres robét obejmuje takze profilowanie i uzupetnienie ubytkéw gruntu na skarpach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary wykonanego pasa umochnienia przeprowadza sie dla :
1. zageszczenia podtoza,
2. konstrukcji umocnienia ,
3. profilu podtuznego,
4. profilu poprzecznego,
5. szerokosci i wypetnienia spoin.

ad.1. Sprawdzenie zageszczenia podtoza nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz w jednym punkcie na 50 m?2,
Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza wynosi 1,00. Powierzchnie, ktére nie spetniajg wymagan
nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

ad.2. Sprawdzenie konstrukcji przeprowadza sie na kazde 12,0 m? umocnienia, co 8 m nalezy zdjg¢
2 elementy w dowolnym miejscu i zmierzyé grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad elementow .
Dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ 1 cm .

ad.3. Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza sie za pomoca niwelacji co 10 m,
odchylenia nie mogg przekraczac 1 cm.

ad.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego przeprowadza sie za pomocg szablonu, nie rzadziej jak co 5 m. Dopuszczalne
odchylenia 0,5 %.

ad.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienie spoin sprawdza sie przez wydtubanie spoin na dt. ok. 10 cm w trzech do-
wolnych miejscach, na kazde 50 m? umocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00.”Wymagania ogdlne” .
Jednostkg obmiaru jest: m? wykonanego umocnienia skarp oraz humusowania i obsiania trawg,
m?2 uzupetnienia i profilowania skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne” .

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, SST i przedstawi¢ je do ponowne-
go odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za - ilo$¢ m? wykonanego umocnienia oraz humusowania i obsianie trawg, m® naprawy skarp, zgodnie z PW oraz
z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Bu-
dowy.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- usuniecie darni i zdjecie warstwy humusu,

- zakup i transport materiatéw, pozyskanie gruntu zasypowego, prace pomiarowe, uformowanie powierzchni umocnienia

skarp i stozkéw, wykonanie ogranicznikdw (obrzezy) skarp wraz z robotami ziemnymi, wykonanie podsypki cementowo-

piaskowej, utozenie elementéw betonowych umocnienia, wypetnienie stykéw zaprawg cementowg, pielegnacje umocnienia,

- wykonanie naprawy skarp poprzez profilowanie i uzupetnienie ubytkéw gruntu,

- dostarczenie humusu i trawy, humusowanie i posianie trawy, konserwacje i pielegnacje trawy w okresie 1 miesigca po
wysianiu,

- wykonanie i rozbidrke deskowania do wykonania nowych (wymiany starych) fundamentéw umocnienia skarp,

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania

i badania
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