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M-11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruncie niespoistym, zwigza-
nych z remontem obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego

w Gdansku
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robo6t ziemnych w gruntach
niespoistych :

- wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem - dla remontu i naprawy

przyczotkow oraz pod plyty przejsciowe, wraz z rozbiorka i odtworzeniem na-
wierzchni chodnikow

- wywoz urobku z wykopow wraz z utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokosé wykopu - Roéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.

Wykop ptytki - Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.

Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,0 + 3,0 m.

Wykop gteboki - Wykop, ktorego gtebokos¢ jest >3,0 m .

Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypéw.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM-00.00.00. pkt. 1.5. Wymagania ogdine .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z PW, SST, Normami i poleceniami

Inzyniera.
Zastosowanie maszyn do robét ziemnych musi byé za zgodg Inzyniera odnotowane w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet uzywany do robét ziemnych oraz przyjeta metoda wykonywania wykopéw na wniosek Wykonawcy musi by¢ zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Rodzaj srodkéw transportowych oraz miejsce sktadowania nadmiaru gruntu na odktad musi by¢ zaakceptowany przez Inzy-
niera.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z dany-
mi wedtug dokumentacji projektowe;.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzy-

niera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich konfron-
tacji z PW.

5.1. Zabezpieczenie scian wykopow
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Jako zabezpieczenie scian wykopdw powinny by¢ stosowane ogdlnie dostepne rozwigzania.
5.2. Zasady wykonywania wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania
robot i uwzgledniaé cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp
wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto natychmiast przystgpi¢ do wyko-
nania w nich robét budowlanych i zasypania gruntem przewidzianym do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w PW, (instalacje wodocig-
gowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne,
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu po-
stepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

5.3. Urobek z wykopu

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia.
Nie przewiduje sie wykorzystania urobku do zasypywania wykonanych wykopow.

5.4. Wymiary wykopoéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw i sposobu ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzglednic
w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi po-
miedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a podporg. Przestrzen ta powinna wynosic:

- nie mniej niz 0,60 m,

- w przypadku $cian izolowanych, nie mniej niz 0,80 m

5.5. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu i powinna by¢ pozostawiona niena-
ruszona warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0,20 m powyzej projektowanej rzednej dna wykopu.

5.6. Tolerancje wykonania wykopéw

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,2% - dla spadkow terenu.

- 2cm -dlarzednych dna wykopu

-15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m

- 5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoscidna<1,5m .
Ostateczny poziom dna wykopu przed zasypywaniem powinien by¢ wykonany z doktadnoscig + 2 cm w stosunku do rzed-
nych projektowych.

5.7. BHP przy wykonywaniu wykopow
W trakcie wykonywania wykopdw w obrebie pracy koparki nie mogg przebywac¢ ludzie, a wykonane wykopy nalezy zabez-

pieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych recznie nalezy:

- Uzywac¢ narzedzi w dobrym stanie technicznym.

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot.

- Wykonywaé wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznosé gruntu.

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2,0 m od krawedzi skarpy wykopu.

- Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych.

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw i wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania ro-
boét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania:
- Glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.
- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia.
- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w SST DM-00.00.00. pkt. 6. Wymagania ogdlne .
Przy wykonywaniu i odbiorze wykopéw fundamentowych nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z PW.

- Sprawdzi¢ zgodnos$é wymiaréw i rzednych z PW.

- Sprawdzi¢ zabezpieczenie wykopdow.

- Sprawdzi¢ odwodnienie wykopu

- Sprawdzi¢ zageszczenie gruntu dna wykopu i wskaznik zageszczenia.

- Sprawdzi¢ wykonczenie wykopoéw oraz uporzgdkowanie terenu.
Sprawdzenia jako$ci robot nalezy przeprowadzac w czasie cze$ciowego odbioru robét, a szczegdlnie dokonywac odbioru
tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy (roboty ulegajace zakryciu i zanikajace).
Roboty zanikajagce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST DM-00.00.00. pkt. 7. Wymagania ogdine

Jednostkg obmiaru jest m3 wydobytego gruntu w stanie rodzimym zgodnie z PW oraz ewentualnymi zmianami wprowa-
dzonymi w czasie budowy i udokumentowanymi zapisami w Dzienniku Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. pkt. 8. Wymagania ogdine

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontrak-
tu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, SST i przedstawi¢ je do po-
nownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. pkt. 9. Wymagania ogdine .
Ptatnosé - za ilo§¢ m3 gruntu zgodnie z PW i oceng jakosci wykonanych robot oraz ewentualnymi zmianami wprowadzo-
nymi w czasie budowy i udokumentowanymi zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie i rozebranie niezbednych zabezpieczeh scian wykopow,

- wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie gruntu na odktad, zatadowanie i odwiezienie na
wskazane przez Inzyniera miejsce wraz z utylizacja, wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody, instalowanie i de-
montaz pomp oraz odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu, wykonanie drég dojaz-
dowych na czas budowy, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw przez uprawnionego geodete i badan laboratoryjnych,
zasypanie wykopu gruntem rodzimym, uporzadkowanie terenu.

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowg - w miejscu wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
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