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Specyfikacje Techniczne M-15.00.00. IZOLACJE

M-15.01.02. IZOLACJA - LEPIK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji zabezpieczajacej
powierzchnie elementéw obiektu inzynierskiego, stykajgce sie z gruntem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét izolacyjnych nastepujacych elementéw :

- powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z PW i SST oraz z zaleceniami podanymi w Instrukcji ,Zasady wymiany izolaciji
przeciwwodnych na drogach i obiektach mostowych” - IBDiM Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY
- Abizol R,
- kit asfaltowy,
- lepik asfaltowy,

3. SPRZET

Roboty izolacyjne wykonywac recznie przy pomocy szczotek dekarskich i natryskiem wewnatrz kanatéw urzadzen obcych.

4. TRANSPORT

Do przewozu materiatéw uzywac przystosowanych samochodéw takich, jak do przewozenia materiatow specjalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje nalezy wykonywac tylko w dni pogodne, bez opadéw atmosferycznych. Temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz +5° C.

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu powinny by¢ gtadkie, czyste, odttuszczone i odpylone. Ewentualne wypuktosci i wgtebienia nie powin-
ny przekracza¢ 3 mm i mie¢ ostrych krawedzi.

Pekniecia i rysy na powierzchni betonu o szerokosci wiekszej od 1 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.
Przygotowana powierzchnia betonu powinna by¢ w stanie powietrzno-suchym.
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5.3. Zagruntowanie powierzchni betonu

Na przygotowane powierzchnie nalezy naktada¢ powtoke gruntujgca z uptynnionego asfaltu pod nazwg Abizol R, ktory
dzieki matemu napieciu powierzchniowemu dobrze wsigka w beton.

Do naktadania powtoki gruntujgcej uzywac twardych pedzli lub szczotek. Smarowanie nastepuje pasami, przy czym po-
wierzchnie pionowe smaruje sie pasami pionowymi. llos¢ materiatu powinna by¢ tak dobrana, aby zapetnit on przestrzenie
wioskowate w podtozu i aby utworzyt jednolitg, cienkg powtoke na powierzchni izolowanej bez zaciekdw.

5.4. Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni nalezy wykonac jako 2-warstwowg .

Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ za pomoca szczotek dekarskich grubosci okoto 1 mm, unikajgc tworzenia sie pecherzy i
zaciekoéw. Podczas stygniecia i skrzepniecia natozong powtoke nalezy chroni¢ od wody i kurzu.

Drugg warstwe naktada sie po catkowitym skrzepnieciu i wyschnieciu warstwy spodniej, nalezy przy tym zwraca¢ uwage,
zeby pierwsza warstwa nie byta pokryta wodg lub skroplong parg wodng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogoine pkt. 6.
Kazda warstwa izolacji powinna stanowié¢ jednolitg ciggtg powtoke, przylegajaca szczelnie i pokrywajgcg powierzchnie be-
tonu.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej izolacji sktadajgcej sie z 2 warstw gruntujgcych wykonanych na zimno oraz
2 warstw izolacji bitumicznej wykonywanej lepikiem ,na gorgco".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 8.

Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz kazda warstwa wykonanej izolacji. Odbioru dokonuje Inzynier w obec-
nosci Kierownika Budowy i fakt ten odnotowuje w Dzienniku Budowy.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw izolacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 9
Ptatnosé - za ilo$¢ m? wykonanej izolacji zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w
czasie budowy i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuie :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, dostarczenie materiatow, wykonanie niezbednych pomostéw
roboczych, przygotowanie podtoza, dwukrotne zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie lepikiem izolowanej po-
wierzchni, oczyszczenie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
PN-85/B-01805 Ogdlne zasady ochrony.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.2. Inne

,Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych” - IBDiM Warszawa 1990 r.
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