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M-13.02.01. BETON KLASY < B25
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
betonowych ( z ewentualnym zbrojeniem ponizej Fz min ) konstrukcji mostowych z betonu klasy < B25.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robé6t zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych ( z ewentualnym zbrojeniem ponizej Fzmin ) konstrukcji z betonu B25 i mniej,

i obejmuje ilos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- B15 - warstwa wyréwnawcza na ptytach przejsciowych
- B20 - podbudowa pod ptytami przejSciowymi
- B25 - fundament umocnienia skarp

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z PW, SST, Normami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Wedtug M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny. pkt. 2
3. SPRZET

Wedtug M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny. pkt. 2
4. TRANSPORT

Wedtug M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny. pkt. 2
5. WYKONANIE ROBOT

Obowigzujg warunki zawarte w M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny i ponizsze ustalenia.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

. Wymiary w planie +5cm
. Rzedne wierzchu betonu +2cm
. Ptaszczyzny i krawedzie +2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 6.
Obowigzujg warunki podano w M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



115
Specyfikacje Techniczne M-13.00.00. BETON

7. OBMIAR

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogodine pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m® utozonego betonu w konstrukgii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine pkt. 8.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kon-
traktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma, SST i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D M-00.00.00. Wymagania ogélne pkt. 9.
Ptatnosé - za ilos¢ m® wbudowanego betonu zgodnie z PW i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania, utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacjg, rozbiérke deskowania, oczyszczenie terenu, przeprowadzenie wymaganych pomiaréow
przez uprawnionego geodete i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowne normy i przepisy dotyczgce betonu podano w M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny. pkt. 10.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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