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M-11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow zwigzanych remontem obiektu
mostowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze zasypania wykopéw w grun-

tach niespoistych i obejmujg ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- pozyskanie gruntu dla zasypania wykopdw wraz z transportem
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST DM-00.00.00. pkt. 1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z PW, SST, Normami i poleceniami Inzy-
niera.

2. MATERIALY

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt, bez grud i kamieni, mineralny, drobno lub $rednioziarnisty wg BN-72/8932-01.

3. SPRZET

Nie okresla sie wymagan dotyczacych zastosowanego sprzetu.
Sprzet zastosowany przez Wykonawce do wykonywania zasypek musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i okreslonych robo6t remontowych. Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow, ich dno powinno by¢ oczyszczone
Z zanieczyszczen obcych oraz w razie potrzeby odwodnione.

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosié:
. Przy zageszczaniu zageszczarkami -max0,2m

. Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi -max 0,4 m.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
( Wz ) powinien by¢ > 1,0.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
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W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewaé wodg, a w przypadku wilgotnosci wigkszej
niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢.
Dla uzyskania réwnomiernego wskaznika zageszczenia nalezy:
- Rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym.
- Warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci przy jednakowej liczbie przejsé sprzetu zageszczaja-
cego i prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi skrajnej do srodka wykopu.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego

Grunt niespoisty:

Dziatanie sprzetu Rodzaj sprzetu piasek, Zwir, pospotka Uwagi
gr. warstwy wcm | liczba przejazdéow
1. Walce gtadkie 10+20 4+8 Do zageszczania gornych
warstw,
STATYCZNE 2. Walce okotkowane ) ) Do mpkrych gruntéw nie
nadajg sie
3. Walce ogumione 20+40 6+10 Dobre do mokrych grun-
téw
4. Plyty spadajagce (ubijaki) ) ) Do mokrych gruntéw nie
nadajg sie
5. Szybko uderzajgce ubijaki 20+40 2+4
6. Walce wibracyjne:
-do5t 30+50 3+5
DYNAMICZNE _5-8t 4060 3:5
- ponad 8 t 50+80 3+5
7. Ptyty wibracyjne: Przy waskich przekopach
- lekkie 20+40 5+8
- ciezkie 30+60 4-6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania zasypki

Sprawdzenie wykonania zasypki powinno sie odbywa¢ w czasie wykonywania robét ziemnych, jak réwniez po ich wyko-
naniu. Sprawdzanie wykonywania zasypki w czasie budowy traktuje sie jako roboty zanikajgce, powinny by¢ odnotowane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

6.2. Kontrola zageszczenia zasypki

Prawidtowos$¢ zageszczenia zasypki bada sie wg BN-72/8932-01.
Badania zageszczenia w poziomie goérnej powierzchni przeprowadza sie w czasie odbioru, badania warstw potozonych ni-
zej - sukcesywnie w czasie budowy przez kontrolowanie przebiegu zageszczenia, ustalonego na podstawie badan labora-
toryjnych. Nalezy przy odbiorze skontrolowaé czy przyjeta metoda zageszczania byta sprawdzana laboratoryjnie.

Ponadto w czasie badania nalezy sprawdzi¢:

* Czy wilgotno$¢ zageszczonego gruntu odpowiada wymaganiom pkt. 5.2.

* Czy grubos¢ zageszczanych warstw nie przekraczata wartosci podanych w pkt. 5.2.
* Czy wskaznik zageszczenia gruntu nie jest mniejszy od podanego w pkt. 5.2.

7. OBMIAR

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogodine pkt. 7

llo$¢ zasypki okresla sie w m® wypetnienia przestrzeni obliczonej wg PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych w czasie budowy, i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogoine pkt. 8.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kon-
traktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, SST i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru.
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9. PLATNOSC

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 9.

Ptatnosé - za ilo$¢ m® zasypki zgodnie z dokumentacjg techniczng i oceng jakosci wykonanych robot oraz z uwzglednie-
niem ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.
Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgot-
nosci zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu zasypowego wraz z jego wymaganym zageszczeniem, oczyszczenie
dna wykopu z usunieciem ewentualnej wody przed wykonywaniem zasypki, uporzadkowanie terenu wokot , przeprowa-
dzenie wymaganych pomiaréw przez uprawnionego geodete i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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