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M-17.01.01. LOZYSKA STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace naprawy stalowych tozysk na obiektach mostowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét :

- wykonanie renowacji tozysk stalowych na przyczotkach: oczyszczenie, zabezpieczenie antyko-
rozyjne i konserwacja

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogéine .

2. MATERIALY

Materiaty do naprawy tozysk muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET

Sprzet do osadzania tozysk musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrone przed ich uszkodzeniem mechanicznym. Ele-
mgnty uszkodzone podczas transportu nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i zakwalifikowania do montazu lub wy-
miany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy tozysk podlegajg oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnemu i konserwacji. Nie przewiduje sie
wykonywania nowych elementéw tozysk.

5.1. Obrébka powierzchni

Powierzchnia tozysk powinna by¢ oczyszczona przed malowaniem za pomocg rozpuszczalnika. Oszlifowane powierzch-
nie powinny by¢ zabezpieczone od zanieczyszczen oraz uszkodzen mechanicznych.

Tylko powierzchnie tozysk kontaktujgce sie bezposrednio z betonem mogg pozosta¢ nieobrobione mechanicznie, o ile ich
nieréwnosci nie przekraczajg 2 mm.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.2.1. Elementy stalowe

Eksponowane cze$ci stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg zgodnie z PN-82/H-97005,
BN-89/1076-02 i PN-70/H97053 albo zaleceniami lub akceptacjg Inwestora. Powierzchnie zakryte, slizgowe

i wspotpracujace tozysk nalezy zabezpieczy¢ na odlegtos¢ przynajmniej 20 mm od krawedzi.

tozyska nalezy pokry¢ zestawem materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia stalowych konstrukcji mosto-
wych, majgcym aprobate techniczng IBDiM.

5.2.2. Powierzchnie uszkodzone

Jakiekolwiek uszkodzenia na powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego powinny byé naprawione.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robot przy montazu tozysk sprawujg :
¢ Inspektor,
¢ kierownik robot .
Sprawdzajgc zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z projektem a w szczegolnosci :
+ kontrole wykonania tozysk,
¢ kontrole ustawienia tozysk .
Wyniki kontroli nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbio-
ry miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Materialy i wytwarzanie

Badanie i kontrola materiatéw w Wytwérni powinny by¢ przeprowadzone w celu stwierdzenia ich zgodnosci z wymaga-
niami pkt. 6.2. niniejszych ST, co stanowi podstawe do zatwierdzenia ich przez Inspektora.
Swiadectwa z badan powinny by¢ dostepne do wgladu dla Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogélne. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogodine. pkt. 8.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami .
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST M-00.00.00. Wymagania ogéine. pkt. 9 .
Ptatnosc¢ — ryczait za naprawione fozyska na przyczoétku zgodnie z dokumentacja projektows.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie fozysk oraz uzupetnienie ewentualnych ubytkéw korozyjnych,

- zabezpieczenie antykorozyjne tozysk i ich konserwacje,

- naprawe uzupetnienie ubytkdw korozyjnych betonu przyczétka i spodu przesta.

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- montaz i demontaz rusztowan oraz pomostéw roboczych dla naprawy tozysk, uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan
PN-EN 1337-1:2003 tozyska konstrukcyjne. Cz.1 Postanowienia ogdlne
PN-EN 1337-9:2001 tozyska konstrukcyjne. Cz.9 Zabezpieczenie

PN-EN 1337-11:2001 tozyska konstrukcyjne. Cz.11 Transport, magazynowanie i ustawianie
10.2. Inne dokumenty

IBDiM 1992 Wymagania techniczne wykonania i odbioru tozysk mostowych
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