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M-13.01.07. BETON USTROJU NIOSACEGO - PLYTY PRZEJSCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ptyt przejsciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ptyt przejsciowych i obejmujg
ilos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- wykonanie ptyt przejSciowych - beton B30

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogoéine pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z PW, SST, Normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wedtug M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania. pkt. 2
3. SPRZET

Wedtug M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania. pkt. 3
4. TRANSPORT

Wedtug M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania. pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Betonowanie i przerwy w betonowaniu

Warunki dotyczgce betonu podane sg w SST M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania.

Piyty przejsciowe wykonuje sie w deskowaniu na podbudowie z betonu B15, utozonej na podtozu gruntowym o wskazniku
zageszczenia Wz > 1,0 .

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach > + 5° C. Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min.
6000 drgan/min z butawami o & < 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

5.2. Pielegnacja betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze oto-
czenia > 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda powinna odpowiada¢ PN-88/B-32250.
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5.3. Usterki wykonania

Pekniecia — niedopuszczalne .

Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne, jezeli Wykonawca naprawi je na wiasny koszt i dlugosci rys nie prze-
kraczajg :

. 0,5 m dla rys podtuznych.

* 0,1 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1,0 cm,

a powierzchnia, na ktdrej wystepujg jest nie wieksza niz 0,5% powierzchni zdylatowanej ptyty przejsciowej .

5.4. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
. Rzedne wierzchu plyty przejsciowej +1cm
. Wymiary w planie +2cm.

5.5. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni deskowania powinna wynosié :
. 0,05 m - dla pretéw gtéwnych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 6 .

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymatosé deskowania, wtasciwe utozenie i
powigzanie zbrojenia, zgodne z PW otulenie pretéw. Koncéwki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete  do $rodka ptyty.
Wykonane zbrojenie musi odpowiada¢ warunkom podanym w M-12.01.00. Stal zbrojeniowa, a betonu warunkom zawartym
w M-13.01.00 Beton konstrukcyjny.

Powierzchnia plyty przejsciowej powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy krawedzig przytozonej 4-metrowej
taty, a powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci prze-
kraczajgcych 2 mm wysokosci i 5 mm zagtebien, pod warunkiem, ze nierdwnosci te nie majg ostrych krawedzi.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m® wbudowanego betonu w ptycie przejsciowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 8.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o
ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie-
zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma, SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 9.
Ptatnosé - za ilos¢ m® wbudowanego betonu zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w
czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania, przygotowanie i utozenie mieszanki
betonowej w deskowaniu, zageszczenie i pielegnacje betonu zgodnie z ST, rozebranie deskowania, przeprowadzenie wy-
maganych pomiaréw przez uprawnionego geodete i badan laboratoryjnych, oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Pozostate normy podano w: M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania
M-12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania .
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