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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE ULICZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze betonowych kraweznikow i
obejmuja:

ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych 20x30 cm na fawie
betonowej z oporem - na dojazdach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST

i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, ktére powinny by¢
wykonane z betonu kl. B30. Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04
oraz posiadac¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikéw.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nasigkliwos¢ 4%,

- mrozoodpornos¢ - zgodnie z PN-88/B-06250
Krawezniki nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno byc takie, aby zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2. Beton na tawe
Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ min klasy B15.

Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM 00.00.00. " Wymagania ogélne ".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang przez In-
spektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania kraweznikéw

Roboty nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT
Ogoblne warunki transportu podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".
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Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach
transportowych w pozycji poziomej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej war-
stwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne" .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane ustawianie kraweznikow.

Krawezniki powinny by¢ wykonane pod wzgledem wymiaréw i zakresu ustawienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

5.2. Wykonanie tawy pod kraweznik

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany war-
stwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 stosujgc co 50 m szczeliny dylata-
cyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa, odpowiadajgcg wymaganiom BN-74/6771/04.

5.3. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
zgodnej z Dokumentacjag Projektowg. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac¢ wodg.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogdine" .
6.2. Ocena kraweznikow

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej wbudowywanej partii.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw :

- dla dtugosci +8 mm,

- dla szerokosci i wysokosci + 3 mm.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie :
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjag + 2 % w stosunku do wymaganego,
- szerokosci dna wykopu, z tolerancjg + 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega :
- zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg, z tolerancjg + 1 cm,
- wysokos¢ (grubosé) taw, z tolerancjg + 10 % wysokos$ci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),
- szerokos$¢ gornej powierzchni taw, z tolerancjg + 20 % szer. projektowanej (w 2 punktach na 100 m),
- rownos¢ gornej powierzchni fawy, z tolerancjg prze$witu < 1 cm (w 2 punktach na 100 m),
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku, z tolerancjg + 2 cm na 100 m taw.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Sprawdzeniu podlega :
- odchylenie linii kraweznikdéw w planie, max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),
- odchylenie niwelety, max. + 1 cm (na kazde 100 m),
- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm (na kazde 100 m),
- doktadno$¢ wypetnienia spoin, wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, ustawiony kraweznik mozna uzna¢ za wykonany prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb (metr) wykonanego kraweznika betonowego, na podstawie dokumentacji projektowej
i obmiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na koszt witasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ za ilos¢ mb ustawionego kraweznika betonowego zgodnie z PW, obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe, zakup i dostarczenie potrzebnych materia-
tow, wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku, rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbior-
ka szalunku, ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo piaskowej, zaspoinowanie kraweznikdw zaprawg i piele-
gnacja wodg spoin, zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspodlne wymagania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



