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M-20.01.15. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z zywic syntetycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot :
- wykonanie nawierzchni z zywic syntetycznych - grub. 5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogoéine" .

2.1. Materiat izolacyjno — nawierzchniowy

Wymagania dla materiatdéw na powtoki izolacyjno-nawierzchniowe opartych na bazie zywic epoksydowych i poliuretan.

L.p Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Norma
1 | Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepnos¢ do podioza) MPa R >2,5 | PN-92/B-01814
Rmin > 2,0
2 | Nasigkliwo$¢ wagowa % <2 IBDIM PO-4
3 | Grubos$¢ warstwy powietrza, ktdrej opor dyfuzyjny jest rbwnowazny
oporowi dyfuzyjnemu powtoki dla CO2 m 8002 > 50 ITB LO-4
4 | Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie i so- - powtoka IBDi
; . iM PO-2
li (2% NaCl bez zmian
5 | Wytrzymatos¢ na odrywanie po badaniu mrozoodpornosci MPa R¢>2,0 | PN-92/B-01814

6 | Odporno$¢ na powstanie rys podioza:
w temperaturze +22°C

powtoka o grub. 3 mm mm 0,35 ITB Nr211

powtoka o grub. 5 mm mm 0,80 ITB Nr211
w temperaturze — 10°C

powifoka o grub. 3 mm mm 0,15 ITB Nr211

powioka o grub. 5 mm mm 0,25 ITB Nr 211

2.2. Materiat wypetniajacy

Jako materiat wypetniajgcy nalezy stosowac piasek kwarcowy frakcji od 0,4 do 0,7 mm i o wilgotnosci nie wiekszej niz
4 % dla powtok o grubosci 3 mm. Dla powtok o grubosci 5 mm uziarnienie nie moze przekracza¢ 1,2 mm .
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac w oryginalnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach, skladowanych w ogrzewanych
pomieszczeniach o temperaturze minimum 10°C.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Podstawowy sprzet do wykonania robét:
- termometr do pomiaru temperatury powietrza
- termometr elektroniczny do pomiaru temperatury podioza
- mieszarka wolnoobrotowa (400 obr/min) z odpowiednig koncéwkg do mieszania
- piaskarka do piaskowania powierzchni na sucho
- sprezarka pneumatyczna
- pedzle, watki i szpachle
Sprzet musi by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne warunki transportu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine”.
Warunki transportu materiatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatow
niebezpiecznych i obowigzujgcych przepisdéw w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne warunki wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine”.
5.1. Przygotowanie podioza

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢é minimum B30 i maksymalng wilgotnos¢ 4 %.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z mleczka cementowego, ttuszczu i elementéw nie zwigzanych z betonem.
Oczyszczenie podtoza nalezy wykonac poprzez piaskowanie, a przed natozeniem materiatu gruntujgcego podtoze musi
by¢ odkurzone. Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa (badanie metodg pull-off).

5.2. Warunki atmosferyczne przy prowadzeniu prac

Powtoke izolacyjno-nawierzchniowg nalezy uktadac, gdy temperatura powierzchni betonu jest wyzsza o co najmniej 3°C
od temperatury punktu rosy, a jednocze$nie wynosi minimum +10°C i maksimum +30°C.

Nie nalezy uktada¢ materiatéw powtoki izolacyjno-nawierzchniowych podczas silnego lub porywistego wiatru, z uwagi na
mozliwos$¢ zakurzenia izolowanej powierzchni.

Utozong powtoke przed ich zwigzaniem nalezy chroni¢ przed deszczem.

5.3. Przygotowanie materiatow

Materiaty na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu sg z regulty dwusktadnikowe i nalezy je wymiesza¢. Obydwa sktadni-
ki powinny by¢ intensywnie wymieszane mieszadtem elektrycznym przy 300 do 400 obrotéw na minute.

Minimalny czas mieszania materiatéw 3 min., lecz nie moze by¢ dtuzszy niz do uzyskania jednorodnej mieszanki ( dla ma-
teriatu gruntujgcego ). Dla materiatu powtoki czas mieszania wynosi 3 min i musi by¢ dokfadnie zachowany .

Podczas procesu mieszania materiatu powtoki, porcjami dodaje sie piasek kwarcowy.

Szczegdétowe ustalenia dotyczace mieszania i sktadu proporcjonalnego dwusktadnikowych materiatéw podaje producent.

5.4. Uktadanie powtoki

Powtoke izolacyjno-nawierzchniowg nalezy uktada¢ na wczesniej odebranym przez Inzyniera podiozu.

Przygotowane podtoze nalezy zagruntowac¢ materiatem wchodzgcym w sktad systemu w 1 lub 2 warstwach, w odstepach
24 h przy temp +20° C (maksimum 7 dni ). Pierwsza warstwa powinna by¢ nanoszona pedzlem. Drugg warstwe, jezeli jest
potrzebna, nalezy nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

Gotowosé warstwy gruntujgcej do natozenia warstwy nawierzchniowej mozna sprawdzi¢ poprzez przytozenie suchej

i czystej reki do zagruntowanej powierzchni — reka powinna pozosta¢ czysta i sucha.

Materiat powtokowy powinien by¢ nanoszony jednowarstwowo. Grubos$¢ warstwy ( w projekcie 5 mm ) nalezy kontrolowac¢
grzebieniem. Materiat nalezy nanosi¢ przez szpachlowanie, rozprowadzajgc rownomiernie przy pomocy listwy gumowej
na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki dystansowe do zachowania grubosci warstwy.

Swiezo utozong powtoke nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,7 mm .

Na powierzchniach pochytych nalezy zastosowacé specjalny dodatek usztywniajgcy do naktadanego materiatu
powltokowego. Elementy obiektu, na ktérych nanoszone sg powtoki, powinny byé odgrodzone aby uniemozliwi¢ wstep
osobom niezatrudnionym az do czasu powierzchniowego jej zwigzania. Na utozong powtoke mozna wchodzi¢ po ok. 12
godzinach. Catkowite obcigzenie mozliwe jest po ok. 48 godz.
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Przyjety w projekcie kolor nawierzchni na chodnikach obiektu - ceglasty czerwony.

5.5. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazéwek umieszczonych na opakowaniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot obejmuje:
+ stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- atestu producenta (deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng IBDiM)
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania
+ kontrole przygotowania podtoza
wizualng ocene wykonanego pokrycia.
+ sprawdzenie grubosci powtoki:
Grubos$¢ powtoki powinna wynosi¢ 5 mm (+10%). Grubos¢ tg okresla sie jako Srednig arytme-
tyczng z pieciu pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ okresla sie meto-
dg niszczacg przez wycinanie ostrym nozem i delikatne odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje
sie suwmiarkg o doktadnosci 0,1 mm. Miejsca wyciete nalezy oczysci¢ i ponownie pokry¢ pre-
paratem. Wykona¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m? powierzchni.
Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wiekszy niz grubo$é maksy-
malna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie
sie miescit w granicach grubosci, to nalezy uzna¢, ze ogélna grub. powtoki spetnia wymagania.
¢ sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymatosci wykonuje sie za pomocg przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na
odrywanie w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przyjmuje sie 1 pomiar na kazde 25 m?
powierzchni.
Badanie przeprowadza sie zgodnie z normg PN-92/B-01814, a wynik wpisuje sie do Dziennika
Budowy.
Wytrzymato$é na odrywanie powinna wynosic:
- wartos¢ srednia 2,5 MPa,
- wartosé minimalna 2,0 MPa .

*

7. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdine" .
Jednostkg obmiaru jest m? utozonej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” .

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kon-
traktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogolne.
Ptatnos¢ - za ilo§¢ m? wykonanej i odebranej nawierzchni, zgodnie z PW i oceng jakosci wykonanych robét oraz ewentu-
alnymi zmianami udokumentowanymi zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania ro-
bot, przygotowanie i zagruntowanie podtoza, przygotowanie materiatdw nawierzchniowych, natozenie powtoki, ochrone
natozonej nawierzchni, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan przy-
czepnosci powtok ochronnych.

Karty techniczne producentoéw .
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Ta strona jest pusta.
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