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D- 08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwig-
zanych z wykonaniem obrzezy betonowych na chodnikach z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze :

- obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

"

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdine

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST DM-00.00.00 " Wymagania ogéine ".
- Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm powinny byé wykonane z betonu klasy B30 i spetnia¢ warunki podane
w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujgce warunki :
- nasigkliwos¢ < 4%,
- mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosé - zgodnie z PN-88/B-06250
Obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronig-
cy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrz-
nych na beton,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,
- Zapraw cementowa wg PN-90/B-14501 .

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST DM-00.00.00. " Wymagania ogéine ".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywacé recznie.
4. TRANSPORT

Ogoblne warunki transportu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine"
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy
je transportowaé w sposoéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé zgodnie normg
PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny odpowiadaé wymiarom obrzeza w planie. Wskaznik zageszczenia dna wyko-
pu powinien wynosi¢ 0,95.

W tak wykonanym wykopie wykonuje sie fawe 20x8 cm z betonu B15. Obrzeza o wymiarach 30 x 8 cm ustawia sie na
podsypce cem.-piask. grub. 2 cm, obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajac go.

Obrzeza nalezy ustawi¢ tak, by wyokragleniem krawedzi nie wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokos$¢ spoin miedzy
poszczegdlnymi obrzezami nie powinna przekraczaé¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg cementowg spoiny nalezy oczysci¢ i
zmy¢ wodg. Po wykonaniu spoiny musza by¢ pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopéw polega na ocenie :
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2 % w stosunku do wymaganego,
- szerokosci dna wykopu, z tolerancjg + 1 cm.
Sprawdzenie ustawienia obrzezy polega na:
- odchylenie linii obrzezy w planie, max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm
- réownos¢ gornej powierzchni obrzezy, tolerancja przeswitu pod fatg <1 cm
- doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, ustawione obrzeze mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest mb wykonanego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Inspektor oceni jakos¢ wykonania i wyniki pomiaréw przedtozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na koszt witasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za ilos¢ mb ustawionego obrzeza betonowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykona-
nych robot.

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe, przygotowanie roboét, zakup i dostarczenie
potrzebnych materiatéw, wykonanie wykopu pod obrzeze, wykonanie tawy betonowej i podsypki, ustawienie obrzezy,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem, wypetnienie spoin zaprawg cementowg, pielegnacja spoin
woda, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-11111:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-EN 197-1:2002 Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
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