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M-15.01.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji zgrzewalne;.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze roboét :

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych plaszczyznach (1x papa) — ptyty przejsciowe
- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na beton. ptaszczyznach pionowych (przyczotki) - 1x papa wraz
z warstwg ochronno-drenaz z geomembrany HDPE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdine.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST

i poleceniami Inzyniera oraz z zaleceniami podanymi w "Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach
mostowych" - IBDIM Warszawa 1990 r. i "Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogo-
wych obiektach mostowych" - IBDiM, Warszawa 1991 r.

2. MATERIALY

Papa zgrzewalna - do wykonywania izolacji zgrzewalnych (uktadanych na gorgco) - za zgodg i po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii uktadania z uwzglednieniem miejsc szczegélnych takich jak podwiniecia przy krawedziach, na koncu
obiektu lub przy dylatacji oraz przy sgczkach - mozna uzy¢ materiatéw wielu producentéw zagranicznych i krajowych pod
warunkiem, ze gwarantujg one wysokg jakos¢ wykonania izolacji i posiadajg aprobate techniczng IBDiM.

Geomembrana - materiat wyttaczany z polietylenu wysokiej gestosci ( HDPE ) z uszczelnieniem bitumicznym i z geotkani-
ng polipropylenowg. Wysokos$¢ wyttoczeh wynosi 8 mm, natomiast grubo$¢ samej membrany 0,65 mm .

Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tgczone sg na zamek mechaniczny poprzez naktadanie brzegéw. Pozostate wybrane
charakterystyki techniczne :

- szerokos$¢ arkusza 2,07 m,

- szerokos$¢ pokrycia przy podwoéjnym zaktadzie 1,89 m,

- ciezar catkowity ( membrana + geotkanina ) 800 gram/m? ,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 300 kN/m? .

3. SPRZET

- watki zgbkowane

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min. 3,0 m

- listwa drewniana

- szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku
- palnik gazowy i gaz propan - butan w butli .

4. TRANSPORT

Zatadunek transportu, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji stojgcej.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.
5.1. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy

i potwierdzonym przez Inzyniera.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika.

Izolacje przeciwwodng nalezy uktadaé na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam olejo-
wych i pytu. Zaleca sie, aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji
powinna by¢ wyzsza od 5° C i nizsza od 30° C.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 - 10° C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godz. w temp. 20° C.
Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowa¢ na niej narzedzi
i materiatéw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.2. Sposadb przygotowania podtoza pod izolacje

Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ wykonywany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami i zaleceniami
wydanymi przez GDDKIA "Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych".

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifi-
kacji dokonuje Inzynier na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku wat-
pliwosci lub niejasnosci w tym zakresie nalezy zasiegng¢ opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki naukowo badawcze;j.

Prawidtowo przygotowane podioze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podtoze powinno by¢ rowne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty a tatg dlugosci 4 m nie powinna byé
wieksza niz 10 mm,

- podtoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 2 mm i wgtebien gtebszych niz 5 mm przy czym
nieréwnosci nie mogg miec¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukite i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem
o pochyleniu 45°,

- mleczko cementowe wystepujgce na izolowanej powierzchni nalezy usung¢ przez jej zgroszkowanie lub piasko-
wanie,

- wypukte nierownosci do 5 mm nalezy zeszlifowac,

- poditoze powinno by¢ suche; przez podtoze suche rozumie sie powierzchnie betonowa, ktéra na gtebokosci
4 mm zawiera bezwzgledng ilos¢ wody wolnej w porach nie wiekszg niz 1,5% objetosci betonu,

Ewentualne wady wykonczenia betonu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych
z Inpektorem i autorem projektu, opierajgc sie na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Technologie robot
utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni nalezy wykonywac przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg PCC lub zaprawami na bazie zywic epoksydowych.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowg
zaprawg lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nieréwnosci, rozkuwajgc jej krawe-
dzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca
masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu, wieksze po
wierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac¢ szlifierkg albo zatrze¢ masg PC lub
innym specjalnym materiatem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM.

Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu

i zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez prze-
dmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungc¢
przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokrg powierzchnie nalezy podsuszyc.

Zagruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepno$ci izolacji do tego podioza. Podtoze betonowe nalezy gruntowaé
materiatami na bazie zywic epoksydowych lub preparatami bitumicznymi, zalecanymi przez producenta izolac;ji.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:
- nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntu
jacego (primera firmowego), ile beton zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka
z warstewki srodka gruntujacego,
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- nalezy zagruntowac¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin
utozy¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci
izolacji do podtoza. W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu recznego palnika o szerokosci 1 m i zatrudnieniu
2 0s6b, dzienna norma utozenia hydroizolacji wynosi okoto 150 m? . Przy stosowaniu $rodkow gruntujgcych
wolnorozpadowych i wolnoschngcych dopuszcza sie gruntowanie poditoza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Na
lezy wowczas odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu.
Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godziny

- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami,

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig. Gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta, ozna-
cza to ze roztwor gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworéw gruntujgcych jest zréznico-
wany w zaleznosci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania (tem-
peratury otoczenia), w wiekszosci przypadkow wynosi on w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy saczkach
oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji
w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Uktadanie izolacji zgrzewalnej

Przed przystgpieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzyskac akceptacje przedstawionej Inzynierowi technologii
uktadania.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan butan, oraz prostego narzedzia stuzgcego do
odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka doci-
skowego celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé na
obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejaca powierzchnia.
Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 8 cm, natomiast zaktad czotowy
miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac
sie w gore, tj. wykonujemy zawiniecia izolacji na gtebokos¢ 400 mm poza tylng krawedz mostu. Celem unikniecia natozenia
sie czterech warstw izolacji ukladamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowg jej dtugosci, czyli: np. 4 m diugosci arkusz
jest uktadany po 8 metrowym lub odwrotnie. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy
zgodnie z uksztattowaniem obiektu. W przypadku stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape ukladamy w odlegtosci 1 cm
od krawedzi powierzchni izolowanej, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na sciane krawedzi

i na potozong izolacje (zaktad 15 cm). Wymieniona odlegtos¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzane-
go bitumu.

W pierwszej kolejnosci wokét sgczkow nalezy beton wyklei¢ cienszg o potowe warstwg izolacji, a nastepnie utozy¢ wtasciwg
izolacje gruba.

Arkusze utozone nad kotnierzami sgczkéw nalezy przecigé na 8 czesci; przeciete czesci nalezy starannie przyklei¢, zaklei¢
paskami tego samego materiatu i docisngé watkiem.

Podgrzewanie izolaciji

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potgczenie. Wyto-
piona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na 1,2 cm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki.
Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng. I1zolacji nie wolno
uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowaé czy na pty-
cie nie ma zanieczyszczen.

Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji

Podczas uktadania izolacji mogg wystgpi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przeciecie
- zamkniete pecherze powietrza
- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak
- zatamania i fatdy .

Usuwanie uszkodzen:

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do uktadania warstwy ochronnej

- w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone odku-
rzy¢, przetrzeé czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ taty z tego samego materiatu. Lata po-
winna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza jej krawe-
dzie nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem

- w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem, starannie wyci-
sng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposéb jak wyzej

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate

- w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecig¢ i rozprostowacé lub wycig¢,
a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatéw samoprzylepnych nalezy usuwa¢ wg indywidualnych rozwia-
zan po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inzynierem.
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5.4. Uktadanie warstwy ochronnej

Ochrone izolaciji, przed jej uszkodzeniem na pionowych ptaszczyznach elementéw podpér (przyczétkéw), stanowi membra-
na HDPE grub. ok. 1 cm . Sposéb uktadania (montazu) wedtug instrukcji producenta membrany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawuja:

- Inzynier

- kierownik robot

- stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze

Zakres kontroli jako$ci sprawdzany laboratoryjnie.

- jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego

- jako$¢ materiatdow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunika-
cyjnym

- jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM

- jakos¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas bitumicznych

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi
w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory mie-
dzyoperacyjne), nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami po-
danymi w aprobacie technicznej do stosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz innymi opracowaniami IBDiM.
Nalezy sprawdzi¢ nastepujgce wtasciwosci materiatow:

-gramature materiatu oraz zawartos¢ masy izolacyjnej wg PN-72/B-04615 oraz wytycznych IBDiM

- grubos$¢ materiatu wg PN-72/B-04615

- wytrzymato$¢ na zerwanie, badang na pasku szerokosci 5 cm wg PN-72/B-04615

- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-72/B-04615

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie badang na probkach trapezowych z rozcieciem wg DIN 53363

- nasigkliwo$¢ wg PN-72/B-04615 i wg IBDIiM

- przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem - wg IBDiM

- odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-72/B-04615 oraz IBDIM

- temperatura mieknienia wg PiK, penetracja w 15 i 25°C, temperatura tamliwosci wg Fraassa oraz indeks penetra-

cji dotyczace lepiszcza materiatéw izolacyjnych badane wg odpowiednich norm przedmiotowych: PN-73/C-04021

i PN-73/C-04130 .

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnieh izolacji zgodnie z projektem technologii robét hydro-
izolacyjnych,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zaktadow
i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrébek wokét sgczkéw i wpustow, przy dylatacjach, gzymsach
i w innych miejscach szczegdlnych na ptycie pomostu .
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Kierownika budowy.
Wytrzymato$¢ izolacji na odrywanie > 0,4 MPa przy temperaturze otoczenia 22 ° Ci > 0,7 MPa przy temperaturze otocze-
nia8°C.

6.4. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace roboét z zastosowaniem maszyn drogo-
wych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzgdzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza,
a ponadto:
- powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papierosow,
oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,
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- $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca .

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia

i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw samo-
przylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej po-
deszwie obitej gumg bez zadnych okué. Przy dotykaniu samoprzylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arku-
sze materiatu samoprzylepnego nalezy przecina¢ nozem zwilzonym wodg.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie w tatwo dostepnym miejscu:
- $rodki przeciwoparzeniowe,
- $rodki do zmywania asfaltu,
- krem nattuszczajgcy do rak,
- w poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty,

7. OBMIAR

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogoine”. pkt. 7.
Jednostkg miary jest m? wykonanej i odebranej izolacji poziome;j .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory robét podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdine”. pkt. 8 .

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontrak-
tu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, SST i przedstawi¢ je do po-
nownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlng podstawe ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne. pkt. 9.

Ptatnosé - za ilos¢ m? wykonanej izolacji, zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w
czasie budowy, i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena_jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, zakup i dostarczenie materiatéw, przygotowanie powierzchni
betonu z gruntowaniem, utozenie izolacji, ewentualne naprawy i uporzadkowanie terenu robét oraz niezbedne badania wy-
konanej izolacji,

- zakup i dostarczenie na budowe membrany HDPE, oczyszczenie powierzchni izolacji przed uktadaniem warstwy ochron-
nej, montaz warstwy ochronnej ( membrany ) z odwodnieniem, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz
oczyszczenie miejsca pracy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

10.2. Inne dokumenty

1. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych -
IBDiM, Warszawa 1991 r.

2. ,Technologie robét utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych" - IBDiM Warszawa, 1990 r.

3. Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow - IBDiM, Warszawa 1991 r.

4. Instrukcja Nr 269 "Wytyczne stosowania mas wygtadzajgcych i Srodkdw gruntujgcych do podktadow i zaprawy
cementowej i podktadow anhydrytowych", wydanie Instytutu Techniki Budowlanej z lutego 1985 r.
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