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M-16.01.02. SACZKI ODWODNIENIA 1ZOLACJI
M-16.01.03. DRENAZ IZOLACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sgczkéw odwadniajgcych izolacje oraz
drenazu izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
elementow :

- wykonanie sgczkoéw z tworzywa, wypetnienie kielichowego weglebienia 1-
frakcyjnym grysem 8+16 mm otoczonym kompozycjg z zywic, montaz
rurek spustowych z PEHD & 50 mm, wraz z wywierceniem otworéw w
ustroju no$nym

- wykonanie drenazu z podwdjnie ztozonej geowtokniny filtracyjnej szer. 6
cm , oblozonej warstwa z 1-frakcyjnych gryséw 4+6 mm - dren podtuzny
wzdtuz kraweznikow i dren poprzeczny przed dylatacjami

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine.
Saczki nalezy zabetonowaé w najnizszych punktach przekroju poprzecznego pomostu i w rozstawach podanych w PW .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine.
- Sgczki poliamidowe z dodatkiem witdkna szklanego.
- Rurki z PEHD & 50 mm i & 100 mm .

- Geowldknina filtracyjna nazwie np. Firet Coremat, Geotextil w postaci paskéw szer. 60 mm, ztozonych z 3 warstw tkaniny

przeszytych miedzy sobg.
- Kruszywo otoczakowe lub grys bazaltowy 8/16, otoczone kompozycjg epoksydowg .
- Grys bazaltowy 4/6 mm otoczony kompozycjg epoksydowsq .
- Kompozycja epoksydowa .
- Firmowy system rur odwodnienia & 100 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do montazu sgczkéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport na miejsce wbudowania powinien zapewnia¢ ochrone sgczkéw przed ich uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzenie saczka

W pierwszej kolejnosci nalezy wywierci¢ otwory w konstrukcji ustroju nosnego.

+ osadzenie rurek spustowych oraz montaz lejkow wyptywowych saczkow,

¢ zabezpieczenie otworéw sgczkéw i zabetonowanie ptyty nadbetonu,

¢ przy uktadaniu izolacji nalezy przy saczkach rozcig¢ pape zgrzewalng na osiem czesci i zgrzewac jg do
Scianek sgczka ze szczegodlng doktadnoscig wywiniecia jej do srodka,

+ sprawdzenie droznosci rurki spustowej i usuniecie zanieczyszczen,

+ wprowadzenie do srodka sgczka koncéw geowidkniny stanowigcej drenaz izolacji,

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



128
M-16.00.00. ODWODNIENIE Specyfikacje Techniczne

+ montaz sitka i wypetnienie miseczki sgczka grysem, stanowigcym element drenazu izolaciji,
¢ przed ulozeniem warstwy wigzgcej nalezy wykonac cato$¢ drenazu podtuznego i poprzecznego izolac;ji.

5.2. Wykonanie drenazu

Przygotowanie kompozycji z zywic

Mieszanie przy pomocy mieszadta zamontowanego w wiertarce wolnoobrotowej. Proporcje i czas mieszania wg Kart Tech-
nicznych Producenta. Przygotowang kompozycje nalezy natychmiast wymieszac z kruszywem.

Warunki i przygotowanie mieszanki mineralno-zywicznej

Kompozycji z zywic powinno by¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa. (dodatek kompozycji zywicy 1,5-2 % masy
kruszywa). Grysy jednofrakcyjne bazaltowe powinny by¢ ptukane i suche (wilgotnos¢ < 4%).

Mieszanie wykona¢ narzedziami recznymi w pojemnikach lub matej betoniarce. Temperatura przygotowanej mieszanki po-
winna wynosi¢ +10°+15° C. Masa drenazowa powinna by¢ wbudowana w czasie max 30 min od momentu dodania utwar-
dzacza do zywicy.

Utozenie geodrenu

Przed wbudowaniem masy drenazowej w osiach odwodnienia i poprzecznie przed dylatacjami nalezy przyklei¢ do izolacji
geowtoknine filtracyjng z wprowadzeniem do sgczkéw na gteb. min. 25 cm.

Wbudowanie masy drenazowej

Bezposrednio po wymieszaniu mase drenazowg z gryséw 4+6 mm umiesci¢ w korycie lub w zastawkach, a w drenazu
poprzecznym w obramowaniu z listew. Masy drenazowej nie nalezy specjalnie zageszcza¢ - nalezy wyréwnac jej gorng
powierzchnie. Wpusty i sgczki z poszerzeniem 8+10 cm wypetnia¢ mase drenazowg z gryséw 8+16 mm .

Dopuszcza sie inny sposdb wykonania drenazu, ale przy zachowaniu aprobat technicznych IBDiM.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robot przy montazu sgczkéw na obiekcie mostowym sprawuja:

* Inzynier,
* kierownik roboét,
. stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
- czy sgczki umieszczono w osi odwodnienia oraz czy sg drozne,
- rozmieszczania wykonanych sgczkow,
- drenazu - czy konce paskéw widkniny wchodzg do saczka i sg przyklejone,
- grysu lakierowanego,
- przyklejenia przykrycia sgczka z widkniny .

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg wszystkie etapy prac opisanych w pkt. 5.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogéine. pkt. 7
Jednostkg miary jest 1 sztuka osadzonego saczka oraz 1 mb drenazu izolac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogodine. pkt. 8

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontrak-
tu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, SST i przedstawi¢ je do po-
nownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9

Ptatnosc - za ilo$¢ osadzonych i odebranych sgczkéw oraz dtugosé drenazu izolacji, zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije:
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- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkgiji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy sgczkéw, wywiercenie otwordw w ustroju nosnym, przygotowanie sgczkow do
montazu, montaz sgczkéw wraz z uszczelnieniem, wypetnienie kotnierza sgczka lakierowanymi grysami i przykrycie ich
geowtdkning drenujgcg, podigczenie sgczkéw do kolektora.

- wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznego izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

Aprobata techniczna i karta techniczna Producenta.
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