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M-20.01.10. SCHODY SKARPOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru schodéw skarpowych na nasypach przy obiek-
tach mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- wykonanie schodéw skarpowych 1-biegowych z elementéw prefabrykowanych
z betonu B30 - wg katalogu detali mostowych GDDKIA 2002 r.

- wykonanie balustrad schodéw skarpowych z rur stalowych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metalizacje z doszczelnieniem

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z PW i SST.

2. MATERIALY

- Beton B30
- Stal R35
- Zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy.
- Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm powinny byé wykonane z betonu klasy B30 i spetnia¢ warunki podane
w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujgce warunki :
- nasigkliwos¢ < 4%,
- mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosé - zgodnie z PN-88/B-06250
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,
- Zapraw cementowa wg PN-90/B-14501
- Podsypka cementowa-zwirowa 1:4 - zawarto$¢ cementu portlandzkiego 250 - ok. 300 kg na 1 m3 podsypki .
- Piasek - wg PN-B-11113:1996 .

- Cement - wg PN-88/B-30000 .
- Woda - wg PN-88/B32250 .
3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania podsypki i uktadania stopni musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do renowacji schodéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowane schody wraz z balustradami nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw SCHO1 i BAL6 ,Katalogu detali mostowych”
2002 (2004), GDDKIA Wydziat Mostow.

Zastosowany beton powinien spetnia¢ wymagania zawarte w SST M-13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania .
Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne balustrad (ocynkowanie i doszczelnienie farbami EP+PUR) powinny posiada¢
trwatos¢ min. 25 lat.

Kolorystyke balustrady nalezy dostosowac¢ do przyjetej kolorystyki pozostatych elementéw mostu i uzgodni¢ z Projektantem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 6.

7. OBMIAR
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest : m? rzutu wbudowanych schodéw, mb wykonanej balustrady wraz z zabezpieczeniem antykoro-
zyjnym, zgodnie z PW i ST.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 8.

Roboty do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania poste-
pu robét i odnotowany w Dzienniku Budowy.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami i Inspektor dokonu-
je wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontrak-
tu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma, ST i przedstawic¢ je do ponow-
nego odbioru.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 9.

Ptatnosé - za ilo$¢ m? rzutu wbudowanych schodow, mb wykonanej balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
zgodnie z PW oraz ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w czasie budowy i udokumentowanymi zapisami w dzienniku
budowy.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkgiji,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw, wykonanie prefabrykatéw schodoéw i ich wbudowanie, wykonanie balustrady
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w SST M-13.01.00.
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