Projekt Budowlany

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
Obiekt budowlany

Wiadukt nad torami kolejowym w ciggu ul. Krasickiego w Gdansku.
Inwestor

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 36.

Jednostka Projektowa

» TRAB - Mosty. Projektowanie, Nadzory. Zbigniew Bartnikowski”
81-595 Gdynia, ul. K. Makuszynskiego 34.

Czes¢ opisowa

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres podstawowych prac zwigzanych z catym zamierzeniem budowlanym przedstawia sie nastepujgco:

rozbiérka nawierzchni i izolacji w obrebie jezdni i chodnikow,

demontaz balustrad, bariery ochronnej i kraweznikéw,

wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod istniejgcg sie¢ uzbrojenia terenu,

rozbidrka wspornikéw podchodnikowych i wypetnienia kap,

rozbiodrka - frezowanie otuliny betonowej do poziomu gdérnego zbrojenia konstrukcji przesta,

rozbiérka zdegradowanych partii betonu na spodzie konstrukcji przeset wiaduktu, uzupetnienie ubytkéw koro-

zyjnych zbrojenia,

wykonanie powiok naprawczych i uzupetnienie ubytkéw zbrojonym betonem natryskowym na spodzie kon-

strukcji przesta,

8. wykonanie na catej powierzchni ustroju nosnego warstwy zbrojonego nadbetonu dla uzyskania nosnego i row-
nego podtoza pod izolacje,

9. odtworzenie (odbudowa) rozebranych wspornikdéw pochodnikowych,

10. odtworzenie skrzydet i wykonanie scinek zwirowych przyczétkéw dla oparcia nowych ptyt przejsciowych i mon-
tazu dylatacji modutowych,

11. wbudowanie nowych ptyt przejSciowych,

12. montaz dylatacji modutowych nad przyczétkami na szeroko$ci jezdni i chodnikow,

13. naprawa betonu stupdw filaréw, korpuséw przyczotkdw i konstrukcji przesta zaprawami typu PCC,

14. montaz elementéw odwodnienia izolacji,

15. wykonanie izolacji i nawierzchni na jezdni, ustawienie kraweznikdw kamiennych,

16. montaz balustrad i bariery ochronnej na chodnikach,

17. wykonanie schodéw skarpowych oraz umocnienia skarp i stozkow wokot przyczotkow,

18. remont przylegtych dojazdéw w obszarze jezdni, chodnika i ciggu pieszo-rowerowego.
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Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajgcych przebudowie, remontowi, rozbiorce lub adaptacii

1. Konstrukcja filarow - zelbetowa stupowa.
2. Przyczofki - stupowe zatopione w nasypie drogowym.
3. Konstrukcja przeset - ptyta zelbetowa z otworami.

Elementy istniejgceqo zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linia kolejowa i linia tramwajowe - ryzyko wypadku komunikacyjnego,
wiadukt drogowy - ryzyko upadku z wysoko$ci i powstania wypadku komunikacyjnego.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

1. Remont filaréw i przyczotkow:
- zagrozenie upadkiem, zasypaniem przy wykopach i pracach ziemnych
- zagrozenia przy robotach montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



Projekt Budowlany

- ryzyko powstania wypadku komunikacyjnego

- ryzyko upadku z wysokosci

- zagrozenia przy robotach rozbiérkowych z uzyciem maszyn i ciezkiego sprzetu (dzwigi, samochody)
- hatas i zapylenie powietrza przy kruszeniu elementéw z betonu.

2. Remont konstrukcji przeset:

- zagrozenie upadkiem, zasypaniem przy wykopach i pracach ziemnych

- zagrozenia przy robotach montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi

- zagrozenia przy robotach rozbiérkowych z uzyciem maszyn i ciezkiego sprzetu (dzwigi, samochody)
- hatas i zapylenie powietrza przy kruszeniu elementéw z betonu

- ryzyko upadku z wysokosci

- ryzyko powstania wypadku komunikacyjnego.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét niebezpiecznych, stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, kierownik budowy (robét) jest zobowigzany do zaznajomienia zatrudnionych pracownikéw z przepisami BHP.
Zatrudnione osoby powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przej$¢ wymagane przeszkolenie.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot nalezy przeprowadzic instruktaz, na ktérym zapoznaje sie zespot

roboczy z rodzajem podejmowanych robét i obowigzujgcymi srodkami bezpieczenstwa w trakcie ich wykonywania.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

1. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy muszg by¢ wyposazone w kaski ochronne.

2. Przyjete zasady kierowania robotami podczas budowy (przebudowy, remontu) muszg by¢ jednolite i przekazane
do wiadomosci catemu zespotowi osobowemu, zatrudnionemu przy robotach.

3. Na czas budowy powinien by¢ zorganizowany punkt pomocy medyczne;.

4. Do prac maszynami i narzedziami zmechanizowanymi dopuszczone powinny by¢ osoby posiadajgce
odpowiednie specjalistyczne przeszkolenie i odpowiednig praktyke w operowaniu tymi urzadzeniami.
Zabrania sie dopuszczac¢ do pracy osob nie posiadajgcych uprawnieh.

5. Do prac na wysokosci dopuszcza sie tylko osoby posiadajgce badania i zezwolenie do wykonywania tych
prac oraz wyposazone w zabezpieczenia w postaci odpowiednich pasow i szelek.

6. Do prac dopuszczone powinny by¢ tylko maszyny i urzgdzenia posiadajgce aktualne badania techniczne.

Ogdlny obowigzek czuwania nad przestrzeganiem i stosowaniem srodkéw bezpieczehstwa w czasie remontu
obiektu spoczywa na Kierowniku Budowy i brygadzistach poszczegdlnych zespotow.

Kierownik Budowy jest zobowigzany, w oparciu o wyzej wymieniong informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia, sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzgled-
nieniem przyjetej przez Wykonawce technologii oraz specyfiki prowadzonych robét budowlanych.

Opracowat :

Zbigniew Bartnikowski
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