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M-20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyj-
nych powierzchni betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego zabezpiecze-
nia powierzchni betonowych nie stykajgcych sie z gruntem :

powioka ochronna, system sztywny

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Powtoka ochronna betonu - warstwa wykonana z materiatdow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

2. Wyprawa - ochronna warstwa na powierzchni betonowej naktadana na odpowiednio przygotowane podtoze betonowe
technikg murarskg lub natryskowo.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z PW i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine”.

2.1.1. Kolorystyka

Kolorystyke zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych przeset, podpdr, muréw oporowych i pozostatych
elementéw, w aspekcie konkretnych odcieni koloréw, nalezy ustali¢ w porozumieniu z Projektantem i przy uwzglednieniu
stanowiska Inwestora .

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Szpachlowanie

Materiat powinien stuzy¢ do wyréwnanie powierzchni betonowych i uszczelniania ich poprzez zamkniecie poréw, rys i
rakéw. Wymagane podstawowe wiasnosci materiatu :

- jednoskfadnikowa sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem krzemionki ,

- tatwy w uzyciu ; ptynem zarobowym powinna by¢ woda ,

- bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza ,

- grubos¢ pojedynczej warstwy - do 3mm .

PowyZsze wtasnosci spetniajg materiaty wielu firm np. MONOTOP 620 firmy SIKA, Betonspachtel firmy MC Bauchemie,
Addiment, itd.

2.2.2. Gruntowanie

Nalezy stosowa¢ materiat odpowiedni do danego, przyjetego do realizacji, sytemu zabezpieczenia powierzchni betonowych
- jezeli gruntowanie jest wymagane.

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



150
M-20.00.00. INNE ROBOTY Specyfikacje Techniczne

2.2.3. Powtoka ochronna — system elastyczny

Wymagane podstawowe wiasnosci materiatu :

- zdolnos$¢ do przenoszenia zarysowan - do 0,3 mm,

- bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza - min wytrzymatosé na odrywanie 2,0 MPa,

- petna odpornos¢ na oddziatywanie agresywnych czynnikow srodowiska,

- sposob nanoszenia : za pomoca pedzla, watka lub poprzez natrysk ,

- grubos$¢ powtoki - min 0,1 mm ,

- wysokie walory estetyczne,

- odpornos¢ na przenikanie CO2 przy zachowaniu przepuszczalnosci (oddychanie betonu) .

Powyzsze wtasnosci spetniajg materiaty wielu firm np. SIKAGARD 550 W - ELASTIC w 2 warstwach ( firmy SIKA ) i
Elastikschlamme ( firmy MC Bauchemie) itp.

2.2.4. Powtoka ochronna — system sztywny

Wymagane podstawowe wiasnosci materiatu :
- jednoskfadnikowy materiat powtokowy na bazie zywicy akrylowej ,
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza - min wytrzymatos$¢ na odrywanie 2,0 MPa,
- petna odpornos$¢ na oddziatywanie agresywnych czynnikéw srodowiska i procesy starzenia ,
- sposob nanoszenia : za pomoca pedzla, watka lub poprzez natrysk ,
- grubos¢ powtoki - min 0,13 mm ,
- wysokie walory estetyczne,
- odporno$¢ na przenikanie CO2 przy zachowaniu przepuszczalnosci (oddychanie betonu) .
PowyZsze wtasnosci spetniajg materiaty wielu firm np. SIKAGARD 680 S - Betoncolor w 2 warstwach ( firmy SIKA ) itp.
Wyzej wymienione zabezpieczenia oddziatywujg pozytywnie na beton :
- redukujg nasigkliwosé powierzchniowg betonu
- redukujg wchtanianie substancji szkodliwych
- zwiekszajg odpornos¢ na mréz i mgte solng
- uniemozliwiajg dyfuzje CO2 (uniemozliwiajg karbonizacje otuliny zbrojenia)

Z uwagi na to, iz na rynku krajowym znajduje sie wiele preparatéw firm spetniajgcych w/w wymagania, dopuszcza sie za-
stosowanie kazdego, odznaczajgcego sie wysokimi walorami ochronno-dekoracyjnymi i jednoczesnie posiadajgcego apro-
bate techniczng IBDIM.

2.3. Sktadowanie materiatow
Warunki przechowywania materiatébw nie mogg powodowacé utraty cech powtoki lub obnizenia ich jakosci.
3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Podstawowy sprzet do wykonania robét:
- termometr do pomiaru temperatury powietrza
- termometr elektroniczny do pomiaru temperatury podtoza
- pojemniki do przygotowania preparatu
- mieszarka wolnoobrotowa (400 obr/min) z odpowiednig koncéwkg do mieszania
- piaskarka do piaskowania powierzchni na sucho
- sprezarka pneumatyczna do czyszczenia sprezonym powietrzem
- pistolet natryskowy do natryskiwania na powierzchnie pionowe i sufitowe
- pedzle, walki
- listwa gumowa lub aluminiowa .
Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak nalezy przestrzega¢ zalecen BHP odpo-
wiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jakosci materiatéw na powtoki zabezpieczajgce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogoéine”.
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Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez Wykonawce zaopatrzonego

w odpowiednie wyposazenie i przez personel ( od robotnikéw poprzez brygadzistéw na personelu kierowniczym skonczyw-
szy ), posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powiok ochronnych betonu w konstrukcjach mosto-
wych, materiatami na bazie zywic syntetycznych.

Specjalistyczne przeszkolenie powinno by¢ potwierdzone uzyskaniem odpowiedniej aprobaty IBDiM.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca zobowigzany jest przedstawic In-
spektorowi.

Oczyszczenie poditoza - odpowiednio do stosowanej metody ochrony powierzchniowej oraz wilgotno$¢ podioza musi odpo-
wiada¢ wymaganiom podanym w aprobacie technicznej dla danego preparatu.

Podczas robét temperatura podtoza i materiatdw nie moze by¢ nizsza od 8° C i musi by¢é wyzsza o min. 3° C od temperatu-
ry punktu rosy ( wedtug "Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych", IBDiM 1993 r., Tablica Nr 12.1).

Impregnowanie podtoza - odpowiednim primerem firmowym wg aprobaty technicznej przy pomocy pedzla przy uzyciu okoto
0,10 + 0,25 kg/m? , w zalezno$ci od wiasciwosci absorpcyjnych powierzchni betonowe;.

Optymalny zakres temp. w jakich nalezy wykonac¢ zabezpieczenie wynosi od +5 do 25°C.

Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu.

Natozone warstwy ochrony powierzchniowej betonu nalezy chroni¢ przed wplywem deszczu, intensywnego wiatru oraz na-
stonecznienia przez czas okreslony w aprobacie technicznej.

Nalezy $cisle przestrzegaé warunkédw wykonania okreslonych w aprobacie technicznej IBDiM.
Nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod szpachléwke

1. Wyréwnanie powierzchni betonu lub uszczelnienie poprzez zamkniecie poréw i rys — podtoze musi by¢ twarde, oczysz-
czone z luznych fragmentow i pytow . Usuniete muszg by¢ wszelkie pozostatosci farb, olejéw oraz mleczko cementowe.
W czasie nakfadania szpachlowki powierzchnia betonu musi by¢ matowo-wilgotna

2. Uzupetnianie drobnych ubytkéw i wyréwnanie powierzchni betonu po naprawie materiatami PCC - szpachléwke mozna
nakfadaé najwczesniej po 24 h od zakonczenia naprawy. Podtoze musi by¢ matowo-wilgotne.

Podtoze pod powtoke ochronng - system elastyczny

1. Przed zagruntowaniem podtoza stare powtoki nalezy doktadnie usung¢. Podtoze musi by¢ wolne od kurzu, sadzy i
brudu. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, farby itp. muszg by¢ usuniete, najlepiej parg pod cisnieniem z
dodatkiem odpowiednich srodkoéw czyszczacych lub przez piaskowanie.

2. Gruntowanie podtoza przeprowadza sie pedzlem 1 lub 2 warstwach. Czas oczekiwania pomiedzy nanoszeniem
kolejnych warstw wynosi ok. 2 godz. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Podtoze pod powtoke ochronng - system sztywny

1. Przed zagruntowaniem podtoza stare powtoki nalezy doktadnie usung¢. Podtoze musi by¢ wolne od kurzu, sadzy i
brudu. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, farby itp. muszg by¢ usuniete, najlepiej parg pod cisnieniem z
dodatkiem odpowiednich srodkéw czyszczacych lub przez piaskowanie - jezeli jest dozwolone z uwagi na ochrone
srodowiska.

2. Gruntowanie podtoza przeprowadza sie pedzlem lub natryskiem, rownomiernie i obficie pokrywajgc powierzchnie,

w 1 lub 2 warstwach metodg ,mokre na mokre” .

5.3. Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowych - szpachlowanie

Materiat naktada sie za pomocg packi stalowej, drewnianej lub kielni w 2 warstwach. Pierwszg warstwe po utozeniu nalezy
lekko zatrze¢ dla nadania szorstkosci. Druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe zaprawy
wyrownawczej nalezy lekko wygtadzac wilgotng ggbkg. Grubos¢ pojedynczej warstwy — do 3 mm . Odstep pomiedzy nakta-
daniem kolejnych warstw — ok. 24 h.

W projekcie przyjeto srednig grubos$¢ warstwy szpachlowej — 2 mm .

Pielegnacja — nalezy zapobiega¢ zbyt intensywnemu wysychaniu poprzez przekrycie natozonej szpachli brezentem lub
folig. Jednoczesnie nalezy zwilza¢ wodg kilkakrotnie w ciggu dnia przez co najmniej 2 dni.

5.4. Wykonanie powtoki ochronnej — system elastyczny

Materiat powtoki nalezy naktada¢ po 4+24 h od chwili zagruntowania podfoza ( zaleznie od temperatury podtoza ).
Zagruntowane podfoze musi by¢ catkowicie suche, aby uniemozliwi¢ tworzenie sie pecherzy.

Powtoke ochronng naktada sie w 2 warstwach w odstepach 8+24 h ( zaleznie od temperatury podtoza ) poprzez malowanie
pedzlem, watkiem lub natrysk hydrodynamiczny.

Wykonana powtoka jest odporna na deszcz po 3,5+24 h zaleznie od temperatury otoczenia .
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5.5. Wykonanie powtoki ochronnej — system sztywny

Materiat powtoki nanoszony jest na zagruntowane podtoze w 2 warstwach. Czas oczekiwania od momentu zagruntowania
podtoza do wykonania powtoki ochronnej wynosi 5 h+1 tygodnia. Przerwa miedzy nanoszeniem kolejnych warstw wynosi
ok. 5 h w temp. +20°C.

Gotowy materiat nanoszony moze by¢ poprzez malowanie pedzlem, watkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny.
Wstepne utwardzenie powtoki nastepuje po 30 min. , odporno$¢ na dziatanie deszczu pook. 1 h .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdélne”. pkt. 6 .

Kontrola jakosci robot obejmuje:
a) sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy
b) stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Swiadectwa Dopuszczenia do Stosowania preparatu w budo-
whnictwie mostowym
c) stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- atestu producenta
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania
d) kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania, podioze musi by¢ trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i tuszczami.
e) wizualng ocene wykonanego pokrycia. Ocenia sie jednorodnos$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub od-
spojen, wzglednie uszkodzen.
f) oznaczenie wtasciwej grubosci powtoki :

Grubos¢ powtoki, wedtug kart technicznych producenta, powinna wynosi¢ min. 100 um ( powtoka elastyczna) i
130 um ( powtoka sztywna ) .
Grubosé¢ tg okresla sie jako srednig arytmetyczng z pieciu pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora.
Grubosé okresla sie metoda niszczgcg przez wycinanie ostrym nozem i delikatne odspojenie powtoki. Miejsca
wyciete nalezy oczysci¢ i ponownie pokry¢ preparatem. Wykonac¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m? powierzchni.
Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w aprobacie technicznej.
Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wiekszy niz grubo$é maksymalna, to nalezy
wykonac¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie sie miescit w granicach grubosci,
to nalezy uznac, ze ogdlna grubos$¢ powtoki spetnia wymagania.
g) sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie ( przyczepnosci powtoki do podioza ) :

Okreslenie wytrzymatosci wykonuje sie za pomocg przyrzgdu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie me
todg ,pull off” w miejscach wskazanych przez Inspektora. Przyjmuje sie 1 pomiar na kazde 25m? powierzchni i
nie mniej niz 5 dla catego obiektu .
Badanie przeprowadza sie zgodnie z normg PN-92/B-01814, a wynik wpisuje sie¢ do Dziennika Budowy.
Wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosic:

wartos¢ srednia : 1,0 MPa ( elastyczna )i 0,8 MPa ( sztywna )

warto$¢é minimalna : 0,6 MPa ( elastyczna )i 0,5 MPa ( sztywna ) .

7. OBMIAR

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogoine”. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m? zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonowych na podstawie PW.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogoine”. pkt. 8 .
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan
i oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- odbiér materiatu (preparatu) ochronnego
- odbiér powierzchni podtoza
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:
- stwierdzenia zgodnosci zakresu z Dokumentacjg Projektowg
- oceny wizualnej
- pomiaru grubosci
- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlng podstawe ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine". pkt. 9
Ptatnosc¢ - za ilos¢ m”~ zabezpieczonej powierzchni betonu, zgodnie z PW i oceng jakosci wykonanych robét.
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Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie odpowiednich rusztowan i pomostéw roboczych wg projektu Wykonawcy,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni betonu, szpachlowanie (zamkniecie) powierzchni betonowych, gruntowanie
podtoza, naniesienie powtok ochronnych elastycznych i sztywnych, wykonanie wymaganych badan, rozbiérke rusztowan i
pomostéw roboczych, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robaét.

W cenie nalezy uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczenh na czas robét z uwagi na ochrone srodowiska .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-01807  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki
konstrukc;ji .

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje zelbetowe i betonowe. Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych .

10.2. Inne dokumenty

1. Aprobaty techniczne IBDiM

2. Karty techniczne producentéw materiatow

3. ,\Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych".
WTW nr XM/93 Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych. Warszawa 1993 r.
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