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Specyfikacje Techniczne M-15.00.00. IZOLACJE

M-15.03.01. IZOLACJA NATRYSKOWA NA BAZIE ZYWIC SYNTETYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji natryskowej na bazie
zywic syntetycznych uktadanej na podtozu betonowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg wykonania robét izolacyjnych natryskowych:

- przygotowanie podtoza betonowego pod izolacje

- wykonanie izolacji grub. 3 mm na ptaszczyznach beto-
nowych pomostow

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z PW i SST oraz z zaleceniami podanymi w Instrukcji ,Zasady wymiany izolaciji
przeciwwodnych na drogach i obiektach mostowych” - IBDiM Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY

Zastosowana izolacja musi spetnia¢ wymagania materiatu, na ktérym mozna ukfada¢ nawierzchnie z asfaltu twardolanego.

Materiat dwuskfadnikowy, chemoutwardzalny materiat na bazie zywicy epoksydowej, po zwigzaniu twardy i zarazem ciggli-
wy, nie zmienia swoich wtasciwosci pod wptywem podwyzszonej temperatury m.in. nawierzchni z asfaltu twardolanego.

Wymaga sie aby stosowane systemy izolacyjne posiadaty aprobate techniczng/ocene techniczng lub europejska aproba-
te/ocene techniczna. Dla produkcji wyrobu producent powinien prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji w systemie oceny i
weryfikacji wladciwosci uzytkowych 2+. System ten powinien zosta¢ potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniong
jednostke. Przewidziany do zastosowania system izolacyjny wymaga uzgodnienia Inzyniera Kontraktu.

Do wykonania izolacji ptyty pomostu nalezy zastosowa¢ bezszwowg, bezspoinowg izolacje typu MMA (dwuskfadnikowa
izolacja na bazie metakrylanu metylu lub polimocznika) naktadang metodg natryskowa, tworzgcg trwatg, elastyczng mem-
brane o grubosci min. 2mm

Kazdy z w/w typow izolacji (na bazie metakrylanu oraz polimocznika) powinien umozliwia¢ aplikacje na beton niedojrzaty (o
wilgotnosci przekraczajacej 4%) oraz gwarantowac wtasciwe potgczenie (szczepnos¢) izolacji z warstwg ochronng wyko-
nywang z asfaltu lanego lub z betonu asfaltowego, jak i odpowiednig odpornosé na bezposrednie dziatanie wysokich tem-
peratur w trakcie wykonywania warstw ochronnych (zwtaszcza z asfaltu lanego).

Materiaty izolacji przeciwwodnej powinny stanowic jednolity system izolacji gwarantowany przez Producenta

Dane techniczne systemu izolacji MMA

1. dwuskfadnikowy, szybko twardniejgcy srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu metylu, sktadajgcy sie z zywicy podsta-
wowe;j i katalizatora przeznaczony do gruntowania powierzchni betonowych, naktadany metodg natrysku.

2. tréjsktadnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu, do wykonywania dwuwarstwowej wodoszczelnej i wy-
trzymatej powtoki (membrany) izolacyjnej, dostarczany na budowe w postaci dwoch sktadnikéw A i B oraz katalizatora
proszkowego.

3. katalizator proszkowy do przy$pieszania utwardzania materiatéw na bazie metakrylanu metylu oraz $rodka gruntujgcego
przeznaczonego do powierzchni betonowych.

4. jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu petnigcy funkcje warstwy szczepnej, zapewnia-
jacej trwate potgczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego lub jednosktadnikowy topliwy klej oparty na poli-
meroasfalcie petnigcy funkcje warstwy sczepnej, zapewniajgcej trwate potgczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z be-
tonu asfaltowego.

Dla zapewnienia wtasciwych parametrow przyczepnosciowych z asfaltem lanym lub betonem asfaltowym dopuszcza sie
zastosowanie dodatkowo kruszywa o uziarnieniu 1-3 mm aplikowanym na mokrg drugg warstwe w ilosci 0,5 kg/m2 z za-
strzezeniem, ze system izolacji producenta dopuszcza takg mozliwosc.

Sktadniki systemu powinny by¢ mozliwe do stosowania w temperaturach ponizej 0°C. Ponadto, producent powinien po-
twierdzi¢, ze nanoszenie kazdej kolejnej warstwy bedzie mozliwe po dwéch godzinach przy temperaturze stosowania 0°C
oraz po hieograniczonej czasowo przerwie technologicznej bez wptywu na jako$¢ potgczenia miedzy warstwami.
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3. SPRZET

Roboty izolacyjne mozna wykonywaé metodg natrysku i recznie pedzlem jako gruntowanie.

4. TRANSPORT

Do przewozu materiatéw uzywac przystosowanych samochodéw takich, jak do przewozenia materiatéw specjalnych.
5. WYKONANIE ROBOT

Materiaty izolacji powinny by¢ naktadane metodg natryskowg za pomocg specjalnego sprzetu, ktory kontroluje dozowanie i
mieszanie sktadnikow.

Izolacja powinna zosta¢ utozona na catosci ptyty zelbetowej pomostu przykrywajgc dylatacje technologiczne betonu.
Membrana powinna by¢ ogdélnie nanoszona w dwéch warstwach, a kazda z warstw powinna posiada¢ kontrastujgcg barwe.
Kolejnos¢ prac:

1. zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podtoza dwusktadnikowym, szybko twardniejgcym srodkiem
gruntujgcym na bazie metakrylanu metylu w przypadku podtoza betonowego lub jednosktadnikowym srodkiem gruntujgcym
w wypadku podioza metalowego (dotyczy elementéw wpustéw i dylatacii).

2. ulozenie tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwéch warstwach.

3. wykonanie warstwy szczepnej (z nawierzchnig z asfaltu lanego) z jednoskfadnikowego topliwego kleju opartego na kopo-
limerze metakrylanu metylu - lub wykonanie warstwy szczepnej (z nawierzchnig z betonu asfaltowego) z jednosktadniko-
wego topliwego kleju opartego na polimeroasfalcie.

Przygotowanie podioza

Podtoze betonowe nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczysci¢ z luznych frakcji, mleczka cementowego, pytu i
zattuszczen. Oczyszczenie podtoza betonowego nalezy wykona¢ mechanicznie, metodg strumieniowo-scierng. Wytrzyma-
tos¢ podtoza badana metodg "pull-off powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Podioze powinno by¢ gtadkie, lokalne nieréw-
nosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ + 5 mm. Powierzchnie z nieréwnos$ciami o ostrych krawe-
dziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko.

Z powierzchni elementéw stalowych, ktére bedg sie styka¢ z izolacjg (dotyczy np. dylatacji), nalezy usunaé rdze, brud i inne
zanieczyszczenia. Powierzchnia stalowa w miejscu styku z izolacjg powinna zosta¢ oczyszczona do stopnia czystosci Sa
21/2 wedtug PN-EN I1SO 8501-1:2008.

Przygotowujgc powierzchnie ptyty pomostu pod izolacje, wyklucza sie stosowanie zacieraczek mechanicznych. Wyréwna-
nie i zageszczenie mieszanki betonowej powinno zostaé wykonane gtéwnie przy zastosowaniu fat wibracyjnych oraz lokal-
nie (np. w miejscach po prowadnicach, w liniach ciekéw, wpustow, sgczkow itp.) - dopuszcza sie zacieranie jedynie przy
zastosowaniu drobnych narzedzi recznych.

Gruntowanie podioza

Do gruntowania betonu nalezy przystgpi¢ najwczesniej po 7 dniach od zabetonowania.

Sktadniki $rodka gruntujgcego powinny zosta¢ przygotowane i dostarczone na budowe w odmierzonych porcjach gotowych
do zmieszania.

Bezposrednio przed uzyciem oba sktadniki materiatu nalezy doktadnie wymieszaé uzywajgc mechanicznego mieszadta
topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Sposéb mieszania i dozowania sktadnikéw powinien by¢ zgodny z zalece-
niami producenta.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu powinien dawac sie uktada¢ na podtozu
betonowym zaréwno przy uzyciu pedzla czy waltka jak i stosujgc natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne).

Materiat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie, cienkg warstwg unikajgc powstawania katuz. W wypadku, gdy katuze sie poja-
wig, nalezy usung¢ nadmiar materiatu lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni uzywajgc watka. Nie nalezy stosowac
materiatu do gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominaé zel.

Przed natozeniem tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa gruntujgca powinna by¢é
catkowicie utwardzona i sucha w dotyku.

Nominalnie zuzycie materiatu do gruntowania wynosi ok. 0,25 kg/m2 i zalezy od struktury oraz porowatosci powierzchni.

Utozenie trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu

Troéjsktadnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu powinien by¢ dostarczony na budowe w postaci dwéch
skfadnikow A i B oraz katalizatora. Wszystkie sktadniki powinny by¢ zwazone wczesniej i dostarczone na budowe w odmie-
rzonych porcjach gotowych do wymieszania.

Bezposrednio przed uzyciem, skfadniki A i B nalezy doktadnie, wstepnie wymiesza¢ (zgodnie z zaleceniami producenta)
uzywajgc mechanicznego mieszadta topatkowego.

Sposdéb mieszania i dozowania katalizatora powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Sktadniki A i B powinny by¢ natryskiwane przy uzyciu sprzetu do natryskiwania, rekomendowanego przez producenta, ktory
odmierza sktadniki A i B i miesza je w przewodzie urzgdzenia.

Aby wykonac¢ izolacje, nalezy natozy¢ dwie warstwy materiatu. W celu odréznienia etapdw roboét, pierwsza warstwa powinna
by¢ innego koloru niz druga.

Grubosci warstw w stanie wilgotnym powinny wynosi¢ odpowiednio co najmniej 2,2 mm dla pierwszej warstwy i min. 1,2
mm dla drugiej warstwy. Druga warstwa moze by¢ uktadana bezposrednio na pierwszej. Czas oczekiwania na utozenie
drugiej warstwy jest zalezny od temperatury otoczenia.

Minimalna grubos¢ utozonych dwdch warstw po wyschnieciu powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,2 mm.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstw izolacyjnych powinny zosta¢ wyczyszczone za pomocg roz-
puszczalnika (aceton) zanim zakonczy sie proces utwardzania materiatu.
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Wykonanie warstwy sczepnej

Warstwa sczepna pod nawierzchnie z asfaltu lanego

Warstwe sczepng przy ukfadaniu nawierzchni z asfaltu lanego (AL) nalezy wykonac z jednosktadnikowego topliwego kleju
opartego na kopolimerze metakrylanu metylu. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas ukfadania powinna by¢é
wyzsza od minimalnej temperatury aktywujgcej jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu (tj.
ok. 85°C) i powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Warstwa sczepna powinna by¢ uktadana na izolacji, gdy jest ona catkowicie utwardzona. Czas oczekiwania na utozenie
warstwy sczepnej jest zalezny od temperatury otoczenia.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczajgcych i kurzu. Bezposred-
nio przed uzyciem materiat warstwy sczepnej nalezy doktadnie wymiesza¢ uzywajgc mechanicznego mieszadta topatkowe-
go zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiat mozna uktada¢ na warstwie izolacyjnej przy uzyciu pedzla, watka lub stosujgc natryskiwanie hydrodynamiczne
(bezpowietrzne). W wypadku, gdy pojawig sie ,katuze", nadmiar materiatu nalezy usung¢ lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po
powierzchni uzywajgc watka.

Czas utwardzenia warstwy sczepnej zalezy od warunkéw pogodowych.

Ukfadanie warstwy nawierzchniowej powinno nastgpié¢ niezwtocznie po utwardzeniu warstwy szczepnej. Stosowany system
izolacyjny powinien jednak umozliwia¢ - bez negatywnego wptywu na wytrzymato$¢ potgczenia- wykonanie war-
stwy nawierzchniowej w okresie pozniejszym.

Zuzycie nominalne materiatu powinno wynosi¢ od 0,1 do 0,2 kg/m2.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy sczepnej powinny zosta¢ wyczyszczone za pomocg rozpusz-
czalnika (aceton) zanim zakonczy sie proces utwardzania materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogolne pkt. 6.
Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg ciggtg powtoke, przylegajaca szczelnie i pokrywajgcg powierzchnie pod-
toza.

7. OBMIAR

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogodine pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej izolacji i przygotowanego podifoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine pkt. 8.

Odbiorowi podlega przygotowanie podtoza oraz kazda warstwa wykonanej izolacji. Odbioru dokonuje Inzynier w obecnosci
Kierownika Budowy i fakt ten odnotowuje w Dzienniku Budowy.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw izolacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgace ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 9.
Ptatnos¢ - za ilo$¢ m? wykonanej izolacji i przygotowanego podtoza, zgodnie z PW oraz z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- dostarczenie materiatéw, wykonanie niezbednych pomostéw roboczych, przygotowanie podtoza betonowego, wykonanie
izolacji wraz z gruntowaniem i posypka , wykonanie wszystkich niezbednych badan, oczyszczenie terenu po wykonanych
robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna.
Karty techniczne producenta.

PN/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wtasciwe;j).
PN/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepko$ci.

PN/C-04019 Oznaczenie lepkosci dynamicznej lepko$ciomierzem Hopplera.
PN/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan

przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-EN ISO 2811:2016-04 Farby i lakiery — Oznaczenie gestosci — Cze$¢ 1:Metoda Piktrometryczna.
PN-EN ISO 2555:2018-07 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub dyspersji —
Oznaczenie lepkosci pozornej metodg lepkosciomierza obrot. typu pojedynczy cylinder.
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PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony napraw konstrukcji betonowych — Metody napraw —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewngtrz na mury i
beton — Czes¢ 7: Oznaczenie wtasciwosci pokrywania rys.
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —

Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni — Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.
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