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M-19.01.03. BARIERA OCHRONNA STALOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru barier ochronnych stalowych na obiekcie mo-
stowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n.:

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robét :

- montaz stalowych barier ochronnych na obiekcie mostowym
- kotwy wklejane stupkéw bariery

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogéine .

Wedtug rozporzadzenia MTiGM z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z dn. 3 sierpnia 2000 r. poz. 735 ) .

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko z miejsca i od producentéw uzgodnionych i zaakceptowa-
nych przez Inspektora na 30 dni przed ich uzyciem.

Wszystkie elementy barier powinny posiadac zabezpieczenie antykorozyjne o trwatosci min. 25 lat.

Nalezy stosowa¢ stalowe bariery ochronne posiadajgce aktualng aprobate techniczng IBDiM lub deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1317, oraz spetniajgce wymagania zgodnie z ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych” GDDKIA z kwietnia 2010 roku:

- poziom zagrozenia 4

- predkosé obliczeniowa Vob = 70-100 km/h

- poziom powstrzymywania min N2 (normalny)

- szerokos¢ pracujaca W2

- poziom intensywnosci zderzenia A.

Zastosowana bariera ochronna powinna posiada¢ wymagane testy zderzeniowe.

Szczegoty konstrukcji bariery i jej potgczen - wedtug rozwigzania i specyfikacji producenta (dostawcy).

Kotwy wklejane.
3. SPRZET

Sprzet uzywany do montazu barier musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania robot zwigzanych z budowg barier ochronnych nalezy uzyé¢:

- wiertnice do wykonania otworéw na kotwy stupkéw na obiekcie,

- narzedzia do montazy barier .

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do budowy barier ochronnych powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Do w/w prac nalezy uzywa¢ samochody skrzyniowe.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczenie barier ochronnych stalowych

Wytyczenie barier ochronnych stalowych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami okre$lonymi w SST i PW.

5.2. Wykonanie stalowych barier ochronnych

Montaz barier

Montaz stalowych barier ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z PW, do pomostu betonowego na kotwy wklejane.
Alternatywnie mozna mocowa¢ stupki bariery do kotew zabetonowanych w projektowanym nadbetonie.

Wysokos$¢ stalowych barier ochronnych, po wykonaniu mierzona od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje sie
koto pojazdu samochodowego, do gérnej krawedzi prowadnicy bariery, powinna wynosi¢ 0,75 m.

Na prowadnicy nalezy umiesci¢ swiatta odblaskowe. Po prawej stronie jezdni umiesci¢ $wiatta odblaskowe pomaranczowe
lub czerwone, a po lewej stronie biate. Swiatta odblaskowe nalezy zamocowaé w istniejgcych otworach profilowej tasmy
stalowej co 4,0 m. Odcinki poczatkowe i koncowe bariery nie sg odchylone na zewnatrz od kraweznika jezdni .

Stupki na obiekcie nalezy mocowac na atestowane firmowe kotwy wklejane, w nawiercone otwory w konstrukcji pomostu.
Stupki poza obiektem nalezy osadzi¢ w otworach wykonanych przy pomocy wiertnic. Dno otwordéw nalezy wzmocnic¢ war-
stwg tlucznia, zas$ otwdr wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 40+50 kg cementu na 1 m? piasku.

Zabezpieczenie przed korozjg

Elementy barier powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwdrni, przez co nie jest
wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ powtoki cyn-
kowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie natryskowe wzglednie spo-
sobem zapewniajgcym nie mniejszg trwato$¢ antykorozyjng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary kontrolne montowanych barier i ich zgodnosci
z PW, a w szczegdlnosci usytuowania i posadowienia stupkéw oraz prawidtowosci umocowania elementéw barier.
Tolerancje wykonania:

- réznica wysokosci gornej krawedzi prowadnicy a projektowang nie powinna przekracza¢: + 5cmi -1 cm,

- wymiary wykonanych elementéw bariery nie powinny rézni¢ sie od PT o wiecej niz 1 cm .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest mb wykonanej bariery ochronnej wraz z jej zakonczeniami, oraz sztuka wklejonych kotew stup-
kéw bariery.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt. 8.

Odbiér barier ochronnych stalowych dokonuje Inspektor na budowie, wedtug pomiaréw oraz ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych, nakazuje usuniecie wadliwie wykonanej
warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej podbudowy dokonuje Wykonawca na swdj koszt w termi-
nie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine pkt. 9.

Ptatnos¢ - za ilos¢ mb wykonanych i odebranych barier ochronnych oraz sztuk wklejonych kotew, zgodnie z PW i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i transport bariery na miejsce wbudowania, wykonanie pomiaréw, wykonanie zakotwienia stupkéw do podtoza
poprzez wywiercenie otworéw i wklejenie kotew, osadzenie stupkdw, montaz elementéw barier ochronnych, uzupetniajgce
zabiegi antykorozyjne, oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
2. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z dn. 3 sierpnia 2000 r. poz. 735 ).
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