
 
M . 1 5 . 03 . 0 0 .  IZOLACJA NATRYSKOWA 
 

1 .  WSTĘP 
 

1 . 1 .  PRZEDMIOT WWIORB. 
 

Przedm iotem n iniejszych WWiORB s ą  wymagan ia dotyczące wykonan ia i odb ioru 
robót  związanych z wykonywan iem izolacji natryskowej pomos tu  d la ob iek tów  
mostowych wykonanych w r amach "…”. 

1 . 2 .  ZAKRES STOSOWANIA WWIORB 
 

Warunki Wykonan ia i Odb ioru Robót Budowlanych (WWiORB) s tosowane s ą  jako 
dokument  wiążący przy przygotowan iu Specyfikacj i Technicznych Wykonan ia i 
Odb ioru Robót Budowlanych rea l izacji robót  wym ien ionych w p .  1 .1 .  
 

1 . 3 .  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 
 

Usta len ia zawar te  w n iniejszych WWiORB m a j ą  zas tosowan ie przy wykonan iu i odb iorze 
izolacji nat ryskowej o  grubości  m in.  2  m m  zgodn ie z Dokumen tac ją  Projek tową.  

1 . 4 .  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Okreś len ia po d a n e  w niniejszych WWiORB s ą  zg odn e z obowiązującym i n o r m am i  
i przep i sam i  oraz  ok reś len iam i  podanym i  w WWiORB D -M -00 .00 .00 „Wymagan ia ogó lne” .  

1 . 5 .  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Ogó lne wymagan ia p od a n o  w WWiORB D-M 0 0 . 0 0 .0 0  "Wymagan ia Ogólne" .  
Wykonawca rob ót  j e s t  odpowiedzialny  za jakość  wykonan ia rob ót  i ich zgodność  
z Dokumentac j ą  Projek tową,  WWiORB ,  Aprob atą Techn iczną/Oceną Techniczną 
i Instrukc ją  prod ucen t a / K a r t ą  Informacy jną P ro ducenta oraz  po lecen iam i  Inżyn iera.  
Niezbędne d a n e  is to tne  z pu nk tu  widzen ia: 

 organ izac j i robót  budowlanych, 

 zabezp ieczen ia in te resu  osób  

trzecich,  ochrony  środowiska,  

 warunków  bezp ieczeństwa 

pracy ,   zaplecza d la potrzeb 

Wykonawcy,  warunków  

organ izac ji ruchu , 

 zabezp ieczen ia chodników i jezdn i  
p od a n o  w WWiORB D-M 0 0 . 0 0 . 00  "Wymagan ia Ogólne” .  
 

2 .  MATERIAŁY 
 

Ogó lne wymagan i a dotyczące ma ter ia łów ,  ich pozyskiwania i składowan ia,  p o dan o  
w WWiORB D-M-00 .00.00.  
Wymaga s ię aby  s tosowane systemy izolacyjne pos iada ły  ap rob at ę  
techniczną/ocenę techn iczną lub europejską apr o bat ę/ oc e nę  techn iczną. 
Dla produkcji  wyrobu producent powinien prowadzić Zakładową Kontro lę 
Produkcji w system i e oceny  i weryfikacji właściwości użytkowych 2 + .  Sys tem t e n  
powin ien zostać  potwierdzony  certyfikatem wydanym przez uprawn ioną jednostkę. 
Przewidziany do  zastosowan ia sys tem izolacyjny wymaga uzgodn ien ia Inżyn iera Kontraktu.  
Do wykonan ia izolacji płyty p om ost u  na leży zastosować  bezszwową, bezspo inową 
izolację typu MMA (dwuskładn ikowa izolacja n a  bazie metak rylanu metylu lub 
pol imocznika) nakładaną  m e t o d ą  natryskową,  tworzącą trwa łą,  e lastyczną m e m b r a n ę  
o grubości  m i n.  2 m m .  
Każdy z w/w typów izolacji ( n a  bazie metakrylanu oraz  po l imocznika) powin ien umożliwiać 
apl ikac ję n a  bet on niedojrza ły  (o  wilgotności przekraczającej 4 % )  oraz  gwarantować  
właściwe po łączen ie (szczepność) izolacji z warstwą ochronną wykonywaną z asfa l tu 
l anego lub z bet on u asfal towego,  jak i odpowiedn ią odporność  n a  bezpośrednie dzia łan ie 
wysokich t em p e ra t u r  w trakcie wykonywania warstw ochronnych (zwłaszcza z asfal tu 



l anego) .  Materiały  izolacji przeciwwodnej powinny  stanowić  jednol ity  system izolacji 
gwarantowany  przez Producenta. 
 
 
W stosunku do wszystkich stosowanych mater i a łów,  na leży bezwzg lędn ie 
przestrzegać  za lecanych przez producenta proporcj i  m i eszani a składników oraz  czasu 
przydatności  do  użycia. 
 
 

A) MMA 
 dwuskładnikowy, szybko twardn iejący  środek gruntujący  n a  bazie metakryl anu 
metylu, składający  s ię z żywicy podstawowej i kata lizatora przeznaczony  do  
gruntowan i a powierzchni betonowych, nakładany  m e t o d ą  natrysku, 
 trójskładnikowy mat er i a ł  izolacyjny n a  bazie metakryl anu metyl u, do 
wykonywania dwuwarstwowej wodoszcze lnej i wytrzymałej powłoki ( m em b r a ny )  
izolacy jnej, dostarczany  n a  budowę w postaci  dwóch składników A i B oraz  
kata lizatora proszkowego, 
 kata l izator proszkowy do  przyśp ieszan ia utwardzan ia mater ia łów  n a
 bazie metakryl anu metyl u oraz  środka gruntującego przeznaczonego do  
powierzchni betonowych, 
 jednoskładn ikowy  topliwy klej oparty  n a  kopolimerze metakryl anu metylu 
pełniący  funkcję warstwy szczepnej, zapewn iającej trwałe po łączen ie wykonanej 
izolacji z nawierzchn ią z asfa l tu l anego lub jednoskładn ikowy  topliwy klej oparty 
n a  po l imeroasfa lcie pełn iący funkcję warstwy  szczepnej, zapewn iającej
 trwa łe po łączen ie wykonanej izolacji z nawierzchnią z bet o n u asfa ltowego. 
Dla zapewn ien ia właściwych paramet rów  przyczepnościowych z a sfa l tem lanym 
lub b et on e m  asfa ltowym dopuszcza s ię zastosowan i e dodatkowo kruszywa o  
uziarn ien iu 1 -3  m m  aplikowanym n a  mokrą d ru gą  warstwę w ilości 0 ,5  kg/ m2  z 
zastrzeżeni em, że sys t em  izolacji producenta dopuszcza t aką możliwość. 
Składniki sys t em u powinny  być możliwe do  stosowan ia w te mpe rat u rach pon iżej 0°C. 
Pon adto,  producent powinien potwierdzić, że nanoszen i e każdej ko lejnej warstwy  
będzie możliwe po dwóch godzinach przy t em pe rat u rze  stosowan ia 0°C  oraz  po  
n ieogran iczonej czasowo przerwie techno logicznej bez  wpływu n a  jakość  połączen ia 
m iędzy warstwam i .  

Tablica 1  Wymagan ia d la składników A i B t rójskładn ikowego mat er i a ł u izolacy jnego n a  
bazie me tak rylanu mety lu.  
 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagan ia Metody  b a d a ń  wed ług 

Składn ik  A 
 
1  

 
Gęstość 

 
g /cm3  

 
od  1 , 05  do  1 ,22

PN-EN ISO  2 81 1 -
1 : 2 0 1 6  –  0 4  

 
2  

 
Lepkość  Brookfie lda 

 
Pa-s  

 
od  35  do  6 0  

PN-EN ISO  2 5 5 5 : 2 0 1 8  -
07  

Składn ik  B 

3  Gęstość g /cm3  od  1 , 05  do  1 ,22 PN-EN ISO  2 8 1 1 - 1  
 
4  

 
Lepkość 

 
Pa-s  

 
od  35  do  6 0  

 
PN-EN ISO  2 5 5 5  

 

Tablica 2  Wymag an ia w s t o sunku d o  u twardzonej  warstwy  izolacyjnej z t rójskładn ikowego 
mate r ia łu izolacy jnego n a  bazie metak rylanu metylu 
 

 
Lp.

 
Właściwości 

 
Jednostki

 
Wymagan ia

 
Metody  b a d a ń  wed ług 



 
1  

Wytrzymałość n a  odrywan ie od  pod łoża
be ton oweg o  po  2 8  dn iach,  m e t o d a  „pull-
off 

 
MPa 

 
>  2 ,0  

 
 
PN-EN 1 5 4 2 : 2 00 0
P rocedu ra                   IBDiM
Nr PB /TM-1/6 

 
 

2  

Wytrzymałość n a  odrywan ie od  pod łoża
be ton oweg o  po  2 0 0  cyklach zamrażan ia
i od mraża n ia  w wodzie, w t e m p . :  -18°C
/  +1 8 °C ,  m e t o d a  „pull-off 

 
 

MPa 

 
 

>  1 ,5  

 
 

2



 
 

3  
 

Wskaźnik ogran iczen ia ch łonności wody 
 

%  
 

>  9 0  
P rocedu ra IBDiM Nr PB-
TM-X5 

4  Wytrzymałość n a  rozciągan ie MPa >  1 1 , 0  IS0 37 ,  BS903 
 
5  

Wytrzymałość  bezp oś red n ia n a
odrywan ie od  pod łoża be ton oweg o 

 
MPa 

 
>  0 ,7  

 
BS EN ISO  4 6 2 7  

6  Wyd łużen ie przy zerwan iu %  >  1 3 0  IS037T99 4 ,  BS903 
 
 

B) Natryskowa m e m b r a n a  hydroizolacyjna n a  bazie pol imocznika 
 dwuskładn ikowy  środek  gruntu jący  n a  bazie rozpuszczalnikowej hybrydy  

polimoczn ika i po l iu retanu ,  
 dwuskładn ikowa, e lastyczna m e m b r a n a  hydroizolacy jna n a  bazie polimocznika, 
 posypka z termotop l iwych granu lek  klejących. 

Składn iki sy s t em u  powinny  być możliwe d o  zastosowan ia w t em p e r a t u rach  od  - 15  do  
+ 40 ° C .  
Wilgotność  pod łoża be t on oweg o  do  4 %  lub 6 %  w za leżności od  za stoso wanego g r un tu .  
Wymagan ia od nośn ie  s twardn ia łej  powłoki izolacyjnej: 
Użytkowanie izolacji przy zachowan iu pełnych właściwości powinno być możl iwe przy s t a łej  
t em pe r a tu rze  od  -30°C  d o  + 1 0 0 ° C .  
Tablica 3  Podstawowe d a n e  techn iczne: 
 

 
1 .  

 
Gęstość 

Gęstość  Składn ik  A :  ~  1 ,1 2  kg / dm 3 
Składnik  B :  ~  1 ,0 1  kg /d m 3 
Wszystkie gęstości  w t e mp e ra tu rz e  + 2 3 ° C  

2 .  Czas żelowan ia 6  d o  2 0  seku n d 
3 .  Pe łne związanie 2 4  godziny 

 

4 .  
 

Lepkość 
Składnik  A :  ~  1 2 0 0 0  mPa s  przy + 2 3 ° C  
Składnik  B :  ~  5 0 0  mPa s  przy + 2 3 ° C  

5 .  Wytrzymałość przy rozciągan iu >  1 5  N / m m 2  
6 .  Twardość  Sh o re  D ~  4 5  d o  5 0  
7 .  Wyd łużen ie przy zerwan iu 3 7 5  do  4 2 5 %  

 
8 .  

 
Zdolność  mostkowan ia rys 

-  Statyczne: >  2 5 00  μm przy + 2 3 ° C ,  klasa 
A5 wg PN-EN 1 0 6 2 - 7  

-  Dynam iczne: klasa B4.2  przy -20°C 
 

3 .  SPRZĘT 
 

Ogó lne wymagan ia dotyczące sprz ętu  p o da n o w WWiORB DM -00 .00 .00 „Wymagan ia 
ogó lne” .  
Do wykonywania izolacji przeciwwodnej n iezbęd ne j e s t  za stosowan ie m . in .  na s tę p u j ące go  
sp rzę tu :  
 

A) MMA 
 urządzen ie do  natryskiwan ia hydrodynam icznego z możliwością kontroli 

dozowan ia składn ików i ich m ieszan ia  w przewodzie urządzen ia,  
 m ieszad ło z wym iennym i 
łopatkam i ,   śrutown ica,  
 odkurzacz  przemysłowy  lub sp rężarka z fi l t rami :  przeciwwodnym 

i przeciwolejowym, 
 urządzen ie do  natryskiwan ia hydrodynam icznego (bezpowietrznego) w 

wypadku s tosowan i a jednoskładn ikowego, top l iwego kleju o p ar t e g o  n a  
kopo l imerze metak ry l anu metylu,  

 kocioł d o  ogrzewan ia asfaltowych m a s  zalewowych, wyposażony  w 
płaszcz  olejowy , m ieszad ło mechan i czne i przyrząd do  p om i aru  t em p er a tu ry  w 
wypadku s tosowan i a jednoskładn ikowego, top l iwego, po l imero-asfa l towego kleju, 

 pędzle,  
wałki,  
t e r m o m e t r .  

 
 



 
B) Natryskowa m e m b r a n a  hydroizolacyjna n a  bazie pol imocznika 

 do  przygotowan ia pod łoża –  sprzęt  do  czyszczen ia pod łoża m e t o d ą  
st ru m ien iowo-śc ierną,  młotki ,  szczotki d ruciane,  szczotki do  zm iatan ia,  
narzędzia murar sk ie d o  nap raw  pod łoża,  

 do  grun towan ia –  sp rzęt  ma larski ,  pędzle,  naczyn ia,  
 do  układan ia  m e m b r a n y  –  wysokociśnieniowy  sprzęt  d o  mater ia łów  

dwuskładn ikowych n a  gorąco. 
Sprzęt  używany d o  układan ia izolacji mus i  być zaakceptowany  przez  Inżyn iera kont rak tu .  
 

4 .  TRANSPORT 
 

Ogó lne wymagan i a dotyczące t r a nspo r tu  p od an o  w WWiORB D -M - 00 .00 .00 „Wymagan ia 
ogólne”  [ 1 ] .  
 

4 . 1 .  PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

Załadunek ,  t ransport,  rozładunek  i składowanie materiałów  izolacyjnych powinny odbywać  się 
tak  aby  zachować ich dobry  s ta n  techniczny.  Opakowan ia powinny  być chron ione przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi,  wysoką t e m p e r a t u r ą  i zawilgocen iem zgodn ie z za lecen iami  
p rod ucen t a .  

5 .  WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogó lne zasady  wykonywania robót  p o da n o  w WWiORB D -M - 00 .00 .00  „Wymagan ia ogó lne” .  
Wykonawca p rzed p rzy stąp ien iem d o  robó t  przedstawi  Inżynierowi d o  akceptac ji  Projek t  
Technologii  i Organ izacj i Robót oraz  P rog ra m Zapewn ien ia Jakości uwzg lędniający  
wszystkie warunki ,  w jakich b ę d ą  wykonywane roboty  izolacyjne. 
Izolac je powinny  być wykonywane zg odn ie z Dokumentac ją  Projek tową i WWiORB oraz  
Rozporządzen iem Min istra T r an spo r tu  i Gospodarki  Morskiej z dn ia 3 0  m a j a  2 0 0 0  r .  
w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny  odpowiadać  ob iekty inżynierskie i ich 
usy tuowan ie.  
Materiały  izolacji powinny być nak ład a ne  m e t o d ą  natryskową za p om ocą  spec ja lnego 
sp rzętu ,  który kont ro luje  dozowan ie i m ieszan ie  składników.  
Izolac ja powinna zostać  u łożona n a  całości płyty że lbetowej p o m o s t u  przykrywając 
dylatac je techno log iczne b e to n u .  

Izolac ja p om o s t u  pod  kapam i  chodnikowym i i pod  kapam i  wyniesionych poboczy  

technicznych powinna być t e g o  s a m e g o  rodzaju ,  co w st ref ie przejazdowej . Izolacją należy  

odpowiedn io pokryć wpusty  odwodn ien ia oraz  urządzen ia dylatacy jne zapewn iając  

szczelność i trwa łość  po łączeń izolacji z w/w e l e m e n ta m i .  Szczegóły rozwiązań uszcze lnień 

należy  podać  w PZJ. 

5 . 1  MMA 
 

M e m b r an a  powinna być ogó ln ie n anoszo na  w dwóch warstwach, a  każda z warstw  powinna 
pos iadać  kon t ras tu jącą  barwę .  

A) Kolejność  p rac :  

 zagrun towan ie  uprzedn io przygotowanego (oczyszczonego) pod łoża 
dwuskładn ikowym, szybko twardn iejącym środkiem grun tu jącym n a  bazie 
metak ryl anu metylu w przypadku pod łoża b e ton oweg o  lub jednoskładn ikowym 
środkiem grun tu jącym w wypadku pod łoża meta loweg o  (dotyczy e l emen tów  
wpustów  i dylatac j i), 

 u łożen ie trójskładn ikowego mater ia łu izolacyjnego n a  bazie m etak rylanu 
metylu w dwóch warstwach, 

 wykonan ie warstwy  szczepnej (z  nawierzchn ią z asfa l tu  lan eg o)  
z jednoskładn ikowego top liwego kleju o p a r t e go  n a  kopo limerze metak rylanu 
mety lu,  

lub 

 wykonan ie warstwy  szczepnej (z  nawierzchn ią z b e to n u  asfa l towego) 
z jednoskładn ikowego top liwego kleju op ar t e g o  n a  po l imeroasfa lc ie.  

 
 

4



 
B) Przygotowan ie pod łoża 

Podłoże be ton ow e  należy ,  bezp ośredn io przed gru ntowan iem ,  oczyścić z luźnych frakcji, 
mleczka cem en toweg o ,  pyłu i zat łuszczeń. Oczyszczenie pod łoża b e t onowego należy  
wykonać mechan iczn ie,  m e t o d ą  st rum ien iowo-śc ierną.  Wyt rzymałość pod łoża b a d an a  
m e t o d ą  "pull-off powinna wynosić co n ajmn iej  1 , 5  MPa. Pod łoże powinno być g ładkie,  
loka lne nierówności i zag łęb ien ia powierzchni be t o n u  n ie powinny  przekraczać  ±  5  m m .  
Powierzchnie z n ierównościam i  o  ostrych krawędziach należy  przeszlifować szlifierką do  
lastr iko. 

Z powierzchn i e lem en tów  sta lowych, k tó re b ę d ą  s ię stykać z izolacją (dotyczy np .  
dylatac j i), należy  usu n ąć  rdzę,  b r ud  i inne zanieczyszczenia. Powierzchnia s ta lowa w 
m iejscu styku z izolacją powinna zostać  oczyszczona do  stop n ia  czystości S a  2 1 / 2  wed ług 
PN-EN ISO  8 5 0 1 - 1 : 20 0 8 .  

Przygotowując  powierzchn ię płyty p o mo s t u  pod  izolację, wyklucza s ię stosowan ie  
zacieraczek mechan icznych. Wyrównan ie i zagęszczen ie m ieszanki  betonowej  powinno 
zostać  wykonane g łówn ie przy zastosowan iu łat  wibracyjnych oraz  lokalnie ( n p .  w 
m iejscach p o  prowadn icach, w liniach cieków, wpustów ,  sączków i tp . )  -  dopuszcza s ię 
zacieran ie jedyn ie przy zastosowan iu drobnych narzędzi  ręcznych. 

C) G runtowan ie pod łoża 

Do g run towan ia b e t o n u  należy  przystąp ić  najwcześn iej po  7  dn iach od  zabetonowan ia .  

Składn iki środka gru ntuj ąceg o  powinny  zostać  przygotowane i dosta rczone n a  budowę  
w odm ierzonych porc jach gotowych do  zm ieszan ia.  

Bezpośredn io przed użyciem ob a  składn iki mater i a łu należy  dokładn ie wymieszać  
używając mechan i cznego m ieszad ła łopatkowego zgodn ie z za lecen iam i  p rod ucen ta .  
Spo sób  m ieszan ia i dozowan ia składn ików powinien być zgodny  z za lecen iam i  
p rod ucen t a .  

Dwuskładnikowy,  szybko twardn iejący  ś rodek  gruntujący  n a  bazie metak ry l anu 
powinien dawać  s ię układać  n a  pod łożu beton owym zarówno przy użyciu pędzla czy 
wałka jak  i s tosu jąc  natryskiwan ie hydrodynam iczne (bezpowietrzne) .  

Mater ia ł  należy  rozprowadzić równom iern ie,  cienką warstwą un ikając  pows tawan ia  
kałuż.  W wypadku, gdy  ka łuże s ię pojawią,  należy  u sunąć  n a dm i a r  mater i a łu lub 
rozprowadzić  równ om iern ie po  powierzchni używając  wa łka. Nie należy  s to sować  
ma te r ia łu do  gru ntowan i a,  gdy  jeg o  konsystenc ja  zaczyna przypom inać  żel .  

Przed na łożen iem trójskładn ikowego mater ia ł u izolacyjnego n a  bazie metak ry lanu 
metylu warstwa g ru n tu jąca  powinna być całkowicie utwardzona i such a w dotyku.  

Nom ina ln ie zużycie ma ter ia łu do  g run towan ia  wynosi ok .  0 , 2 5  kg / m2  i zależy od  
struk tu ry  oraz  porowatości  powierzchn i .  

 
 

D) Ułożen ie trójskładn ikowego mate r ia łu izolacyjnego n a  bazie metak rylanu metylu.  

Trójskładn ikowy ma te r ia ł  izolacyjny n a  bazie metak rylanu metylu powin ien być 
dostarczony  n a  budowę w postaci  dwóch składników A i B oraz  kata l izatora.  Wszystkie 
składn iki powinny  być zważone wcześn iej i dostarczone n a  budowę  w odm ierzonych 
porc jach gotowych d o  wym ieszan ia.  

Bezpośredn io przed użyciem, składn iki A i B należy  dokładn ie,  wstępn ie wymieszać  
(zgodn ie z za lecen iam i  p rod ucen t a)  używając mechan icznego m ieszad ła łopatkowego. 

Spo sób  m ieszan ia i dozowan ia kata l izatora powin ien być zgodny  z za lecen iami  
p rod ucen t a .  

Składn iki A i B powinny  być natryskiwane przy użyciu sprzętu  do  natryskiwan ia,  
r ekom en d owa n ego przez  p roducen t a ,  który od m ierza składn iki A i B i m iesza  je  w 
przewodzie urządzen ia.  

Aby wykonać izolację, należy  nałożyć dwie warstwy  mater i a łu .  W celu odróżn ien ia 
e t apów  rob ót ,  pierwsza warstwa powinna być in nego koloru niż d ru g a .  
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Grubości warstw  w s t an i e  wilgotnym powinny  wynosić odpowiedn io co n a jmn iej  2 , 2  m m  
d la pierwszej warstwy  i m in.  1 , 2  m m  d la drug iej  warstwy .  D ruga warstwa może  być 
układan a  bezpośredn io n a  p ierwszej.  Czas oczekiwania n a  u łożen ie drug iej  warstwy  j e s t  
zależny od  t em pe r a tu ry  otoczen ia.  

Min ima lna grubość  ułożonych dwóch warstw  po  wyschnięciu powinna wynosić n ie mn iej  
niż 2 ,2  m m .  

Wszystkie narzędzia oraz  sprzęt  użyty d o  wykonan ia warstw  izolacyjnych powinny  
zostać  wyczyszczone za pomocą  rozpuszcza lnika ( aceton )  zan im zakończy s ię p roces 
utwardzan ia m ater ia łu .  

E) Wykonan ie warstwy  szczepnej 
 

W a r s t w a  s z c z e p n a  p o d  n a w i e r z c h n i e  z  a s f a l t u  l a n e g o .  
 

Warstwę szczepną przy układan iu nawierzchni  z as fa l tu  lan eg o (AL) należy  wykonać 
z jednoskładn ikowego top liwego kleju o p ar t ego  n a  kopol imerze metak rylanu metylu.  
T e mp er a t u ra  m ieszanki  m inera lno-asfa l towej  podczas układan ia powinna być wyższa od  
m in ima lnej  t e mp e ra tu ry  aktywującej jednoskładn ikowy  topliwy klej oparty  n a  
kopo l imerze metak ryl anu metylu ( t j .  ok .  85 °C )  i powinna być zg odna z za lecen iami  
p rod ucen t a  m ieszanki  m inera lno-asfa l towej .  
Warstwa szczepna powinna być układ ana  n a  izolacji, gdy  j e s t  on a  całkowicie 
utwardzona.  Czas oczekiwan ia n a  u łożen ie warstwy  szczepnej j e s t  zależny od  
t em pe r a tu ry  otoczen ia.  
Warstwa izolacyjna powinna być czysta, such a i pozbawiona wszelkich subs tanc j i  
zanieczyszczających i kurzu. Bezp ośredn io p rzed użyciem mater ia ł  warstwy  szczepnej 
należy  dokładn ie wymieszać  używając m echan i cznego m ieszad ła łopatkowego zgodn ie 
z za lecen iam i  p roducen ta .  
Mater ia ł  możn a układać  n a  warstwie izolacyjnej przy użyciu pędzla,  wałka lub s tosu jąc  
natryskiwan ie hydrodynam iczne (bezpowietrzne) .  W wypadku, gdy  pojawią s ię „kałuże" , 
n ad m i a r  mater ia łu należy  u sun ąć  lub rozprowadzić równom iern ie po  powierzchn i 
używając wa łka. 
Czas utwardzen ia warstwy  szczepnej zależy od  warunków  pogodowych. 
Układan ie warstwy  nawierzchn iowej powinno nastąp i ć  niezwłocznie p o  utwardzen iu 
warstwy  szczepnej .  Stosowany  sy s t em  izolacyjny powin ien jednak  umożliwiać -  bez  
nega tywneg o wpływu n a  wytrzymałość  połączen ia -  wykonan ie warstwy  
nawierzchn iowej w ok re s ie późn iejszym. 
Zużycie n om in a ln e mater ia łu powinno wynosić o d  0 , 1  d o  0 ,2  kg / m2 .  
Wszystkie narzędzia oraz  sprz ęt  użyty d o  wykonan ia warstwy  szczepnej powinny  zostać  
wyczyszczone za p om ocą  rozpuszcza lnika ( aceton )  zan im zakończy s ię proces  
utwardzan ia m ater ia łu .  

W a r s t w a  s z c z e p n a  p o d  n a w i e r z c h n i e  z  b e t o n u  a s f a l t o w e g o .  
 

Warstwę szczepną przy układan iu nawierzchn i z b e t o nu  asfa l towego należy  wykonać z 
jednoskładn ikowego topliwego kleju op a r t e g o  n a  po l imeroasfa lc ie.  
Warstwa szczepna powinna być układan a  n a  warstwie izolacyjnej, gdy  j e s t  o n a  
całkowicie u twardzona.  Czas oczekiwania n a  u łożen ie warstwy  szczepnej j e s t  zależny od 
t em pe r a tu ry  otoczen ia.  
Warstwa izolacyjna powinna być czysta, such a i pozbawiona wszelkich subs tanc j i  
zanieczyszczających i kurzu. 
Bezpośredn io przed użyciem mater ia ł  n a  wars twę szczepną należy  rozgrzać  w kotle d o  
ogrzewan ia asfal towych m a s  zalewowych, wyposażonym w płaszcz  olejowy ,  m ieszad ło 
mechan iczne i przyrząd do  pom ia ru  t em p er a tu ry .  
Warstwę szczepną na leży  wykonywać rozprowadzając  mater ia ł  równom iern ie n a  
powierzchn i izolacji przy użyciu gu mowej  rakli. 
Czas stygn ięcia warstwy  szczepnej je s t  zależny od  warunków  pogodowych. Układan ie 
warstwy  nawierzchn iowej powinno nastąp i ć  niezwłocznie po  u twa rdzen iu warstwy  
szczepnej . Stosowany  sy s t em  izolacyjny powinien jednak  umożliwiać  –  bez 
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nega tywneg o wpływu n a  wytrzymałość  po łączen ia –  wykonane warstwy  
nawierzchn iowej w ok re s ie późn iejszym. 
Podczas układan ia nawierzchn i z b e t o n u  asfa l towego warstwa szczepna powinna być 
czysta, sucha  i pozbawiona wszelkich substanc j i  zanieczyszczających i kurzu. 

 

5 . 2  NATRYSKOWA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NA BAZIE POLIMOCZNIKA 
 

A) Warunki układan ia izolacji. 

Prace związane z aplikac ją mater ia łów  za leca s ię wykonywać przy t e mp e r a t u rz e  
otoczen ia i pod łoża od  -15°C  do  +4 0 ° C .  Niedopuszcza lne je s t  prowadzen ie robó t  
podczas s i lnego wiatru, opadów  deszczu, mżawki i bezpośredn io po  op a d ach.  

Wilgotność  pod łoża ,  n a  k tórym uk ładan e  s ą  mater ia ły  zestawu n ie powinna być większa 
niż 4 % .  

Kry teria oceny  jakości pod łoża z b e t o n u  cem en toweg o ,  n a  k tórym dopuszcza s ię 
aplikac ję mater ia łów  ze stawu s ą  n a s t ęp u jące :  

 pod łoże b e ton owe  mus i  być zwarte i o  wystarczającej wytrzymałości n a  
ściskan ie ( m i n imu m  2 5  N / m m 2 )  oraz  n a  odrywan ie („pu ll off”) > 1 . 5  N / m m 2 ,  

 pod łoże mu s i  być czyste, such e i wo lne od  zanieczyszczeń takich jak  pył, 
o lej ,  s m a r ,  powłoki, zabezp ieczen ia powierzchn i i tp . ,  

 t e m p er a t u r a  pod łoża i n ieu twardzon ego mater ia łu mu sz ą  być zawsze co 
n ajmn iej  o  3°C  wyższe od  punk tu  rosy ,  co ogran icza ryzyko kondensac j i  lub 
tworzen ia s ię pęcherzyków w świeżo wykonanej powłoce, 

 wilgotność  wzg lędna powietrza m ak s i mu m  8 5 % .  

Roboty  izolacyjne powinny  być wykonywane b ardzo s t a r a nn i e  i przez  przeszkolonych 
pracown ików.  

B) Przygotowan ie pod łoża 

Warunkiem wykonan ia szczelnej izolacji j es t  właściwe przygotowan ie pod łoża.  
 Pod łoże z doj rza łego b e t o n u  pod  izolację powinno pos iadać  odpowiedn ie 

spadki ,  być g ładkie,  n ieodksz ta łca lne, wytrzymałe i czyste. 
 Gładkość powierzchni powinna cechować  się brakiem lokalnych progów ,  

raków ,  wg łęb ień i wybrzuszeń, większych przerw  i n ierówności ,  wystających 
ziaren kruszywa i tp . 

 Dopuszcza lne s ą  loka lne niewielkie n ierówności lub wg łęb ien ia.  
 Wszystkie większe uszkodzen ia powierzchn i powinny  być naprawione.  
 Części wystające powinny  być skute  lub zeszl ifowane, a  większe 

zag łęb ien ie uzupe łn ione b e t o n e m .  
 Pod łoże n ieodksz ta łca lne. Powierzchnia s tab i lna w zak res ie t e m p e r a t u r  30 -

2 00 °C  tzn. ,  że co n ajmn i ej  w tym zak res ie t e m p e r a t u r  powinna wykazywać 
właściwości ciała st a łeg o  w s t a n i e  sprężystym. 

 Powierzchnia pod  izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie 
powierzchni na j lep iej  j e s t  wykonać ob róbką st rum ien iowo-c ierną,  np .  przez 
p iaskowan ie lub śru towan ie.  Powierzchnia powinna być wolna od  mleczka 
cem en toweg o ,  luźnych ziaren kruszywa, pyłów oraz  innych zan ieczyszczeń. 

 Na powierzchn i be ton u  n ie powinno być widocznego filmu wo dnego  
–  powierzchn ia n ie m oże  błyszczeć. 

C) Aplikacja składn ików 

Mater ia ł  gruntu jący  po  wym ieszan iu składn ików  A z B i uzyskan iu j edn orod ne j  m ieszanki  
nanos ić  n a  pod łoże za p omocą  pędzla (przy aplikacji ma łych obszarów ) .  

G runt  n ie może  być nanoszony  wa łkiem lub wylewany. Dla un iknięcia powstawan ia 
otworków w m iejscu pękn iętych pęcherzyków ,  g r u n t  m us i  być nanoszony  n a  b e ton  przy 
pomocy  pędzla,  jeżeli kon ieczne dwukrotn ie.  

W ce lu przed łużen ia m ak syma ln eg o ok re su po  wykonan iu g ru n tu ,  a  przed na łożen i em 
właściwej izolacji za leca s ię lekko posypać  nan ies iony  g run t  p iaskiem kwarcowym ( od  
0 , 3 m m  do  0 , 8 m m ) .  
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Aplikację powłoki wodoszczelnej wykonywać poprzez  nat ry sk  wysokociśnieniowy 
sp rzę t em d o  mater ia łów  dwuskładn ikowych n a  gorąco. Obydwa składn iki (Składnik  A :  
Składnik  B =  1 : 1  (objętościowo))  m u szą  być p o dgrza ne  d o  te mp era tu ry  w przedziale od 
+ 6 0 ° C  do  + 7 0 ° C .  Dokładność  dozowan ia i m ieszan i a mu s i  być kontro lowana  
odpowiedn im sp rzę te m pom iarowym. 

D) Wykonywan ie nawierzchni n a  izolacji 

Do wykonywania nawierzchn i drogowej  lub kolejowej możn a  przystąp ić  po  całkowitym 
utwardzen iu m asy .  

Na mo s t ach  drogowych bezpośredn io n a  sy st em ie  izolacji przeciwwodnej możn a  układać  
nawierzchn ię z be t on u  asfa l towego wa łowanego lub SMA oraz  nawierzchn ię z asfa l tu  
lan ego.  

6 .  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogó lne zasady  kontro li jakości robót  po d an o  w WWiORB D -M -00.00 .00  [1 ]  „Wymagan ia 
ogó lne” .  
Podczas wykonywania r ob ót  Wykonawca zobowiązany  j e s t  prowadzić  protokół  prac  
izolacyjnych, w k tórym w form ie tabe larycznej powin ien podać  wszystkie n iezbęd ne 
in formac je  o  warunkach atmosferycznych, s ta n i e  stosowanych mater ia łów ,  p a r a m e t ra ch 
technologicznych wbudowan ia mater ia łów ,  ilości zastosowanych mater ia łów  oraz  wyniki 
b a d a ń  wykonanej izolacji. 
 

6 . 1 .  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Zak res kontro l i jakości sprawdzany  za p om ocą  b a d a ń  laboratory jnych:  
 jakość  pod łoża be tonow ego wg wym agań odn ośn ie  b e t on u  konstrukcy jnego, 
 jakość  mater ia łów  do  napraw  uszkodzeń izolowanego pod łoża be tonoweg o  

wg wymagań  określonych w odpowiedn ich norm ach  przedm iotowych lub 
Aprobatach Techn icznych/Ocenach Technicznych do  s tosowan ia
 w budownic twie komun ikacy jnym, 

 jakość  mater ia łów  hydroizolacyjnych w tym warstw  g runtujących -  wg 
wymagań Aprobaty  Techn icznej/Oceny  Technicznej, 

 jakość  mater ia łów  d o  warstwy  ochronnej  -  wg wymagań Aprobaty  
Techn icznej/Oceny Techn icznej. 

Należy również  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych warunków  wykonan ia rob ót  
hydroizolacyjnych z wa runkam i  okreś lonym i  w WWiORB z potwierdze n iem ich w form ie 
wp isu d o  dzienn ika budowy .  Przy każdym odb iorze rob ó t  zanikających (odb iory  
m iędzyoperacy jne) należy  stwierdzić ich jakość  w form ie protokołów  odb ioru robó t lub 
wpisów d o  dzienn ika budowy .  
 

6 . 2 .  ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 
 

Odb iorom m iędzyoperacy jnym pod leg aj ą  na s t ę p u j ące  p r ace:  
 przygotowan ie pod łoża:  

 sprawdzen ie wytrzymałości pod łoża za pom ocą  me tody  "pull-off"; wytrzymałość 
pod łoża be ton oweg o,  powinna wynosić co n ajm n ie j  1 , 5  MPa, 

 sprawdzen ie gładkości pod łoża -  loka lne nierówności i zag łęb ien ia powierzchn i 
b e to nu  n ie powinny  przekraczać  ±  5  m m ,  

 sprawdzen ie równości pod łoża -  szczeliny pom iędzy  powierzchn ią pod łoża 
a  u łożoną n a  n iej łat ą  o  d ługości 4  m  n ie powinny  przekraczać  ±  5  m m .  

 zabezp ieczen ie wszystkich dylatacj i i innych e lemen tów  wyposażen ia 
ob iek tu inżyn ierskiego, 

 zagruntowan ie pod łoża,  
 wykonan ie p ierwszej i d rug iej  warstwy  izolacyjnej z trójskładn ikowego 

mate r i a łu izolacy jnego n a  bazie metak ry lanu metylu,  
 przeprowadzen ie b a d ań  m e t o d ą  "pull-off ' wytrzymałości n a  odrywan ie od  

pod łoża u łożonych dwóch warstw  izolacyjnych p o  u twardzen iu i porównan ie 
wyników z wymagan i am i  zawartymi  w Aprobacie Techn icznej/Ocen ie 
Techn icznej, 
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 wykonan ie ewen tua ln ej  warstwy  szczepnej p od  nawierzchn ię b i tum iczną. 

Odbiór każdego e t a p u  powin ien być potwierdzony  wp i sem d o  dziennika budowy .  Odb ioru 
dokonuje Inżyn ier n a  podstawi e zg łoszen ia kierown ika budowy .  
Podczas prac  hydroizolacyjnych obowiązują przep isy  i instrukc je BHP dotyczące robó t z 
za stosowan iem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych u rządzeń ciernych, 
urządzeń st rum ien iowo-ciernych, sprężo n ego  powietrza,  a  p on a d t o :  

 powierzchn ia, n a  k tórej wykonuje s ię grun towan ie pod łoża a  na s tę p n i e  
układa  izolację powinna być og rodzon a ; 

 powinno być zakazane pa len ie pap ierosów  oraz  używan ie o twa r t ego ogn ia  z 
uwag i  n a  łatwopa lne rozpuszczalniki w środkach gruntu jących;  

 środki do  gruntowan ia  należy  przechowywać z da la  od ogn ia,  w 
pom ieszczen iu os łon iętym przed bezpośr edn im dzia łan iem prom ien i  słonecznych. 

Pracownicy zatrudn ien i  przy pracach izolacyjnych powinn i być przeszkolen i n a  wypadek  
wystąp ien ia pożaru ,  poparzen ia i zatrucia rozpuszcza lnikami organicznym i .  Pracujący  
bezpośredn io przy wykonywaniu hydroizolacji z mater ia łów  natryskiwanych powinn i być 
wyposażen i  w odzież ochronną  oraz  rękawice i oku lary och ronn e,  powinni pos iadać  obuwie 
n a  drewn ianej  podeszwie ob i te j  g u m ą  bez  żadnych okuć . Na budowie powinny  znajdować  
s ię w łatwo d os t ęp nym m iej scu:  

 środki przeciwoparzen iowe, 
 k r em natłuszczający  d o  
rąk ,  

w pobl iżu wykonywanych robó t  izolacyjnych należy  um ieścić  gaśn i ce ha lonowe lub 
śn iegowe,  pos iadaj ące  a t es ty .  
 

7 .  OBMIAR ROBÓT 
 

Kontrak t  ryczałtowy –  jednostka  ob m i aru  je s t  wykonana i o d e b ra n a  pro toko łem 
Odb ioru Końcowego j ednostka  ok reś lona w STWiORB. 

 

8 .  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogó lne zasady  odb ioru robó t  p o da n o  w WWiORB D -M -00 .00 .00  „Wymagan ia ogó lne”  p .  8 .  
Odbiory należy  przeprowadzać  d la każdej warstwy  pokrycia o sob n o -  przy czym sporządza 
s ię j e d e n  protokó ł  odb ioru  izolacji p o  wykonan iu powłoki izolacyjnej. 
W pro toko le odb ioru należy  odnotować  fakt dokonywan ia poprawek  okr eślając  ich rodzaj i 
m iejsce.  
Odbiorowi robót  zanikających i u legających zakryciu pod l e ga j ą :  

 pod łoże b e ton owe  przygotowane do  u łożen ia izolacji, 
 za gru n towane pod łoże 
b e ton owe,   u łożona izolacja 
właściwa. 

Podstawą do  odb ioru robót  izolacyjnych s ą  b a d an i a  ob e jm u jące :  
 sprawdzen ie zgodności  z Dokum entac j ą  P rojek tową, 
 sprawdzen ie mater ia łów ,  
 sprawdzen ie pod łoża p od  izolację, 
 sprawdzen ie warunków  p rowadzen ia robót,  
 sprawdzen ie prawidłowości wykonanych robó t .  

Do odb ioru robó t Wykonawca zobowiązany j e s t  przedłożyć: 
 protokoły  b a d a ń  kontro lnych, 
 protokoły  odb iorów  
częściowych,  aproba ty  
techn iczne, 
 deklarac je  zgodności  z Polską N ormą ,  
 p os i a da ne  certyfikaty i inne świadec twa jakości 
mater ia łów ,   zapisy w Dzienniku Budowy.  

Odb ioru dokonuje Inżyn ier.  
W przypadku n iezgodności ,  choć j e dn e g o  e l e m en t u  rob ót z wymagan i am i ,  roboty  uzna je  
s ię za n iezgodne z D okumentac j ą  Projektową i Wykonawca zobowiązany j e s t  do  ich 
poprawy  n a  własny kosz t .  
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9 .  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wynagrodzen ie ryczał towe: zasady  p łatności  p od an o  w um owie między  Zamawiającym 
a  Wykonawcą. 
 
 

1 0 .  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

1 0 . 1 .  OGÓLNE WWIORB 
 

[ 1 ]  D -M - 00.00 .00 Wymagan ia ogó lne  
 
 

1 0 . 1 .  NORMY 
 

[ 2 ]  PN /C -89085 .03  Żywice epoksydowe.  Metody  b a d a ń .  Oznaczan ie gęstości  ( m asy  
właściwej). 

[ 3 ]  PN /C -89085 .06 Żywice epoksydowe.  Metody  b a d a ń .  Oznaczan ie lepkości .  
[ 4 ]  PN /C -04019            Oznaczenie lepkości dynam icznej lepkościom ierzem Höpp lera .  
[ 5 ]  PN /C -81400            Wyroby lakierowane. Pakowan ie,  przechowywan ie i t ra n sp or t .  
[ 6 ]  PN /B-01814  Antykorozyjne zabezp ieczen ia w budownic twie.  Konstrukc je 

be tonowe i     że lbetowe.  M etod a      b a d a ń  przyczepności  powłok 
ochronnych. 

[ 7 ]  PN-EN ISO 2 8 1 1 : 2 0 1 6 - 0 4  Farby  i lakiery –  Oznaczen ie gęstości  –  Część 1 :M e t od a  
Pik trometryczna. 

[ 8 ]  PN-EN ISO 2 5 5 5 : 2 0 1 8 - 0 7  Tworzywa sz tuczne –  Polimery w s t an ie  ciekłym, w postaci  
emu lsj i  lub dyspersj i  –  Oznaczen ie lepkości pozornej  
m e t o d ą  lepkościom ierza ob rotowego typu pojedynczy  
cylinder. 

[ 9 ]  PN-EN 1 5 4 2 : 2 0 0 0  Wyroby i sys t em y  d o  ochrony  napraw  konstrukc ji 
betonowych –  Metody  n apraw  –  Pom iar  przyczepności 
przez  odrywan ie.  

[ 1 0 ]  PN-EN 1 0 6 2 - 7 : 2 0 0 5   Farby  i lakiery –  Wyroby lakierowe i sys temy  powłokowe 
s to sowa ne  n a  zewnątrz  n a  mu ry  i b e to n  –  Część  7 :  
Oznaczen ie właściwości pokrywan ia rys.  

[ 1 1 ]  PN-EN ISO  8 5 0 1 - 1 : 2 0 0 8  Przygotowan ie podłoży stalowych przed  nakład an iem farb 
i podobnych produk tów  –  Wzrokowa ocena  czystości 
powierzchn i –  Część 1 :  Stopn ie  skorodowan ia i s top n ie  
przygotowan ia niepokrytych podłoży stalowych oraz  
podłoży sta lowych p o  całkowitym usunięc iu wcześn iej 
nałożonych powłok .  

 
 
 

1 0 . 2 .  INNE DOKUMENTY 
 

[ 1 2 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/1 
[ 1 3 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/2 
 
[ 1 4 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/3 
[ 1 5 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/4 
[ 1 6 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/5 
 
[ 1 7 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/6 
[ 1 8 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/7 
 
[ 1 9 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/8 
[ 2 0 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/9 
 
[ 2 1 ]  P rocedura IBDiM n r  PB /TM -1/10 

 
 

Badan ie grubości  arku sza .  
Badan ie grubości  warstwy  izolacyjnej 
p od  osnową papy .  
Badan ie przesiąkliwości papy .  
Badan ie siły zrywającej przy rozrywan iu. 
Pom iar  przyczepności izolacji d o  pod łoża przez 
odrywan ie ( m e t od a  „pull-off”). 
Pom iar  przyczepności przez  odrywan ie.  
Pom iar  przyczepności izolacji d o  pod łoża przez 
ścinan ie.  
Badan ie sedymentac j i  roztworów asfa l towych. 
Badan ie wytrzymałości n a  ścinan ie styków 
arkuszy  papy .  
Badan ie czasu wysychan ia roz tworu 
asfa l towego. 



 
[ 2 2 ]  P rocedura IBDiM n r  T N - 3 /4 /20 00  Badan ie lepkości .  
[ 2 3 ]  P rocedura IBDiM n r  PB-TWm-24/97  Badan ie czasu zachowan ia właściwości 

roboczych d la mater ia łów  z żywic 
epoksydowych. 

[ 2 4 ]  P rocedura IBDiM PB-TM-X5  Oznaczenie wskaźnika ogran iczen ia ch łonności 
Wody .  

[ 2 5 ]  Rozporządzen ie Min istra T r anspor tu  i Gospodarki  Morskiej z dn i a  3 0  m a j a  2 0 0 0  r . 
w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny  odpowiadać  ob iekty inżynierskie i ich 
usy tuowan ie (Dz.U. n r  6 3 ,  poz .  7 35 ) .  
[ 2 6 ]  Za lecen ia dotyczące oceny  jakości b e to n u  „in-situ”  w nowo budowanych konstrukc jach 
ob iektów  mostowych,  GDDP, Warszawa,  1 9 98 .  
[ 2 7 ]  Rozporządzen ie Ministra In f rastruk tu ry  z dn ia 1 1  s ierpn ia 2 0 0 4  r.  w sprawie sposobów  
deklarowan ia zgodności  wyrobów budowlanych oraz  spo sob u znakowan ia ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2 0 0 4  r .  n r  1 9 8 ,  poz .  2 041 ) .  
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