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D-08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwig-
zanych z utozeniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét p.n. :

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego
w Gdansku
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot :

wykonanie chodnikéw z kostki beton. grub. 8 cm na podsypce
cem.-piask. 5 cm wraz z podbudowg zwirowg grub. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg, SST i po-
leceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST DM-00.00.00 " Wymagania ogéine "

Kostka brukowa - prefabrykowany element z betonu formowany metoda wibrowania z prasowaniem,
koloru czerwonego grub. 8 cm.
Przyjety ksztatt - prostokat o wymiarach 20x10 cm. Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu kostki za zgodg Inspekto-
ra.
Zastosowana kostka brukowa musi posiada¢ aktualng aprobate IBDiM.
Zgodnos¢ wymiaréw wg BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :
- nasigkliwos¢ 4%,
- mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$¢ - zgodnie z PN-88/B-06250 .
- klasa betonu - min B30 .
Sktadowanie kostki brukowej powinno byé zorganizowane w sposdéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem me-
chanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.
Podsypka cementowa-piaskowa 1:4 - zawarto$¢ cementu portlandzkiego 250 - ok. 300 kg na 1 m3 podsypki .

Piasek - wg PN-B-11113:1996.
Cement - wg PN-88/B-30000.
Woda - wg PN-88/B32250.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST DM-00.00.00. " Wymagania ogéine ".

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie standardowy sprzet brukarski, ubijaki reczne o masie ok. 25-40
kg oraz wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang przez In-
spektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogdine .
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Samochody skrzyniowe, tadowarki, wozki widtowe. Do bezposredniego transportu kostki nie nalezy uzywac¢ samochodéw
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne warunki wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine"
5.1. Podtoze

Podtoze pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane. Stanowi je podbudowa zwirowa grub. 15 cm i grunt rodzimy. W razie
koniecznosci nalezy wykonaé¢ warstwe odsgczajgcg grub. 10 cm.

Spadek poprzeczny wyprofilowanego podtoza pod podsypke powinien by¢ taki sam jak chodnika.

Podtoze wykonane pod chodnik powinno uzyskaé¢ akceptacje Inspektora.

5.2. Podsypka

W odpowiednio przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 o odpowiedniej grubosci
(po ubiciu bruku powinna by¢ réwna 5 cm), wyréwnac ja, wyprofilowac i zages$ci¢ tak, aby stopa cztowieka pozostawiata
ledwo widoczny Slad.

5.3. Uktadanie kostki brukowej

Chodniki nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-64/8845-01 i rysunkami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Po wyprofilowaniu podtoza, rozscieleniu podsypki, wyréwnaniu jej i zageszczeniu oraz ustawieniu kraweznikéw i obrzezy
betonowych, nalezy przystapi¢ do uktadania bruku.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ jak najszczelniej tak, aby spoiny miedzy nimi nie przekraczaty 5 mm. Ukfadane kostki do-
ciska sie do poprzednio utozonych i ustala sie ich poziom uderzeniami mtotka przez drewniang deske .

Wz6r (desen) uktadania bruku nalezy ustali¢ z nadzorem.

Nawierzchnie po utozeniu nalezy zaspoinowaé mieszanka piasku i cementu w stosunku 1:2 poprzez wmiatanie szczotka,
lub z dodatkiem wody zamulanie spoin. Szczeliny nalezy wypetnia¢ sukcesywnie w miare uktadania bruku.

Powierzchnia chodnikéw powinna by¢ réwna i bez pofatdowan. Ich gérna krawedz musi sie znajdowac o 1 cm powyze;j
gornej krawedzi kraweznika i 1 cm ponizej obrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogéine" .
6.2. Ocena jakosci materiatéw

Ocene prefabrykatéw do wbudowania oraz sktadnikdw podsypki nalezy wykonac jednorazowo dla kazdej wbudowywanej
partii.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Dopuszczalna tolerancja dla usytuowania wysoko$ciowego podfoza pod podsypke wynosi + 1 cm, dla szerokos$ci koryta
+ 5 cm, wskaznik zageszczenia koryta musi by¢ wiekszy od 0,97.

6.4. Sprawdzenie podsypki

Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby stopa cziowieka pozostawiata ledwo widoczny $lad. Grubosé
podsypki nalezy wykonac z tolerancjg + 1 cm. W spadku poprzecznym dopuszcza sie tolerancje + 0,5 %.

6.5. Sprawdzenie utozenia kostki brukowej

Chodnik powinien by¢ tak wykonany, aby :
- spoiny byly wypetnione - zamulone piaskiem na petng grubos$¢ kostki ,
- powierzchnia chodnika byta réwna i bez pofatdowan,
- przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozenia 3 m fatg nie przekraczat 0,5 cm,
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, chodnik mozna uzna¢ za wykonany prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego chodnika z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i obmia-
ru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na koszt witasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za ilo$¢ m’ utozonego chodnika z kostki betonowej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wy-
konanych robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie robot, prace pomiarowe, zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw, wykonanie podbudowy zwirowe;j,
wyprofilowanie podtoza, ewentualne wykonanie warstwy odsaczajgcej, rozscielenie i zageszczenie podsypki cem.-piask.,
utozenie kostki, wypetnienie spoin lub zamulenie szczelin zaprawg cementowg z pielegnacjg przez posypanie piaskiem i
polewanie woda,

- odtworzenie nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowg w miejscu wykopow za przyczotkami.

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych, uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 197-1:2002 Czesc¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przy-

datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
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