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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU JURANDA W SZCZYTNIE

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO, UL. SIENKIEWICZA 1, 12-100 SZCZYTNO

Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Wszystkie wymiary na rysunkach sprawdzić z sytuacją istniejącą i pobrać 

wymiary w naturze na placu Juranda w Szczytnie. Podane na rysunkach 

wymiary są w mm.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU JURANDA W SZCZYTNIE

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO, UL. SIENKIEWICZA 1, 12-100 SZCZYTNO

Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

Tytuł rysunku: Detal V1

25

Geowłóknina filtracyjna

Deski licowe 25x20mm

Blacha BL z otworami do odpływu wody

1
0

przerwa między deskami 

5mm (lub mniej) i fazowany 

brzeg 1x1mm - do 

dyskusji z wykonawcą

* deski przykręcane śrubami 

od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne

w zewnętrznej części mebla

Detal wertykalny wykończenia typowego brzegu dolnego donicy.

Drenażowa warstwa keramzytu, 150mm

Wegetacyjna warstwa ziemi

Blacha BL - konstrukcja 

donicy

Blacha BL (demontowalny 

panel z deskami)

Izolacja termiczna

XPS 60mm ***

60

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.01

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005



Blacha BL (demontowalny 

panel z deskami)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU JURANDA W SZCZYTNIE
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Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

33 60

4025 20

Izolacja termiczna

XPS 60mm ***

Deski licowe 25x20mm

przerwa między deskami 

5mm (lub mniej) i fazowany 

brzeg 1x1mm - do 

dyskusji z wykonawcą

Blacha BL - konstrukcja 

donicy

Detal wertykalny wykończenia typowego brzegu górnego donicy.

* deski przykręcane śrubami 

od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne

w zewnętrznej części mebla

Konstrukcja - stal ocynkowana

warstwą powłoki chromowej z profili

zamkniętych 40x40x2mm
1
1
0

Wegetacyjna warstwa ziemi

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.02

Tytuł rysunku: Detal V2

Warstwa szarego żwiru granitowego

30-50mm
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Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

przerwa między deskami 2mm

 i fazowany brzeg 1x1mm - do 

dyskusji z wykonawcą

25

Deski licowe 25x20mm

Blacha BL (demontowalny panel z deskami)

Blacha BL (konstrukcja donicy)

Izolacja termiczna XPS 60mm***

Wegetacyjna warstwa ziemi

Detal horyzontalny wykończenia typowego brzegu i narożnika donicy.

* deski przykręcane śrubami 

od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne

w zewnętrznej części mebla

60

Żebra pionowe blacha BL 6x60mm

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.03

Tytuł rysunku: Detal H1



** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005

Blacha BL (demontowalny 

panel z deskami)
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Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

Tytuł rysunku: Detal V3

Detal wertykalny dolnego narożnika donicy wzdłuż dwuteownika IPE100.

* deski przykręcane śrubami 

od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne

w zewnętrznej części mebla

Deski licowe 20x25mm

Blacha BL z otworami do odpływu wody
1
0

Przerwa między deskami 

5mm (lub mniej) i fazowany 

brzeg 1x1mm - do 

dyskusji z wykonawcą

Drenażowa warstwa keramzytu, 150mm

Blacha BL - konstrukcja 

donicy

Konstrukcja - stal

ocynkowana warstwą powłoki chromowej

z profili zamkniętych 40x40x2mm

Stopa z dwuteownika IPE100 w kolorze czarnym RAL 9005

Izolacja termiczna

XPS 60mm ***

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.04
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Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

Tytuł rysunku: Detal V8

Geowłóknina filtracyjna

Blacha BL z otworami do odpływu wody

Stopa z dwuteownika IPE100 w kolorze czarnym RAL 9005

* deski przykręcane śrubami 

od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne

w zewnętrznej części mebla

Detal wertykalny wykończenia typowego brzegu dolnego donicy.

Drenażowa warstwa keramzytu, 150mm

Wegetacyjna warstwa ziemi

Konstrukcja - stal ocynkowana

warstwą powłoki chromowej z profili

zamkniętych 40x40x2mm

Blacha BL - konstrukcja donicy

Izolacja termiczna

XPS 60mm ***

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.12
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU JURANDA W SZCZYTNIE
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Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

Tytuł rysunku: Detal V9

40 20

Izolacja termiczna XPS 60mm

Blacha BL 

Detal wertykalny połączenia między donicami.

Izolacja przeciwodna zabezpieczająca

łączenie dwóch donic

Wegetacyjna warstwa ziemi

4020

Konstrukcja - stal ocynkowana 

warstwą powłoki chromowej z 

profili zamkniętych 40x40x2mm

Blacha BL - konstrukcja donicy

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.13

Warstwa szarego żwiru granitowego

30-50mm



Konstrukcja - stal ocynkowana 

warstwą powłoki chromowej z 

profili zamkniętych 40x40x2mm

Konstrukcja - stal ocynkowana 

warstwą powłoki chromowej z 

profili zamkniętych 40x40x2mm

Konstrukcja - stal ocynkowana 

warstwą powłoki chromowej z 

profili zamkniętych 40x40x2mm
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Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Rysunki

- Meble projektowane indywidualnie 

Nr rysunku

Tytuł rysunku: Detal V12

Deski licowe o grubości 25mm

* deski przykręcane śrubami 

od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne

w zewnętrznej części mebla

Detal wertykalny wykończenia oparcia ławki oraz górnej krawędzi donicy.

Przerwa między deskami 

5mm (lub mniej) do dyskusji 

z wykonawcą

Blacha spawana o grubości 

min. 2 mm do profilu, 

przygotowana do montażu 

desek drewnianych.

33 60

Wegetacyjna warstwa 

ziemi

1
1
0

70

Blacha BL - konstrukcja donicy

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki

chromowej, część widoczna zawsze malowana

proszkowo na czarno RAL 9005Izolacja termiczna

XPS 60mm *** *** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić

montażową pianą poliuretanową (izolacja poza

zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.16


