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Opis robdt — meble projektowane indywidualnie -
realizacja projektu zagospodarowania przestrzeni
placu Juranda w Szczytnie
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Meble projektowane indywidualnie

Wszystkie pozycje mebli projektowanych indywidualnie zostaty umieszczone w dokumentacji
projektu przetargowo-wykonawczego w formie rysunkowej w zatgczniku.

1. Opis Robot

1.1 Przedmiot robot

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie mebli
projektowanych indywidualnie stanowigcych czes¢ wyposazenia placu Juranda w Szczytnie wraz z ich
montazem. Zestawienia mebli i rysunki detali zostaty umieszczone w dokumentacji projektu
przetargowo-wykonawczego.

Grupa Klasa Kategoria CPV
45400000-4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

oraz roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

39000000-2 Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie,
urzadzenia domowe (z wytgczeniem oswietlenia) i
srodki czyszczagce

39100000-3 Meble

39110000-6 | Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich
czesci

1.2 Zakres robot
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie, transport i montaz mebli
projektowanych indywidualnie, w tym:

- wykonanie w wytworni lub zakup gotowych elementéw
- zamontowanie elementdéw zgodnie z projektem

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robot przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania (w
budownictwie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

1.4 Wymagane proby, prébki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic do akceptacji przez Zamawiajacego:
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- uzgodnienia w zakresie detali fgczenia materiatéw i ptaszczyzn z podkonstrukcja, stelaz konstrukcji,
drewna z innymi elementami wykonczeniowymi, réznych mocowapj, itp.

- prébki materiatowe: stali ocynkowanej warstwg powtoki chromowej, stali ocynkowanej warstwa
powtoki chromowej malowang proszkowo w kolorze czarnym RAL9005 , drewna — jesion biaty oraz
zaimpregnowanego drewna jesionowego.

Ocena prébki drewna jesionowego wedtug nastepnych kryteriow:
- odpowiedni gatunek drewna

- jako$¢ obrébki drewna / heblowania

- sposob rozprowadzania oleju na drewnie

- braku ubytkéw w drewnie / naturalna struktura drewna

Ocena prébki stali ocynkowanej warstwg powtoki chromowej w cze$ci malowanej proszkowo wedtug
nastepnych kryteriow:

- dokfadnosé powtoki lakierniczej

- ciggtos¢ powtoki lakierniczej

- odcien / matowos¢ wykorniczenia powtoki lakierniczej

- wykonawcy zaleca sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng (dotyczy tylko elementdw i produktéw gotowych):

- higienicznych (atest higieniczny)

- bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami
(deklaracja zgodnosci)

- powyzsze dokumenty powinny by¢ wazne w dniu sktadania ofert i powinny by¢ wystawione przez
niezalezne jednostki panstwowe

2. Wykonanie robét i transport

2.1 Ogodlne wymagania

- Wykonane meble i zakupione elementy nalezy przechowywac w miejscu suchym, krytym,
zabezpieczajgcym je przed deszczem o Sredniej temperaturze.

- Drewno musi mie¢ odpowiednig wilgotno$¢ do zastosowan zewnetrznych, przygotowane pod meble
zewnetrzne.

- Wszystkie elementy i meble muszg by¢ zabezpieczone podczas transportu przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wszystkie elementy i meble muszg by¢ odpowiednio zapakowane i zabezpieczone po ich produkgji
az do momentu montazu.

- Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac z drogg dostarczenia mebli na ich docelowe miejsce. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy projektem a mozliwym dostarczeniem mebli, nalezy
skontaktowac sie i uzgodni¢ wspdlnie z Zamawiajagcym mozliwe rozwigzania.

- Wykonanie prototypdéw oraz rysunkdéw warsztatowych mebli w niezbednym zakresie.

- Podane wymiary w projekcie przetargowym sg wymiarami wyjsciowymi i stanowig wytyczne do
wyceny i baze do wykonywanego mebla.

- Rama stalowa zostata zaprojektowana, jezeli wykonawca uzna zmiany konstrukcji za konieczne,
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pogrubienie profili i/lub dospawanie elementéw stalowych, jest to mozliwe za zgoda zamawiajgcego.
Pod warunkiem zachowania stabilnosci, funkcjonalnosci i estetyki mebla, zwtaszcza w czesciach,
gdzie konstrukcja stalowa mebla jest widoczna.

- Wszystkie elementy, meble, wzory, materiaty i inne, ktére sg czescig robdt nalezy zatwierdzi¢ u
Zamawiajgcego.

- Przy montazu nie wolno wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych.

- Prace pomocnicze przy montazu i wykonaniu mebli nalezy przygotowac w taki sposéb, aby byto
zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

- Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogoblnego dla kazdego elementu wykonczeniowego nie bedg akceptowane.

- Wszelkie wizualne wady elementéw wykonczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia,
zarysowania, zwichrowania, ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane. W
uzaleznieniu od ustojenia drewna i zaakceptowanych prébek. Wadliwy element nalezy wymienic na
petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane w sposéb niewptywajacy na jakosé,
pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla.

- Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie bedg akceptowane, nalezy zapewnic
sztywnosc i statecznos¢ konstrukcji, wyeliminowaé chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia,
skrzypienia wynikajgce z uzytkowania mebla, jak i wszelkich czynnikdw zewnetrznych.

- Wykonawcy zaleca sie wykonanie prototypu oraz rysunkdow warsztatowych z niezbednymi
obliczeniami w tym obliczeniami statycznymi konstrukcji stalowej.

- Wykonawcy zaleca sie przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i
zmeczeniowych, w zaleznosci od warunkdw montazu i kryteridw szczegdlnych. Wszystkie wykonane
meble muszg by¢ stabilne.

- Wraz z dostarczeniem wyposazenia / mebli indywidualnych wymagane jest dotgczenie waznej
gwarancji na okres minimum 60 miesiecy, ktéra obejmuje wady fabryczne i usterki wynikajace z
btedéw montazowych.

- Wszystkie meble muszg zostaé¢ wykonane ergonomicznie z myslg o przysztych uzytkownikach.

- Wszystkie materiaty uzyte sy materiatami nowymi.

2.2 Ogolna specyfikacja dotyczagca montazu i wykonawstwa mebli projektowanych
indywidualnie

- Wszystkie elementy faczace majg zapewniaé trwatos¢ i wytrzymatosé mebla w uzytkowaniu. Jesli
elementy montazowe znajdujg sie na zewnatrz mebla, muszg one zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego po wspdlnych uzgodnieniach z wykonawca. Elementy faczeniowe widoczne nie moga
zaburzac catoksztattu projektowanego mebla.

- Wszystkie wykonczone krawedzie muszg stanowic linie proste, ptaszczyzny tgczone pod katem 90°.
- Wszystkie narozniki drewniane po zewnetrznej stronie mebla (bardzo) lekko fazowane, tak aby
krawedz nie byta ostra.

- Boki ciecia drewna pozostajg widoczne, zostajg zabezpieczone za pomocg oleju.

- Zakres konserwacji, jakiej wymagajg elementy sktadowe mebla powinien by¢ mozliwie jak
najmniejszy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania, harmonogram
konserwacji i wymiany pomocniczych elementéw sktadowych.

- Warunki wykonania muszg by¢ spetniane przez caty okres zaprojektowanej trwatosci elementow
sktadowych, przy zatozeniu, ze prace konserwacyjne byty wykonywane tak, jak zostato to okreslone.
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- Widoczno$¢ i kolejnos¢ krawedzi drewna obowigzuje na podstawie przedstawionego projektu
architektonicznego. W razie potrzeby innego uktadu, do akceptacji przez architekta.

- Kazdy mebel musi by¢ wyposazony w podktadki (zaktadana grubos¢ podktadek 3 a 5 mm) z nylonu
lub innego tworzywa zabezpieczajgcego. Uwaga, nie mozna uszkadzaé posadzki placu, podktadki
powinny by¢ na tyle duze, aby temu zapobiegac. Element niewidoczny z zewnatrz.

- Kazdy mebel musi zosta¢ wypoziomowany.

- Wszystkie akcesoria ze stali ocynkowanej warstwg powtoki chromowej, wedtug zasady wyboru
ogoblnego. Na placu obowigzuje zasada jednego typu akcesoriéw, w ramach jednej serii (nie dotyczy
elementow z rozpisanymi ponizej innymi wytycznymi).

- Wszelkie inne elementy potrzebne do realizacji, sprawnego i dtugotrwatego dziatania mebli (a
powyzej mozliwie ominiete) wchodzg w zakres prac warsztatowych, wykonawczych i oferte
wykonawcy.

2.3 Tolerancje

- Wszystkie elementy nalezy instalowaé w taki sposdb, aby byty one zamontowane pionowo lub
poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji.

- Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogarszajg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementéw, w przypadku kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

- Dopuszczalne ugiecie ptaszczyzny mebla nie moze przekraczaé¢ 1,5 mm na 1m.

- Dopuszczalne odgiecie krawedzi mebla od linii prostej nie moze przekracza¢ 1,5 mm na 1m.

- Wszystkie ptaszczyzny muszg by¢ zamontowane prosto i w linii wzgledem innych ptaszczyzn i sg
osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji. Nie dopuszcza sie krzywo zamontowanych czesci.

2.4 Ocena i badania jakosci (montazu) mebli

- Zgodnos¢ wykonania z rysunkami i projektem, wszelkie nie uzgodnione wczesniej zmiany nie beda
akceptowane.

- Jako$¢ materiatow uzytych do wykonania mebli.

- Zgodnos¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem.

- Prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania.

- Brak uszkodzen zamontowanych mebli i pobliskich robét wykonczeniowych, spowodowanych
montazem mebli.

- Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Wypoziomowanie mebli.

- Zgodnos¢ zamontowanych mebli z zatwierdzonymi materiatami.

- Jako$¢ zamontowanych mebli i zastosowanych materiatéw i gotowych elementéw.

- Kompletno$¢ montowanych elementow.

- Prawidtowosci osadzenia i sprawnosé dziatania wszystkich elementéw i mechanizmoéw.

- Dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

- Zgodnos¢ rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem.

- Wszelkie odstepstwa od zaakceptowanego przez Zamawiajgcego produktu wprowadzone w trakcie
fazy wykonawczej wymagajg ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego. Produkt bez akceptacji nie
bedzie akceptowany.

- Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogdlnego dla kazdego elementu wykonczeniowego mebla nie bedzie akceptowana

- Wszelkie wizualne wady elementéw wykonczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia,
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zarysowania, ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane, wadliwy element
nalezy wymienic na petnowartosciowy, a naprawy powinny byé przeprowadzane w sposob
niewptywajgcy na jakos¢, pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla

- Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie beda akceptowane, nalezy zapewnié
sztywnosc i statecznos$é konstrukeji, wyeliminowac chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia,
skrzypienia wynikajgce z uzytkowania mebla.

- Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszg wiasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementéw, w przypadku kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

- Do montazu nalezy uzywad jedynie elementdw petnowartosciowych.

2.5 Normy i przepisy

- Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 471 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami).

- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.

3. Produkty i materiaty wykonczeniowe

3.1 Drewno, tarcica — jesion biaty
Przeznaczenie:
Dotyczy mebli projektowanych indywidualnie

Parametry drewna:

- zaktadana grubo$é tarcicy 25 mm, po struganiu / obrébce okoto 20 mm

- ciezar wtasciwy przy 10-12% wilgotnosci: 720 kg/m3

- wszystkie deski posiadajg zblizony oddcien drewna

- orientacyjne wymiary tarcicy — szeroko$¢ okoto 145 mm; szerokos¢ desek roztozona réwno na
szerokosci catej ptaszczyzny na projektowanym meblu; dtugos¢ odpowiadajgca projektowanemu
meblu (wg. zataczonych rysunkéw)

- elementy strugane, heblowane

- narozniki szlifowane

- elementy zabezpieczone przed wilgocia

- materiat wyselekcjonowany, pozbawiony wad

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkdéw zewnetrznych
olejem
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3.2 Olej do drewna
Przeznaczenie:
Do utrwalenia koloru i zabezpieczenia wszystkich widocznych elementéw drewna.

Parametry:

- olej bezbarwny, matowy

- dla wszystkich mebli obowigzuje zasada jednego oleju naktadanego na wszystkie elementy
wykonczeniowe z drewna

- wymagane normatywne atesty zwigzane z nienasigkliwoscia, odpornoscig na wilgo¢, na Scieranie,
oleju

- prébki drewna zabezpieczonych lakierem, olejem lub woskiem muszg zostaé przedstawione do
akceptacji przez architekta

- naktadana powtoka nie moze pekaé, rozwarstwiac lub sie tuszczyé

- zapobiega ‘zétknieciu’ drewna na skutek dziatania promieni stonecznych UV

- uodparnia drewno na warunki atmosferyczne

- powtoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i roslin

- naktadanie oleju wedtug zalecen producenta

3.3 Stal ocynkowana warstwga powtoki chromowej
Przeznaczenie:
Jako konstrukcja mebli

Parametry:

- stal konstrukcyjna do ogdlnego przeznaczenia - S235JR

- zabezpieczona antykorozyjnie — ocynkowana warstwg powtoki chromowej (powtoka jest wykonana
precyzyjnie na catej powierchni kazdego elementu)

- w widocznych miejscach dla oka malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005, wykoriczenie
matowe (zaktadka zachodzgca pod deski ok. 10 cm); ocena koloru na podstawie przedstawionej
probki

- odporna na dziatania atmosferyczne, przygotowana do uzytku zewnetrznego

3.4 Izolacja termiczna twarda - polistyren ekstrudowany XPS (poza zakresem przetargu;
izolacja bedzie montowana przez Wykonawce nasadzen)

Przeznaczenie:

Jako warstwa chronigca ziemie w donicach przed zamarznieciem; grubo$é 6 cm, zamocowana /
klejona od wewnatrz do $ciany donicy.

Parametry:

- doskonate i niezmienne wtasciwosci izolacyjne, odpornosc na dziatanie wilgoci i zerowa kapilarnos¢,
mrozoodpornosé, duza i dtugotrwata wytrzymatos$¢ na sciskanie, duza warto$¢ modutu sprezystosci,
duza odpornosé na dyfuzje pary wodnej.

- Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie: PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

- Izolacja o zamknietych porach

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD < 0,033 [W/mK]

- Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : <0,7 %
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- Gestosé: > 30 kg/m3

- Uzycie uszczelniajgcej piany montazowej przy faczeniach. Jednosktadnikowa, utwardzana pod
wptywem wilgoci piana poliuretanowa do wypetniania, montazu i izolacji. Wypetnia, uszczelnia i
izoluje szczeliny

- Montaz ptyt izolacyjnych wedtug zalecen producenta. Zapoznac sie z instrukcjg producenta

- Krawedzie powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna.

- Polistyren jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikdw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w
sktad roztworoéw i lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitow
(np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobdw z polistyrenem.

3.5 Koétka przemystowe
Przeznaczenie: Jako kétka przeznaczone do mobilnych siedzisk oznaczonych kodem S1iS2

Parametry:

Kotka przemystowe wykonane z:

- Piasta stalowa

- Bieznia z poliuretanu, twardosci 75 Shore A lub wiecej

- tozyska kulkowe x 2

- Zaktadana wysokos¢ kétka 80 mm, szerokos¢ pomiedzy 24 a 41 mm

Widelec:

- Blacha stalowa nierdzewna

- Mocowania na ptytke

- No$nosc kazdego kota minimum 200 kilogramoéw

- Wysokos¢ catosci 108 mm

- Koétka nie mogg by¢ koloru czarnego ani biatego, kolor do akceptacji przez Zamawiajacego (mozliwa
gama koloréw to zielony, niebieski, czerwony, bragzowy lub szary), elementy stalowe pozostajg w
kolorze stali nierdzewnej

- Kétka nie mogg zostawiac sladéw na réznych typach posadzki

- Hamulce muszg by¢ fatwe w obstudze

- Kétka i fozyska muszg chodzié cicho, takze na twardych nawierzchniach

- Do kazdego mobilnego mebla bedg uzywane 2 kétka z widelcami obrotowymi i 2 kétka z widelcami
obrotowymi z hamulcem

- Hamulec musi mie¢ mozliwo$¢ kontrolowanego ‘zamkniecia’, za pomocg na przyktad zawleczki (przy
hamulcu). Musi istnie¢ mozliwos¢ dla Zamawiajgcego aby zapobiec dowolne ustawianie mebli na
kotkach.

4. Meble

4.1 Mobilne siedziska z oparciem typ 1
Kod:
S1

Wystepuje:
plac Juranda w Szczytnie
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Przedmiot roboty:
Wykonanie siedziska z oparciem

Materiaty:

Mebel wykonany z drewna jesionowego (jesion biaty), rama konstrukcyjna ze stali ocynkowanej
warstwg powtoki chromowej (czesci widoczne malowane proszkowo). Mebel na 4 kétkach
przemyslowych (2 z hamulcem i 2 bez hamulca).

Warunki wykonania:

- Wymiary mebla to 1960 x 2000 x 830 mm (df x sz x w); wysoko$¢ siedziska to 420 mm

- Obowigzujg w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej opisane s3 tylko szczegéty
dotyczace siedziska z oparciem, ktdre nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od
specyfikacji rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3.

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zataczone w dokumentac;ji
przetargowej i stanowig one punkt wyjsciowy do wykonywanego mebla. Wszelkie proponowane
zmiany muszg zostaé przedstawione i zaakceptowane przez zamawiajgcego i architekta.

- Na meblu jednoczesnie trzeba przewidzie¢ mozliwosc¢ siedzenia do 10 oséb.

- Wszelkie $ruby i inne elementy tagczeniowe, wszystkie mocowania muszg by¢ realizowane od dotu /
strony wewnetrznej mebla. Od strony zewnetrznej nie mogg by¢ widoczne mocowania desek.

- Elementy t3czace, drewno i rama stalowa zapewniajg trwatosc i wytrzymatos¢ w uzytkowaniu,
lokalizowane jak najbardziej mozliwie wewnatrz mebla (niewidoczne od zewnatrz).

- Minimalizowanie robienia otworéw poprzez rame stalowg, zaleca sie uzycie dospawanych
elementéw do ramy do montazu desek drewnianych.

- Zaktadana odlegtosé¢ pomiedzy deskami to ok 4-5 mm.

- Widoczne linie i przekroje drewna obowigzujg wedtug rysunkdw architektonicznych.

- Narozniki elementow wertykalnych ciete pod katem, styk dwdéch ptaszczyzn wykonany precyzyjnie.
- Konstrukcja ramowa ze stali ocynkowanej ogniowo i spawanej, czesci widoczne z zewnatrz
malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005, matowy (ocena i doktadny kolor na podstawie
przedstawionej probki).

- Rama stalowa zostata zaprojektowana, jezeli wykonawca uzna konieczne zmiany konstrukgji,
pogrubienie profili i/lub dospawanie elementdw stalowych, jest to mozliwe za zgodg Zamawiajgcego.
Pod warunkiem zachowania stabilnosci, funkcjonalnosci i estetyki mebla, zwtaszcza w czesciach, gdzie
konstrukcja stalowa mebla jest widoczna.

4.2 Mobilne siedziska z oparciem typ 2
Kod:
S2

Wystepuje:
plac Juranda w Szczytnie

Przedmiot roboty:
Wykonanie siedziska z oparciem

Materiaty:

Mebel wykonany z drewna jesionowego (jesion biaty), rama konstrukcyjna ze stali warstwg powtoki
chromowej (czesci widoczne malowane proszkowo). Mebel na 4 kétkach przemyslowych (2 kotka z
hamulcem i 2 bez hamulca).
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Warunki wykonania:

- Wymiary mebla to 1960 x 2000 x 830 mm (dt x sz x w); wysokos¢ siedziska to 420 mm

- Obowigzuja w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej opisane sg tylko szczegoty
dotyczace siedziska z oparciem, ktére nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od
specyfikacji rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3.

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatgczone w dokumentaciji
przetargowej i stanowig one punkt wyjsciowy do wykonywanego mebla. Wszelkie proponowane
zmiany muszg zostaé przedstawione i zaakceptowane przez zamawiajgcego i architekta.

- Na meblu jednoczesnie trzeba przewidzie¢ mozliwosc¢ siedzenia do 10 osdb.

- Wszelkie Sruby i inne elementy tgczeniowe, wszystkie mocowania muszg by¢ realizowane od dotu /
strony wewnetrznej mebla. Od strony zewnetrznej nie moga by¢ widoczne mocowania desek.

- Elementy taczace, drewno i rama stalowa zapewniajg trwatos¢ i wytrzymatosé w uzytkowaniu,
lokalizowane jak najbardziej mozliwie wewnatrz mebla (niewidoczne od zewnatrz).

- Minimalizowanie robienia otwordw poprzez rame stalowg, zaleca sie uzycie dospawanych
elementow do ramy do montazu desek drewnianych.

- Zaktadana odlegtos¢ pomiedzy deskami to ok. 4-5 mm.

- Widoczne linie i przekroje drewna obowigzujg wedtug rysunkéw architektonicznych.

- Narozniki elementéw wertykalnych ciete pod katem, styk dwdch ptaszczyzn wykonany precyzyjnie.
- Konstrukcja ramowa ze stali ocynkowanej ogniowo i spawanej, cze$ci widoczne z zewnatrz
malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005, matowy (ocena i doktadny kolor na podstawie
przedstawionej probki).

- Rama stalowa zostata zaprojektowana, jezeli wykonawca uzna konieczne zmiany konstrukcji,
pogrubienie profili i/lub dospawanie elementdéw stalowych, jest to mozliwe za zgodg Zamawiajgcego.
Pod warunkiem zachowania stabilnosci, funkcjonalnosci i estetyki mebla, zwtaszcza w czesciach,
gdzie konstrukcja stalowa mebla jest widoczna.

4.3 Siedzisko z donica typ 1
Kod:
S3

Wystepuje:
plac Juranda w Szczytnie

Przedmiot roboty:
Wykonanie siedziska z oparciem i donica

Materiaty:
Mebel wykonany z drewna jesionowego (jesion biaty), rama konstrukcyjna ze stali warstwg powtoki
chromowej (czesci widoczne malowane proszkowo) na stopach z dwuteownikéw IPE 360

Warunki wykonania:

- Wymiary mebla to 9480 x 5670 x 840 mm (dt x sz x w); wysoko$¢ siedziska to 420 mm.

- Mebel wykonany z 8 modutéw (3 modutéw donicy i 5 modutdw siedziska; gabaryty poszczegdlnych
modutéw podane zostaty na rysunkach architektonicznych).

- Moduty nalezy potgczy¢ w taki sposdb, aby mebel stanowit jedng catos¢, wszelkie tgczenia nalezy
odpowiednio zamaskowac
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- Obowigzuja w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej opisane sg tylko szczegoty
dotyczace siedziska z oparciem, ktdre nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od
specyfikacji rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3.

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatgczone w dokumentacji
przetargowej i stanowig one punkt wyjsciowy do wykonywanego mebla. Wszelkie proponowane
zmiany muszg zostaé przedstawione i zaakceptowane przez zamawiajgcego i architekta.

- Na poszczegdlnych elementach, jak i na catosci, moze jednoczes$nie przebywaé wiele osdb.
Wszystkie czesci, elementy sktadowe muszg zostaé przygotowane pod obcigzenia dynamiczne (ludzi).
Na najwiekszych elementach sktadowych moze sie wydarzy¢, ze jednoczesnie bedzie przebywaé do
okoto 20-25 oséb.

- Wszelkie Sruby i inne elementy tgczeniowe, wszystkie mocowania muszg by¢ realizowane od dotu /
strony wewnetrznej mebla. Od strony zewnetrznej nie moga by¢ widoczne mocowania desek.

- Elementy taczace, drewno i rama stalowa zapewniajg trwatos¢ i wytrzymatosé w uzytkowaniu,
lokalizowane jak najbardziej mozliwie wewnatrz mebla (niewidoczne od zewnatrz).

- Minimalizowanie robienia otwordw poprzez rame stalowg, zaleca sie uzycie dospawanych
elementdow do ramy do montazu desek drewnianych.

- Zaktadana odlegtos¢ pomiedzy deskami to ok. 4-5 mm.

- Widoczne linie i przekroje drewna obowigzujg wedtug rysunkéw architektonicznych.

- Narozniki elementéw wertykalnych ciete pod katem, styk dwdch ptaszczyzn wykonany precyzyjnie.
- Konstrukcja ramowa ze stali ocynkowanej ogniowo spawana, czesci widoczne z zewnatrz malowane
proszkowo na kolor czarny RAL 9005, matowy (ocena i doktadny kolor na podstawie przedstawione;j
prébki).

- Donica / rama stalowa zostata zaprojektowana, jezeli wykonawca uzna konieczne zmiany
konstrukcji, pogrubienie profili i/lub dospawanie elementdw stalowych, jest to mozliwe za zgodag
zamawiajgcego. Pod warunkiem zachowania stabilnosci, funkcjonalnosci i estetyki mebla, zwtaszcza
w czesciach, gdzie konstrukcja stalowa mebla jest widoczna.

- Podstawa donicy wykonana ze stali, w podstawie zostanie wykonanych kilka matych otworéw do
odprowadzenia wody z donicy, wedtug zalecen ogrodnika. Otwory na siatce 300 x 300 mm; otwory o
$rednicy 15 mm.

- Nasadzenie roslin w zrealizowanych donicach jest poza zakresem przetargu i bedzie kontynuowane
przez innego Wykonawce. Nasadzenie odbedzie sie na placu Juranda w Szczytnie.

- Elementy sktadowe mebla przy definitywnym rozstawieniu na placu muszg zostac ze sobg ztgczone,
przy utrzymaniu mozliwosci ponownego roztgczenia.

- Wazne jest dopasowanie roznych elementéw sktadowych wzgledem siebie i sytuacji istniejgcej na
placu Juranda w Szczytnie.

- Deski licowe 20x25mm montowaé do blachy. Cato$¢, jako panel montowac do boku donicy. Panel
powinien by¢ demontowalny w celu naprawy, wymiany, badz konserwacji desek licowych.

- Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Projektanta i
Zamawiajgcego rysunki warsztatowe

- Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji stalowej bez giecia profili (w tym wypadku krzywizny beda
ksztattowane jedynie przy uzyciu drewna) pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego oraz przedstawienia rysunkow warsztatowych

4.4 Siedzisko z donica typ 2
Kod:
S4
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Wystepuje:
plac Juranda w Szczytnie

Przedmiot roboty:
Wykonanie siedziska z oparciem i donica

Materiaty:
Mebel wykonany z drewna jesionowego (jesion biaty), rama konstrukcyjna ze stali warstwg powtoki
chromowej (czesci widoczne malowane proszkowo) na stopach z dwuteownikéw IPE 360

Warunki wykonania:

- Wymiary mebla to 8754 x 7631 x 840 mm (dt x sz x w); wysokos¢ siedziska to 420 mm.

- Mebel wykonany z 9 modutéw (3 modutéw donicy i 6 modutéw siedziska; gabaryty poszczegdinych
modutéw podane zostaty na rysunkach architektonicznych).

- Moduty nalezy potgczy¢ w taki sposdb, aby mebel stanowit jedng catos¢, wszelkie tgczenia nalezy
odpowiednio zamaskowa¢

- Obowigzuja w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej opisane sg tylko szczegdty
dotyczace siedziska z oparciem, ktdre nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od
specyfikacji rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3.

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatgczone w dokumentaciji
przetargowej i stanowig one punkt wyjsciowy do wykonywanego mebla. Wszelkie proponowane
zmiany muszg zostaé przedstawione i zaakceptowane przez zamawiajgcego i architekta.

- Na poszczegdlnych elementach, jak i na catosci, moze jednoczes$nie przebywaé wiele osdb.
Wszystkie czesci, elementy sktadowe muszg zostaé przygotowane pod obcigzenia dynamiczne (ludzi).
Na najwiekszych elementach sktadowych moze sie wydarzy¢, ze jednoczesnie bedzie przebywac do
okoto 20-25 oséb.

- Wszelkie Sruby i inne elementy tgczeniowe, wszystkie mocowania muszg by¢ realizowane od dotu /
strony wewnetrznej mebla. Od strony zewnetrznej nie moga by¢ widoczne mocowania desek.

- Elementy taczace, drewno i rama stalowa zapewniajg trwatos¢ i wytrzymatosé w uzytkowaniu,
lokalizowane jak najbardziej mozliwie wewnatrz mebla (niewidoczne od zewnatrz).

- Minimalizowanie robienia otwordw poprzez rame stalowa, zaleca sie uzycie dospawanych
elementow do ramy do montazu desek drewnianych.

- Zaktadana odlegtosé pomiedzy deskami to ok. 4-5 mm.

- Widoczne linie i przekroje drewna obowigzujg wedtug rysunkéw architektonicznych.

- Narozniki elementéw wertykalnych ciete pod katem, styk dwdch ptaszczyzn wykonany precyzyjnie.
- Konstrukcja ramowa ze stali ocynkowanej ogniowo spawana, czesci widoczne z zewngatrz malowane
proszkowo na kolor czarny, matowy (ocena i doktadny kolor na podstawie przedstawionej probki).

- Donica / rama stalowa zostata zaprojektowana, jezeli wykonawca uzna konieczne zmiany
konstrukcji, pogrubienie profili i/lub dospawanie elementdw stalowych, jest to mozliwe za zgoda
zamawiajgcego. Pod warunkiem zachowania stabilnosci, funkcjonalnosci i estetyki mebla, zwtaszcza
w czesciach, gdzie konstrukcja stalowa mebla jest widoczna.

- Podstawa donicy wykonana ze stali, w podstawie zostanie wykonanych kilka matych otworéow do
odprowadzenia wody z donicy, wedtug zalecen ogrodnika. Otwory na siatce 300 x 300 mm; otwory o
$rednicy 15 mm.

- Nasadzenie roslin w zrealizowanych donicach jest poza zakresem przetargu i bedzie kontynuowane
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przez innego Wykonawce. Nasadzenie odbedzie sie na placu Juranda w Szczytnie.

- Elementy sktadowe mebla przy definitywnym rozstawieniu na placu muszg zostac ze sobg zfgczone,
przy utrzymaniu mozliwosci ponownego roztgczenia.

- Wazne jest dopasowanie réznych elementdéw sktadowych wzgledem siebie i sytuacji istniejgcej na
placu przy fontannie. Definitywny wymiar (catosci i elementéw sktadowych) mebla na podstawie
pomiaru krzywizn krawedzi placu przy fontannie.

- Deski licowe 20x25mm montowac do blachy. Cato$é, jako panel montowac do boku donicy. Panel
powinien by¢ demontowalny w celu naprawy, wymiany, badz konserwacji desek licowych.

- Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy przedstawié do akceptacji przez Projektanta i
Zamawiajgcego rysunki warsztatowe

- Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji stalowej bez giecia profili (w tym wypadku krzywizny beda
ksztattowane jedynie przy uzyciu drewna) pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego oraz przedstawienia rysunkow warsztatowych

4.5 Donica
Kod:
D1

Wystepuje:
plac Juranda w Szczytnie

Przedmiot roboty:
Wykonanie obudowy / donic na niska zielen (zakup roslin i ich zasadzenie sg poza zakresem
przetargu).

Materiaty:

Mebel wykonany z drewna jesionowego (jesion biaty), rama konstrukcyjna ze stali ocynkowanej
warstwg powtoki chromowej (czesci widoczne malowane proszkowo) na stopach z dwuteownikéw
IPE 100

Warunki wykonania:

- Trojkatna donica o wymiarach bokéw 2000 mm; wysokosé 840 mm (wysokosc¢ tego elementu i
siedziska z oparciem s3 do siebie dopasowane; jesli jedna z wysokosci bytaby zmieniana, to drugi
mebel trzeba dopasowad).

- Obowigzujg w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej opisane sg tylko szczegoty
dotyczace donicy, ktére nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od specyfikacji
rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3.

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatgczone w dokumentacji
przetargowej i stanowig one baze do wykonywanego mebla.

- Wszelkie $ruby i inne elementy tgczeniowe, wszystkie mocowania muszg by¢ realizowane od dotu /
strony wewnetrznej mebla. Od strony zewnetrznej nie mogg by¢ widoczne mocowania desek.

- Zaktadana odlegtosé pomiedzy deskami to ok. 4-5 mm.

- Widoczne linie i przekroje drewna obowigzujg wedtug rysunkéw architektonicznych.

- Narozniki elementéw wertykalnych ciete pod katem, styk dwdch ptaszczyzn wykonany precyzyjnie.
- Konstrukcja ramowa ze stali ocynkowanej ogniowo i spawanej, czesci widoczne z zewnatrz
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malowane proszkowo na kolor czarny, matowy (ocena i doktadny kolor na podstawie przedstawionej
probki).

- Donica / rama donicy zostata zaprojektowana, jezeli wykonawca uzna konieczne zmiany konstrukgji,
pogrubienie profili i/lub dospawanie elementéw stalowych, jest to mozliwe za zgoda zamawiajgcego.
Pod warunkiem zachowania stabilnosci, funkcjonalnosci i estetyki mebla, zwtaszcza w czesciach gdzie
konstrukcja stalowa mebla jest widoczna.

- Podstawa mebla wykonana ze stali, w podstawie zostanie wykonanych kilka matych otwordéw do
odprowadzenia wody z donicy.

- Donice bedg od czasu do czasu (na obszarze placu) przemieszczane za pomocg wdzka widtowego
lub ‘pieska’, podtoze musi by¢ wystarczajgco odporne.

- Elementy faczace zapewniajg trwatos¢ i wytrzymato$é w uzytkowaniu.

- Nasadzenie roslin w zrealizowanych donicach jest poza zakresem przetargu i bedzie kontynuowane
przez innego Wykonawce. Nasadzenie odbedzie sie na placu Juranda w Szczytnie.

- Deski licowe 20x25mm montowacd do blachy. Catos¢, jako panel montowac do boku donicy. Panel
powinien by¢ demontowalny w celu naprawy, wymiany, bgdz konserwacji desek licowych.

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo spawana, cze$ci widoczne z zewnatrz malowane
proszkowo na kolor czarny, matowy RAL 9005 (ocena i doktadny kolor na podstawie przedstawione;j
prébki).
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