1. Wytyczne projektowania miejsc kontroli i

wazenia

MKiW powinno posiadac:

1.
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pasy wiaczenia i wytaczenia do drogi — dotyczy to budowy samodzielnych MKiW
umiejscowionych poza parkingiem,

strefe wazenia pojazdéw,

miejsce dla stuzb kontrolnych,

jezdnie manewrowaq,

stanowiska parkingowe dla kontrolowanych pojazdéw,

o$wietlenie zapewniajace realizacje zadan kontrolnych po zmierzchu,

strefe przetadunkowa materiatow,

dostep do zasilania 230V,

oznakowanie pionowe i poziome.

W dalszej czesci dokumentu przedstawione zostaty wymagania dla poszczegdlnych

elementéw MKiW.

1.1

Wymagania podstawowe

MKiW powinno by¢ oddzielone od pasa jezdni wyspg (wyposazong w bariery
ochronne) o szerokosci min. 1,0 m z uwagi na wzgledy bezpieczenstwa.

Pasy wiaczenia i wytaczenia winny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2016r.124).

MKiW musi by¢ wyposazone w strefe do wazenia pojazdéw opisang w pkt. 1.3.
MKiW powinno posiada¢ miejsce dedykowane dla stuzb kontrolnych (umiejscowione
na wysokosci wneki wagowej w sposdéb nieograniczajacy poruszania sie pojazdow
kontrolowanych).

MKiW powinno posiada¢ co najmniej 2 miejsca parkingowe dla zespotu pojazddéw
ciezarowych, ktére jednoczesnie moze petni¢ funkcje strefy przetadunkow
materiatéw.

MKiW powinno posiada¢ jezdnie manewrowag umozliwiajacg ominiecie strefy do

wazenia pojazdéw oraz umozliwiajaca dojazd/wyjazd z miejsc parkingowych.



1.2

1.2.1

1.

Wymiary stanowiska kontrolnego

Wymiary podstawowego stanowiska kontrolnego

Stanowisko powinno umozliwia¢ wazenie pojazddw i zespotdw pojazdow, ktorych
dopuszczalne dtugosci wynosza okoto 19 m, a takze pojazddéw nienormatywnych, o
dtugos¢ do 30 m. Catkowita dtugos¢ stanowiska wagowego, z umieszczonym
posrodku zagtebieniem na platformy wagowe, powinna wynosi¢ 2 x 30 m. Jezeli
umozliwiaja to warunki terenowe catkowita dtugos¢ stanowiska wagowego powinna
by¢ mozliwie najwieksza.

Minimalna catkowita szeroko$¢ betonowego stanowiska kontrolnego powinna

wynosi¢ co najmniej 3,50 m.

Obok tego stanowiska kontrolnego powinna znajdowac sie droga manewrowa o szerokosci

co najmniej 3,50 m - aby umozliwi¢ przejazd innych pojazdéw, ktére w tym samym czasie

podlegajg kontroli, ale nie sa wazone, jak réowniez ustawienie wazonych pojazddéw po

zakonczeniu pomiarow, w celu udokumentowania kontroli

1.2.2

1.

Stanowisko dla pojazdu stuzbowego ITD

Stanowisko przeznaczone dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu
Drogowego, z uwagi na dtugo$¢ przewodow (okoto 8 m) taczacych platformy
wagowe z terminalem wagowym znajdujgcym sie w pojezdzie powinno znajdowac
sie na wysokosci wneki wagowej.

Stanowisko przeznaczone dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego
powinno mie¢ utwardzong nawierzchnie, np. z kostki brukowej, betonu itp.
Szeroko$¢ stanowiska przeznaczonego dla pojazdu stuzbowego Inspekcji
Transportu Drogowego powinna wynosi¢ okoto 3,5 m.

Dtugos¢ stanowiska dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego
powinna wynosi¢ okoto 10-12 m, poniewaz powinna umozliwi¢ swobodny wjazd
oraz otwarcie drzwi tylnych i dostep do przedziatu magazynowego, w ktorym

znajdujg sie platformy wagowe (rys. 1).




Rys. 1. Potozenie pojazdu stuzbowego ITD podczas wazenia.

5. W potowie dtugosci stanowiska przeznaczonego dla pojazdu stuzbowego Inspekcji

Transportu Drogowego powinna znajdowac¢ sie umieszczona na wysokosci co
najmniej 0,5 m od podtoza i zamykana na indywidualny klucz rozdzielnica
elektryczna z zasilaniem prgadem elektrycznym. Rozwigzanie to stosuje sie pod

warunkiem, ze w poblizu jest dostepna sie¢ elektroenergetyczna.

W rozdzielnicy powinny znajdowac sie co najmniej 2 gniazdka pradu jednofazowego
o napieciu 230V (z uziemieniem) umozliwiajgce podtaczenie odbiornikédw o mocy co
najmniej 3000 W (3kW), tj. terminala wagowego oraz dodatkowego wyposazenia
pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego (np. komputery, drukarka,
o$wietlenie przedziatu biurowego itp.) — poprzez zewnetrzne ztqcze tego pojazdu;
odbiorniki mocy zasilane z rozdzielnicy powinny by¢ zabezpieczone przed

przecigzeniem za pomoca bezpiecznikéw (rys. 2)
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Rys. 2. Przyktadowa rozdzielnica elektryczna na stanowisku kontrolnym.

1.2.3 Oswietlenie stanowiska kontrolnego

1.

2.

Stanowisko kontrolne w okresie od zmierzchu do $witu powinno by¢ oswietlone.

Stupy z lampami os$wietleniowymi powinny znajdowac sie w miare mozliwosci z
obydwu stron stanowiska kontrolnego, nie blizej niz 1,5 m od jego krawedzi, z
uwagi na umozliwienie kontroli pojazdéw nienormatywnych przewozacych szerokie

tadunki wystajqce poza boczne obrysy pojazdu.

Ilo$¢ lamp oswietleniowych powinna zapewniaé¢ dostateczne doswietlenie catej

powierzchni stanowiska kontrolnego.

W przypadku braku energii elektrycznej z sieci nalezy rozwazy¢ zainstalowanie lamp

zasilanych z paneli solarnych.



1.3 Wymagania dla strefy wazenia

Strefa wazenia powinna by¢ zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 25 wrzesnia 2007 r., w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ wagi
samochodowe do wazenia pojazddw w ruchu, oraz szczegdtowego zakresu badan i
sprawdzen wykonywanej podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow
pomiarowych.

1.3.1 Umiejscowienie i wymiary wneki wagowej

1. Strefa wazenia pojazddw powinna by¢ wyposazona we wneke przeznaczong na wagi
przenosne. Zagtebienie powinno by¢ usytuowane w potowie dtugosci betonowej
nawierzchni (rys. 3) i mie¢ wymiary:

+ Szeroko$¢ rowna szerokoséci stanowiska wagowego (w  kierunku
poprzecznym do kierunku ruchu wazonych pojazdow)
« glebokosci i dlugosci kazdorazowo uzgodnionej z wiasciwym Wojewddzkim

Inspektoratem Transportu Drogowego (WITD).

Rys. 3. Wymagane utozenie wag podczas wazenia pojazdu (wszystkie kota na tej samej wysokosci).

2. Wneka wagowa powinna miec ksztatt rynny o przekroju prostokgtnym, otwartej w
kierunku spadku poprzecznego w celu umozliwienia odptywu wody opadowej
(rys.4) lub by¢ wyposazona w studzienke odptywowg potaczong z instalacjg

odwadniajacg (rys.5). Wneka wagowa moze by¢ wykonana w formie ramy

montazowe]j ze stalowymi obrzezami oraz stalowym dnem.

Rys.4. Zagtebienie na wagi przenosne typu WWS w ksztatcie jednostronnie otwartej rynny umozliwiajacej

grawitacyjny odptyw wody opadowej.



3.

1.3.2

Krawedz wneki wagowej moze by¢ wykonana na catej diugosci ze stalowego
katownika.

Katowniki zabezpieczajgce krawedzie wneki wagowej przed ich niszczeniem przez
przejezdzajace pojazdy powinny by¢ zabezpieczone przed oderwaniem sie lub
aktami wandalizmu, np. za pomocg dospawanych do nich co okoto 1 m i
zatopionych w nawierzchnie stanowiska kontrolnego dodatkowych elementow, tzw.
kotw (rys. 6).
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Rys. 6. Przytwierdzenie katownika zabezpieczajacego krawedzie wneki wagowej.
Krawedzie katownikéw powinny znajdowa¢ sie w tej samej ptaszczyznie co
nawierzchnia stanowiska kontrolnego i nie moga wystawac ponad ta nawierzchnie.

Katowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Nawierzchnia stanowiska kontrolnego

Nawierzchnia stanowiska kontrolnego powinna leze¢ w tej samej ptaszczyznie co
nawierzchnia jezdni dojazdowej i wyjazdowej.

Nawierzchnia stanowiska kontrolnego na catej jego diugosci powinna by¢ wykonana
z betonu cementowego o twardosci min. 100kg/cm?.

Beton cementowy, z ktérego bedzie wykonane stanowisko kontrolne, powinien
zapewni¢ przeniesienie nacisku do 20 ton pochodzacego z pojedynczej osi bez

powodowania jakichkolwiek trwatych jego odksztatcen.



Réznice spadkdéw podtuznych w strefie wazenia (0,00-8,00 m) oraz poza nig (8,01
m do konca stanowiska) nie powinny przekraczac 0,5%.
Réznice spadkow poprzecznych w strefie wazenia (0,00-8,00 m) oraz poza nig (8,01

m do konca stanowiska) nie powinny przekraczac 0,5%.
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Rys. 7. Przyktadowe wymiary i geometria stanowiska pomiarowego do kontroli mas i naciskow osi pojazdow.

1.3.3 Pochylenia nawierzchni stanowiska kontrolnego

1.

1.4

Rzeczywiste pochylenie wzdiuzne nawierzchni stanowiska kontrolnego powinno
dazy¢ do wartosci 0,00%, i nie powinno przekroczy¢ 0,5%, z uwagi na wystepujace
podczas wazenia pojazdéw znikome wartosci btedéw pomiarowych wynikajacych z
pochylenia terenu;

Rzeczywiste pochylenie poprzeczne nawierzchni stanowiska kontrolnego powinno
by¢ minimalne i zapewnia¢ jedynie grawitacyjne odprowadzenie wody opadowej z
wneki wagowej; nie powinno ono przekroczy¢ wartosci 0,5%, z uwagi na
wystepujace podczas wazenia pojazdéw znikome wartosci btedéw pomiarowych
wynikajacych z pochylenia terenu (podczas wazenia kot tej samej osi jedno koto
jest wyzej od drugiego, a im wyzsze pochylenie poprzeczne, tym rdznica wysokosci
kota lewego i prawego réwniez jest wyzsza, co ma wptyw na potozenie $rodka

ciezkosci i wyniki wazenia).

Pomiary Geodezyjne

Spadki podtuzne i spadki poprzeczne na stanowisku wagowym powinny zostac
sprawdzone i udokumentowane przez uprawnionego geodete (stosownym szkicem)

w charakterystycznych punktach pomiarowych wyznaczonych przez szerokosc
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stanowiska oraz rozmieszczonych: na poczatku strefy wazenia, tj. na skraju wneki
pod wagi oraz na koncu strefy wazenia, a nastepnie na skraju obszaru
wyznaczonego do wazenia.

Pomiary geodezyjne stanowiska kontrolnego powinny obejmowac takze pomiary
wymiaréw wneki na wagi - w szczegdlnosci jej gtebokosci.

Po wykonaniu pomiaréw spadkéw zarzadca drogi - zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 27 ust. 1 i 2 - powinien wystawi¢ dokument potwierdzajacy
spetnienie przez stanowisko kontrolne wymagan § 7-9 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiadac¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdow w ruchu, oraz szczegétowego
zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1345), ktérego zatacznikiem
powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego geodete szkic stanowiska
wagowego z naniesionymi wartosciami spadkéw wzdtuznych i poprzecznych na
poczatku i na koncu strefy wazenia z kazdej strony zagtebienia na wagi oraz poza
strefg wazenia, takze z kazdej strony zagtebienia na wagi, jak roéwniez z
charakterystycznymi  wymiarami  zagtebienia na  wagi; rozmieszczenie

charakterystycznych punktéw pomiarowych na stanowisku wagowym przedstawia

rys. 8.
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Rys. 8. Charakterystyczne punkty pomiarowe spadkéw wzdtuznych i spadkdéw poprzecznych oraz informacje o

przyktadowych wymiarach wneki na wagi.

2. Oznakowanie miejsc kontroli i wazenia

2.1

Oznakowanie pionowe

MKiW zlokalizowane przy jezdniach muszg by¢ wyposazone w oznakowanie pionowe

uruchamiane jedynie podczas prowadzenia przez WITD dziatan kontrolnych. Oznakowanie

to musi sktadac sie co najmniej z:

1. Znakdéw A-30 - ,inne niebezpieczenstwo z tabliczkg ,KONTROLA DROGOWA”
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Znakdéw B-26 - ,zakaz wyprzedzania przez samochody ciezarowe” powodujacych
ze pojazdy ciezarowe poruszajq si€ wytacznie prawym pasem ruchu;
Znakdw ograniczajacych predkosci:

> Predkos$¢ pojazdow osobowych 70 km/h,

> Predkos$¢ pojazdow ciezarowych 50 km/h

Znaku B-1 - ,zakaz ruchu w obu kierunkach” wraz z tabliczkgq uzupetniajacq ,Nie
dotyczy pojazdow Policji, ITD, SG, KAS, zarzadcy drogi oraz pojazdow
kontrolowanych”

Znakdéw B-42 - ,koniec zakazéw” umiejscowionych za koricem pasa wigczenia

miejsca kontroli pojazdow ciezarowych.

Oznakowanie powinno zosta¢ wykonane w technologii znakéw zmiennej tresci

instalowanych na stupkach z obu stron jezdni lub na bramownicach nad pasami ruchu.

Kazdorazowo nalezy rozwazy¢ wykorzystanie istniejgcych konstrukcji wsporczych.

Powyzsze zasady zostaty przedstawione na schematach pogladowych stanowigcych

zatgcznik do wytycznych dla miejsc do wazenia i kontroli pojazdéw ciezarowych.

2.2

1.

Oznakowanie poziome

Zewnetrzne krawedzie stanowiska kontrolnego powinny byc¢ trwale oznakowane
liniami ciggtymi barwy biatej o szerokosci kreski 12 cm;

Dodatkowo Scista strefa wazenia, na dtugosci 8,00 m przed i 8,00 m za wneka
wagowgq, powinna byc¢ trwale oznakowana liniami przerywanymi barwy biatej o
szerokosci kreski 12 cm, na catej szerokosci stanowiska kontrolnego

(rys.9).

3,50 m

8,00 m 8,00 m

30,00 m 30,00 m

Rys. 9. Wymiary podstawowego stanowiska w ciggu autostrad i drég ekspresowych oraz pozostatych drég.



Zatgczniki:

1. Schemat oznakowania uzupetniajacego.

2. Schemat przyktadowego MKiW.



1. Schemat oznakowania uzupetniajgceg
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2. Schemat przyktadowego MKiW



