	
	OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                          instalacja odgromowa, część naziemna

	Obiekt
	Budynek garażowy nr 31 w Przemyślu

	Adres obiektu budowlanego
	Przemyśl, ul. 29 Listopada

	Zamawiający
	34.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ul. Krakowska 11 b

	Nazwa
zamówienia
	Remont budynku garażowego nr 31, remont schodów zewnętrznych bud. Nr 11  na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu
 

	Rodzaj  robót
	45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

	Autor

opracowania
	Andrzej BOSEK

	Data

opracowania
	Luty 2022


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych i remontowych związanych z:
Remont budynku garażowego nr 31, remont schodów zewnętrznych bud. Nr 11                                           na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu
 w zakresie:              
 instalacja odgromowa budynek nr 31 przy ul. 29 Listopada w Przemyślu-  część naziemna
2. Zakres usługi objętej OPZ
Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą  prac związanych z w/w zamówieniem                  w zakresie  remontu  instalacji odgromowej – części naziemnej w budynku nr 11  w kompleksie wojskowym przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.
Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z warunkami i stanem faktycznym instalacji i obiektu przed złożeniem oferty. 
Instalacja odgromowa

Przed rozpoczęciem robót związanych z remontem pokrycia dachu, istniejącą instalację odgromową należy całkowicie zdemontować. Po wykonaniu pokrycia należy odtworzyć zdemontowaną instalację w takim samym zakresie, stosując nowe materiały i osprzęt odgromowy.
Na dachu w części gdzie wymieniane jest pokrycie, prowadzić zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn ( 8 mocowane metodą naciągową  jak istniejąca, Na nie remontowanej części dachu należy wymienić instalację  wykonaną metoda nienaprężną. 
Przewody odprowdzające pionowe z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn ( 8 należy instalować  na uchwytach dystansowych wbijanych/spawanych   

Przewody odprowadzające łączyć z istniejącym uziomem otokowym przez zaciski kontrolne Zaciski kontrolne należy umieścić w skrzynkach probierczych. 
Wszystkie stosowane wyroby i materiały metalowe winny być wykonane z powłoką Zn nanoszoną metodą galwaniczną lub ogniową.

Podstawowe materiały stosowane do wykonania instalacji odgromowej na budynkach                      w    części naziemnej:

pręty stalowe ocynkowane ( 8 mm

wsporniki naciągowe

wsporniki przelotowe

wsporniki ścienne

złącza kabłąkowe

złącza kontrolne

złącza rynnowe

złącza krzyżowe

rury osłonowe

skrzynki probiercze -puszka do złącza odgromowego PCV  z drzwiczkami odgromowymi 

inox


 Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Dla wykonanej instalacji  opracować metrykę urządzenia piorunochronnego.
Próby, pomiary, badania odbiorcze 
Po zakończeniu montażu  kompletnej instalacji należy wykonać:

· oględziny i ocenę jakości wykonanej instalacji odgromowej
· komplet pomiarów instalacji
· metrykę urządzenia piorunochronnego
Metrykę urządzenia piorunochronnego dostarczyć do dokumentacji odbiorowej.
Opracował: Andrzej BOSEK
