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1 BUD 31_PRZEMYSL AKTUALNY 20222

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GARZOWY NR 31
1.1 ROBOTY POKRYCIE DACHOWE
1.1.1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajgcej sie do uzytku | m?2
0535-02
30.00%8.50*2 m2 510.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 510.000
RAZEM 510.000
1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< kalenica> 71.44*0.50 m?2 35.720
<murki ogniowe> (8.50+8.50)*0.50*2+(8.50+8.50)*0.60 m2 27.200
<gzyms nad oknem> 71.44*0.60*2 m2 85.728
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 148.648
RAZEM 148.648
1.1.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
71.44*2 m 142.880
A (sumaczesciowa) ] e
m 142.880
RAZEM 142.880
1.1.4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3.80*8 m 30.400
A (sumaczesciowa) ] e
m 30.400
RAZEM 30.400
1.1.5/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 m?2
1004-03 montowang metodg tradycyjng
poz.1.1.1 m2 510.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 510.000
RAZEM 510.000
1.1.6 Obrébki, akcesoria z dostawg na budowe kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.7|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
0102-05
poz.1.1.3 m 142.880
A (sumaczesciowa) ] e
m 142.880
RAZEM 142.880
1.1.8)/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
202 0541-02
poz.1.1.2 m2 148.648
<parapety okien $ciana tylna>3.26*0.15*21 m?2 10.269
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 158.917
RAZEM 158.917
1.1.9|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokrag-  |m
202 0517-04 |tychos$r. 15cm
poz.1.1.3 m 142.880
A (sumaczesciowa) ] e
m 142.880
RAZEM 142.880
1.1.1NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtycho  |m
0/202 0519-03 |$r. 12cm
poz.1.1.4 m 30.400
A (sumaczesciowa) ] e
m 30.400
RAZEM 30.400
1.1.1|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 125 mm o potgczeniach wciskowych szt.
1/0222-02
analogia
8.00 szt. 8.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.1.1|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
2/0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(8.50+8.50)*0.15*10 m2 25.500
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.500
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RAZEM 25.500
1.1.1|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
3/0105-02
poz.1.1.12 m2 25.500
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.500
RAZEM 25.500
1.1.1|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukciji kratowych |m?2
4/0206-02
poz.1.1.12 m2 25.500
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.500
RAZEM 25.500
1.1.1|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2
5/0214-02
poz.1.1.12 m2 25.500
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 25.500
RAZEM 25.500
1.2 ROBOTY STOLARKA OKIENNA
1.2.1|KNR 4-01 Wykucie z muru okien metalowych stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-|m?2
0354-08 nad 2 m2
analogia
3.26%1.24*21 m2 84.890
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 84.890
RAZEM 84.890
1.2.2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
poz.1.2.1 m2 84.890
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 84.890
RAZEM 84.890
1.3 STOLARKA DRZWIOWA
1.3.1|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - bramy wjazdowe
3.12*3.60*21*2 m2 471.744
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 471.744
RAZEM 471.744
1.3.2|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
poz.1.3.1 m2 471.744
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 471.744
RAZEM 471.744
1.3.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos- m2
0206-01 ciennych
poz.1.3.1 m2 471.744
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 471.744
RAZEM 471.744
1.3.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petno$ciennych m2
0214-01
poz.1.3.1 m2 471.744
A (sumaczesciowa) ] e
m? 471.744
RAZEM 471.744
1.3.5 Przygotowanie oraz montaz oznakowania bram wjazdowych szt
wycena indy-
widualna
24.00 szt 24.000
RAZEM 24.000
1.4 ROBOTY ELEWACJI
1.4.1/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
0106-08
11.00*2.00*0.06 m3 1.320
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.320
RAZEM 1.320
1.4.2|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
0101-03
<$ciana szczytowa>16.42*3.80+0.50*1.91*8.21*2 m?2 78.077
<$ciana tylna> 71.43*3.80 m?2 271.434
<okna> - 3.26%1.24*21 m2 -84.890
<blacha nad oknami>-0.25*71.43 m2 -17.858
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<murki wewnetrzne $cian szczytowych>(8.50+8.50)*0.40*4 m?2 27.200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 273.963
RAZEM 273.963
1.4.3|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
2608-01
analogia
poz.1.4.2 m2 273.963
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 273.963
RAZEM 273.963
1.4.4/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
2608-03
poz.1.4.2 m2 273.963
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 273.963
RAZEM 273.963
1.4.5|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podiozach z cegty, pus-|m?2
0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
<$ciany zewnetrzne>poz.1.4.2 m?2 273.963
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 273.963
RAZEM 273.963
1.4.6|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
< blacha nad oknami >0.25*71.43 m2 17.858
<pasy pionowe miedzy murowanymi $cianami>0.08*3.80*21 m?2 6.384
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24.242
RAZEM 24.242
1.4.7\KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
poz.1.4.6 m2 24.242
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24.242
RAZEM 24.242
1.4.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos- m2
0206-01 ciennych
poz.1.4.6 m2 24.242
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24.242
RAZEM 24.242
1.4.9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petno$ciennych m2
0214-01
poz.1.4.6 m2 24.242
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24.242
RAZEM 24.242
1.4.1/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
0202 1134-02
poz.1.4.2 m2 273.963
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 273.963
RAZEM 273.963
1.4.1/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikatowg - wykonanie recznie; podioze stabo chtongce | m?2
1/0602-01
poz.1.4.2 m2 273.963
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 273.963
RAZEM 273.963
1.4.1/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikatowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce ( |m?2
2|0602-01 cokoty )
p0z.1.4.2*20% m?2 54.793
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 54.793
RAZEM 54.793
1.4.1|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
3/0109-11 to$¢ 20 km
0109-12
< bud. nr 37> 3.70*1.75*0.30+5.45%1.45*0.18+645.33*0.015+9.41 m3 22.455
A (sumaczesciowa) ] e
m3 22.455
RAZEM 22.455
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1.4.1/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m kpl.
4/1213-04
wycena indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.1 Malowanie elementéw metalowych wentylatoréw dachowych poprzez czyszczenie |kpl.
5|wycena indy- |oraz malowanie farba do gruntowania i nawierzchniowa ( chlorokauczuk )
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysoko$ci do4 m m2
6/1612-01
71.43*3.80*2+16.42*3.80*2 m2 667.660
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 667.660
RAZEM 667.660
1.4.1 Utylizacja styropianu wraz z dostarczeniem kart odpadowych BDO kpl.
7| wycena indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 PLYTKA ODBOJOWA
1.5.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
0804-03
analogia
14.00*0.70+17.00*0.70 m2 21.7
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.7
RAZEM 21.7
1.5.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
0103-05 wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.1.5.1 m?2 21.700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.700
RAZEM 21.700
1.5.3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m?3
0107-01 czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
poz.1.5.1*0.15 m3 3.255
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3.255
RAZEM 3.255
1.5.4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analizai wy- |Krotnos¢ = 3
cena indywi-
dualna
poz.1.5.1 m?2 217
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.7
RAZEM 21.7
1.5.5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analiza i wy-
cena indywi-
dualna
obrzeza ustawiane na tawie betonowej
14.00+17.00 m 31.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 31.000
RAZEM 31.000
1.5.6/KNR 2-31 Przetozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Kostka betonowa 60% odzysk; m?2
23103-03 + |40% przyjeto nowy materiat
KNR 2-31
0805-03 +
KNR 2-31
0103-05 +
KNR 2-31
0105-07 +
KNR 2-31
0105-08
analiza i wy-
cena indywi-
dualna
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poz.1.5.1 m2 21.700
A (sumaczgsciowa) L e
m?2 21.700
RAZEM 21.700
1.6 Instalacja odgromowa - cze$¢ naziemna bud nr 31
1.6.1/KNNR-W 9 |Wymiana zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej - drut odgro- |m
0601-01 mowy FeZn 8 mm
198 m 198.000
RAZEM 198.000
1.6.2/KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej - drut odgroo- |m
0601-02 wy FeZn 8mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
1.6.3]KNNR 9 Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej, drut FeZn 8 m
0601-03 mm
144 m 144.000
RAZEM 144.000
1.6.4/KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
0612-03 montowane na dachu
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.6.5/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z pre- |szt.
0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
1.6.6/KNNR 5 Ostony przewoddéw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na betonie - rura PE-HD szt.
0614-03 50x4,6 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.6.7|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
0619-06 i odgromowej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.6.8 KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - skrzynki probier- |szt
0405-01 cze narynkowe do umieszczenia ztacza kontrolnego
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.6.9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6.1/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
0] 1304-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.7 REMONT SCHODOW
1.71 SCHODY MALE
1.71 ROBOTY ROZBIORKOWE
A
1.7.1|KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
.1.1/0601-01 rach, pilastrach schodéw
<Sciany boczne> (1.85*0.80*2+0.20*1.00*2+1.20*0.30%20.30%0.32*2)*2 m2 16.074
A (sumaczgsciowa) L e
m?2 16.074
RAZEM 16.074
1.7.1/KNR 4-01 Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej schodow m2
.1.2/0807-04
analogia
<Sciany boczne wierzch> (0.80%0.325*2+1.20*0.325*2)*2 m?2 2.600
<Podest> 1.05*1.00*2 m2 2.100
<stopnie schodowe>1.05*0.30*3+1.05*0.16*3 m?2 1.449
A (sumaczgsciowa) L e
m?2 6.149
RAZEM 6.149
1.7.1]KNR 2-31 Rozebranie schoddw i nawierzchni chodnikéw, z kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
1.3/0815-06 mentowo-piaskowej
analogia
<stopnie schodowe> 1.05*0.30*3 m?2 0.945
< opaska z kostki wokét schodéw> 0.50*(1.80+1.80+1.70)+0.60*0.50*2 m?2 3.250
A (sumaczgsciowa) L e
m?2 4.195
RAZEM 4.195
1.7.1]KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
.1.4/0814-01
analogia
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<stopnie schodowe> 4.00 m 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 4.000
RAZEM 4.000
1.71 Demontaz i ponowny montaz, pomalowanie kratek $ciekowych zamontowanych | m?2
1.5|analiza indy- |na podestach
widualna
0.60*0.40*2 m2 0.480
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 0.480
RAZEM 0.480
1.7.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 |m?3
.1.6/0108-09 km
0108-10
analogia
16.074*0.03+6.149*0.03+4.195*0.10 m3 1.086
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.086
RAZEM 1.086
1.71 ROBOTY BUDOWLANE
.2
1.7.1|KNR 2-21 Schody z betonu zwirowego z betonu C15/20 m3
.2.1/0605-05
<stopnie> 1.05*0.30*6*0.10 m3 0.189
<podest> 1.00*1.05*2*0.10 m3 0.210
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.399
RAZEM 0.399
1.7.1/KNR 0-40 W ykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
.2.2/0212-01
<$ciany boczne> (1.85*0.80)+(0.325*0.80)+(1.85*0.325)+(1.05*0.25)*2 m2 2.866
<podest> 1.05*1.05 m?2 1.103
<stopnie> 1.05*1.05 m2 1.103
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.072
RAZEM 5.072
1.7.1]KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podiozach z cegty, pustakow |m?2
.2.3/0725-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
<Sciany boczne> (1.85*0.80*2+0.20*1.00*2+1.20*0.30%20.30%0.32*2)*2 m2 16.074
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.074
RAZEM 16.074
1.7.1/KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo- m2
.2.4/0733-04 wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5 m2 w 1 miejscu
)
Krotno$¢ = 3
poz.1.7.1.1.1 m2 16.074
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.074
RAZEM 16.074
1.7.1/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- |m?2
.2.5/0933-01 turze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 1,50 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.1.7.1.1.1 m2 16.074
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.074
RAZEM 16.074
1.7.1/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowa z akrylowych tynkow dekora- | m?2
.2.6/0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.1.7.1.1.1 m2 16.074
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 16.074
RAZEM 16.074
1.7.1/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowa z akrylowych tynkow dekora- | m?2
.2.7/0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.1.7.1.1.1 m2 16.074
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.074
RAZEM 16.074
1.7.1/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki zywiczne m?2
.2.8/0212-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<stopnie> (1.05*0.30*3+1.05*0.16*3)*2 m2 2.898
<podest> 1.00*1.05*2 m?2 2.100
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.998
RAZEM 4.998
1.7.1/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zywicznej - jednokrotne m?2
.2.9/0212-03
p0z.1.7.1.2.8 m2 4.998
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 4.998
RAZEM 4.998
1.7.1/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki Zywicznej - jednokrotne wraz z m2
.2.10/0212-03 warstwg z piasku kwarcowego
poz.1.7.1.2.8 m2 4.998
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.998
RAZEM 4.998
1.7.1/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zabezpieczajacej - jednokrotne m?2
.2.1110212-03
p0z.1.7.1.2.8 m2 4.998
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.998
RAZEM 4.998
1.7.2 SCHODY DUZE
1.7.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
A
1.7.2|KNR 4-01 Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej schodow m2
.1.1/0807-04
analogia
<Sciany boczne wierzch> (5.15%0.70) m?2 3.605
<Podest> 1.90*3.30 m2 6.270
<stopnie schodowe>1.90*0.32*6+1.90*0.18*6 m?2 5.700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.575
RAZEM 15.575
1.7.2|KNR 2-31 Rozebranie schoddw i nawierzchni chodnikéw, z kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
.1.2/0815-06 mentowo-piaskowej
analogia
< opaska z kostki wokét schodéw> 0.50*6.00+1.90%0.50+0.50*1.90 m?2 4.900
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.900
RAZEM 4.900
1.7.2|KNR 2-31 Rozebranie schoddw i nawierzchni chodnikéw, z kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
.1.3/0815-06 mentowo-piaskowej
analogia
<stopnie schodowe> 1.90*0.30*6 m?2 3.420
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.420
RAZEM 3.420
1.7.2 Demontaz i ponowny montaz, pomalowanie kratek $ciekowych zamontowanych | m?2
.1.4|\wycena indy- |na podestach
widualna
0.60*0.40*2 m2 0.480
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.480
RAZEM 0.480
1.7.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 |m?3
1.5/0108-09 km
0108-10
analogia
15.575*0.03+4.9*0.06+3.42*0.10 m3 1.103
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.103
RAZEM 1.103
1.7.2 ROBOTY BUDOWLANE
.2
1.7.2|KNR 2-21 Schody z betonu zwirowego z betonu C15/20 m3
.2.1/0605-05
<stopnie> 1.90*0.30*6*0.10 m3 0.342
<podest> 1.90*3.30*0.10 m3 0.627
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.969
RAZEM 0.969
1.7.2|KNR 0-40 W ykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
.2.2/0212-01
<$ciany boczne> (5.15*0.70) m?2 3.605
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<podest> 1.90*3.30 m?2 6.270
<stopnie> 1.90*0.30*6+1.90*0.18*6 m2 5.472
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.347
RAZEM 15.347
1.7.2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podiozach z cegty, pustakow |m?2
.2.3/0725-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
<Sciany boczne> 5.15*0.70 m2 3.605
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 3.605
RAZEM 3.605
1.7.2|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo- m2
.2.4/0733-04 wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5 m2 w 1 miejscu
)
Krotno$¢ = 3
poz.1.7.2.2.3 m2 3.605
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.605
RAZEM 3.605
1.7.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- |m?2
.2.5/0933-01 turze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 1,50 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.1.7.2.2.3 m2 3.605
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.605
RAZEM 3.605
1.7.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowa z akrylowych tynkow dekora- | m?2
.2.6/0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.1.7.2.2.3 m2 3.605
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.605
RAZEM 3.605
1.7.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowa z akrylowych tynkow dekora- | m?2
.2.7/0933-02 cyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.1.7.2.1.1 m2 15.575
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.575
RAZEM 15.575
1.7.2/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki zywiczne m?2
.2.8/0212-02
<stopnie schodowe>1.90*0.32*6+1.90*0.18*6 m?2 5.700
<podest> 1.90*3.30 m?2 6.270
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.970
RAZEM 11.970
1.7.2/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zywicznej - jednokrotne m?2
.2.9/0212-03
p0z.1.7.2.2.8 m2 11.970
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.970
RAZEM 11.970
1.7.2|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki Zywicznej - jednokrotne wraz z m2
.2.10/0212-03 warstwg z piasku kwarcowego
p0z.1.7.2.2.8 m2 11.970
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.970
RAZEM 11.970
1.7.2/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zabezpieczajacej - jednokrotne m?2
.2.1110212-03
p0z.1.7.2.2.8 m2 11.970
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.970
RAZEM 11.970
1.7.2 Oczyszczenie istniejgcej barierki, pomalowanie 2 krotnie farbami olejnymi m
.2.12|\wycena indy-
widualna
1.20+1.20+3.30 m 5.700
RAZEM 5.700
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