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1 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Standard NFPA 750, Edycja 2019

e Wytyczne firmy Danfoss - dostawcy i producenta systemu SEMSAFE,
e Przekazanych podktadow architektonicznych

o Koordynacji miedzybranzowej

e Zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,

LISTA TESTOW POZAROWYCH ORAZ CERTYFIKATOW:

1. TEST REPORT - Full Scale Fire test of water mist system — ,Fire Fighting Systems, Watermist
Systems — Design and Installation”, Annex 3 ,, Fire test Procedure for office occupancies of ordinary
hazard group 1”.

2. CEN Nozzle OH1 SPACES APPROVAL - Prevention of Lethal injuries and material damage, cable
fire.

3. Evaulation of tolerances of physical dimensions in fire tests.

4. EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE — Nozzles for equivalent water-mist fire extinguishing
systems for machinery spaces and cargo pump rooms.

5. REVISED GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF EQUIVALENT WATER-BASED FIRE-
EXTINGUISHING SYSTEMS FOR MACHINERY SPACES AND CARGO PUMP-ROOMS

6. MACINERY SPACES APPROVAL - Electrical equipment of machine housings, flammable liquids
contacting hot surfaces

7. TEST REPORT - Non-Loadbearing Wall protected by Active Fire suppression System

TEST REPORT - Glazed Partition protected by Water Mist System.

9. CEN Nozzle Glazed Partition - Non-loadbearing wall protection by active fire supression system, like
partition walls integrated glass, facades, compensation of fire resistance - Compensation of fire
resistance of building structures.

10. REPORT — DABNFOSS SEMCO WATER MIST SYSTEM — RISEFR 05-10:Water mist protection of
OH4 auditorium

11. RISE MEMO: Evaluation of tolerances of physical dimensions in fire tests of OH4 Auditorium

12. RISE DOCUMENTATION RISEFR 040-0201: For water mist protection of OH4 auditorium which is
considered as part of a theatre, concert hall or public spaces in which the audience sits.

©

2 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji wysokocisnieniowej mgty wodnej
dla inwestycji — przebudowa i rozbudowa Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25 w
Warszawie.

Ochrong przeciwpozarowg wysokocisnieniowg mgta wodng objete zostaly wszystkie pomieszczenia
skrzydet C i D oraz pomieszczenia, boksy i kawiarnie znajdujgce sie w przeszklonym dziedzihcu (cze$¢ B).
Z ochrony przeciwpozarowej zostaty wytgczone ponizsze przestrzenie zgodnie ze standardem NFPA o ile nie
znajdowaty sie w nich stalowe konstrukcje no$ne budynku:

e Klatki schodowe,
e Szachty,

e Szyby windowe,
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e Przestrzenie miedzysufitowych.

Dodatkowo z ochrony ppoz. zgodnie z wytycznymi Inwestora wytgczono:

¢ Rozdzielnie elektryczng D.0.14,

e Stacja transformatorowa D.0.15,

e Pomieszczenie techniczne D.1.16,
e Pomieszczenie techniczne C.1.13.
e Rozdzielnica elektryczna C.0.22.

Inwestycja realizowana jest w dwoch zakresach:
- Zakres | — Podstawowy ,A”
- Zakres Il — Warunkowy ,B”

Zakres | obejmowat:

e Hala laboratoryjna C,

o Dziedziniec wewnetrzny z zadaszeniem, nowg salg audytoryjng i boksami studenckimi,

e Przegroda budowlana miedzy czesciami B | D — rozwigzanie tymczasowe. Po wykonaniu zakresu Il
ochrona przegrody zostanie zdemontowana.

Zakres Il obejmuje — zostanie zrealizowany w p6zniejszym terminie:

e Hala laboratoryjna D,
¢ Demontaz instalacji mgty wodnej do ochrony przegrody budowlanej miedzy cze$ciami B i D.

3  Zalozenia do projektu

3.1 Charakterystyka obiektu

Budynek potozony jest na dziatlce 146510_8.0508.6, TERYT. 1465108, przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie. Wchodzi on w sktad zespotu budynkow Politechniki Warszawskiej. Obiekt powstat w 1954 r. w
oparciu o projekt Jozefa Ufnalewskiego, éwczesnego prezesa SARP-u w ramach rozbudowy istniejgcego
kompleksu, w poblizu Gmachu Gtéwnego. Podtuzny budynek zlokalizowany jest réwnolegle do bocznej
elewacji Gmachu Gtéwnego. Budynek zyskat ksztatt litery U, co $cisle wynikato z jego podziatu funkcjonalnego
na skrzydto frontowe z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz przeznaczonymi na potrzeby pracownikow,
natomiast dwie prostopadte hale przeznaczone na laboratoria do przeprowadzania zaje¢ ze studentami. Obie
hale przeprute zostalty szesnastopolowymi oknami rozdzielonymi lizenami. Zwienczenie hal zostato
podkreslone wysunietym gzymsem a na dachach wykonano podituzne swietliki
z przeszklonymi bocznymi $ciankami. Miedzy skrzydtami zaprojektowano amfiteatralng sale dydaktyczng. W
catym obiekcie zagwarantowano temperature dodatnig.

3.2 Ogdblny opis systemu
Instalacje wysokocisnieniowej mgty wodnej wykonano wedtug NFPA oraz wytycznych firmy Danfoss.
Podstawowym zadaniem systemu wysokocisnieniowej mgty wodnej jest:

e skuteczne opanowanie pozaru oraz zminimalizowanie strat wyniktych w czasie pozaru oraz akcji

gasniczej,
e zabezpieczenia istniejgcych i projektowanych konstrukcji stalowych budynku do klasy odnornoéci
ogniowej R60 takich jak belki stropowe, stupy, klatki schodowe itp., DOKUMENTACIJA
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e zabezpieczenia konstrukcji stalowej i przeszkleh dachu zadaszonego dziedzinca do klasy odpornosci
ogniowej R15/EI15,

e zabezpieczenie przeszklen w $cianach do klasy odpornosci ogniowej EIGO/EI30,

e zabezpieczenie konstrukcji stalowych istniejgcych i projektowanych przed przekroczeniem krytycznej
temperatury w czasie pozaru.

3.3 Sekcje tryskaczowe

Instalacja rurowa systemu tryskaczowego w catosci wypetniona jest wodg pod cisnieniem czuwania.
Gaszenie pozaru uruchamiane jest automatycznie po przekroczeniu temperatury pekniecia szklanej ampuiki
w tryskaczu mgtowym w obrebie powstania pozaru. Emisja mgly wodnej z tryskacza mgtowego powoduje
spadek ci$nienia w instalacji rurowej, co uruchamia jednostke pompowa.

3.4 Podsekcje zraszaczowe

Instalacja rurowa podsekcji zraszaczowej miedzy zaworem podsekcyjnym, a zraszaczami jest
nienawodniona. Instalacja wysokocisnieniowej mgty wodnej uruchamiana jest automatycznie po wykryciu
pozaru przez system detekcyjny w wyniku czego z systemu sterowania gaszeniem zostaje przekazany sygnat
otwierajgcy zawér podsekcyjny co powoduje nawodnienie odcinka pomiedzy zraszaczami, a zaworem i
spadek cisnienia w instalacji miedzy pompg a zaworem. W wyniku spadku cisnienia w instalacji na odcinku
zawor - pompa dochodzi do uruchomienia pompy i nastepuje wyptyw mgty wodnej ze wszystkich zraszaczy w
danej sekcji.

W systemie wysokocisnieniowej mgly wodnej, jako czynnik gasniczy wykorzystywana jest woda
(przetworzona na mgte wodng). W oparciu o klase zagrozenia obiektu oraz standard NFPA przyjeto parametry
urzgdzen gwarantujgce minimalny czas ciggtego gaszenia pozaru przez 60 min.

Ochrone przegrody budowlanej miedzy czes$ciami B i D przyjeto przez 120min.

Istnieje mozliwos¢ wczesniejszego wylgczenia instalacji przez stuzby lub/i osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia, po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony.

3.5 Klasyfikacja zagrozenia pozarowego oraz podstawowe parametry instalacji

- Przyjeta min. . .| Minimalny
Zagrozenie . . . s Powierzchnia
. Chronione przestrzenie intensywnos¢ . . czas
pozarowe . dziatania . .
Zraszania dziatania
Low Hazard Pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, sale | 0,91 I/min/m? 140 m? 60 min
(NFPA) .
dydaktyczne, komunikacja
i i 2
Ordinary Hazard 1 Magazyny, Iabo_ratona, 0,91/1,95 I/min/m? 140 m 60 min
(NFPA) pompownia 16 tryskaczy
DOKUMENTACIA
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Laboratorium silnika

Machinery Space turbowatowego C.0.11,
— Aplikacja C.0.12; 1,5 I/min/mZ Sekcja 60 min
dedykowana Laboratorium spalania paliw

cieklych C.2.02

Ochrona przegrody
budowlanej miedzy 0,91/1,95 I/min/m? | Nie dotyczy 120 min
czesciamiBiD

Aplikacja
dedykowana

4  Opis instalacji wysokocisnieniowej mgly wodnej

Instalacja wysokocisnieniowej mgty wodnej docelowo podzielona bedzie na 10 sekcji tryskaczowych oraz
6 sekcji zraszaczowych.

Dla danej sekcji zawor sekcyjny zlokalizowany zostat na chronionej kondygnacji w poblizu pionu, a w
przypadku sekcji zraszaczowaej w poblizu ochranianego pomiesczenia. Pompownia mglty wodnej
zlokalizowana zostata na poziomie -1.

Na potrzeby podzielenia inwestycji na zakresy | i Il — ilos¢ sekcji ulegnie zmianie:

e Zakres | — 10 sekcji tryskaczowych oraz 6 podsekcji zraszaczowych. Schemat zakresu |
przedstawiono na rys.

e Zakres Il — usuniete zostang 3 zawory podsekcyjne chronigce przegrode budowlang miedzy czesciami
B I D. Schemat zakresu Il przedstawiono na rys.

Pomieszczenie pompowni zostalo wydzielone dodatkowym zaworem sekcyjnym z zaworem
odcinajgcym oraz z czujnikiem przeptywu. Wydzielenie poszczegdinych sekcji zaworami odcinajgcymi
umozliwi prace serwisowe czesci instalacji, bez koniecznosci wytgczania ochrony mgtowej catego obiektu.
Zawory odcinajgce na instalacji mgtowej nalezy zabezpieczy¢ w pozycji pracy (ktédkg, zamkiem lub obudowa)
w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe zamkniecie (zmiane potozenia).

Do zaworu sekcyjnego i zasuw odcinajacych bedg miaty dostep tylko osoby upowaznione.

5 Informacje techniczne

5.1 Pompa SEM-SAFE
Pompa SEM-SAFE® jest wyposazona w pompy wysokocisnieniowe. Agregaty pompowe mogg
wykorzystywac jedng lub wiecej pomp potgczonych przez kolektor do wysokocisnieniowego systemu mgty
wodnej w celu spetnienia wymagan projektowych uktadu wysokocisnieniowego mgty wodnej. Jednostka
pompowa jest pojedynczym potgczonym zestawem do montazu, ztozonym z nastepujgcych zespotow:
+ Jednostka filtrujgca.
« Kolektor ssacy lub zbiornik wody na zespole pompowym z zaworami do napetniania.
* Elektrycznie sterowane pompy wysokoci$nieniowe, 6 jednostek (kazda o wydatku 112 I/min).
« Silniki elektryczne.
* Rozdzielacz wylotowy.
* Pompa pilot.

DOKUMENTACIA
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+ Panel sterowania jednostkami (UCP).
* Podtrzymanie zasilania UCP (UPS).

5.2 Pompy Danfoss

Pompy firmy Danfoss to wieloosiowe pompy ttokowe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na
korozje. Unikalna konstrukcja wykorzystuje wode jako srodek smarny, eliminujgc konieczno$é rutynowego
serwisowania i wymiany srodka smarujgcego. Szczegdotowy opis znajduje sie w dostarczonej aktualnej
dokumentacji producenta.

5.3 Szafa sterujgca

Agregat pompowy jest wyposazony w panel sterujacy / rozruchowy (UCP) z wytgcznikami, stycznikami,
przekaznikami sterujgcymi i przekaznikami czasowymi. Panel sterowania / rozrusznika musi by¢ podtgczony
do gtdwnego zrédta zasilania. Agregat pompowy jest wyposazony w manometry wskazujgce cisnienie
robocze. Pompa zostata przetestowana fabrycznie przed wysytkg z warsztatu Danfoss Semco. Szczegotowy
opis znajduje sie w dostarczonej aktualnej dokumentacji producenta.

6 Dysze mgltowe
Dysze mgtowe sg precyzyjnie zaprojektowanymi komponentami przeznaczonymi do wytwarzania mgty
wodnej, ktéra wyptywa w postaci i ilosci gwarantujgcej skuteczne gaszenie ognia.

6.1 Typ dysz mgtowych
Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe oraz przeznaczenie chronionych pomieszczen zastosowano
nastepujgce dysze mgtowe:

Dysza mgtowa wiszgca HNMP-6-12-2.75-57

- temperatura zadziatania 57°C

- ci$nienie pracy 100 bar

- wspotczynnik wyptywu K=2,75

- wydatek pojedynczej dyszy 27,5 I/min
- maksymalna wysoko$¢ zabezpieczanego pomieszczenia 6,0m

- maksymalny rozstaw pomiedzy dyszami 5,5m

- maksymalna odlegto$¢ dyszy od Sciany 2,75m

Dysza mgtowa wiszgca HNMP-6-12-2.75-93

- temperatura zadziatania 93°C

- cisnienie pracy 100 bar

- wspoétczynnik wyptywu K=2,75

- wydatek pojedynczej dyszy 27,5 l/min

Dysza mgtowa wiszgca HNDP 0-12-3.1-57
- temperatura zadziatania 57°C

- cignienie pracy 100 bar DOKUMENTACIJA
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- wspotczynnik wyptywu K=3,1

- wydatek pojedynczej dyszy 31,0 I/min
- powierzchnia dziatania dyszy mgtowej 16,00m?
- maksymalna wysoko$¢ zabezpieczanego pomieszczenia 12,0m

- maksymalny rozstaw pomiedzy dyszami 4,0m

- maksymalna odlegto$¢ dyszy od Sciany 2,0m
Dysza mgtowa wiszgca HNDP 0-12-3.1-00

- temperatura zadziatania bez amputki
- cisSnienie pracy 100 bar

- wspotczynnik wyptywu K=3,1

- wydatek pojedynczej dyszy 31,0 I/min
- powierzchnia dziatania dyszy mgtowej 16,00m?
- maksymalna wysoko$¢ zabezpieczanego pomieszczenia 12,0m

- maksymalny rozstaw pomiedzy dyszami 4,0m

- maksymalna odlegto$¢ dyszy od sciany 2,0m
Dysza mgtowa wiszgca HNMP 6-10-2.4-00

- temperatura zadziatania bez amputki
- ci$nienie pracy 100 bar

- wspotczynnik wyptywu K=2,4

- wydatek pojedynczej dyszy 24,0 I/min
- powierzchnia dziatania dyszy mgtowej 16,00m?

- maksymalna wysoko$¢ zabezpieczanego pomieszczenia 10,1m

- maksymalny rozstaw pomiedzy dyszami 4,0m

- maksymalna odlegto$¢ dyszy od Sciany 2,0m

6.2 Rozmieszczenie dysz mgtowych

6.2.1 Rodzaj dysz

Zastosowano wytgcznie dysze mgtowe nowe, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia. (Certyfikat
Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.).

Dysze zamontowano w sposéb przewidziany przez producenta oraz wg wymagan normy NFPA.

6.2.2 Rozstawienie i umiejscowienie dysz

Dysze rozmieszczono zgodnie z normg NFPA i wytycznymi producenta, zawartymi w kartach
katalogowych poszczegdinych dysz.

6.2.3 Umiejscowienie przeszkéd w stosunku do dysz mgtowych

W przypadku wystgpienia przeszkdd zakiécajgcych zraszanie dysz mgtowych niemozliwych do
przesuniecia, zastosowano dodatkowe dysze mgtowe pod przeszkodami. Zachowano wtasciwe odlegtosci
pomiedzy instalacjg mgtowg a instalacjami pozostatych branz, aby unikng¢ tworzenia przeszkéd w zraszaniu

dysz mgtowych. DOKUMENTACIA
8 POWYKONAWCZA



mailto:gmsprinkler@gmsprinkler.pl
gmsprinkler
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA


GM Sprinkler 2 Sp. z 0.0. Sp. k. ‘

Ul. Przydrozna 1 \\ G ‘

03-253 Warszawa \ M

Tel: +48 22 678 85 66

sz: +48 22 678 07 06 SPRINI(LER

gmsprinkler@gmsprinkler.pl

6.3 Podzial na sekcje

Instalacja zostata podzielona na sekcje oraz podsekcje:

e ZT1 — Sekcja tryskaczowa Nr 1 — Poziom “-1”
e ZT2 — Sekcja tryskaczowa Nr 2 — Poziom “0”
o ZZ2.1 - Podsekcja zraszaczowa Nr 1 — Poziom ,0” - C.0.11, Pom. C.0.12
e ZT3 - Sekcja tryskaczowa Nr 3 — Poziom “+1”
e ZT4 — Sekcja tryskaczowa Nr 4 — Poziom “+2”
o ZZA4.1 — Podsekcja zraszaczowa Nr 11 — Poziom “+2” - Pom. C.2.02
e ZT5 - Sekcja tryskaczowa Nr 5 — Poziom ,0”
e ZT6 — Sekcja tryskaczowa Nr 6 — Poziom ,+1”
e ZT7 — Sekcja tryskaczowa Nr 7 — Poziom ,+2”

e ZT8 — Sekcja tryskaczowa Nr 8 — Poziom ,0”
o ZZ8.1 - Podsekcja zraszaczowa — ochrona przegrody budowlanej
o ZZ8.2 — Podsekcja zraszaczowa — ochrona przegrody budowlanej
e 779 — Sekcja tryskaczowa Nr 9 — Poziom ,1”
o ZT9.1 - Podsekcja tryskaczowa ,0”
o ZZ79.2 — Podsekcja Zraszaczowa — ochrona szklanej sciany

o Z79.3 — Podsekcja Zraszaczowa — ochrona przegrody budowlanej

7  Zawory sekcyjne
Instalacja wysokocisnieniowej mglty wodnej podzielona jest na sekcje tryskaczowe mokre oraz podsekcje

zraszaczowe suche. Zastosowano nastepujgce zawory sekcyjne :

- Sekcje tryskaczowe mokre — Zawér sekcyjny ZT typu tryskaczowego
- Sekcje zraszaczowe suche — Zawor zraszaczowi ZZ typu zraszaczowego
Szczegotowy opis znajduje sie w dostarczonej aktualnej dokumentacji producenta.

8  Filtracja w systemie

Do celoéw filtracyjnych wody dobrano filtr typu HF-2-S.

9  Zrédta wody

Na potrzeby zasilania systemu wysokocisnieniowej mgty wodnej zaprojektowano zestaw SEM-SAFE
skftadajacy sie z szesciu pomp elektrycznych.

Gtéwna jednostka pompowa skfada sie z szesciu gtéwnych pomp wysokocisnieniowych, napedzanych
silnikami elektrycznymi o tgcznym wydatku 672 I/min i ci$nieniu nominalnym 130 bar, pompy elektrycznej pilot
podtrzymujgcej cisnienie w systemie (Jockey), szafy sterowniczej oraz panelu kontrolnego. Na zasilaniu
gtéwnej jednostki pompowej zaprojektowano filtr oraz 2 pompy elektryczne (1 podstawowa oraz 1 rezerwowa)

wspomagajgce przettaczanie wody ze zbiornika gtéwnego. Gtéwna jednostke BORUNAENTAECIR
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w pomieszczeniu pompowni znajdujgcym sie na poziomie -1. Do pomieszczenia pompowni nie mogg mie¢
dostepu osoby nieupowaznione.

Parametry projektowe zestawu:

Max. ci$nienie robocze 130 bar
Wydajnos¢ zestawu 672 I/min
Wydajno$¢ pompy 112 I/min
Moc zestawu pompowego 180 kW
Moc silnika pompy 30 kW
llo$¢ pomp podstawowych 6 szt.
Prad pracy zestawu 336 A
Prad rozruchu zestawu 700 A

Szczegotowy opis znajduje sie w dostarczonej aktualnej dokumentacji producenta.

9.1 Niewyczerpywalne zrédto zapasu wody

Zrédtem zapasu wody dla systemu wysokociénieniowej mgty wodnej jest betonowy zbiornik zapasu
wody o0 pojemnosci czynnej wynoszacej okoto 41 m3, ktéry zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie
pomieszczenia pompowni. Na potrzeby ochrony przegrody budowlanej miedzy czesciami B i D nalezy
wykonano zasilanie zbiornika zapasu wody woda z sieci miejskiej o wydajnosci 10 I/s. Uzupetnianie wody w
zbiorniku z sieci miejskiej odbywac sie bedzie automatycznie poprzez dwa zawory ptywakowe.

Zbiornik wyposazony jest w dwa czujniki poziomu wody wskazujgce:
- poprawny poziom wody w zbiorniku
- zbyt niski poziom wody w zbiorniku

9.2 Zapotrzebowanie na wode

llos¢ wody dla instalacji mgtowej zostata okreslona na podstawie wykonanych obliczen hydraulicznych
dla najbardziej niekorzystnej strefy.

Maksymalne zapotrzebowanie na wode dla instalacji wynosi 672 I/min x 60 min = 40320 | = 41,0 ms.

Zbiornik zapasu wody o pojemnosci czynnej V=41 m3,

9.3 Zbiornik zapasu wody (41m?3)

Instalacja mgty wodnej jest zasilana przy uzyciu pomp pobierajgcych wode ze zbiornika zapasu
0 pojemnosci uzytkowej 41,0 m3.

Zbiornik zlokalizowany w pomieszczeniu pompowni ppoz. na poziomie -1, napetniany jest z sieci
wodociggowej automatycznie za pomocg zaworéw ptywakowych poprzez przytgcze wyposazone w filtr.

Zbiornik wyposazono w nastepujgce elementy:
e wlaz z klamrami wiazowymi lub drabing,

e rurocigg zasilajgcy z zaworami ptywakowymi,

e filtr na zasilaniu zbiornika,

DOKUMENTACIA
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e przelew z odprowadzeniem do kanalizaciji,

e spust wody do kanalizacji z zaworem spustowym,

e krdciec ssawny z ptytg antywirowa,

e czujniki poziomu wody w zbiorniku, (poziom minimalny, wymagany i przelew),

e wentylacje.

10 Rurociagi wewnetrzne

Rurociagi sieci dystrybucyjnej instalacji mgtowej (rurociagi ttoczace) sg przystosowane do pracy na
wysokie cisnienie i powinny by¢ wykonane z odpornej na korozje stali nierdzewnej AlSI 316L zgodnej z normag
DIN, EN 10217-7 lub jej odpowiednikami, co zapewnia dtugg zywotnosc¢ instalacji i urzgdzen oraz wtasciwg
czystos¢ wody. Rurociggi bedg odporne na cisnienia: cisnienie robocze instalacji — 130 bar; ciSnienie podczas
préby szczelnosci - 195 bar.

Potaczenia rurociggdéw wysokocisnieniowych wykonano w formie, pierécieni zacinajgcych lub zigczek
zaciskanych.

Potgczenia rurociggdéw niskocisnieniowych wykonano:

- za pomocg potaczeh gwintowanych - potgczenia armatury oraz ksztattek w ciggu ukfadu podajgcego wode
pompami uzupetniajgcymi;

- za pomocg potaczen kotnierzowych — potgczenia rozdzielaczy i kolektoréw z ciggiem uktadu podajgcego
wode oraz z pompami uzupetniajgcymi;

- poprzez spawanie — uktad zasysajgcy w zbiorniku zapasu wody oraz rozdzielacze i kolektory w uktadzie
podawania wody.

Rurociggi montowano do konstrukcji nosnych budynku typowymi rozwigzaniami systemowymi
(dopuszczonymi do stosowania dla instalacji ppoz.).

11 Mocowania rurociagow.

Wszystkie przewody rurowe montowano za pomocg systeméw zamocowan przeznaczonych dla instalacji
tryskaczowych posiadajgcych Certyfikat Zgodno$ci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej
jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.

Wytyczne do podwieszen rurociggow instalacji wysokocisnieniowej mgly wodnej zgodnie z NFPA750
Maksymalny rozstaw zawiesi:

Srednica rurociagu Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy zawiesiami

[mm] [m]

6-—14 1,21

15-22 1,52

23 - 28 1,82

30-—38 2,12
40 — 49 2,42

50 — 59 3,00

60—70 3,33

71-289 3,64
90-108 3,94

DOKUMENTACIA
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12 Odbiér instalacji ppoz.
Odbidr koncowy instalacji obejmowac bedzie nastepujgce czynnosci kontrolne:

12.1 Kontrola systemu dysz mgtowych

Kontrola instalacji obejmuje sprawdzenie zgodnosci systemu z projektem poprzez optyczng kontrole
podstawowych elementéw, takich jak zawory sekcyjne, zasuwy odcinajgce, czujniki przeptywu, dysze mgtowe,
ztgczki rurowe, wsporniki i zamocowania przewoddéw rurowych.

12.2 Kontrola szczelnosci

Wykonang instalacje poddano prébie szczelnosci na cisnieniu 195 bar przez okres, co najmniej 2
godzin, spadki cisnien sg nie dopuszczalne. Z wykonanej proby sporzgdzono protokét. Przewidziane jest
przeprowadzanie prob szczelnosci osobno dla kazdej sekcji instalacii.

12.3 Sprawdzenie poprawnosci uruchomienia systemu i monitoringu stanu urzadzen

Sprawdzono poprawno$¢ przekazywania stosownych sygnatéw do centrali pozarowej informujgcych
o stanie urzgdzen systemu oraz o jego uruchomieniu. Zebranie sygnatéw alarmowych oraz technicznych poza
zakresem firmy GM Sprinkler. Z wykonanej proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

12.4 Inne

Wszystkie zawory zostaty oznaczone przy pomocy tabliczek, noszgcych numer zgodny z oznaczeniem
na schemacie ogoélnym, ktéry zostanie umieszczony w widocznym miejscu. W pomieszczeniu pompowni
umieszczono schemat instalacji.

DOKUMENTACIA
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13 LISTA SYGNALOW

Opis Sygnat Sygnat Sygnaty
alarmowy | techniczny | sterujace
POZAR SEKCJA ZT1 - POZIOM "-1" F1
POZAR SEKCJA ZT2 - POZIOM "0" F2
POZAR SEKCJA ZZ2.1 - POZIOM "0" Pom. C.0.11/C.0.12 F3
POZAR SEKCJA ZT3 - POZIOM "1" Fa
POZAR SEKCJA ZT4 - POZIOM "2" F5
POZAR SEKCJA ZZ4.1 - POZIOM "2" Pom. C.2.02 F6
POZAR SEKCJA ZZ8.1 - Ochr. przegrody bud. F7
POZAR SEKCJA ZZ8.2 - Ochr. przegrody bud. F8
POZAR SEKCJA ZT8 - POZIOM "0" F9
POZAR SEKCJA ZT9 - POZIOM "1" F10
POZAR SEKCJA ZZ79.3 - Ochr. przegrody bud. F11
POZAR SEKCJA ZT9.1 - POZIOM "0" F12
POZAR SEKCJA ZZ9.2 - Ochrona szklanej $ciany F13
POZAR SEKCJA ZT5 - POZIOM "0" F14
POZAR SEKCJA ZT6 - POZIOM "1" F15
POZAR SEKCJA ZT7 - POZIOM "2" F16
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 272.1 P1
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ Z274.1 P2
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ8.1 P3
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 7278.2 P4
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 7279.2 P5
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 7279.3 P6
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T1
NIEWELASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T2
NIEWLASCIWY POZIOM WODY W ZBIORNIKU T3
DOKUMENTACIA
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NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T4
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T5
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T6
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T7
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T8
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T9
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. T10
TEST ZESTAWU POMPOWEGO - N.Z. T11
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T12
NIEWLASCIWA TEMPERATURA W POMPOWNI T13
ZALANIE POMPOWNI T14
PRACA NISKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU POMPOWEGO T15
PRACA WYSOKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU T16
POMPOWEGO

AWARIA NISKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU POMPOWEGO T17
AWARIA WYSOKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU T18
POMPOWEGO

NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT1 T19
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT1 T20
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT2 T21
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT2 T22
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 2Z2.1 T23
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI

772.1 24
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT3 T25
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT3 T26
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT4 T27
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT4 T28
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 7741 T29
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NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI
T30
274.1
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT8 T31
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT8 T32
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 778.1 T33
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI
T34
278.1
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 778.2 T35
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI
T36
278.2
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT9 T37
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT9 T38
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 779.3 T39
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI
T40
279.3
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT9.1 T41
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI
T42
Z79.1
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 779.2 T43
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI
T44
279.2
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT5 T45
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT5 T46
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT6 T47
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT6 T48
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT7 T49
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT7 T50
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14 Spis zatgcznikéw
Lp Nazwa Uwagi
1 Uprawnienia projektowe
Nr Nazwa rysunku Rev
01-ST Schemat technologiczny 3
02-L-1 Z1 PR Pompownia - Zakres | 3
03-L-1 71 Rzut Poziomu -1 - Zakres | 3
04 -1L00 71 Rzut Poziomu O - Zakres | 3
05-1L00_71 P Rzut Poziomu 0_1 Pétpietro - Zakres | 3
07-101_z1 Rzut Poziomu 1 - Zakres | 3
09-1L02 71 Rzut Poziomu 2 - Zakres | 3
10-1L02_Z1 A Rzut poziomu 2 Antresola - Zakres | 3
11-102 71_S Rzut Poziomu 2 Szklany dach/ Swietlik - Zakres | 3
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