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1 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana na podstawie:

e Standard NFPA 750, Edycja 2019

e  Wytyczne firmy Danfoss - dostawcy i producenta systemu SEMSAFE,
e Przekazanych podkiadow architektonicznych

e  Wytycznych przekazanych przez Inwestora

e Koordynacji miedzybranzowej

e Zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi normami,

LISTA TESTOW POZAROWYCH ORAZ CERTYFIKATOW-

1. TEST REPORT - Full Scale Fire test of water mist system — ,Fire Fighting Systems, Watermist
Systems — Design and Installation”, Annex 3 , Fire test Procedure for office occupancies of ordinary
hazard group 1”.

2. CEN Nozzle OH1 SPACES APPROVAL - Prevention of Lethal injuries and material damage, cable
fire.

3. Evaulation of tolerances of physical dimensions in fire tests.

4. EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE — Nozzles for equivalent water-mist fire extinguishing
systems for machinery spaces and cargo pump rooms.

5. REVISED GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF EQUIVALENT WATER-BASED FIRE-
EXTINGUISHING SYSTEMS FOR MACHINERY SPACES AND CARGO PUMP-ROOMS

6. MACINERY SPACES APPROVAL - Electrical equipment of machine housings, flammable liquids
contacting hot surfaces

7. TEST REPORT - Non-Loadbearing Wall protected by Active Fire suppression System

TEST REPORT - Glazed Partition protected by Water Mist System.

CEN Nozzle Glazed Partition - Non-loadbearing wall protection by active fire supression system, like

partition walls integrated glass, facades, compensation of fire resistance - Compensation of fire

resistance of building structures.

10. REPORT — DABNFOSS SEMCO WATER MIST SYSTEM - RISEFR 05-10:Water mist protection of
OH4 auditorium

11. RISE MEMO: Evaluation of tolerances of physical dimensions in fire tests of OH4 Auditorium

12. RISE DOCUMENTATION RISEFR 040-0201: For water mist protection of OH4 auditorium which is
considered as part of a theatre, concert hall or public spaces in which the audience sits.

©

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza projektu warsztatowego instalacji
wysokocisnieniowej mgly wodnej - Rewizja 04 - dla inwestycji — przebudowa i rozbudowa Gmachu Instytutu
Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25 w Warszawie.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem uzupelnienie instalacji w dodatkowe zraszaczowe zawory
sekcyjne zabezpieczajgce pomieszczenia laboratoryjne w czesci C budynku przed zalewaniem w przypadku
przeprowadzania eksperymentéw z wykorzystaniem wysokiej temperatury. Wszystkie pozostate podstawowe
informacje znajdujg sie w bazowej dokumentacji powykonawczej Instalacji Wysokocisnieniowej Mgly Wodnej
z dnia 05.2022 Wies}aw B,a; cki
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21 Podsekcje zraszaczowe

W systemach zraszaczowych rurociagi zasilajgce od pompowni do zaworéw sekcyjnych sg na state
wypelnione woda, natomiast od zaworu sekcyjnego do glowic mgtowych wypetnione sg powietrzem. Dzigki
temu mozliwa jest instalacja systemu w miejscach narazonych na wystgpowanie temperatur ponizej +5 °C
oraz w miejscach gdzie niepozadany wyplyw wody nie jest wskazany. Podobnie jak w systemie mokrym,
pompa Jockey utrzymuje cinienie w systemie w czesci wodnej. W tych systemach jako urzgdzenia
aktywujace jest sygnat z systemu detekcji pozaru. W przypadku pozaru, pozar jest wykrywany przez system
SAP i podawany sygnat do otwarcia elektrozaworu. Po otwarciu elektro zaworu nastepuje spadek ci$nienia w
rurociggach, uruchomienie pomp gtéwnych pozarowych i wyptywa medium gasniczego przez dysze.

2.2 Klasyfikacja zagrozenia pozarowego oraz podstawowe parametry instalacji

. Przyjeta min. , . | Minimalny
Zagrozenie . . . Powierzchnia
g Chronione przestrzenie intensywnos$¢ . . czas
pozarowe . dziatania . .
zraszania dziatania
Low Hazard Pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjaine, sale | 0,91 I/min/m? 140 m2 60 min
(NFPA) .
dydaktyczne, komunikacja
. . 2
Ordinary Hazard 1 Magazyny, Iabqratona, 0,91/1,95 /min/m? 140 m 60 min
(NFPA) pompownia 16 tryskaczy
Pomieszczenia
C.0.02, C.0.05, C0.06,
Machinery Space C.0.08, C.0.11, C.0.12,
- Aplikacja C.0.13,C.0.14,C1.01, |4 5 min/m? Sekcja 60 min
dedykowana C.1.03, C.1.04, C.1.05,
C.2.01, C.2.02, C.2.03,
C.2.04, C.2.06, C.2.09,
c.2.10,C.2.11,C.212
o Ochrona przegrody
Aplikacja budowlanej miedzy 0,91/1,95 I/min/m? | Nie dotyczy 120 min
dedykowana o
czeSciamiBiD
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3. Dysze mglowe

3.1. Rodzaj dysz

Dysza mgtowa wiszgca HNMP 6-10-2.4-00
o temperatura zadzialania bez ampuiki
cisnienie pracy 100 bar
wspotczynnik wyplywu K=2 4
wydatek pojedynczej dyszy 24,0 I/min
powierzchnia dziatania dyszy mgtowej 16,00m2
maksymalna wysoko$é zabezpieczanego pomieszczenia 10,1m
maksymalny rozstaw pomigdzy dyszami 4,0m
maksymalna odlegtos$¢ dyszy od $ciany 2,0m

O 0O 0 O 0 ©

3.2. Rozstawienie i umiejscowienie dysz

Dysze nalezy rozmieszczac zgodnie z normg NFPA i wytycznymi producenta, zawartymi w kartach
katalogowych poszczegolnych dysz.

3.3. Umiejscowienie przeszkéd w stosunku do dysz mglowych

W przypadku wystgpienia przeszkdd zakiécajgecych zraszanie dysz mglowych niemozliwych do

przesuniecia, nalezy zastosowac¢ dodatkowe dysze mgtowe pod przeszkodami. Nalezy zachowa¢ wilasciwe
odleglosci pomiedzy instalacjg mglowsg a instalacjami pozostatych branz, aby unikngé tworzenia przeszkéd w
zraszaniu dysz mgtowych

3.4. Podzial na sekcje

Instalacja zostata podzielona na sekcje oraz podsekcje:

e ZT1 - Sekcja tryskaczowa Nr 1 — Poziom “-1”
o ZT2 — Sekcja tryskaczowa Nr 2 — Poziom “0"
o ZZ2.1 - Podsekcja zraszaczowa Nr 1 — Poziom ,0” - Pom. C.0.08
o ZZ2.2 - Podsekcja zraszaczowa Nr 2 — Poziom ,0” - Pom. C.0.11, Pom. C.0.12

o ZZ2.3 - Podsekcja zraszaczowa Nr 3 — Poziom ,0” - Pom. C.0.13, Pom. C.0.14

o ZZ2.4 - Podsekcja zraszaczowa Nr 4 — Poziom ,0” - Pom. C.0.05

o ZZ2.5 - Podsekcja zraszaczowa Nr 5 — Poziom ,0” - Pom. C.0.02

o ZZ2.6 — Podsekcja zraszaczowa Nr 6 — Poziom ,0” - Pom. C.0.06 w“‘;i*d“:){?} ’
e ZT3 - Sekcja tryskaczowa Nr 3 — Poziom “+1” f

o ZZ3.1 — Podsekcja zraszaczowa Nr 7 — Poziom ,+1” - Pom. C.1 03 uar‘%lijgfsnlgég%gl
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o Z2Z3.2 — Podsekcja zraszaczowa Nr 8 — Poziom ,+1” - Pom. C.1.04

o Z223.3 — Podsekcja zraszaczowa Nr 9 — Poziom ,+1" - Pom. C.1.05

o ZZ3.4 - Podsekcja zraszaczowa Nr 10 — Poziom ,+1” - Pom. C.1.01

e ZT4 — Sekcja tryskaczowa Nr 4 — Poziom “+2”

o ZZ4.1 - Podsekcja zraszaczowa Nr 11 — Poziom “+2" - Pom. C.2.01 (A i B)
o ZZ4.2 - Podsekcja zraszaczowa Nr 12 — Poziom ,+2” - Pom. C.2.04

o Z74.3 - Podsekcja zraszaczowa Nr 13 — Poziom ,+2" - Pom. C.2.11

o ZZ4.4 - Podsekcja zraszaczowa Nr 14 — Poziom ,+2” - Pom. C.2.12

o ZZ4.5 - Podsekcja zraszaczowa Nr 15 — Poziom “+2” - Pom. C.2.06

o ZZ4.6 — Podsekcja zraszaczowa Nr 16 — Poziom ,+2” - Pom. C.2.03
o ZZ4.7 - Podsekcja zraszaczowa Nr 17 — Poziom ,+2” - Pom. C.2.02
o ZZ4.8 — Podsekcja zraszaczowa Nr 18 — Poziom ,+2” - Pom. C.2.09
o ZZ4.9 — Podsekcja zraszaczowa Nr 19 - Poziom ,+2” - Pom. C.2.10

e ZT5 — Sekcja tryskaczowa Nr 5 — Poziom ,0"
o ZT6 — Sekcja tryskaczowa Nr 6 — Poziom ,+1”
e ZT7 — Sekcja tryskaczowa Nr 7 — Poziom ,+2"

e ZT8 — Sekcja tryskaczowa Nr 8 — Poziom ,0”
o Z78.1 — Podsekcja zraszaczowa — ochrona przegrody budowlanej
o Z78.2 — Podsekcja zraszaczowa — ochrona przegrody budowlanej
o Z7Z9 - Sekcja tryskaczowa Nr 9 — Poziom ,1”
o ZT9.1 — Podsekcja tryskaczowa ,0”
o ZZ9.2 — Podsekcja Zraszaczowa — ochrona szklanej §ciany

o Z79.3 — Podsekcja Zraszaczowa — ochrona przegrody budowlane;

3.5.Zawory sekcyjne

Instalacja wysokocisnieniowej mgly wodnej podzielona jest na sekcje tryskaczowe mokre oraz
podsekcje zraszaczowe suche. Dobrano nastepujgce zawory sekcyjne
o Sekcje zraszaczowe— Zawoér zraszaczowy typu H7

3 Zasilanie w wode¢

Na potrzeby zasilania systemu wysokoci$nieniowej mgty wodnej zaprojektowano zestaw SEM-SAFE typu
xeroWRRE:60:080-0000-P skiadajacy sie z szesciu pomp elektrycznych.

e | |
Marcin UrHGt6wpa  jednostka pompowa HPE-60-080-0000-P skiada sie¢ z szesciu glownych pomp

wysokoci$nieniowych, napedzanych silnikami elektrycznymi o i{gcznym wydatku 672 I/min i ci$nieniu
nominalnym 130 bar, pompy elektrycznej pilot podtrzymujgcej cisnienie w systemie (Jockey), szafy
sterowniczej oraz panelu kontrolnego. Na zasilaniu gtéwnej jednostki pompowe] zaprojektowano filtr oraz 2

- .
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pompy elekiryczne (1 podstawowa oraz 1 rezerwowg) wspomagajgce przetlaczanie wody ze zbiornika
glownego. Gtéwna jednostka pompowa bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu pompowni znajdujgcym sie na
poziomie -1. Do pomieszczenia pompowni nie mogg mie¢ dostepu osoby nieupowaznione.

Parametry zestawu przedstawiono we wczesniejszych rewizjach projektowych.

4  Obliczenia hydrauliczne
Zapotrzebowanie na wode gasniczg zostato wyliczone w oparciu o wytyczne firmy Danfoss.

Obliczenia hydrauliczne instalacji zostaly wykonane metodg Darcy-Weisbacha dla przeplywu
wysokocisnieniowego ptyndw zgodnie z NFPA 750.

5 Rurociagi wewnetrzne

Rurociggi sieci dystrybucyjnej instalacji mgtowej (rurociggi tloczace) sg przystosowane do pracy na wysokie
cisnienie i powinny by¢ wykonane z odpornej na korozje stali nierdzewnej AlSI 316L zgodnej z normg DIN,
EN 10217-7 lub jej odpowiednikami, co zapewnia dtugg zywotnos¢ instalacji i urzgdzen oraz wiasciwg czystosé
wody. Rurociggi bedg odporne na ci$nienia: ci$nienie robocze instalacji — 130 bar; ciSnienie podczas proby
szczelnosci - 195 bar. Obliczenia wytrzymatosciowe rur powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami
i przepisami.

Potgczenia rurociggéw wysokocisnieniowych powinny by¢ wykonane w formie, pierscieni zacinajgcych lub
ztgczek zaciskanych.

Potgczenia rurociggow niskocisnieniowych powinny by¢ wykonane:

- za pomocg potgczen gwintowanych - pofgczenia armatury oraz ksztattek w ciggu ukiadu podajgcego wode
pompami uzupetniajgcymi;

- za pomocg potgczen kotnierzowych — pofgczenia rozdzielaczy i kolektordw z ciggiem uktadu podajgcego
wode oraz z pompami uzupetniajgcymi;

- poprzez spawanie — ukiad zasysajgcy w zbiorniku zapasu wody oraz rozdzielacze i kolektory w ukladzie
podawania wody.

Giecie rurociggoéw nalezy wykonywaé przy pomocy maszyn i urzgdzen przeznaczonych do tego celu.

Rurociagi powinny by¢ montowane do konstrukcji nosnych budynku typowymi rozwigzaniami systemowymi
(dopuszczonymi do stosowania dla instalacji ppoz.).

6 Mocowania rurociagéw.

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaé za pomocg systeméw zamocowan przeznaczonych dla
instalacji tryskaczowych posiadajgcych Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE
notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.

Wytyczne do podwieszeli rurociggéw instalacji wysokocisnieniowej mgly wodnej zgodnie z NFPA750
Maksymalny rozstaw zawiesi:
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AANITARNYCH

~ mgr inZ. Piotr %mﬁu |
or ewid. MAZ/0609/WB

Dziat Inwestycji | Remontow 815 —— R ———

Gléwny Secjalistd ds. InzypieriSanitarnej

Wiestaw B
kiccop TR TR 6t

upr. bud STéé7/81
MAZ/IS/08358/08



GM Sprinkler 2 Sp. z 0.0. Sp. k. -y i
Ul. Przydrozna 1 —

03-253 Warszawa h (-‘M b
Tel: +48 22 678 85 66

Fax: +48 22 678 07 06 SPRINI(LER

msprinkler@gmsprinkier.pl

Srednica Maksymalna odleglo$é pomiedzy
rurociagu zawiesiami
[mm] [m]
6—14 1,21
15-22 1,62
23-28 1,82
30-38 2,12
40-49 2,42
50 -59 3,00
60-70 3,33
71 -89 3,64
90 - 108 3,94

7  Odbiér instalacji ppoz.
Odbioér koricowy instalacji obejmowac bedzie nastepujgce czynnosci kontrolne:

7.1 Kontrola systemu dysz mglowych

Kontrola instalacji obejmuje sprawdzenie zgodnos$ci systemu z projektem poprzez optyczng kontrole
podstawowych elementdw, takich jak zawory sekcyjne, zasuwy odcinajgce, czujniki przeptywu, dysze mgltowe,
ztaczki rurowe, wsporniki i zamocowania przewodow rurowych.

7.2 Kontrola szczelnosci

Wykonang instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na ci$nieniu 195 bar przez okres, co najmniej 2
godzin, spadki ci$nieri sg nie dopuszczalne. Z wykonanej préby nalezy sporzgdzic protokét. Przewidziane jest
przeprowadzanie prob szczelnosci osobno dla kazdej sekcji instalacii.

7.3 Sprawdzenie poprawnos$ci uruchomienia systemu i monitoringu stanu urzadzeri

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ przekazywania stosownych sygnatéw do centrali pozarowej
informujgcych o stanie urzadzen systemu oraz o jego uruchomieniu. Zebranie sygnatow alarmowych oraz
technicznych poza zakresem firmy GM Sprinkler. Z wykonanej proby nalezy sporzadzic protokot.

74 Inne

Sprawdzi¢ czy wszystkie zawory zostaly oznaczone przy pomocy tabliczek, noszgcych numer zgodny
z oznaczeniem na schemacie ogélnym, ktory zostanie umieszczony w widocznym miejscu. W pomieszczeniu
pompowni umieszczony bedzie schemat instalacii.

8 Wytyczne dla innych branz

8.1 Branza budowlana

e Pomieszczenie pompowni nalezy wykona¢ oraz wydzieli¢ pozarowo zgodnie z polskimi przepisami i
wykona¢ z materialéw niepalnych.

e Wejscie do pompowni na poziomie -1 poprzez drzwi o 60 min odporno$ci ogniowej z korytarza
ewakuacyjnego i klatki schodowej. Drzwi o szeroko$ci min.1200mm. Trase doj$¢ do pompowni
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oznakowaé. Zapewni¢ cigg komunikacyjny do wniesienia wyposazenia pompowni (jednostka
pompowa mgty wodnej o wymiarach dt.2300mm x szer.1040mm x wys.2040mm).

s Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenie pompowni przed dostepem os6b nieupowaznionych.
e Na krawedzi zejscia do pompowni wykona¢ prég zabezpieczajgcy pompownie przed zalaniem.

o Posadzka w pompowni powinna byé wykonana z betonu zatartego na gladko, wodoodporna ze
spadkiem w strone kratek $Sciekowych. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ podigczenia kratek
sciekowych do kanalizacji o $rednicy min 100 mm .

e Posadzka w miejscu ustawienia zestawu pompowego powinna by¢ rowna i musi przeniesc ciezar
zestawu pompowego 3000 kg.

 Posadzka i stropy powinny byé przewidziane do przeniesienia obcigzenia od rurociggéw i armatury.

o Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzieleni ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

e Urzadzenia i armatura wysokoci$nieniowej mgly wodnej powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wptywem czynnikéw atmosferycznych, wandalizmem lub innymi niesprzyjajgcymi
warunkami.

¢ Konstrukcja budynku powinna byé przewidziana do przeniesienia dodatkowego obcigzenia od
instalacji wysokocisnieniowej mgly wodne;j.

e Kazdy punkt podparcia powinien wytrzymac ciezar rury wypetnionej woda.

¢ Instalacja mgly wodnej nie moze wykorzystywac zawieszen innych instalacji.
e Wykona¢ zbiornik o pojemnosci czynnej V=41m3.

e VWykona¢ uszczelnienie zbiornika.

e Otwory technologiczne dia instalacji mgty wodnej wykonaé po montazu pomp.
o Wykona¢ wiaz rewizyjny o wymiarach 800x600mm oraz drabinke.

e Zapewni¢ dostep serwisowy do armatury na poszczegoinych kondygnacjach.

8.2 Branza elektryczna - monitoring instalacji
Elementy majgce wplyw na prawidtowe funkcjonowanie instalacji bedg monitorowane lub zabezpieczone
mechanicznie w pozycji pracy.
Sygnaly pozarowe (F) bedg przekazywane do budynkowego systemu SSP, sygnaly sterujgce (P)
przekazywane beda z systemu SSP do urzadzen instalacji mglowe;.
Sygnaly techniczne (T) przekazywane beda do systemu BMS.
Sygnaly nalezy zebra¢ z urzgdzen znajdujgcych sie pomieszczeniu pompowni mgty wodnej na poziomie -01,
ze wszystkich zaworéw sekcyjnych oraz podsekcyjnych bedacych czescig instalacii .

KIEROWNIK BUDOWY
. (@ LI
LISTA SYGNALOW Marcin Urbagigk ~—
Sygnat Sygnat Sygnaty
Opis

alarmowy | techniczny | sterujace
POZAR SEKCJA ZT 1 - POZIOM ,-1” F1
POZAR SEKCJA ZT 2 — POZIOM ,0” F2
POZAR SEKCJA ZZ 2.1 — POZIOM ,0" Pom. C.0.08 F3
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POZAR SEKCJA ZZ 2.2 — POZIOM ,0" Pom. C.0.11i C.0.12 F4
POZAR SEKCJA ZZ 2.3 - POZIOM ,0" Pom. C.0.13i C.0.14 F5
POZAR SEKCJA ZZ 2.4 - POZIOM ,0" Pom. C.0.05 F6
POZAR SEKCJA ZZ 2.5 — POZIOM ,0" Pom. C.0.02 F7
POZAR SEKCJA ZZ 2.6 ~ POZIOM ,0" Pom. C.0.06 F8
POZAR SEKCJA ZT 3 - POZIOM "1" Fo
POZAR SEKCJA ZZ 3.1 — POZIOM ,1" Pom. C.1.03 F10
POZAR SEKCJA ZZ 3.2 - POZIOM ,1" Pom. C.1.04 F11
POZAR SEKCJA ZZ 3.3 — POZIOM ,1" Pom. C.1.05 F12
POZAR SEKCJA ZZ 3.4 - POZIOM ,1" Pom. C.1.01 F13
POZAR SEKCJA ZT 4 - POZIOM "2" F14
POZAR SEKCJA ZZ 4.1 - POZIOM "2" Pom. C.2.01 (A|B) F15
POZAR SEKCJA ZZ 4.2 - POZIOM "2" Pom. C.2.04 F16
POZAR SEKCJA ZZ 4.3 - POZIOM "2" Pom. C.2.11 F17
POZAR SEKCJA ZZ 4.4 - POZIOM "2" Pom. C.2.12 F18
POZAR SEKCJA ZZ 4.5 - POZIOM "2" Pom. C.2.06 F19
POZAR SEKCJA ZZ 4.6 - POZIOM "2" Pom. C.2.03 F20
POZAR SEKCJA ZZ 4.7 - POZIOM "2" Pom. C.2.02 F21
POZAR SEKCJA ZZ 4.8 - POZIOM "2" Pom. C.2.09 F22
POZAR SEKCJA Z2Z 4.9 - POZIOM "2" Pom. C.2.10 F23
POZAR SEKCJA ZZ 8.1 - Ochr. przegrody bud. F24
POZAR SEKCJA ZZ 8.2 - Ochr. przegrody bud. F25
POZAR SEKCJA ZT 8 - POZIOM "0" F26
POZAR SEKCJA ZT 9 - POZIOM "1" F27
POZAR SEKCJA ZZ 9.3 - Ochr. przegrody bud. F28
ZT 9- - nnn
y ER%%\'IAI\J%(% V? 1-POZIOM "0 F29
M@m%@é@ 9.2 - Ochrona szklanej sciany F30
Vidl (,H! Hrban e
POZAR SEKCJA ZT 5 - POZIOM "1" F31
< I == —
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POZAR SEKCJA ZT 6 - POZIOM "1" F32
POZAR SEKCJA ZT 7 - POZIOM "1" F33
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 9.2 P1
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 8.2 p2
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 9.3 P3
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 8.2 P4
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 2.1 P5
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ Z2Z 2.2 P6
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 27 2.3 P7
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 2.4 P8
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ Z2Z 2.5 P9
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 22 2.6 P10
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 3.1 P11
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 3.2 P12
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 3.3 P13
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ 27 3.4 P14
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.1 P15
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.2 P16
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.3 P17
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.4 P18
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.5 P19
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.6 P20
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.7 P21
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.8 P22
URUCHOMIENIE SEKCJI ZRASZACZOWEJ ZZ 4.9 P23
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T1 KjffzelvyNIK BUDOWY
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T2 /I’f’l;/r}(;l;lzb:: ;glak
NIEWLASCIWY POZIOM WODY W ZBIORNIKU T3
‘ CEowwkroser Yissa it
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NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T4
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T5
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T6
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T7
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T8
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T9
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. T10
TEST ZESTAWU POMPOWEGO - N.Z. T
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. T12
NIEWLASCIWA TEMPERATURA W POMPOWNI T13
ZALANIE POMPOWNI T14
PRACA NISKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU POMPOWEGO T15
PRACA WYSOKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU POMPOWEGO T16
AWARIA NISKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU POMPOWEGO T17
AWARIA WYSOKOCISNIENIOWEGO ZESTAWU POMPOWEGO T18
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT1 T19
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT1 T20
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT2 T21
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT2 T22
NIEWELASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 2.1 T23
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 2.1 T24
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 2.2 T25
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI 2Z 2.2 T26
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 2.3 T27
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 2.3 T28
IGE/RN/}EW%R Y POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 2.4 T29
Ifaﬁiﬁ J'Af C i) ZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 2.4 T30
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 2.5 T31
KIEROWNIK ROBOT Wiestaw Biagecyg o D2t sty "Ft;on_m_ ]
. Indynierii Sanitarnej ;

?A ITA t\{_YCH‘L erownjk ro
mAz. iofr Bankieasicz up,,g{;( ) 12 | .
or ewid. MAZ/0609/WBS/15 MAZ/i€ /04 i“;% :1 mgr inZ. Witald tozowski !



GM Sprinkler 2 Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Przydrozna 1

03-253 Warszawa

Tel: +48 22 678 85 66

S®b

Fax: +48 22 678 07 06 SPRINKLER
msprinkler@gmsprinkler.pl
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 2.5 T32
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 2.6 T33
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 2.6 T34
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 3.1 T35
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 3.1 T36
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 3.2 T37
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 3.2 T38
NIEWELASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA 22 3.3 T39
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 3.3 T40
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 3.4 T41
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 3.4 T42
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 3 T43
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 3 Ta4
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 4 T45
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 4 T46
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.1 T47
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.1 T48
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.2 T49
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.2 T50
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.3 T51
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.3 T52
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.4 T53
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.4 T54
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.5 T55
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.5 T56
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.6 T57 i?;iWNIK BUDOWY,
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.6 758,/ W o criakk
NIEWEASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.7 [
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NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.7 T60
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.8 T61
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 4.8 T62
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 4.9 T63
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJ1 ZZ 4.9 T64
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 8.1 T65
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 8.1 T66
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 8.2 T67
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 8.2 T68
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 8 T69
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 8 T70
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 9 T71
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 9 T72
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 9.3 T73
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 9.3 T74
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 9.2 T75
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 9.2 T76
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZZ 9.1 T77
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZZ 9.1 T78
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 5 T79
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 5 T80
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 6 T81
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 6 T82
NIEWLASCIWA POZYCJA ZAWORU - N.O. - SEKCJA ZT 7 T83
/2 %J%NCIW’OZYCJA ZAWORU - N.Z. - TEST SEKCJI ZT 7 T84

Marcin Urbaniak

8.3 Brania elektryczna.

o Doprowadzi¢ przewod zasilajgcy w wykonaniu ognioodpornym do szafy sterowniczej w pompowni ze
zrédta gwarantowanego (podstawowego i awaryjnego) o zapotrzebowaniu mocy okotfo 720A 190
kW, 400 V AC 50Hz. - I
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Doprowadzenie zasilania poza zakresem firmy GM Sprinkler.

Parametry sprezarki podtrzymujacej ci$nienie powietrza:

s Zasilanie 220/380 V
e Zapotrzebowanie na moc pompy 2,2 kW

s taczny maksymalny pobdr pradu ok.730 A

o faczne maksymaine zapotrzebowanie na moc 0k.200 kW

» Wykona¢ instalacje uziemiajgca instalacji pompy.

W pompowni wykonaé gniazda 1 faz 230V 16A i 3 fazowe 400V 16A dla potrzeb serwisowych.

e Uziemic¢ instalacje rurowa.

o Nalezy doprowadzi¢ kable o odpowiednich parametrach do zaworow sekcyjnych | wykona¢ niezbedne

( podigczenia w celu przekazania | odbioru sygnatow,

s Wszystkie sygnaly alarmowe nalezy przekaza¢ z zaworu sekcyjnego wysokocisnieniowej mgly wodnej
do centrali system sygnalizacji pozaru. Z kazdego zaworu sekcyjnego | zaworéw podsekcyjnych
nalezy pobrac¢ po dwa sygnaly — techniczny i alarmowy,

e Wszystkie sygnaly techniczne nalezy przekaza¢ z podzespotéw instalacji wysokocisnieniowej mgly
wodnej do centrali system sygnalizacji pozaru,

e Wszystkie sygnaly uruchamiajgce nalezy przekazaé¢ z centrali system sygnalizacji pozaru do
poszczeg6inych elementéw instalacji wysokocisnieniowej mgly wodnej,

¢ Doprowadzi¢ zasilanie dla sprezarki powietrza w pompowni,

¢ Dla kazdego zaworu sekcyjnego nalezy zapewni¢ odpowiednie zasilanie oraz modut zasilajgcy — poza
zakresem opracowania

e Przewody zasilajace doprowadzi¢ w miejsce lokalizacji zaworow sekcyjnych umozliwiajgc ich
wigczenie do systemu,

o Doprowadzi¢ sygnaty sterujgce do zaworéw pre-action

8.4 Uwagi dla Uzytkownika

e O wszystkich zmianach wprowadzonych po dniu edycji tej dokumentaciji, dotyczacych konstrukcji
budynku, polozenia scian, zmiany wysokosci stropu, dodania stropu podwieszonego itp. zmiany tras
przebiegu wszystkich instalacji, zmiany przeznaczenia obiektu nalezy powiadamiaé projektanta
instalacji celem weryfikacji poprawnosci zastosowanej ochrony przeciwpozarowej.

e Zabrania sie sktadowania materiatéw palnych na klatkach schodowych oraz pod spocznikami .

s  Wszystkie systemy w obiektach powinny by¢ zintegrowane.

9  Spis zalacznikéw
Lp Nazwa Uwagi
1 Uprawnienia projektowe
BOT
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Tel: +48 22 678 85 66
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Nr Nazwa rysunku
01-ST Schemat technologiczny
04 - L00_Z1 Rzut Poziomu 0 - Zakres |
07-L01_Z1 Rzut Poziomu 1 - Zakres |
09 - L02_Z1 Rzut Poziomu 2 - Zakres |
10-L02_Z1_A Rzut poziomu 2 Antresola - Zakres |
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