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1. OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji sterujgcej gaszeniem
mgta wodng w wybranych pomieszczeniach Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w War-

szawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25, rewizja A —zmiana producenta systemu.

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z wymaganiami obiektu, Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w
szczegdlnosci zgodnie z arkuszami normy PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14 Wy-
tyczne planowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:

e Projekt Wykonawczy Instalacji Przeciwpozarowej - Instalacja Wysokocisnieniowej Mgty Wodnej sys-

temu SEM-SAFE

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229z

pdin. zm.).
e PN-EN 2:1998/A1 Podziat pozaréw.

e  PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
e Instrukcje techniczne urzadzes.
e Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. 2019 poz. 1186 z péZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-

wiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2015 r. poz. 1422 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. 2010 r. nr

109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6Zn. zm.).
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3.3 ZAKRES OPRACOWANIA POWYKONAWCZA

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji sterujacej gaszeniem mgla wodna w wybranych

pomieszczeniach Instytutu Techniki Ciepinej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej

21/25.

Opracowaniu podlegajg nastepujace pomieszczenia:

1.

10.

Pomieszczenie C.0.02, parter, Zaktad Termodynamiki, Laboratorium Termodynamiki / Wymiany

Ciepta, pow. 139,68m?,

Pomieszczenie C.0.05, parter, Zakiad Silnikow Lotniczych, Laboratorium Silnikéw Ttokowych, pow.

65,67m?,
Pomieszczenie C.0.08, parter, Zaklad Chiodnictwa i Energetyki Budynkéw, MroZnia, pow. 28,69m?,

Pomieszczenie C.0.11 i C.0.12, parter, Zaktad Silnikow Lotniczych, Laboratorium Silnika

Turbowatowego, pow. 23,73 + 25,48m?,

Pomieszczenie C.0.13 i C.0.14, parter, Zaklad Silnikdw Lotniczych, Laboratorium Tomografii

Komputerowej, pow. 25,84 + 32,72m?,

Pomieszczenie C.1.03, 1 pietro, Zaktad Silnikéw Lotniczych, Laboratorium Kom. Wybuchowych,
pow. 28,26m?,

Pomieszczenie C.1.04, 1 pietro, Zaklad Silnikéw Lotniczych, Laboratorium Komér Spalania i

Palnikéw, pow. 60,82m?,

Pomieszczenie C.2.01, 2 pietro, Zakitad Silnikdw Lotniczych, Laboratorium Diagnostyki Laserowej i

Optycznej, pow. 152,77m?,

Pomieszczenie C.2.04, 2 pietro, Zaktad Silnikéw Lotniczych, Laboratorium Detonacji Gazowych,

pow. 84,18m?,

Pomieszczenie C.2.10, 2 pietro, Zaktad Silnikéw Lotniczych, Laboratorium Napedéw Rakietowych i

Detonacji, pow. 54,70m?,

3.4 BUDOWA INSTALACII STERUJACE) GASZENIEM

Instalacja sterujgca gaszeniem mglg wodng w Instytucie Techniki Ciepinej Politechniki Warszawskiej zostata

wykonana na centrali automatycznego gaszenia IGNIS 2500 Polo Alfa.

Centrala wspotpracuje z:

detektorami pozaru w postaci dwusensorowych czujek (optycznych dumy + ciepta) DOT-40

przyciskami uruchomienia PU91 i blokady PB-61
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e przyciskiem zamykania elektrozaw

e sygnalizatorem optyczno-akustycznym SA-K7

e sygnalizatorami informacyjnymi.

3.4.1 CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA

Instalacje sterujgca gaszeniem oparto na centrali automatycznego gaszenia IGNIS 2500

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 jest urzadzeniem przeznaczonym do stosowania w instala-

cjach statych urzadzeni gasniczych i realizacji nastepujacych zadan:

¢ uruchamiania stalych urzadzer gaéniczych, na podstawie sygnatu otrzymanego z czujek automa-

tycznych lub z recznych przyciskéw ,start gaszenia”;
e sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspdtpracujace czujki,
e wysterowania przeciwpozarowych urzadzen alarmowych, zabezpieczajacych, uszczelniajacych itp.;

e przekazywania do systeméw monitoringu informacji dotyczacych zagrozenia pozarowego lub reali-

zacji etapéw procedury automatycznego gaszenia.

IGNIS 2500 moze pracowac rowniez w zestawie wielostrefowym, sktadajacym sie z kilku central i wsp6lnym
zasobem $rodka gasniczego oraz jako centrala adresowalna, zintegrowana z nadrzednym systemem sygnali-

zacji pozarowej, opartym o centrale POLON 6000, gdzie pracuje na petli adresowalnej.

Centrala IGNIS 2500 wspéipracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu 30 i 40, przyci-
skami recznego uruchomienia, wstrzymania, blokady oraz sygnalizatorami produkowanymi przez POLON-

ALFA S.A.
Podstawowe cechy
e centrala jedno- lub dwustrefowa (w dwéch wersjach: konwencjonalnej i adresowalnej)
o moizliwos¢ tworzenia zestawdw wielostrefowych z uzyciem kilku central
¢ wykrywanie pozaru
e sterowanie stalymi urzgdzeniami gasniczymi
e komunikaty na graficznym wyswietlaczu LCD
e wyswietlanie odliczanych czaséw opdinien
e pamiec zdarzen ?

¢ motliwos¢ konfiguracji i odczytu zdarzen z pomoca komputera PC

4|Strona



A
INSTALACIA STERUJACA GASZENIEM — (_
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNE) PW DO K U M E NTACJ A SSR'E'IIK‘LER
e wspoétpraca z czujkami konwencjor aIEy ; sm

e wspoétpraca z systemami adresowalnymi (wersja adresowalna IGNIS 2500)

e praca do 20 central IGNIS 2500 w wersji adresowalnej na pojedynczej linii dozorowej systemu PO-

LON 6000

e do 6 linii dozorowych konwencjonalnych w jednej strefie gaszenia

e do 16 linii kontrolnych

¢ do 10 nadzorowanych potencjatowych wyjs¢ sterujacych

e duza elastycznos$¢ programowania parametréw i konfiguracji

e zasilanie awaryjne - 72 godziny

e zgodno$c z normg EN-12094-1, PN-EN54-2, PN-EN54-4,
Wykrywanie pozaru

Centrala IGNIS 2500, do wykrywania pozaru, wykorzystuje dwustanowe czujki pozarowe szeregu 30 lub 40,

instalowane na liniach dozorowych, pracujgcych w ukfadzie koincydencji.

1GNIS 2500

Rozpoczecie procedury gaszenia mozliwe jest w przypadku jednoczesnego zadziatania dwdch czujek zain-
stalowanych na dwoch liniach w obrebie gaszonej strefy. Zapobiega to nieuzasadnionemu uruchomieniu

urzadzen gaszacych, w przypadku fatszywego zadziatania tylko jednej z czujek.

Centrala umotzliwia rowniez eliminacje przypadkowych sygnatdw z czujek. Pierwsze zadziatanie czujki zosta-

nie zignorowane, jesli w wyniku prawdziwego pozaru nie zadziata ona ponownie jeszcze raz.
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W wypadku koniecznosci wykrywania i gas
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SPRINKLER

RV, il NI pertactBo

hem, na liniach dozo-

rowych centrali IGNIS 2500 mogq by¢ instalowane, poprzez odpowiednie separatory, czujki w wykonaniu

iskrobezpiecznym.

Centrale zostaly zainstalowane w wybranych pomieszczeniach — lokalizacje central przedstawiono na ry-

sunkach E-01 + E-10.

Sposéb podiaczenia poszczegblinych wejsc i wyjs¢ centrali automatycznego gaszenia IGNIS 2500 przedsta-

wiono na ponizszych ilustracjach.
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Sposéb podigczenia elektrozaworu

o dowolnej rezystancjl.

W stanie wysterowania podawane napiecie
24 V jest spolaryzowane odwrotnie niz
oznaczenia (+)i (-) na rys. W stanie dozoro-
wania oznaczenia (+)i {-) sq zgodne z rys.
Prad kontroiny (<2 mA) ptynie tylko rezy-
stor koricowy Rk.

D - dioda prostownicza dobrana tak, aby
maks. prad przewodzenia (IF) byt wigkszy
niz maks. prad obciaZenia np.:
1N4001...1N4008 - 1 A, 100 V..1200 V
1N5401...1N5408 - 3 A, 100 V..1000 V
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mowego do wyjscia potencjatowego.

W stanie wysterowania podawane napigcie
24V jest spolaryzowane odwrotnie niz
oznaczenia {+)i (-) na rys. W stanie dozoro-
wania oznaczenia (+)i {-) s 2godne z rys.
Prad kontrolny (<2 mA) plynie tylko rezy-
stor koricowy Rk.

D - dioda prostownicza dobrana tak, aby
maks. prad przewodzenia (IF) byt wigkszy
niz maks. prad obcigzenia np.:
1N4001...1N4008 -1 A, 100 V..1200 V
1N5401...1N5408 -3 A, 100 V..1000 V

Sposéb podigczenia wigkszej liczhy
urzadzerh alarmowych do wyjécia po-
[|r« | tencjatowego.

W stanie wysterowania podawane napiecie
24V jest spolaryzowane odwrotnie niz
oznaczenia {+)i {-) na rys. W stanie dozoro-
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wania oznaczenia (+)i (-) 53 zgodne z rys.
Prad kontrolny (<2 mA) ptynie tylko rezy-
stor koficowy Rk.

D - dioda prostownicza dobrana tak, aby
maks. prad przewodzenia (IF) by! wigkszy
ni maks. prad obcigZenia np.:
1N4001...1N4008 — 1 A, 100 V..1200 V
1N5401...1N5408 - 3 A, 100 V..1000 V

Wymiar centrali: szerokos¢ 400mm, wysokos$c¢ 403mm, gltebokosé 184mm.

Zasilanie central z rozdzielnicy gtéwnej RG — poza zakresem GM Sprinkler.

3.4.2 DWUSENSOROWE CZUJKI DUMY | CIEPtA

Wielodetektorowa czujka dymu i ciepta DOT-40 jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu tempera-

tury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa sensory:

dymu i ciepta, pozwalaja na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru

moze pojawic sie widzialny dym lub nastepuje wzrost temperatury albo oba te czynniki wystepujg jedno-

czesnie.

Czujka DOT-40 ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta.
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Sensor dymu typu rozproszeniowego, dziala na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez
czastki aerozolu (dymu), ktére dostaly sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma

dostepu $wiatto zewnetrzne.

Znajdujaca sie w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowane-
go przez diode elektroluminescencyjng nadawczg dopdty, dopoki do komory nie wnikng czastki dymu roz-

praszajace promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej.
Sensor ciepta reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru.

Informacje z obu sensoréw podlegaja zaawansowanej analizie sygnatowej przez odpowiednio oprogramo-

wany procesor, ktory ocenia stan zagrozenia pozarowego.

Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje stata czutos¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory
optycznej, a takze przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Nie podjecie czynno-
Sci serwisowych do czasu wyczerpania petnego zakresu samoregulacji {np. przez kilka tygodni) moze by¢

przyczyng fatszywego alarmowania zabrudzonej czujki.

Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantuja przeprowadzenie, z
duza szybkoscia, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fatszy-

wych alarméw. Czujki mogg pracowac w trzech wariantach dziatania.
Stan alarmowania czujka sygnalizuje $wieceniem czerwonej diody.

Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek mozna uzyskac przez dotaczenie wskaznika zadzia-
tania WZ-31, przeznaczonego do optycznego powtdrzenia sygnalizacji stanu alarmowania. Moze by¢ dofs-

czany do gniazd czujek konwencjonalnych lub adresowalnych.

WZ-31 powinien by¢ stosowany zwlaszcza w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna, np.

zainstalowana w przestrzeniach nad podwieszanymi sufitami, w kanatach kablowych itp.

Czujki DOT-40 spetniajg wymagania norm PN-EN 54-5 i PN-EN 54-7. Instalowane sg w gnieZdzie G-40.

{
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Czujki w kazdym pomieszczeniu zostaly za nﬁgm ozorowych, wykona-
|

nych kablem YnTKSYekw 1x2x0,8.

Potaczenie wskaznika zadziatania WZ-31 z gniazdem czujki G-40 takie wykonano kablem YnTKSYekw

1x2x0,8.

3.4.3 PRZYCISKI STERUJACE GASZENIEM

W instalacji sterujgcej gaszeniem zainstalowano przyciski:

e Przycisk START PU-61, ktérego wciéniecie powoduje uruchomienie instalacji gasniczej mgly wodne;j

po odliczeniu ustawionej zwtoki czasowej.

e Przefacznik z kluczykiem lokujacy automatyczne gaszenie, ktérego przetgczenie w pozycje ON po-
woduje ,uspienie” czujek, a powrét do pozycji OPP ,,wybudzenie” czujek.
W polu obstugi przycisku START znajduje sie zétta dioda sygnalizacyjna, ktéra swieceniem potwierdza za-
dziatanie przycisku.
Jednoczesnie z wcisnieciem przycisku przetacznika, strzatki wskazujace go zmieniajg kolor z czarnego na
20tty.
Kasowanie stanu wigczenia dokonuje sie specjalnym kluczem, ktérym blokuje sie szybke — ostone, (przy-

trzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie gotowosci.

Testowanie przyciskéw odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku pozaru tzn.
uderzenia lub mocnego naciéniecia szybki i wcisniecia przycisku. Za pomoca specjalnego kluczyka mozliwe

jest przywrdécenie stanu dozorowania przycisku.

Przyciski sterujgce gaszeniem powinny by¢ zainstalowane w widocznym miejscu na obszarze drogi ewakua-
cyjnej, tak aby uciekajgce osoby mialy mozliwoé¢ recznego wywotania alarmu pozarowego. Przyciski zain-

stalowane zostaty przy drzwiach wyjsciowych z pomieszczen stanowigcych zakres opracowania.

Po wcisnieciu przycisku START musi on zostaé najpierw odblokowany, a nastepnie skasowany z poziomu

pola obstugi centrali sygnalizacji pozarowej.

Przyciski sterujgce gaszeniem zostaty zainstalowane na dedykowanych liniach dozorowych, ktére wykonano

kablem JTKSH FE180/E90 1x2x0,8.

Plan lokalizacji przyciskdw oraz schemat ich potaczen przedstawiono na rysunkach E-01 + E-10.

3.4.4 PRZYCISKI ZAMYKANIA ELEKTROZAWORU

Centrala automatycznego gaszenia zapewnia automatyczne otwarcie elektrozaworu na zaworze sekcyjnym

instalacji mgly wodnej. Po zakonczeniu akcji gasniczej elektrozawér nalezy zamknaé, rogpoczecie zamykania
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elektrozaworu nalezy zainicjowac poprzez v&@mk centrali IGNIS, zabu-

dowanego w natynkowej kasecie.

Jako przycisk ZAMKNI zainstalowano kasete sterowniczg szarg z przyciskiem zielonym z oferty firmy ADE-

LID, nr katalogowy AS22-W01-EA31.

3.4.5 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

W celu sygnalizacji alarmu pozarowego zainstalowano sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7, ktére zain-

stalowano na zewnatrz chronionych pomieszczen, na wysokosci 2,5m od podtoza.

3.4.6 SYGNALIZATOR INFORMACYINY

W celu sygnalizacji stanu dezaktywacji automatycznego gaszenia zaprojektowano sygnalizatory informacyj-

ne z tekstem ,GASZENIA AUTOMATYCZNE NIEAKTYWNE”.

Wysterowanie sygnalizatora nastepuje po przekreceniu kluczyka do pozycji ON, na skutek czego czujki zo-
stajg ,uspione” i nie wykrywaja potencjalnego zagroienia pozarowego — funkcja przydatna np. podczas
przeprowadzania badari laboratoryjnych emitujacych dym lub ciepto. Wysterowany sygnalizator podswie-

tlony jest w sposob ciagly.

Przekrecenie kluczyka do pozycji OFF, powoduje ,wybudzenie” czujek i wygaszenie podéwietlenia sygnaliza-

tora informacyjnego.

Sygnalizatory informacyjne zainstalowano nad centralg sterujacg gaszeniem oraz nad drzwiami wejsciowy-

mi do pomieszczen stanowigcych zakres opracowania od strony korytarza.
Sygnalizatory informacyjne zostaty potgczone z centralg kablem HTKSH FE180/ESD 1x2x0,8.

Plan lokalizacji sygnalizatoréw oraz schemat ich potaczeri przedstawiono na rysunkach E-01 + E-10.

3.5 STEROWANIE SYSTEMEM GASZENIA

Uruchomienie procesu gaszenia.

Instalacja gasnicza wysokoci$nieniowej mgly wodnej w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych moie

by¢ uruchomiana:

* automatycznie poprzez wykrycie pozaru przez dwusensorowe czujki dymu i ciepta w danym po-

mieszczeniu,

® recznie poprzez wcisnigcie przycisku ,START” zlokalizowanego przy drzwiach wyjsciowych z danego

pomieszczenia.

W przypadku wykrycia pozaru poprzez pojedyncza czujke centrala zgtasza alarm | stppnia, ktéry wymaga

weryfikacji przez ochrone obiektu.
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Ochrona obiektu lub osoba odpowiedzialTaan 'Fformacji o alarmie |

stopnia, zobowigzana jest do weryfikacji alarmu, jego skasowania lub potwierdzenia — w przypadku po-

twierdzenia pozaru nalezy wcisng¢ przycisk START i opusci¢ zagrozone pomieszczenie, emisja mgly wodnej

nastepuje po czasie 30 sekund.

W przypadku wykrycia alarmu przez dwie czujki zainstalowane na dwéch réinych liniach dozorowych w
danym pomieszczeniu (koincydencja), centrala od razu przechodzi do alarmu il stopnia i uruchomienia akgji

gasniczej.

W przypadku wcisniecia przycisku ,START”, uruchomiona zostaje procedura rozpoczecia akcji gasniczej po

odliczeniu zwloki wynoszacej 30 sekund.

Uruchomienie akcji gasniczej realizowane jest poprzez podanie napiecia na odpowiednie zaciski napedu
elektrozaworu sekcyjnego instalacji wysokocisnieniowej mgly wodnej, co skutkuje otwarciem elektrozawo-

ru, uruchomieniem zestawu pompowego i emisjg mgly wodnej w danym pomieszczeniu.

Zakoriczenie procesu gaszenia

Rozpoczety proces gaszenia w instalacji wysokocisnieniowej mgly wodnej moze by¢ zatrzymany tylko przez
stuzby (Dowddca jednostki gasniczej) lub osoby posiadajgce stosowne uprawnienia (przeszkolony uzytkow-

nik obiektu), po upewnieniu sie ze pozar zostat ugaszony.
Procedura zatrzymywania Instalacji wysokoci$nieniowe] mgly wodnej:

o wylgczenie zestawu pompowego - wcisniecie przycisku ,EMERGENCY STOP” na szafie sterujacej ze-

stawu pompowego mgly wodnej zlokalizowanego w pompowni na poziomie -1
e reset centrali sterowania gaszeniem,
¢ wciéniecie przycisku ZAMKNI co spowoduje zamkniecie elektrozaworu na zaworze sekcyjnym insta-
lacji mgty wodnej.
3.6 BLOKADA AUTMATYCZNEGO GASZENIA

Ze wzgledu na specyfike pomieszczen objetych zakresem opracowania, zaprojektowano mozliwosé bloko-

wania automatycznego gaszenia.
Zaprojektowano przetacznik blokady z kluczykiem, ktérego przestawienie do pozycji ON:

e uspienie czujek, detekcja pozaru zostaje wytaczona, automatyczne uruchomienie gaszenia zablo-
kowane, mozliwe jest tylko reczne uruchomienie gaszenia poprzez wcisniecie zéttego przycisku

START
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e podéwietlone zostaja sygnalizatory i afogmw ATYCZNE NIEAKTYW-

NE”. Jeden nad centrala sterujacg gaszeniem, drugi od strony zewnetrznej nad drzwiami wejécio-

wymi do pomieszczenia.
Przestawienie przelgcznika blokady do pozycji OFF, powoduje:

e wybudzenie czujek, detekcja pozaru jest wigczona, automatyczne uruchomienie gaszenia aktywne,

motzliwe jest takze reczne uruchomienie gaszenia poprzez wcisniecie z6ttego przycisku START

e zostaje wylagczone podswietlenie sygnalizatoréw informacyjnych z treicig ,GASZENIA AUTOMA-
TYCZNE NIEAKTYWNE”.

Podczas dezaktywacji detekcji osoba odpowiedzialna za uruchomienie gaszenia z przycisku START gaszenia

jest uzytkownik.

Po zakoriczonych pracach laboratoryjnych niezwtocznie system musi by¢ przywrécony do dziatania automa-
tycznego. Za uruchomienie systemu do dziatania automatycznego odpowiedzialny jest uzytkownik dezak-

tywujgcy system.
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2. INFORMACIAO PRZEGLBBR}WJ;@DLENIU OB-

StUGI SYSTEMU

Przeglad instalacji sterujgcej gaszeniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

¢ Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw, w szczegbInosci §3 pkt 2 i pkt 3

¢ Normie PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy Sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

¢ DTR producenta.

Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 ustala harmonogram wykonywania przegladéw i konserwacji systemu, a

takze zakres jaki ma obejmowac przeglad czy tez kto moze dokonywac danych czynnosci:

e obstuga codzienna — uzytkownik obiektu,
e obstuga comiesieczna — uzytkownik obiektu,
e obstuga kwartalna — specjalista,

e obstuga roczna - specjalista.

Wszystkie przeglady okresowe oraz testy systemu powinny zostaé zakornczone sporzadzeniem adnotacji w
ksigzce eksploatacji, przegladéw, napraw i kontroli systemu. Ponadto naleizy sporzadza¢ protokoty z
wykonanych konserwacji. Niedopuszczalne jest samodzielne wykonywanie przez uizytkownika obiektu
jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdlnych urzadzeniach i okablowaniu bez uzgodnienia wprowadzonego

rozwigzania z serwisem urzadzen ppoz. lub rzeczoznawca ds. zabezpieczer przeciwpozarowych.

Obstuga codzienna systemu

Biezaca kontrola prawidlowosci wskazan centrali sterujgcej gaszeniem. Jej wskazania najcze$ciej zauwaig
zwykli pracownicy pracujacych w obrebie centrali i odpowiedzialni za jej biezacg obstuge np. pracownicy
ochrony, konserwator, recepcja. Uzytkownicy wszelkie zauwazone wady lub nieprawidiowa prace
urzadzenia powinni zglaszac¢ do osoby odpowiedzialnej za konserwacje systemu (firma serwisowa) . Zakres

przegladu:

e czy centrala sterujgca gaszeniem jest w stanie normalnej pracy,
e czy centrala sygnalizuje jakiekolwiek uszkodzenia,
e czy w przypadku wyciszenia / zablokowania poszczegdlnych elementéw lub linii systemu, przywrécono

w/w elementy do stanu dozorowania
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Obstuga kwartalna systemu monitorowania PO U u | I :Ol JK U U CZK

Nalezy zapewni¢ aby ten zakres obstugi byt wykonywany przez kompetentny personel serwisowy

posiadajacy niezbedne doswiadczenie i wiedze poparta szkoleniami producenta serwisowanego

urzadzenia. Zakres przegladu:

wywiad z uzytkownikami systemu odnosnie pracy urzadzenia

kontrola zapiséw w ksigzce pracy i eksploatacji systemu monitorowania

kontrola stanu elementéw w centrali (w szczegéInosci w kontekscie warunkéw temperaturowych, ko-
rozji, wilgotnosci, czystosci)

kontrola stanu ztgczy, zamocowar i pofaczen kablowych pomigdzy poszczegéinymi urzadzeniami
kontrola dziatania wszystkich lampek, diod, wskaZnikéw

test akumulatoréw, kontrola dziatania fadowarki akumulatoréw

odtaczenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym

Kontrola przynajmniej 25% elementéw systemu poprzez aktywacje wejéé centrali sterujgcej.

W ciggu roku sprawdzeniu powinno podlegac tacznie 100% elementdw.

Warunkiem niezbednym do poprawnej pracy instalacji sterujacej gaszeniem, gwarantujacym jej

dlugookresowg bezawaryjna prace jest obstuga systemu przez wykwalifikowany personel.
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