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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i niskoprgdowych dla zadania
pod nazwg ,Projekt dostosowania sali oraz zaplecza w SP 42 na potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej w
ZSP 127 przy ul. Wiosny Ludéw 22 w Katowicach”.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Podkfady budowlane;

2. Aktualne przepisy i normy;

3. Wytyczne inwestora i uzytkownika;
4. Inwentaryzacja.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
Tablice i rozdzielnice bezpiecznikowe;
Instalacje gniazd wtyczkowych;
Instalacje oswietlenia podstawowego;
Instalacje oswietlenia awaryjnego;
Instalacje niskopradowa;

Ochrone przepieciows;
Ochrone przeciwporazeniowa.

Nooakwh~

Zakres instalacji obejmuje:
- montaz tablicy komputerowej TK;
- montaz wewnetrzne;j linii zasilajgce;;
- montaz kanatéw instalacyjnych dla zasilania stanowisk komputerowych;
- zasilanie projektora i ekranu;
- zasilanie dygestorium;
- wymiane opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
- montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD,
- utozenie swiattowodu pomiedzy GPD i LPD,
- doprowadzenie okablowania strukturalnego do stanowisk komputerowych i projektora.

1.4. Stan istniejacy i demontaze.

Sala petni funkcje swietlicy i wyposazona jest instalacje elektryczne: oswietleniowg, gniazd wtyczkowych
230V i komputerowg. Budynek jest obiektem istniejgcym bedgcym w ciggtym uzytkowaniu, uzytkownik posiada
podpisang z zaktadem energetycznym umowe o dostawe energii elektrycznej, moc umowna 38kW.
Projektowany zakres sobo6t nie powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy przytaczeniowe;j.

Wykonanie przedstawionych robét wynika ze zmiany funkgcji i aranzacji pomieszczenia, ktére petni¢ bedzie
funkcje sali przyrodniczo-komputerowe;j.

W zwigzku ze zmiang wejscia do pomieszczenia zaplecza i zmiang otworédw drzwiowych przewiduje sie
przeniesienie tgcznika oswietlenia oraz gniazda wtyczkowego. Przewiduje sie wymiane opraw os$wietleniowych
ze wzgledu na wyeksploatowanie techniczne. W sali zabudowane sg dwie swietlbwkowe oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w moduty awaryjne o czasie autonomii 2h. Przewiduje sie rozdzielenie funkcji
opraw i zabudowe odrebnych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

1.5. Stan projektowany.
1.5.1. Zasilanie.

Zasilanie tablicy TK odbywac¢ sie bedzie projektowanym WLZ wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej nowej
czesci szkoty zabudowanej na poziomie parteru w poblizu wejscia do czesci socjalnej pod pomieszczeniem
projektowanej sali przyrodniczo-komputerowej. W tablicy zabudowac nalezy zabezpieczenie WLZtu - wytgcznik
instalacyjny 3-biegunowy B32A. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nalezy WLZ przewodem N2XH-J 5x6mm?, ktéry
wprowadzi¢ nalezy do tablicy TK zabudowanej wewnatrz projektowanej sali. Przewdd zasilajgcy zabudowac
nalezy natynkowo w listwie instalacyjnej, a nastepnie utozy¢é w projektowanym kanale instalacyjnym w
projektowanej sali.

1.5.2. Pomiar energii elektrycznej.
Pétposredni Pomiar energii elektrycznej istniejacy, bez zmian.
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1.5.3. Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.
Projektowana instalacja nie ingeruje w istniejgce przeciwpozarowe wytgczenie prgdu - nie jest wymagane
uzgodnienie niniejszego projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5.4. Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe.

Dla zasilania stanowisk komputerowych przewiduje sie zabudowe wewnatrz sali tablicy komputerowej TK.
Tablica wykonana zostanie jako podtynkowa. Tablice wyposazy¢ w pola wytgcznikowe, zabezpieczenia
obwodéw, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Zasilanie dolne, odptywy gérne. Tablice wyposazona w
aparature modutows.

Tablica w Il klasie izolacji. Tablice montowac tak by gérna krawedz nie siegata powyzej 2,0m od podiogi.
Tablicy nie zabudowywac szafami, ani nie zastawia¢ meblami. Drzwiczki petne, wyposazyé w zamek na kluczyk.

1.5.5. Ukladanie przewodow.

Przewody instalacji elektrycznej dla zasilania stanowisk komputerowych uktada¢ w projektowanym kanale
instalacyjnym nasciennym, przypodtogowym. Przewody dla zasilania projektora na suficie oraz instalacji na
Scianie uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przewody instalacji elekirycznych zastosowac w ostonach bezhalogenowych, o klasie reakcji na ogien.

Wymagania dla poszczegdlnych czesci budynku wg N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dob6r kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”: B2:a-s1b,
d1, at.

Nalezy zastosowac kanaty instalacyjne oraz listwy instalacyjne bezhalogenowe.

1.5.6. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V.

Dla zasilanie stanowisk komputerowych zabudowaé nalezy gniazda wtyczkowe w przypodtogowym kanale
instalacyjnym. Gniazda modutu 45mm czerwone ,DATA”. Przewiduje sie dwa gniazda 230V na jedno
stanowisko komputerowe.

W pomieszczeniu zaplecza zabudowac nalezy dwa gniazda nadblatowe.

1.5.7. Zasilanie dygestorium.
Przewiduje sie wykonanie zasilania 230V dygestorium. Zasilanie dygestorium wykona¢ nalezy z tablicy TK
wydzielonym obwodem i zakonczy¢ gniazdem wtyczkowym.

1.5.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W istniejgcej sali zabudowane sg dwie swietldbwkowe oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w
moduty awaryjne o czasie autonomii 2h. Przewiduje sie rozdzielenie funkcji opraw i zabudowe odrebnych
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej odbywac sie bedzie wydzielonymi oprawami awaryjnymi zasilanymi z tego
samego obwodu co oswietlenie podstawowe. Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 - 750V. Oprawy
pracujgce w trybie ,na ciemno”. Przewiduje sig, iz w trybie pracy awaryjnej 50 % wymaganego natezenia
projektowanego oswietlenia awaryjnego wytworzone zostanie w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia
w ciggu 60 s. (PN-EN 1838).

Ze wzgledu na oprawy awaryjne z wiasnymi zrodtami bateryjnymi nie przewiduje sie zasilanie opraw
przewodami ogniotrwatymi lub z centralnej baterii.

Wszystkie oprawy awaryjne z indywidualnym uktadem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2h (z
inwerterami) utrzymujac istniejgce parametry opraw.

Do oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowy Instytut Badawczy dopuszczajgcy, ze
wyréb zapewnia bezpieczenstwo publiczne lub ochrone zdrowia i zycia oraz mienia. (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz. U. z dnia 19 maja 2010 r. Nr 85 poz. 553).

Oswietlenie awaryjne wykonaé¢ zgodnie z norma:

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

SzczegOly rozmieszczenia opraw przedstawiono na planie. Dobér opraw awaryjnych dokonano na podstawie
symulacji przeprowadzonej w programie Dialux.

Nad wyjsciem z sali zabudowac naklejke fotoluminescencyjng wskazujgca wyjscie ewakuacyjne.

1.5.9. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - zapisy i raportowanie.

Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dostarczyc i
przechowywac na terenie nieruchomosci. W szczegélnosci, na rysunkach powinny by¢ wymienione wszystkie
oprawy i podstawowe komponenty oraz dane te nalezy aktualizowa¢ stosownie do kolejnych zmian w
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systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez kompetentng osobe weryfikujgaca projekt pod katem
wymagan zawartych w niniejszej normie.

Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i
zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie zapisu recznego.

1.5.10. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - dziennik (raportowanie).

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedzialnej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/wiasciciela; powinien byc¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong
osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:

a) data zamdéwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

b) data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

c) data i zwiezle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

d) data i zwiezle opisane szczegéty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

e) data i zwiezle opisane szczegéty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego.

1.5.11. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - serwis i testowanie.

Wriasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢é kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu.

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim czasie po
testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy, ktére
wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w
okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie
akumulatora. Inng mozliwoscia jest wykonywanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testéw
krétkotrwatych.

Test codzienny.

Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa
wskaznikbw ma rozpoznac¢ stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga
przeprowadzeniu testu. Sprawdzenie winno by¢ przeprowadzone przez oddelegowang osobe. Wyniki
inspekcji winny by¢ odnotowane w dzienniku raportowania.

Test comiesieczny.

Testy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswietlonego
wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.

UWAGA Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy dla potrzeb badania,
jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewni¢ sie, czy
istniejg, czy sa czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na koncu tego testu okresowego zaleca sie
przywrécenie zasilania oswietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzagdzenia, w
celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny.

W przypadku wszystkich innych systeméw, nalezy przeprowadzac sprawdzenia comiesieczne oraz
nastepujgce dodatkowe testy:

a) kazda oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowaé comiesiecznie jednakze w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) nalezy przywrécic¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

€) w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

1.5.12. Osprzet.

Osprzet o stopniu ochroni min 1P20. taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m. Osprzet
podtynkowy. Kolor osprzetu bialy lub wg aranzacji pomieszczen i wymagan inwestora. Jesli na rzutach nie
zaznaczono inaczej gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m.

1.5.13. Ochrona przepieciowa.
W tablicy TK nalezy zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2.

1.5.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.
Jako ochrone podstawowg zastosowano:
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- ochrone polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne powinny
byc¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

Zapewniona jest przez potagczenia wyrdbwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia na
warunkach okreslonych w ww. normie.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN w czasie <
0,4s.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujacg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Ochrone uzupetniajaca zapewni¢ nalezy dla

- obwoddw gniazd wtyczkowych o pradzie nieprzekraczajgcym 20A, ktére sg przewidziane do powszechnego
uzytku i do obstugiwania przez osoby niewykwalifikowane,

- urzadzenia ruchomego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A uzywanego na zewnatrz oraz
innych urzadzen elektrycznych wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Dla obwodéw jw. zastosowac wytaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn = 30mA.

1.5.15. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REIl 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Uszczelnienia pozarowe powinny mie¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Szczegoétowe wytyczne wg ,Warunkéw ochrony przeciwpozarowej”. Wykonanie uszczelnienia przez osoby
posiadajace przeszkolenie umozliwiajgce wykonywanie uszczelnien wg danej technologii.

1.6. Okablowanie strukturalne (LAN).

W pomieszczeniu sali komputerowej nalezy wykonac¢ oprzewodowanie pomiedzy szafg dystrybucyjng a
gniazdami koncowymi sieci komputerowej. Oprzewodowanie wykona¢ przewodem typu Molex PowerCat 6a
U/FTP, ktéry jest dedykowany do szybkich sieci transmisji danych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-
T). Zastosowac nalezy kabel w powtoce typu LSZH, z materiatu nie wydzielajgcego podczas pozaru szkodliwych
gazow. Okablowanie wykonaé nalezy zgodnie z wymaganiami normy TIA/EIA-568-C.2.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar sieci zdecydowano sie na okablowanie wszystkich gniazd wtykowych z
jednego lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD. LPD potgczyé z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD
zabudowanym w sali komputerowej na Il pietrze w starej czesci szkoty. Potaczenie pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi: Gtéwnym GPD i Lokalnym LPD wykonac¢ nalezy kablem $wiattowodowym dwuwtéknowym, w
izolacji bezhalogenowej. Projektowany system okablowania strukturalnego zbudowany zostat z:

» LPD - lokalnego punktu dystrybucyjnego;
» okablowania poziomego;
» gniazd przytgczeniowych RJ45;

Przewody prowadzi¢ nalezy w przypodtogowym kanale instalacyjnym. Gniazda abonenckie zabudowa¢ w
kanale instalacyjnym. Gniazda modutu 45mm.

Wszystkie przewody sprowadzi¢ nalezy w miejscu przewidywanego LPD. Kable wyprowadzi¢ z rezerwa
diugosci ok. 2m i zakonczy¢ ztgczem meskim - wtyk RJ45 (8P8C).

Przewiduje sie wykonanie jednego gniazda LAN na stanowisko.

1.7. Roboty budowlane.
Dla prowadzonych podtynkowo przewoddw nalezy uzupetni¢ bruzdy masg gipsowg a takze miejsca
gipsowania odmalowac.

1.8. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332) mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w spos6b trwaly o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli
wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobdw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

1.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektryczne;.
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2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elekiryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

3. Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzgdzen i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elekiroenergetyczne Ilub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzgdzen instalacji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytgczone
Z ruchu.

6. Woytagczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢é dokonane w taki
sposab, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o witasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkdw ochronnych, okreslonych w instrukciji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem,

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli

9. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywaé na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia
i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg producenta)
12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem
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2. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI

2.1. Dane.
2.1.1. Napiecie:

- sie¢ nN

- 3x 400/230V

2.1.2. Ochrona przed porazeniem:
- w sieci nN:

2.1.3. Uktad sieci:
- sie¢ nN

- samoczynne wytaczenia zasilania
wg PN-HD 60364-4-41

-TN-C

- instalacja wewnetrzna - TN-C-S

2.1.4. Obliczenie parametréw linii - przedstawiono w tabeli nr 1.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i niskoprgdowych dla zadania
pod nazwg ,Projekt dostosowania sali oraz zaplecza w SP 42 na potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej w
ZSP 127 przy ul. Wiosny Ludéw 22 w Katowicach”.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Podkfady budowlane;

2. Aktualne przepisy i normy;

3. Wytyczne inwestora i uzytkownika;
4. Inwentaryzacja.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
Tablice i rozdzielnice bezpiecznikowe;
Instalacje gniazd wtyczkowych;
Instalacje oswietlenia podstawowego;
Instalacje oswietlenia awaryjnego;
Instalacje niskopradowa;

Ochrone przepieciows;
Ochrone przeciwporazeniowa.

Nooakwh~

Zakres instalacji obejmuje:
- montaz tablicy komputerowej TK;
- montaz wewnetrzne;j linii zasilajgce;;
- montaz kanatéw instalacyjnych dla zasilania stanowisk komputerowych;
- zasilanie projektora i ekranu;
- zasilanie dygestorium;
- wymiane opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
- montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD,
- utozenie swiattowodu pomiedzy GPD i LPD,
- doprowadzenie okablowania strukturalnego do stanowisk komputerowych i projektora.

1.4. Stan istniejacy i demontaze.

Sala petni funkcje swietlicy i wyposazona jest instalacje elektryczne: oswietleniowg, gniazd wtyczkowych
230V i komputerowg. Budynek jest obiektem istniejgcym bedgcym w ciggtym uzytkowaniu, uzytkownik posiada
podpisang z zaktadem energetycznym umowe o dostawe energii elektrycznej, moc umowna 38kW.
Projektowany zakres sobo6t nie powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy przytaczeniowe;j.

Wykonanie przedstawionych robét wynika ze zmiany funkgcji i aranzacji pomieszczenia, ktére petni¢ bedzie
funkcje sali przyrodniczo-komputerowe;j.

W zwigzku ze zmiang wejscia do pomieszczenia zaplecza i zmiang otworédw drzwiowych przewiduje sie
przeniesienie tgcznika oswietlenia oraz gniazda wtyczkowego. Przewiduje sie wymiane opraw os$wietleniowych
ze wzgledu na wyeksploatowanie techniczne. W sali zabudowane sg dwie swietlbwkowe oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w moduty awaryjne o czasie autonomii 2h. Przewiduje sie rozdzielenie funkcji
opraw i zabudowe odrebnych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

1.5. Stan projektowany.
1.5.1. Zasilanie.

Zasilanie tablicy TK odbywac¢ sie bedzie projektowanym WLZ wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej nowej
czesci szkoty zabudowanej na poziomie parteru w poblizu wejscia do czesci socjalnej pod pomieszczeniem
projektowanej sali przyrodniczo-komputerowej. W tablicy zabudowac nalezy zabezpieczenie WLZtu - wytgcznik
instalacyjny 3-biegunowy B32A. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nalezy WLZ przewodem N2XH-J 5x6mm?, ktéry
wprowadzi¢ nalezy do tablicy TK zabudowanej wewnatrz projektowanej sali. Przewdd zasilajgcy zabudowac
nalezy natynkowo w listwie instalacyjnej, a nastepnie utozy¢é w projektowanym kanale instalacyjnym w
projektowanej sali.

1.5.2. Pomiar energii elektrycznej.
Pétposredni Pomiar energii elektrycznej istniejacy, bez zmian.
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1.5.3. Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.
Projektowana instalacja nie ingeruje w istniejgce przeciwpozarowe wytgczenie prgdu - nie jest wymagane
uzgodnienie niniejszego projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5.4. Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe.

Dla zasilania stanowisk komputerowych przewiduje sie zabudowe wewnatrz sali tablicy komputerowej TK.
Tablica wykonana zostanie jako podtynkowa. Tablice wyposazy¢ w pola wytgcznikowe, zabezpieczenia
obwodéw, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Zasilanie dolne, odptywy gérne. Tablice wyposazona w
aparature modutows.

Tablica w Il klasie izolacji. Tablice montowac tak by gérna krawedz nie siegata powyzej 2,0m od podiogi.
Tablicy nie zabudowywac szafami, ani nie zastawia¢ meblami. Drzwiczki petne, wyposazyé w zamek na kluczyk.

1.5.5. Ukladanie przewodow.

Przewody instalacji elektrycznej dla zasilania stanowisk komputerowych uktada¢ w projektowanym kanale
instalacyjnym nasciennym, przypodtogowym. Przewody dla zasilania projektora na suficie oraz instalacji na
Scianie uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przewody instalacji elekirycznych zastosowac w ostonach bezhalogenowych, o klasie reakcji na ogien.

Wymagania dla poszczegdlnych czesci budynku wg N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dob6r kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”: B2:a-s1b,
d1, at.

Nalezy zastosowac kanaty instalacyjne oraz listwy instalacyjne bezhalogenowe.

1.5.6. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V.

Dla zasilanie stanowisk komputerowych zabudowaé nalezy gniazda wtyczkowe w przypodtogowym kanale
instalacyjnym. Gniazda modutu 45mm czerwone ,DATA”. Przewiduje sie dwa gniazda 230V na jedno
stanowisko komputerowe.

W pomieszczeniu zaplecza zabudowac nalezy dwa gniazda nadblatowe.

1.5.7. Zasilanie dygestorium.
Przewiduje sie wykonanie zasilania 230V dygestorium. Zasilanie dygestorium wykona¢ nalezy z tablicy TK
wydzielonym obwodem i zakonczy¢ gniazdem wtyczkowym.

1.5.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W istniejgcej sali zabudowane sg dwie swietldbwkowe oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w
moduty awaryjne o czasie autonomii 2h. Przewiduje sie rozdzielenie funkcji opraw i zabudowe odrebnych
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej odbywac sie bedzie wydzielonymi oprawami awaryjnymi zasilanymi z tego
samego obwodu co oswietlenie podstawowe. Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 - 750V. Oprawy
pracujgce w trybie ,na ciemno”. Przewiduje sig, iz w trybie pracy awaryjnej 50 % wymaganego natezenia
projektowanego oswietlenia awaryjnego wytworzone zostanie w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia
w ciggu 60 s. (PN-EN 1838).

Ze wzgledu na oprawy awaryjne z wiasnymi zrodtami bateryjnymi nie przewiduje sie zasilanie opraw
przewodami ogniotrwatymi lub z centralnej baterii.

Wszystkie oprawy awaryjne z indywidualnym uktadem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2h (z
inwerterami) utrzymujac istniejgce parametry opraw.

Do oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowy Instytut Badawczy dopuszczajgcy, ze
wyréb zapewnia bezpieczenstwo publiczne lub ochrone zdrowia i zycia oraz mienia. (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz. U. z dnia 19 maja 2010 r. Nr 85 poz. 553).

Oswietlenie awaryjne wykonaé¢ zgodnie z norma:

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

SzczegOly rozmieszczenia opraw przedstawiono na planie. Dobér opraw awaryjnych dokonano na podstawie
symulacji przeprowadzonej w programie Dialux.

Nad wyjsciem z sali zabudowac naklejke fotoluminescencyjng wskazujgca wyjscie ewakuacyjne.

1.5.9. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - zapisy i raportowanie.

Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dostarczyc i
przechowywac na terenie nieruchomosci. W szczegélnosci, na rysunkach powinny by¢ wymienione wszystkie
oprawy i podstawowe komponenty oraz dane te nalezy aktualizowa¢ stosownie do kolejnych zmian w
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systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez kompetentng osobe weryfikujgaca projekt pod katem
wymagan zawartych w niniejszej normie.

Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i
zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie zapisu recznego.

1.5.10. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - dziennik (raportowanie).

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedzialnej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/wiasciciela; powinien byc¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong
osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:

a) data zamdéwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

b) data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

c) data i zwiezle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

d) data i zwiezle opisane szczegéty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

e) data i zwiezle opisane szczegéty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego.

1.5.11. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - serwis i testowanie.

Wriasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢é kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu.

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim czasie po
testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy, ktére
wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w
okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie
akumulatora. Inng mozliwoscia jest wykonywanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testéw
krétkotrwatych.

Test codzienny.

Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa
wskaznikbw ma rozpoznac¢ stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga
przeprowadzeniu testu. Sprawdzenie winno by¢ przeprowadzone przez oddelegowang osobe. Wyniki
inspekcji winny by¢ odnotowane w dzienniku raportowania.

Test comiesieczny.

Testy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswietlonego
wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.

UWAGA Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy dla potrzeb badania,
jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewni¢ sie, czy
istniejg, czy sa czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na koncu tego testu okresowego zaleca sie
przywrécenie zasilania oswietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzagdzenia, w
celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny.

W przypadku wszystkich innych systeméw, nalezy przeprowadzac sprawdzenia comiesieczne oraz
nastepujgce dodatkowe testy:

a) kazda oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowaé comiesiecznie jednakze w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) nalezy przywrécic¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

€) w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

1.5.12. Osprzet.

Osprzet o stopniu ochroni min 1P20. taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m. Osprzet
podtynkowy. Kolor osprzetu bialy lub wg aranzacji pomieszczen i wymagan inwestora. Jesli na rzutach nie
zaznaczono inaczej gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m.

1.5.13. Ochrona przepieciowa.
W tablicy TK nalezy zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2.

1.5.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.
Jako ochrone podstawowg zastosowano:
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- ochrone polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne powinny
byc¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

Zapewniona jest przez potagczenia wyrdbwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia na
warunkach okreslonych w ww. normie.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN w czasie <
0,4s.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujacg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Ochrone uzupetniajaca zapewni¢ nalezy dla

- obwoddw gniazd wtyczkowych o pradzie nieprzekraczajgcym 20A, ktére sg przewidziane do powszechnego
uzytku i do obstugiwania przez osoby niewykwalifikowane,

- urzadzenia ruchomego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A uzywanego na zewnatrz oraz
innych urzadzen elektrycznych wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Dla obwodéw jw. zastosowac wytaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn = 30mA.

1.5.15. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REIl 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Uszczelnienia pozarowe powinny mie¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Szczegoétowe wytyczne wg ,Warunkéw ochrony przeciwpozarowej”. Wykonanie uszczelnienia przez osoby
posiadajace przeszkolenie umozliwiajgce wykonywanie uszczelnien wg danej technologii.

1.6. Okablowanie strukturalne (LAN).

W pomieszczeniu sali komputerowej nalezy wykonac¢ oprzewodowanie pomiedzy szafg dystrybucyjng a
gniazdami koncowymi sieci komputerowej. Oprzewodowanie wykona¢ przewodem typu Molex PowerCat 6a
U/FTP, ktéry jest dedykowany do szybkich sieci transmisji danych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-
T). Zastosowac nalezy kabel w powtoce typu LSZH, z materiatu nie wydzielajgcego podczas pozaru szkodliwych
gazow. Okablowanie wykonaé nalezy zgodnie z wymaganiami normy TIA/EIA-568-C.2.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar sieci zdecydowano sie na okablowanie wszystkich gniazd wtykowych z
jednego lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD. LPD potgczyé z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD
zabudowanym w sali komputerowej na Il pietrze w starej czesci szkoty. Potaczenie pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi: Gtéwnym GPD i Lokalnym LPD wykonac¢ nalezy kablem $wiattowodowym dwuwtéknowym, w
izolacji bezhalogenowej. Projektowany system okablowania strukturalnego zbudowany zostat z:

» LPD - lokalnego punktu dystrybucyjnego;
» okablowania poziomego;
» gniazd przytgczeniowych RJ45;

Przewody prowadzi¢ nalezy w przypodtogowym kanale instalacyjnym. Gniazda abonenckie zabudowa¢ w
kanale instalacyjnym. Gniazda modutu 45mm.

Wszystkie przewody sprowadzi¢ nalezy w miejscu przewidywanego LPD. Kable wyprowadzi¢ z rezerwa
diugosci ok. 2m i zakonczy¢ ztgczem meskim - wtyk RJ45 (8P8C).

Przewiduje sie wykonanie jednego gniazda LAN na stanowisko.

1.7. Roboty budowlane.
Dla prowadzonych podtynkowo przewoddw nalezy uzupetni¢ bruzdy masg gipsowg a takze miejsca
gipsowania odmalowac.

1.8. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332) mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w spos6b trwaly o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli
wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobdw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

1.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektryczne;.
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2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elekiryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

3. Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzgdzen i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elekiroenergetyczne Ilub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzgdzen instalacji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytgczone
Z ruchu.

6. Woytagczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢é dokonane w taki
sposab, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o witasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkdw ochronnych, okreslonych w instrukciji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem,

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli

9. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywaé na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia
i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg producenta)
12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem
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2. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI

2.1. Dane.
2.1.1. Napiecie:

- sie¢ nN

- 3x 400/230V

2.1.2. Ochrona przed porazeniem:
- w sieci nN:

2.1.3. Uktad sieci:
- sie¢ nN

- samoczynne wytaczenia zasilania
wg PN-HD 60364-4-41

-TN-C

- instalacja wewnetrzna - TN-C-S

2.1.4. Obliczenie parametréw linii - przedstawiono w tabeli nr 1.

Opracowat:

inz. Mariusz Strojny
SLK/0956/PWOE/05
PIIB SLK/IE/3807/06
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Plany instalacji elektrycznych:

E-101 - Instalacje elektryczne - stan istniejgcy i demontaze - 1:50
E-102 - Instalacja gniazd wtyczkowych - stan projektowany - 1:50
E-103 - Listwy instalacyjne - 1:50

E-104 - Instalacji oSwietleniowa - stan projektowany - 1:50

Schematy:

E-201 - Schemat tablicy TK

E-202 - Widok elewaciji i rozmieszczenie aparatow w TK
E-203 - Schemat sieci komputerowej

E-204 - Schemat podtaczenia opraw awaryjnych
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i niskoprgdowych dla zadania
pod nazwg ,Projekt dostosowania sali oraz zaplecza w SP 42 na potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej w
ZSP 127 przy ul. Wiosny Ludéw 22 w Katowicach”.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Podkfady budowlane;

2. Aktualne przepisy i normy;

3. Wytyczne inwestora i uzytkownika;
4. Inwentaryzacja.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
Tablice i rozdzielnice bezpiecznikowe;
Instalacje gniazd wtyczkowych;
Instalacje oswietlenia podstawowego;
Instalacje oswietlenia awaryjnego;
Instalacje niskopradowa;

Ochrone przepieciows;
Ochrone przeciwporazeniowa.

Nooakwh~

Zakres instalacji obejmuje:
- montaz tablicy komputerowej TK;
- montaz wewnetrzne;j linii zasilajgce;;
- montaz kanatéw instalacyjnych dla zasilania stanowisk komputerowych;
- zasilanie projektora i ekranu;
- zasilanie dygestorium;
- wymiane opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
- montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD,
- utozenie swiattowodu pomiedzy GPD i LPD,
- doprowadzenie okablowania strukturalnego do stanowisk komputerowych i projektora.

1.4. Stan istniejacy i demontaze.

Sala petni funkcje swietlicy i wyposazona jest instalacje elektryczne: oswietleniowg, gniazd wtyczkowych
230V i komputerowg. Budynek jest obiektem istniejgcym bedgcym w ciggtym uzytkowaniu, uzytkownik posiada
podpisang z zaktadem energetycznym umowe o dostawe energii elektrycznej, moc umowna 38kW.
Projektowany zakres sobo6t nie powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy przytaczeniowe;j.

Wykonanie przedstawionych robét wynika ze zmiany funkgcji i aranzacji pomieszczenia, ktére petni¢ bedzie
funkcje sali przyrodniczo-komputerowe;j.

W zwigzku ze zmiang wejscia do pomieszczenia zaplecza i zmiang otworédw drzwiowych przewiduje sie
przeniesienie tgcznika oswietlenia oraz gniazda wtyczkowego. Przewiduje sie wymiane opraw os$wietleniowych
ze wzgledu na wyeksploatowanie techniczne. W sali zabudowane sg dwie swietlbwkowe oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w moduty awaryjne o czasie autonomii 2h. Przewiduje sie rozdzielenie funkcji
opraw i zabudowe odrebnych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

1.5. Stan projektowany.
1.5.1. Zasilanie.

Zasilanie tablicy TK odbywac¢ sie bedzie projektowanym WLZ wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej nowej
czesci szkoty zabudowanej na poziomie parteru w poblizu wejscia do czesci socjalnej pod pomieszczeniem
projektowanej sali przyrodniczo-komputerowej. W tablicy zabudowac nalezy zabezpieczenie WLZtu - wytgcznik
instalacyjny 3-biegunowy B32A. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nalezy WLZ przewodem N2XH-J 5x6mm?, ktéry
wprowadzi¢ nalezy do tablicy TK zabudowanej wewnatrz projektowanej sali. Przewdd zasilajgcy zabudowac
nalezy natynkowo w listwie instalacyjnej, a nastepnie utozy¢é w projektowanym kanale instalacyjnym w
projektowanej sali.

1.5.2. Pomiar energii elektrycznej.
Pétposredni Pomiar energii elektrycznej istniejacy, bez zmian.
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1.5.3. Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.
Projektowana instalacja nie ingeruje w istniejgce przeciwpozarowe wytgczenie prgdu - nie jest wymagane
uzgodnienie niniejszego projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5.4. Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe.

Dla zasilania stanowisk komputerowych przewiduje sie zabudowe wewnatrz sali tablicy komputerowej TK.
Tablica wykonana zostanie jako podtynkowa. Tablice wyposazy¢ w pola wytgcznikowe, zabezpieczenia
obwodéw, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Zasilanie dolne, odptywy gérne. Tablice wyposazona w
aparature modutows.

Tablica w Il klasie izolacji. Tablice montowac tak by gérna krawedz nie siegata powyzej 2,0m od podiogi.
Tablicy nie zabudowywac szafami, ani nie zastawia¢ meblami. Drzwiczki petne, wyposazyé w zamek na kluczyk.

1.5.5. Ukladanie przewodow.

Przewody instalacji elektrycznej dla zasilania stanowisk komputerowych uktada¢ w projektowanym kanale
instalacyjnym nasciennym, przypodtogowym. Przewody dla zasilania projektora na suficie oraz instalacji na
Scianie uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przewody instalacji elekirycznych zastosowac w ostonach bezhalogenowych, o klasie reakcji na ogien.

Wymagania dla poszczegdlnych czesci budynku wg N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dob6r kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”: B2:a-s1b,
d1, at.

Nalezy zastosowac kanaty instalacyjne oraz listwy instalacyjne bezhalogenowe.

1.5.6. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V.

Dla zasilanie stanowisk komputerowych zabudowaé nalezy gniazda wtyczkowe w przypodtogowym kanale
instalacyjnym. Gniazda modutu 45mm czerwone ,DATA”. Przewiduje sie dwa gniazda 230V na jedno
stanowisko komputerowe.

W pomieszczeniu zaplecza zabudowac nalezy dwa gniazda nadblatowe.

1.5.7. Zasilanie dygestorium.
Przewiduje sie wykonanie zasilania 230V dygestorium. Zasilanie dygestorium wykona¢ nalezy z tablicy TK
wydzielonym obwodem i zakonczy¢ gniazdem wtyczkowym.

1.5.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W istniejgcej sali zabudowane sg dwie swietldbwkowe oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w
moduty awaryjne o czasie autonomii 2h. Przewiduje sie rozdzielenie funkcji opraw i zabudowe odrebnych
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej odbywac sie bedzie wydzielonymi oprawami awaryjnymi zasilanymi z tego
samego obwodu co oswietlenie podstawowe. Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 - 750V. Oprawy
pracujgce w trybie ,na ciemno”. Przewiduje sig, iz w trybie pracy awaryjnej 50 % wymaganego natezenia
projektowanego oswietlenia awaryjnego wytworzone zostanie w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia
w ciggu 60 s. (PN-EN 1838).

Ze wzgledu na oprawy awaryjne z wiasnymi zrodtami bateryjnymi nie przewiduje sie zasilanie opraw
przewodami ogniotrwatymi lub z centralnej baterii.

Wszystkie oprawy awaryjne z indywidualnym uktadem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2h (z
inwerterami) utrzymujac istniejgce parametry opraw.

Do oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowy Instytut Badawczy dopuszczajgcy, ze
wyréb zapewnia bezpieczenstwo publiczne lub ochrone zdrowia i zycia oraz mienia. (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz. U. z dnia 19 maja 2010 r. Nr 85 poz. 553).

Oswietlenie awaryjne wykonaé¢ zgodnie z norma:

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

SzczegOly rozmieszczenia opraw przedstawiono na planie. Dobér opraw awaryjnych dokonano na podstawie
symulacji przeprowadzonej w programie Dialux.

Nad wyjsciem z sali zabudowac naklejke fotoluminescencyjng wskazujgca wyjscie ewakuacyjne.

1.5.9. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - zapisy i raportowanie.

Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dostarczyc i
przechowywac na terenie nieruchomosci. W szczegélnosci, na rysunkach powinny by¢ wymienione wszystkie
oprawy i podstawowe komponenty oraz dane te nalezy aktualizowa¢ stosownie do kolejnych zmian w
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systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez kompetentng osobe weryfikujgaca projekt pod katem
wymagan zawartych w niniejszej normie.

Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i
zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie zapisu recznego.

1.5.10. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - dziennik (raportowanie).

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedzialnej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/wiasciciela; powinien byc¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong
osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:

a) data zamdéwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

b) data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

c) data i zwiezle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

d) data i zwiezle opisane szczegéty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

e) data i zwiezle opisane szczegéty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego.

1.5.11. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - serwis i testowanie.

Wriasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢é kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu.

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim czasie po
testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy, ktére
wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w
okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie
akumulatora. Inng mozliwoscia jest wykonywanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testéw
krétkotrwatych.

Test codzienny.

Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa
wskaznikbw ma rozpoznac¢ stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga
przeprowadzeniu testu. Sprawdzenie winno by¢ przeprowadzone przez oddelegowang osobe. Wyniki
inspekcji winny by¢ odnotowane w dzienniku raportowania.

Test comiesieczny.

Testy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswietlonego
wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.

UWAGA Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy dla potrzeb badania,
jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewni¢ sie, czy
istniejg, czy sa czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na koncu tego testu okresowego zaleca sie
przywrécenie zasilania oswietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzagdzenia, w
celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny.

W przypadku wszystkich innych systeméw, nalezy przeprowadzac sprawdzenia comiesieczne oraz
nastepujgce dodatkowe testy:

a) kazda oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowaé comiesiecznie jednakze w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) nalezy przywrécic¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

€) w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

1.5.12. Osprzet.

Osprzet o stopniu ochroni min 1P20. taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m. Osprzet
podtynkowy. Kolor osprzetu bialy lub wg aranzacji pomieszczen i wymagan inwestora. Jesli na rzutach nie
zaznaczono inaczej gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m.

1.5.13. Ochrona przepieciowa.
W tablicy TK nalezy zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2.

1.5.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.
Jako ochrone podstawowg zastosowano:
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- ochrone polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne powinny
byc¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

Zapewniona jest przez potagczenia wyrdbwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia na
warunkach okreslonych w ww. normie.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN w czasie <
0,4s.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujacg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Ochrone uzupetniajaca zapewni¢ nalezy dla

- obwoddw gniazd wtyczkowych o pradzie nieprzekraczajgcym 20A, ktére sg przewidziane do powszechnego
uzytku i do obstugiwania przez osoby niewykwalifikowane,

- urzadzenia ruchomego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A uzywanego na zewnatrz oraz
innych urzadzen elektrycznych wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Dla obwodéw jw. zastosowac wytaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn = 30mA.

1.5.15. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REIl 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Uszczelnienia pozarowe powinny mie¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Szczegoétowe wytyczne wg ,Warunkéw ochrony przeciwpozarowej”. Wykonanie uszczelnienia przez osoby
posiadajace przeszkolenie umozliwiajgce wykonywanie uszczelnien wg danej technologii.

1.6. Okablowanie strukturalne (LAN).

W pomieszczeniu sali komputerowej nalezy wykonac¢ oprzewodowanie pomiedzy szafg dystrybucyjng a
gniazdami koncowymi sieci komputerowej. Oprzewodowanie wykona¢ przewodem typu Molex PowerCat 6a
U/FTP, ktéry jest dedykowany do szybkich sieci transmisji danych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-
T). Zastosowac nalezy kabel w powtoce typu LSZH, z materiatu nie wydzielajgcego podczas pozaru szkodliwych
gazow. Okablowanie wykonaé nalezy zgodnie z wymaganiami normy TIA/EIA-568-C.2.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar sieci zdecydowano sie na okablowanie wszystkich gniazd wtykowych z
jednego lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD. LPD potgczyé z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD
zabudowanym w sali komputerowej na Il pietrze w starej czesci szkoty. Potaczenie pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi: Gtéwnym GPD i Lokalnym LPD wykonac¢ nalezy kablem $wiattowodowym dwuwtéknowym, w
izolacji bezhalogenowej. Projektowany system okablowania strukturalnego zbudowany zostat z:

» LPD - lokalnego punktu dystrybucyjnego;
» okablowania poziomego;
» gniazd przytgczeniowych RJ45;

Przewody prowadzi¢ nalezy w przypodtogowym kanale instalacyjnym. Gniazda abonenckie zabudowa¢ w
kanale instalacyjnym. Gniazda modutu 45mm.

Wszystkie przewody sprowadzi¢ nalezy w miejscu przewidywanego LPD. Kable wyprowadzi¢ z rezerwa
diugosci ok. 2m i zakonczy¢ ztgczem meskim - wtyk RJ45 (8P8C).

Przewiduje sie wykonanie jednego gniazda LAN na stanowisko.

1.7. Roboty budowlane.
Dla prowadzonych podtynkowo przewoddw nalezy uzupetni¢ bruzdy masg gipsowg a takze miejsca
gipsowania odmalowac.

1.8. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332) mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w spos6b trwaly o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli
wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobdw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

1.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektryczne;.
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2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elekiryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

3. Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzgdzen i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elekiroenergetyczne Ilub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzgdzen instalacji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytgczone
Z ruchu.

6. Woytagczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢é dokonane w taki
sposab, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o witasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkdw ochronnych, okreslonych w instrukciji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem,

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli

9. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywaé na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia
i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg producenta)
12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem
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2. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI

2.1. Dane.
2.1.1. Napiecie:

- sie¢ nN

- 3x 400/230V

2.1.2. Ochrona przed porazeniem:
- w sieci nN:

2.1.3. Uktad sieci:
- sie¢ nN

- samoczynne wytaczenia zasilania
wg PN-HD 60364-4-41

-TN-C

- instalacja wewnetrzna - TN-C-S

2.1.4. Obliczenie parametréw linii - przedstawiono w tabeli nr 1.

Opracowat:

inz. Mariusz Strojny
SLK/0956/PWOE/05
PIIB SLK/IE/3807/06
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