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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

1.Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 12 w Katowicach w
zwigzku z remontem jego fragmentu.

1.1 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.2 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montazu stolarki otworowej (drzwi drewniane wewnetrzne ) oraz nawietrzakéw w
oknach pracowni i pom. pomocniczego

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1 Drzwi wewnetrzne drzwi drewniane, wypemienie ptytg otworowg wzmocniong ramiakiem
wewnetrznym, cato$é obtozona ptytg HDF w okleinie CPL HQO,7mm; boki skrzydet pokryte tasmg
brzegowag ABS; oscieznica drewniana, systemowa; 1 zamek z wktadkg patentowa.
Szyld klamka- klamka. Kolor okleiny: jasny dab; okleing nalezy dopasowac do istniejgcej stolarki
drzwiowe;j.
2.2 nawietrzaki okienne cisnieniowe
3. Sprzet.
Do wykonania i montazu stolarki nalezy uzywac narzedzi zalecanych przez producenta stolarki.
4. Transport.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normag.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.
5.5. Nawietrzaki muszg by¢ montowane w oknach, w gornej czesci wg. Instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami technicznymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych.




6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowoSci
spoziomowania,

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t budowlanych

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 12519:2007 — Okna i drzwi. Terminologia.



