ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW
SALA PRZYRODNICZO-KOMPUTEROWA

Lp. |Wyszczegodlnienie J.m. | llos¢
1 |Demontaze
2 |tacznik oswietleniowy pojedynczy p/t szt. 1
3 |tacznik o$wietleniowy podwadijny p/t szt. | 1
4 [Oprawa o$wietleniowa rastrowa natynkowa 2x28W szt. | 6
5 |Oprawa o$wietleniowa z kloszem natynkowa 2x28W szt. | 1
6 |Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP20 p/t pojedyncze szt. 1
7
8 [Instalacja gniazd wtyczkowych
9 |Tablica komputerowa TK kpl. | 1
10 [Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP20 p/t pojedyncze, z ramkg szt. | 4
11 [kgcznik sterowania ekranu szt. | 1
12 [kgcznik oswietleniowy pojedynczy p/t z ramkag szt. 1
13 |Przewéd N2XH-J RE 5x6mm?2 B2ca m 15
14 |Przewéd N2XH-J RE 3x2,5mm?2 B2ca m | 165
15 [Przew6d N2XH-J RE 3x1,5mm?2 B2ca m 6
16 |Wytacznik instalacyjny B32A 3biegunowy Szt. 1
17 [Puszka instalacyjna pod osprzet gteboka szt. | 6
18 |Listwa instalacyjna bezhalogenowa 40x40 z pokrywa m 4
19 [Kotek rozporowy @ 10x50mm z wkretem @ 5x50mm szt. | 5
20
21 |Instalacja oswietleniowa
22 |Oprawa os$wietleniowa LED rastrowa n/t 5200im/840 PAR MAT biata, 51W szt. | 6
23 |Oprawa oswietleniowa LED z kloszem n/t 4700lm/840 PMMA biata, 37W szt. 1
24 |Oprawa oswietlenia awaryjnego n/t LED 350Im, 2W, t=2h, praca awaryjna na ciemno SE, szt. | 2
AT - autotest, optyka uniwersalna, CNBOP
25 |kgcznik o$wietleniowy podwojny $wiecznikowy, IP20 szt. 1
26 |Przewdd N2XH-J RE 3x1,5mm? B2ca m 8
27
28 [Kanat instalacyjny
29 |Kanat instalacyjny PC-ABS bezhalogenowy 170x65mm, biaty m 36
30 |Pokrywa kanatu 80mm PC-ABS bezhalogenowa, biata m 36
31 |Przegroda kanatu PC-ABS bezhalogenowa m 36
32 |tacznik podstawowy PC-ABS bezhalogenowy szt. | 22
33 [Maskownica taczen cietych, blacha stalowa, biata szt. | 11
34 |Kat ptaski 90° PC-ABS bezhalogenowy, biaty szt. | 4
35 |Kat zewnetrzny regulowany +7° PC-ABS bezhalogenowy, biaty szt. | 2
36 |Kat wewnetrzny regulowany +7° PC-ABS bezhalogenowy, biaty szt. | 5
37 |Koncéwka kanatu PC-ABS bezhalogenowa, biata szt. | 2
38 |Ramka montazowa 1-krotna PC-ABS bezhalogenowa, biata szt. | 13
39 |Ramka montazowa 2-krotna PC-ABS bezhalogenowa, biata szt. | 17
40 |Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwojne 2x230V PC-ABS bezhalogenowe modut szt. | 4
45mm
41 |Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwojne 2x230V "DATA" PC-ABS bezhalogenowe szt. | 13
modut 45mm
42 |Gniazdo informatyczne RJ45 PC-ABS bezhalogenowe modut 45mm szt. | 13
43 |Kotek rozporowy @ 10x50mm z wkretem @ 5x50mm szt. | 150
44
45
46 |Instalacja okablowania strukturalnego
47 |Swiattowdd FTTH 2J LSOH m | 80
48 |Listwa instalacyjna bezhalogenowa 25x15 z pokrywa m 80
49 |Kotek rozporowy @ 10x50mm z wkretem @ 5x50mm szt. | 160
50 |LPD - lokalny punkt dystrybucyjny, szafa natynkowa 12U, 19" 600x600 kpl. | 1
- panel wentylacyjny - 1 szt
- panel porzadkujacy 1U, 19" - 2 szt
- switch optyczny 2x SFP 1GB, 24x RJ45 19" 1U - 1 szt
- listwa zasilajaca 230V z wytacznikiem 19" 1U - 1 szt
51 |Przewdd sieci komputerowej F/FTP PowerCat 6a (10G), 4 pary, LSZH, bezhalogenowy m. | 300
52 [Wtyczka RJ 45 do zarabiania szt. | 16
53 |Wtyk $wiattowodowy SC/APC 2.0mm SM szt. | 4
54
55

Uzyte nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy

"Prawo zaméwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie
$cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych

zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub
nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.



