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OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznej instalacji wod.-kan., wentylacji

grawitacyjnej

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wod. - kan., wentylacji
grawitacyjnej dostosowania sali oraz zaplecza w SP 42 na potrzeby sali przyrodniczo-
komputerowej przy ul. Wiosny Ludow 22 w Katowicach.

Projekt zostat opracowany w oparciu o: podktady budowlane architektoniczne
aktualne normy i przepisy do projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi fazg projektu technicznego wewnetrznej instalacji wod. - kan.,
wentylacji grawitacyjnej obiektu i obejmuje:

projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej;

projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

Projekt weenetrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej

3.WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wewngtrzna zaopatrywana bedzie w wodg z istniejacego przytacza. Przewody
rozprowadzajace wode zimng na kondygnacji -1 pietra w dostosowywanej sali na potrzeby
sali przyrodniczo-komputerowej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
poziome prowadzi¢ w Scianie.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nie stanowiace przej$¢ przez strefy
oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen migdzy
rurg, a tulejg winna by¢ wypeltniona materiatlem elastycznym. Uszczelnienie przej$¢
przewodow przez przegrody budowlane stanowigce przejscia przez strefy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ wykonane w rozwigzaniu systemowym.

Wszystkie przewody na kondygnacji -1 pigtra nalezy izolowa¢ matami z pianki
poliuretanowej w zalezno$ci od $rednicy wewnetrznej przewodu:

Przewody rozprowadzajace wode zimng od istniejacej instalacji z pomieszczen WC do
przyborow sanitarnych projektuje si¢ z rur wielowarstwowych.

Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktow
czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymiennikowni.

Przewody rozprowadzajace wodg ciepla nalezy wykonac

z rur PEX-AL-PEX przystosowane do przesytu wody o temperaturze 80°C.

Na przewodach zastosowac zawory. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie
stanowigce przejs¢ przez strefy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez
tuleje ochronne. Przestrzen mig¢dzy rura, a tulejg winna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym.

* do 20 mm izolowac¢ piankg o gr. 20 mm, Uszczelnienie przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane stanowigce przejsécia przez strefy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane
w rozwigzaniu systemowym. Przewody wody cieptej na kondygnacji -1 pigtra nalezy
1zolowa¢ matami z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku przenikania ciepta rownym 0,035
W/(m*K) w zaleznosci od $rednicy wewnetrznej przewodu. W przypadku przewodow
przechodzacych przez $ciany, skrzyzowania przewodow dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci
izolacji o potowe. Przy zastosowaniu materiatu o izolacyjnego o innym wspodtczynniku
przenikania ciepta, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody rozprowadzajace wode ciepta do poszczegolnych przybordéw sanitarnych nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych. W punktach czerpalnych bedg zamontowane bateria



zlewozmywakowa, umywalkowa oraz oczomyjka $cienna Tof 1100/15 z pojedyncza
wysuwang glowica natryskowg na wezu.

4. WYTYCZNE WYKONAWCZE I TECHNOLOGICZNE NA CELE BYTOWO-
GOSPODARCZE

Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze doprowadza wode na potrzeby
wszystkich punktow czerpalnych. Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze
zostanie wykonana z rur: rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX-AL.-PEX z
warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do wody zimnej —przewody wody zimnej
(rozprowadzajace oraz podejscia do przybordéw) rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium

(Al) do wody cieptej —przewody rozprowadzajace wody cieptej oraz podejscia do
przyboréw przewodow stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci wg. TWT-2(ZN-
72/0640-01 - przewody poziome oraz pom. pomocnicze.

Trasy rurociaggdw instalacji wodociggowej, izolacja, mocowanie

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
instalacji przez punkty czerpalne. Przewody rozprowadzajace wody zimnej prowadzi¢ w
sciennych na wysokosciach montazowych. . Izolacj¢ cieplng oraz przeciwroszeniowg
przewoddw nalezy wykona¢ w izolacji z atestem

p.poz.. Grubo$¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.,
poz. 690- wraz z p6zniejszymi zmianami ). Zakres grubosci izolacji przedstawia tabela
ponizej:

- Srednica wew. do 20mm, 16mm

Dla przewodow 1 armatury w zakresie $rednic wew. od 16 do 20 mm, przechodzacych przez
Sciany, skrzyzowania przewodow, grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢ 2 grubosci wymagane;j
przedstawionej powyzej dla tego zakresu $rednic.

Przewody w zakresie $rednic wew. od 16 do 20 mm, utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow, powinny mie¢ grubosé
izolacji rowng 2 grubo$ci wymaganej przedstawionej w tabeli powyzej dla tego zakresu
Srednic.

Uwaga:

Przy prowadzeniu przewodow wody zimnej 1 cieptej nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
od elementow innych instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszycie 7 COBRTI
INSTAL.

Przewody utozone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej
oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociagowych od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przygotowanie wody cieple;j

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociaggéw ( dla rurociggdéw wody cieptej)
Kompensacja wydtuzen rurociagu nastapi jako naturalna poprzez zmiany kierunkéw trasy -
typ ,,Z”1,,L”.



W przypadku przewodow prowadzonych w bruzdach §ciennych nalezy koniecznie
zastosowac otuliny z pianki PE celem izolacji termicznej oraz przejg¢cia powstatych
wydtuzen.

Przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane (nie bedace granicg strefy p.poz.)

Nalezy wykonac:

dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o §rednicy wigkszej min. o 2 dymensje, przestrzen
miedzy rurami wypetnic silikonem na glebokos¢ ok. 20 mm

dla rur wielowarstwowych z polietylenu przejscia wykona¢ w oslonie z izolacji z pianki PE
Dla przegrod budowlanych bedacych granica strefy p.poz.
Nalezy wykonac:

dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wigkszej min. o 2 dymensje, przestrzen
migdzy rurami wypetni¢ masg ognioodporng o klasie odpowiadajacej klasie obcigzenia
ogniowego Sciany, przez ktora przechodzi przewadd.

dla rur wielowarstwowych z polietylenu DN > 40 mm przej$cia przez przegrody wykonaé z
zastosowaniem przej$¢ ognioodpornych w postaci opasek o klasie odpowiadajacej klasie
obcigzenia ogniowego $ciany, przez ktora przechodzi przewadd.

dla rur wielowarstwowych z polietylenu o DN réwnej badZz mniejszej od 40 mm przejscia
przez przegrody wykona¢ z zastosowaniem masy pgczniejacej

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony.
Instalacja wodociggowa podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym cze$ciowym
oraz technicznym koncowym a takze badaniom odbiorczym a w szczeg6lnosci badaniu
szczelnosci. Proby 1 odbiory wykonaé¢ w oparciu o wytyczne zawarte w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta
woda az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapic
po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody.

4.1. PLUKANIE INSTALACII

Plukanie instalacji wodociagowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych, w
szczegoOlnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w miejscach polaczen, jak
réwniez skrawkow materialu po dokonywanym gwintowaniu rur. Ptukanie instalacji nalezy
prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyjnym
na doplywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzic¢
ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypelniong woda na catym
przekroju rury.

Czesciowe wypehienie przewodéw woda w okresie od odbiorow do rzeczywistego jej
uruchomienia muszg by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda
powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku konieczno$ci oproznienia instalacji
zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna odprowadza:

- §cieki bytowe z zlewozmywaku, umywalki 1 oczomyjki,

Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych nastapi w sposob grawitacyjny poprzez:

- podejscia od przyborow

- przewody odplywowe prowadzone bgda w $cianie do istniejagcego pionu kanalizacyjnego



- odprowadzenie $ciekéw z odbywac bedzie si¢ do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgcy przytacz kanalizacji sanitarne;.

Piony istniejace.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkoéw
minimalnych:

0110-2,0%

podejscia do przyborow — 2,0 %

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur polipropylenu
PVC-U o $rednicy 0,05; 0,11 m. Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowa¢ wytyczne
montazu producenta.

Instalacje kanalizacji wewngtrznej nalezy wykonac z rur PCV kielichowych w systemie
kanalizacji wewnetrzne;.

Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w dostosowywanej sali na potrzeby sali
przyrodniczo-komputerowej wykona¢ z rur niskoszumowych.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U. Przewody poziome o
srednicy DN50 prowadzi¢ w $cianie kondygnacji -1 pigtra z minimalnym spadkiem 2% w
sposob pokazany na rysunkach. Na poziomych przewodach nalezy zastosowac rewizje w
odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m. Rewizje wykona¢ za pomocg ksztaltek rewizyjnych
oraz jako

trojniki z zaslepionym wlotem.

Dodatkowo zaprojektowano nastgpujacg armature:

- umywalka ceramiczna pojedyncza owalna mocowana do $ciany

- zlewozmywak i bez ociekacza.

Przy przejs$ciu przewodow kanalizacyjnych przez §ciany nalezy zastosowac kotnierze
uszczelniajace. Przejscia przez strefy p.poz wykona¢ w odpowiednich kotnierzach
ogniochronnych.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejace przylacze.

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym
czgSciowym oraz technicznym koncowym a takze badaniom odbiorczym a w szczegdlnos$ci
badaniu szczelnosci. Proby 1 odbiory wykona¢ w oparciu o wytyczne zawarte w
Wymaganiach Technicznych

COBRTI INSTAL zeszyt 12.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla pomieszczenia sali przyrodniczo-komputerowej zlokalizowanej na I pigtrze projektuje si¢
przej$cie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej DN160mm przez §ciang zewnetrzng budynku
od dygestorium DSz-1 zamontowanego na $cianie zewnetrznej przedmiotowe;j sali. Kratke
wywiewng montowaé w odlegtosci osi 0,3m od stropu pomieszczenia. Nastepnie poprzez
kanaty $cienne poziome dn160mm z blachy stalowej, powietrze jest kierowane na zewnatrz
budynku rurg segmentowa dn160mm instalacji grawitacyjnej wywiewnej zakonczonej
kratkom wywiewng ze stali nierdzewne;.

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. I — Instalacje sanitarne i przemystowe”, ”Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI



INSTAL (zeszyt nr 7), ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji podda¢ prébie cisnienia zgodnie z
warunkami odbioru.

Montaz rurociaggow i urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, stosujac jego
wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu,
wzglednie przedstawicielem producenta.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z warunkami BHP.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

Projekty rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Projektant:

mgr inz. Konrad Zigba Nr ewid. SLK/6921/PBS/17



