EDAE
':|| Pracownia Projektowa Danuta Fredowicz

41-200 Sosnowiec ul. Partyzantow 9 NIP 644 101 94 28 tel. 32 266 76 21 e-mail: esal@esal.pl

Szczegobdtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét

BO-L15/08/IX- Pracownia Przysztosci w Szkole Podstawowej nr 4 Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 12 w Katowicach Dla dzieci z dzielnicy Szopienice, w ramach zadania

;"Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania Sali oraz zaplecza w SP 42 na
potrzeby Sali przyrodniczo-komputerowej w ZSP 12”

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
B.01.00.00

Zamawiajacy: Miasto Katowice, ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice

Zespot Szkolno- Przedszkolny nr 12
40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludow 22

Opracowanie: mgr inz. arch. Danuta Fredowicz



, Maj 2023
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr

12 w Katowicach w zwigzku z remontem jego fragmentu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wehodza:

- demontaz drzwi z wykuciem oscieznicy

- demontaz elementéw wyposazenia wnetrza- meble, tablice itp.

- demontaz wieszakdéw na odziez w pomieszczeniu pomocniczym

- wykucie otworu w Scianie zewnetrznej na montaz wywiewu z dygestorium

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Konieczne jest

zachowanie kolejnosci i technologii wykonywanych prac. Nie zachowanie tych elementow

grozi katastrofg budowlana.

2. Materiaty

Dla robét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie i za pomocg elektronarzedzi.

4.Transport

Transport materiatow z rozbiérki powszechnie stosowanymi Srodkami transportu.

5.Wykonanie robét

Prace najlepiej prowadzi¢ w okresie wakacji, gdy w szkole nie ma dzieci.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- wydzieli¢ pomieszczenia (lub ich fragmenty), w ktérych odbywajg sie prace.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot

budowlanych.

(1)Sciany rozebra¢ recznie i za pomocg elektronarzedzi. Materiaty posegregowaé i odniesé
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2)Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i sktadowac.

(3)Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatow. Gruz i odpadki wynies¢ i wywiez¢ na skia-
dowisko odpaddw.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

Scianki - m* drzwi, otwory - szt.

8. Odbior robot



Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasobom odbioru robét zanikajgcych.

9. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



