OPIS TECHNICZNY

1.CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny:

Remontu pomieszczen potozonych na 1 pietrze budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w
Katowicach, przy ul. Wiosny Ludéw 22 (nowy budynek ) z dostosowaniem pomieszczen do potrzeb
pracowni przyrodniczo-technicznej wraz z zapleczem.

Projekt opracowywany jest w ramach — BO-L15/08/IX - Pracownia przysztosci w Szkole
Podstawowej nr.42 Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy
Szopienice .

Budynek objety opracowaniem zostat wybudowany w 2007 roku, jako rozbudowa zabytkowego budynku
szkoty.

Nie przewiduje sie zmian elewacji budynku szkoty ani elementéw konstrukcyjnych.

Projekt nie przewiduje takze zmian w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na 1 pietrze budynku szkoty, dostepnym z antresoli
nad szatnig szkolng, w nowej cze$ci budynku.

Pomieszczenia te to: sala lekcyjna oraz pomieszczenie zaplecza sali gimnastyki korekcyjnej. Sg to
pomieszczenia dla ucznidéw szkoty podstawowe;j.

Konstrukcja budynku szkoty - tradycyjna.

Sciany zewnetrzne - murowane z elementéw ceramicznych z rdzeniami zelbetowymi.
Sciany dziatowe -z elementéw ceramicznych.

Stropy zelbetowe- monolityczne

Budynek — dwukondygnacyijny.

Obiekt wzniesiony w 2007 roku, jako rozbudowa zabytkowego budynku szkoty.

Pomieszczenie klasy nie spetnia warunkéw do prawidtowego prowadzenia zajec lekcyjnych ze wzgledu
na koniecznos¢:

- zainstalowania stanowisk komputerowych dla uczniéw

- zainstalowania dygestorium

- wyposazenia klasy w pomieszczenie zaplecza z dostepem do wody i kanalizacji

- wyposazenia klasy w projektor i ekran

- wyposazenia pomieszczenia w tta fotograficzne zwijane

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

- sala lekcyjna - 61,79 m*
- pomieszczenie pomochicze - 6,99 m2
Razem : - 68,78 m2

Wysokosé pomieszczen — 300 cm.

2.1. Stan techniczny budynku.
Stan techniczny czesci budynku objetego opracowaniem — dobry.

Remont pomieszczen pracowni konieczny jest z powodu :

- wprowadzenia nowych form nauczania i wyposazenia pracowni w sprzet typu ploter, stanowiska
komputerowe, projektor czy dygestorium

- stworzenia pomieszczenia zaplecza pracowni z dostepem do biezgcej wody i z szafkami do
przechowywania odczynnikéw chemicznych

2.2. Wyposazenie budynku w instalacje.
w budynku znajdujg sie instalacje:
wodno - kanalizacyjne,
- hydrantowa
- elektroenergetyczna
- oswietleniowa (oprawy kasetonowe, sufitowe )
- teletechniczna
- sieci logicznej




- instalacja okablowania komputerowego

- odgromowa,

- c.0. (woparciu o grzejniki stalowe podokienne )
- C.w.U.

- kanaty wentylacji grawitacyjnej

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt adaptacji pomieszczeh obejmuje modernizacje fragmentu 1 pietra budynku w zakresie:

- wigczenia pomieszczenia zaplecza salki gimnastyki korekcyjnej do pracowni przyrodniczo-technicznej
- dostosowaniem do wymagan pracowni przyrodniczo-technicznej pomieszczen klasy i zaplecza pod
wzgledem funkcjonalnym i technicznym.

Pomieszczenie pomocnicze

Pomieszczenie obecnie jest skladem elementdéw nie uzywanego wyposazenia sportowego, dostepnego z
pomieszczenia salki gimnastyczne;.

Likwidacja tego pomieszczenia nie ograniczy mozliwosci uzytkowania salki gimnastyczne;.
Pomieszczenie doswietlone jest oknem przy suficie - Okna PVC, przeszklone szkiem zespolonym.
Podtoga z wykfadziny PVC, z cokolikami systemowymi ( wykfadzina jest w dobrym stanie technicznym ).
W pomieszczeniu wystepuje kratka wentylacji grawitacyjne;j.

Wysokos¢ pomieszczenia - 300 cm.

Pomieszczenie pracowni przyrodniczo-technicznej wraz z zapleczem
W pomieszczeniach tych przewidziano prowadzenie zaje¢ dla uczniow:

— z uzyciem stanowisk komputerowych dla 12 uczniéw

lub

— zaje¢ w formie wyktadu dla 24 uczniow
W pomieszczeniu znajdujg sie 2 kratki wentylacji grawitacyjne;j.
Pomieszczenie wysokosci 300 cm.
W pomieszczeniu pracowni przewidziano mozliwos¢ prezentacji proceséw chemicznych przy pomocy
dygestorium lub w formie wyktadu z zastosowaniem rzutnika, projektora i wysuwanego z sufitu ekranu.
Zaprojektowano takze wyposazenie klasy w tta fotograficzne, rozwijane, umieszczone w tylnej czesci
pomieszczenia.
Wyktadzina podtogowa PVC jest w dobrym stanie technicznym — pozostaje bez zmiany.

Uwaga ! W czasie wszelkich prac budowlanych podtoga powinna by¢ zabezpieczona przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

Przewidziano nastepujace prace budowlane i instalacyjne oraz dostawe:

- wykonanie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia pomochiczego wraz z montazem nowych
drzwi wewnetrznych

- demontaz istniejgcych drzwi i dostawe nowych drzwi

- zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach, wraz z robotami tynkarskimi i malowaniem
- wykonanie podtgczenia wentylacji wywiewnej dygestorium

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do umywalki i zlewu

- dostawa i montaz maty podtogowej pod dygestorium

- wykonanie pasa glazury nad blatem w pomieszczeniu pomochiczym

- malowanie $cian i sufitu pom. pomocniczego

- montaz nawietrzakéw w oknach pomieszczen objetych opracowaniem ( pom. pomocnicze, pracownia )
- montaz nowych drzwi do pom. pomocniczego z kratkg nawiewng

- montaz mebli w pomieszczeniu pomocniczym, wraz z umywalka i zlewem i szafkami wiszgcymi
- wykonanie okablowania sieci logicznej i elektrycznej

- montaz projektora sufitowego i ekranu podnoszonego

- montaz i dostawa ekranow tta fotograficznego

- dostawa i montaz mebli szkolnych i szafek pod dygestorium

- dostawa i montaz dygestorium wraz z systemem wentylacji i matg z gumy naturalnej, gtadkiej, o
wymiarach ( 90x150 cm )

- dostawa i montaz maty pod dygestorium

- montaz i dostawa rolet okiennych zacieniajgcych, sterowanych z pulpitu-biurka nauczyciela.

- montaz i dostawe myjki do przemywania oczu

W pomieszczeniu salki gimnastycznej ,po likwidacji drzwi nalezy fragment $ciany otynkowac¢ oraz
pomalowac.



Drzwi do pomieszczenia pomochiczego — nalezy zastosowac identyczne jak drzwi do pracowni.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy i samozamykacz.

Uwaga ! Niedopuszczalne jest zastosowanie progu pomiedzy pracownig a pomieszczeniem
pomochiczym.

4. INSTALACJE

W obrebie przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano przebudowe instalacji :

- wodno-kanalizacyjnych ( w ramach pom. pomocniczego — doprowadzenie wody cieptej i zimnej, odbior
Sciekow)

- elektroenergetycznej ( gniazda wtykowe , zasilanie urzgdzenh )

- sieci logicznych

Wprowadzono wentylacje mechaniczng dygestorium (wywiew mechaniczny - nawiew z pomieszczenia
pracowni).

Instalacja CO nie podlega¢ bedzie przebudowie.

W oknach pomieszczenia pomocniczego oraz pom. pracowni nalezy zamontowaé nawietrzaki,
higrosterowalne montowane w gérnej czesci ramy okna.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

5.1 Pracownia przyrodniczo-techniczna

Zaprojektowano wyposazenie pomieszczenia w :

12 fawek 2-osobowych ( o wymiarach: 120 x 60 x76cm)

36 krzeset uczniowskich

12 stolikéw komputerowych ( o wymiarach  55x70x76cm), z potkg na komputer
1 biurko dla nauczyciela (0 wymiarach 119x60x76cm ), z potkg na komputer
1 fotel obrotowy dla nauczyciela, z regulacjg wysokosci

Projektor + ekran podnoszony, zwijany

Szafki niskie zamykane

Szafa na pomoce naukowe

Dygestorium

Tta fotograficzne spuszczane ( na tylnej Scianie

2 kosze zamykane na odpadki

Mata pod dygestorium

- rolety okienne zacieniajgce — 3 komplety do pracowni

Materiaty do zaje¢ rozwijajgcych i z robotyki - 24 komplety

Dygestorium — przyscienne na podstawie, przeszklone szkiem bezpiecznym z 2- stron.
Sciany dygestorium — z ptyty meblowej laminowanej. Dygestorium dostarczane wraz z podstawg (
(szafka zamykana ). W dygestorium — pojemniki na wodg i Scieki.

Meble stanowigce wyposazenie pracowni nalezy skompletowaé¢ mozliwie od jednego producenta
tak aby zachowac¢ estetyczny, spéjny obraz wnetrza. Meble powinny byé ergonomiczne i odporne
na mechaniczne uszkodzenia .

Projekt nie obejmuje dostawy : Sprzetu komputerowego, drukarek 3D,plotera drukujgcego, ekranu oraz
rzutnika sufitoweqgo i kuchenki mikrofalowe;j.

Sciany pomieszczenia nalezy pomalowaé farbg akrylowg na kolor pastelowy, sufit — na kolor biaty
matowy.

5.2 Pomieszczenie pomocnicze.
Sciany i sufit pomieszczenia nalezy pomalowaé farbg akrylowg w kolorze biatym.
Zaprojektowano wyposazenie pomieszczenia w szafki dolne i gérne ze stali nierdzewnej z wbudowanym
zlewem jednokomorowym, gtebokim i umywalkg. Baterie — stojgce, odporne na dziatanie srodkéw
chemicznych, tatwe do utrzymania w czystosci.
Szafki gérne — zamykane na klucz, ze wzgledu na przechowywanie odczynnikéw i substancji
chemicznych.
Kosz na $mieci i odpadki zamykany podblatowy ( otwierany wraz z otwarciem szafki ).
Myjka do przemywania oczu( oczomyjka scienna z pojedyncza wysuwang gtowicg natryskowg lub
naktadana na wylewke ).
Uwaga !

¢ Meble w pom. pomocniczym — nalezy wykona¢ na wymiar ze stali nierdzewnej, chemoodpornej



( niedopuszczalne sg szpary pomiedzy $cianami a meblami) .

Pas $cian pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi nalezy wytozy¢ glazurg, w kolorze biatym.

fuga — chemoodporna, jasho szara.

Montaz urzadzen ( dygestorium, rzutnik, tta fotograficzne) nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac
budowlanych

Meble wyposazenia pracowni oraz sprzet i rolety - nalezy montowa¢ takze po ukohczeniu
wszelkich prac budowlanych

Przed pracami z zakresu okablowania nalezy wykonawcy robét budowlanych dostarczy¢
wszelkie informacje dotyczgce urzgdzen do montazu, ktére dostarcza szkota.



