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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych w budynku ZSP 12 w Katowicach .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

Zamurowan otworow w Scianach z cegty i z prefabrykowanych ptyt betonowych

. Wykucie otworu na drzwi

Murowanie sciany z cegly ceramicznej, z obustronnym tynkowaniem i zakotwieniem
w Scianie istniejgce;j

4. Oprawienie nadproza L19 w $cianie murowanej z cegly petnej gr. 25 cm
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30 :
Cement : ciasto wapienne : piaseKk :
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement wapienne hydratyzowane : piaseKk :
1 : : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50 :
Cement ciasto wapienne : piasek :
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement : wapienne hydratyzowane : piasek :
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie .

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany .



Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia nie bedzie nizsza, niz +501C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho-gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z ciasta niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczy-
szczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalni, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegta ceramiczna petna 250 x 120 x 65 mm.
2.4. Prety stalowe zbrojeniowe zebrowane @ 10 mm.
2.6. Nadproze prefabrykowane L19, dt. 150cm

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonywanie robét.

5.1. Wykonanie muru z cegty ceramicznej:

a ) Mur nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W miejscu potaczenia muru z cegly ze sciang istniejgcg nalezy zastosowaé strzepia
zazebione; w Scianach z prefabrykatow zelbetowych uzy¢ pretéw zbrojeniowych
wklejanych przy pomocy kotew chemicznych.

¢ ) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczyé w wodzie.

d) Przy robotach murarskich nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg podtoge klasy i pom.
pomocniczego przed zniszczeniem czy uszkodzeniem

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e prébe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow, ksztattu i barwy cegty.
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Nadproza.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie poprawnos¢ doboru, wymiardow oraz utozenia  nadprozy
gotowych.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét murowych jest - m 2 muru o odpowiedniej grubosci,



jednostkg obmiarowg wykonania okreslonych nadprozy jest - mb.
lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
a ) dokumentacja techniczna,
b ) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d ) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
e ) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g ) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.
9.Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie zamurowan i nadprozy,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-80/B-06259 Beton
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesé 2:
Nadproza




