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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej w dostosowania sali oraz
zaplecza w SP 42 na potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej przy ulicy Wiosny Ludéw w
Katowicach, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wlasciwosci materialow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacj¢ instalacji wodociaggowych,
kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej objetych przedmiarem robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej okreslony w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach Robot dla przedmiotowego budynku.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm, pod fachowym
technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru
robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia 1 przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy
ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych
dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Wymagania do materialow wyszczegolnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢
zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych katalogow. W szczegdlnosci
nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatow nie wyszczegolnionych w katalogach.



Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujacymi kartami
wyrobow i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z
zaleceniami producentdéw i dystrybutorow

wyrobow.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogdw naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogodlnych i
szczegotowych.

4. TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i1 zewngtrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy 1 wynikac z projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegbdlowy opis robot

Projekt obejmuje rozwigzanie instalacji:

- wody zimnej, cieptej do celow sanitarno-bytowych
- kanalizacji sanitarnej bytowej

- wentylacji grawitacyjnej.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Instalacja wewnetrzna zaopatrywana bedzie w wodg z istniejacego przytacza. Przewody
rozprowadzajace wod¢ zimng na kondygnacji -1 pietra dostosowania sali oraz zaplecza w
SP 42 na potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych. Przewody poziome prowadzi¢ w §cianie oraz w posadzce.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nie stanowigce przejs$¢ przez strefy
oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen
migdzy rurg, a tulejg winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Uszczelnienie
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce przejscia przez strefy
oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w rozwigzaniu systemowym.
Wszystkie przewody na kondygnacji -1 pigtra nalezy izolowa¢ matami z pianki
poliuretanowej w zaleznos$ci od $rednicy wewnetrznej przewodu:

Przewody rozprowadzajace wod¢ zimng od pionu do przybordéw sanitarnych projektuje si¢
z rur wielowarstwowych.

Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktow
czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajagcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymiennikowni.

Przewody rozprowadzajace wode ciepta i cyrkulacyjng nalezy wykonaé

z rur PEX-AL-PEX przystosowane do przesytu wody o temperaturze 80°C.

Na przewodach cyrkulacyjnych zastosowaé zawory. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane nie stanowigce przej$¢ przez strefy oddzielenia

pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen mig¢dzy rura, a
tuleja winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

* do 20 mm izolowa¢ pianka o gr. 20 mm,

Uszczelnienie przej$¢ przewodow przez przegrody



budowlane stanowigce przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane w rozwigzaniu systemowym. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej na
kondygnacji -1 nalezy izolowa¢ matami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku
przenikania ciepta rownym 0,035 W/(m*K) w

zaleznosci od $rednicy wewngtrznej przewodu.

W przypadku przewodow przechodzacych przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci izolacji o potowg. Przy zastosowaniu
materialu o izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody rozprowadzajace wodg ciepla do poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewng¢trzng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w dostosowaniu sali oraz zaplecza w SP 42 na
potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej wykona¢ z rur niskoszumowych. Odprowadzenie
sciekdw kanalizacji sanitarnej z budynku odbywac si¢ begdzie do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w dostosowaniu sali oraz zaplecza w SP 42 na
potrzeby sali przyrodniczo-komputerowej wykonac z rur PVC-U. Przewody

poziome o $rednicy DN110, DN50 prowadzi¢ w $cianach -1 pigtra z minimalnym
spadkiem 2% w sposob pokazany na rysunkach. Na poziomych przewodach nalezy
zastosowac rewizje w odlegtosciach nie wigkszych niz 15 m. Rewizje wykona¢ za
pomoca ksztaltek rewizyjnych oraz jako

trojniki z zaslepionym wlotem. Dla odprowadzenia Sciekow z poziomu posadzki
zastosowano wpusty jednocze¢sciowy pionowy dn50 z koszem osadnikowym 1 rusztem
antyposlizgowym.

Dodatkowo zaprojektowano nast¢pujacag armature:

- umywalka pojedyncza owalna mocowana do $ciany wraz z oczomyjka $cienna Tof 1100/15
z pojedyncza wysuwang glowicg natryskowa na wezu

- zlewozmywak bez ociekacza.

5.2. Ogoblne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg Polskich Norm, pod fachowym
Kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5.3. Obowigzki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobdéw zarowno ujetych jak i nie ujgtych
dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.

Przed wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac¢ zastosowanie
innych, niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze
beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych 1 kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji 1 specyfikacji musza zostac
uzgodnione przez Gt. Projektanta.



5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty 1 uruchomi¢ urzadzenia oraz usunaé
wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami
umowy.

Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo 1 sit¢ robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy oraz za metody i technologi¢
uzyte przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie
Kierownictwa robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

5.3.5. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbg¢dne dla realizacji robot
w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznos$ci wypelnienia zobowigzan
umownych nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikow 1 placoéw publicznych i1 prywatnych do i na
terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nast¢gpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu oraz
podjac negocjacje 1 zaplaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.
5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania.

Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci obowigzkdéw wynikajacych z
przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.3.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne 1 prawidtowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btgdy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca 1 zobowigzany jest usuna¢ je na wilasny koszt bez
wezwania.

5.3.9. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztoéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawa, sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie
kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych
winny obcigza¢ Wykonawce.

5.3.10. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

5.3.11. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robdt z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego
jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polegaé bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze



skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robot
akceptowanego przez Inwestora. Wykonaweca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegdlowe warunki
podaje SIWZ).

5.3.12. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
Zamawiajacemu.

5.3.13. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki)
bedacych nadmiarem do wywozu gruzu pochodzacego z rozbiorki —

uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

5.4. Sposob prowadzenia robot

5.4.1. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i wentylacji
grawitacyjnej” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zalozen ogdlnych i szczegoétowych do
katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i wentylacji grawitacyjne;.
Instalacje wod-kan i wentylacji grawitacyjnej powinny spelnia¢ wymagania podstawowe
dotyczace w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska

- oszczgdnosci energii

Instalacje wod-kan i wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wody zimnej, cieptej

Wykonywanie robot dotyczy :

- wykonanie demontazu istniejacej inst. wod.kan 1 wentylacji grawitacyjne;.

- wypelnienia bruzd 1 przebi¢

- wykonania nowych przebi¢ przez Sciany

- wykonania nowych bruzd w $cianach

- prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowych

- czyszczenia rurociggow

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- izolacji rurociggow

- znakowania rurociggow

- prowadzenia przewodow przez przegrody

- montazu armatury

- mocowania instalacji

- regulacji instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonywanie robdt dotyczy:

- wytyczania tras



- prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
- montazu zlgcz
- przejscia przez przegrody budowlane

6. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace odbioru podano w B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

Instalacja wody zimnej 1 cieptej,

A. Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, wodg ciepta

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”.

B. sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem technicznym

C. zabezpieczen antykorozyjnych

D. odpowietrzenia instalacji

E. wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane

F. wykonanych bruzd w $cianach

G. oznakowania instalacji

H. zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnien i
temperatury

I. efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

J. zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajagcymi trwatos$¢ instalacji

K. natezenia hatasu wywotlanego przez pracg instalacji wodociagowe;j

L. zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwos$cig przeptywoéw zwrotnych
M. armatury odcinajacej i regulacyjnej

Instalacja kanalizacji

A\. prawidtowos$ci wykonania potgczen, odgatezien, Srednic, rur wentylacyjnych

B. prawidlowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych

C. szczelno$ci podigezen kanalizacyjnych

D. wykonania mocowanh punktow statych i przesuwnych

E. sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym

F. przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811),,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r.



w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH [ ADMINISTRACII z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH [ ADMINISTRACII z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

Normy

* PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

* PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosi¢zne

* PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

* PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci 1 sciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) —Czgs¢ 1 :

Wymagania dotyczace rur i systemu

* PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i SciekOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

opracowat mgr inz. Konrad Zigba



