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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROZNE MEBLE | WYPOSAZENIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu mebli oraz
wyposazenia w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 12 w Katowicach w zwigzku z remontem jego
fragmentu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja stanowi czes¢ dokumentow przetargowych przy zleceniu i realizacji robét.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4. Zakres robot:

- dostawa mebli

- dostawa sprzetu wyposazenia pracowni i pom. pomocniczego

2. Materialy - meble i wyposazenie

Meble

2.1 Biurko komputerowe - 55x70x76 ( wys.)cm, konstrukcja stalowa, z regulowang wysokoscig, jedna
boczna, dolna, ruchoma pdtka na komputer, blat i pétka — z ptyty meblowej grubosci 18 mm z okleing PVC

i obrzezem PCV kolor : olcha, kolor konstrukcji RAL 9006 ( aluminium )

Biurko powinno posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy uzywanie w jednostkach oswiatowych.

2.2.Krzesetko dla ucznia do komputera - krzesto obrotowe, bez podtokietnika, siedzisko z tworzywa
sztucznego, podstawa piecioramienna umozliwiajgca obrét krzesta wokét swojej osi, kdtka miekkie.
Kolor siedziska - szary.




2.3 Krzesto dla ucznia do tawki- krzesto wyposazone w ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego
i stelaz stalowy ( wklesto- wypukta forma siedziska ), stelaz w kolorze popielatym, nézki zakonczone
antyposlizgowymi zatyczkami. Siedzisko — z tylnim uchwytem do przenoszenia. Kolor siedziska — zielony.

2.4 tawka — biurko dla 2 ucznidw- 60x120 cm, konstrukcja z gietej rury. Stelaz spawany i malowany
proszkowo na kolor RAL 9006. Blat — z ptyty laminowanej, kolor olcha, o wymiarach 120x 50 cm, z obrzezem
PVC. Nozki zabezpieczone zaslepkami z PVC, zabezpieczajgce przed zarysowaniem podtogi.

2.5.Biurko dla nauczyciela - biurko z 2 szufladami, wymiar 110x76x60cm, biurko wykonane z piyty
laminowanej, z krawedziami wykonczonymi obrzezem z PVC, uchwyty szuflad — metalowe, blat — kolor olcha.

2.6 Krzesto dla nauczyciela - krzesto obrotowe o regulowanej wysokosci, gtebokos$¢ siedziska — 40 cm,
szeroko$¢- 42 cm, wys. oparcia 48 cm. Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego- polietylen
wysokocisnieniowy, podstawa krzesta z tworzywa sztucznego. Krzesto w kolorze grafitowym.




2.7 Szafa na pomoce naukowe — z gérng przeszklong witryng, drzwiczki zamykane , wymiar : 1850x900x400
mm, wykonana z ptyty laminowanej gr.18 mm, gérna cze$¢ oszklona, metalowe uchwyty, kolor : olcha

2.8 Szafki do pomieszczenia pomocniczego - szafki stojgce i wiszgce wykonywane indywidualnie ze stali
nierdzewnej, szafki dolne — wyposazone w zlew jednokomorowy gteboki i umywalke.

Pod zlewem — kosz wysuwany po otwarciu szafki. W blacie — zamontowane baterie.

Blat wyposazony w kotnierz- listwe wywinietg na sciane. Gérne szafki — zamykane na zamek (szafka na
odczynniki chemiczne).

2.9 Dygestorium - wymiar :120x80x210(wys.)_wykonane z pityty meblowej trojwarstwowej, laminowanej
dwustronnie gr.25mm, wzmocnionej laminatem. Krawedzie wzmocnione twardg okleing PVC grubosci 2 mm.
Piyty oparte na stelazu stalowym, malowanym proszkowo, od dotu zakornczonym stopkami poziomujgcymi
0-50mm.

Komora dygestorium z bokami przeszklonymi , od przodu zamkniecie oknem przesuwnym typu

-gora/dot, umieszczonym na przeciwwagach oraz zabezpieczone przed niekontrolowanym spadkiem.

Szyby — szkto bezpieczne. Tylna Sciana- petna , wykonczona od wnetrza chemoodporng wkiadka. W dolnej
czesci szafka z drzwiczkami, wentylowana grawitacyjnie.

Kolor frontu — zétty.

Dygestorium stacjonarne przeznaczone do ustawienia przy $cianie pomieszczenia( tylng sciang ).
Dygestorium nie wymagane podfgczenie do instalacji wodno-kanalizacyjne;j.




Wyposazenie dygestorium:

Dygestorium z szafkg podblatowg na przechowywanie butli gazowej i zbiorniki czystej wody i Sciekow
- blat ceramiczny

- zlew ceramiczny 30x14,5 cm

-wylewka wody na tylniej Scianie

- oswietlenie LED

- czujnik przeptywu powietrza z sygnalizacjg optyczng i akustyczng

- wentylator kanatowy , dwubiegowy o wydajnosci 480-590 m3/h

- dolny panel- 2 gniazda elektryczne 230V/16A IP-54. Zawédr gazu, wytgcznik oswietlenia,
przetgcznik wentylatora

- instalacja gazu z butli z zaworem( butla 5 kg )

W drzwiczkach szafki dolnej — przelotki do wentylacji grawitacyjne;.

2.10 Zestawy do zajeé robotyki
2.11 Materiaty do zaje¢ rozwijajacych

2.12 Meble pom. pomochiczego- meble wykonane indywidualnie ze stali nierdzewnej. Blaty szafek dolnych

z rantem na $ciane (zabezpieczenie przed wpadaniem i wlewaniem preparatéw za szafki).

Szafki gérne zamykane. Wysokos¢ szafek stojgcych na nézkach , szerokos¢ blatéw — 60 cm ( blaty ze stali
nierdzewnej z umywalkg i zlewem gtebokim ). Wysokos¢ szafek dolnych - 85 cm, szafki wiszgce - 60 cm
gtebokos$¢ — 40cm. Szafki z drzwiczkami zamykanymi.

2.12 Oczomyjka- zainstalowana w pom. pomocniczym, nakrecana bezposrednio na kran. Oczomyjka
Z 2 gtowicami natryskowymi i przetgcznikiem.

Uwaga !

1.meble muszg by¢é montowane i dostarczone po pracach zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow oraz
wykonaniem glazury na s$cianach, tak aby meble nie ulegly zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz aby zapewnic
precyzyjne dopasowanie mebla do pomieszczenia (to dotyczy pom. pomocniczego i mebli ze stali
nierdzewnej, wykonywanych na wymiar ).

2.przed zakupem mebli i elementéw wyposazenia nalezy z Inwestorem ustali¢ kolorystyke z okazaniem
prébek.

3. Sprzet
Roboty montazowe mozna wykonywaé za pomocg narzedzi wskazanych przez producenta w instrukcji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

4. Transport
Transport elementéw i materiatdbw moze odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu, z zabezpieczeniem

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robét
Prace nalezy wykonywa¢ wedtug harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem ZSP, w sposoéb i w terminach
niezaktécajgcych funkcjonowania placéwki.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
- jakosci materiatow

- sposobu i poprawnosci zamocowania




7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest mb, m?, szt.

8. Odbiér robét
Odbidr robét bedzie sie odbywaé po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniu pomieszczen.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru

10. Przepisy zwigzane

-Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002

(Dz.U. Nr 75 poz 690).

-PN-EN 14749:2007- Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i metody badawcze




