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PROJBUD - OPOLE

obiekt:

temat:

lokalizacja:

inwestor:

45-325 Opole ul. Swiatowida 2

METRYKA PROJEKTU

Dom Studenta Uniwersytetu Opolskiego.

Aneks do PW wentylacji mechanicznej.

Dom Studenta Uniwersytetu Opolskiego w budowie.
Opole ul. Katowicka.

Uniwersytet Opolski. Opole ul. Oleska 43.

zawartos¢ teczki:

1. Spis rysunkow.

2. Opis techniczny.

3. Oznaczenia elementow systemu.
4. Obliczenia.

5. Przedmiar robét.

6. Rysunki szt. 21 (wg spisu).
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SPIS RYSUNKOW

.ar 1 - Rzut piwnic

s. nr 2 - Rzut parteru (I kond.)

s. nr 3 - Rzut kond. powtarzalnej II-XI kond.

. r 4 - Rzut XII kond.

.ar 5 - Rzut XTII kond.

. r 6 - Schemat uktadu nawiewnego centrali CNWV 1
. or 7 - Schemat uktadu wywiewnego centrali CNWV 1
. or 8 - Schemat uktadu wywiewnego $wietlicy 1/14 (parter)
. nr 9 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 1

s. nr 10 - Schemat ukladu wywiewnego Nr 2, 11, 12

. or 11 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 3

. nr 12 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 4

. or 13 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 5

s. nr 14 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 6

. nr 15 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 7

.or 16 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 8

.nr 17 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 9

nr 18 - Schemat uktadu wywiewnego Nr 10
nr 19 - Konstrukcje wsporcze went. TOE 355-4 dla uktadu wyw. Nr 5-8 (K-1)
nr 20 - Wykaz stali profilowej K1.1.
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A. OFIS TECHNICZNY

Aneks do PW wentylacji mechanicznej dla Domu Studenta w Opolu ul. Katowicka.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora tj. U.O. w Opolu, zlec. nr 65/95/NA/98.

1.2. PT wentylacji mechanicznej, zlec. nr 43/94.

1.3. Aneks do PT went. mech., zlec. nr 41/97 - cz. sanitarna i budowlana.

1.4. PB zmian w obrebie powtarzalnego zespotu mieszkalnego, zlec. nr 65/95/NA/98 czgsé
architektoniczno-budowlana.

1.5. Projekt koncepcyjny realizacjt oszczedno$ciowe]j w zakresie zwigkszenia ilosci miejsc 1 zmian
rozwiazania elewacji, zlec. nr 65/95/NA/98.

1.6. PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”.

1.7. PN-87/B-03433 "Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych".

1.8. RMGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

1.9. PB budynku DS czes¢ architektoniczno-budowlana.

1.10. Katalog systemu LINDAB-SAFE przewodow i tacznikow wentylacyjnych.

1.11. Obowiazujace normy oraz przepisy branzowe.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- wentylacje mechaniczna wywiewng z zespotow mieszkalnych i uzytkowych,
- wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla zespotu klubu studenckiego.
Wentylacja pozarowa (oddymiajaca) stanowi oddzielne opracowanie.
\wemh,]laq‘s wechauwn e ~wt4w{ew g sy Lt o wego
3. Opis projektowanych rozwiazan.
3.1. Dane ogolne.
Przyjeto nastepujace uktady wentylacji mechanicznej w DS:
- 12 uktadéw wywiewnych z zespotéw mieszkalnych i pom. uzytkowych,
- 1 uktad wywiewny z pom. $wietlicy 1/14,
- 2 uklady wywiewne z sali dydaktycznej 13/7,

- 1 uktad nawiewno-wyciagowy dla zespotu klubu studenckiego,
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- Nawiew powietrza do zespotéw mieszkalnych i pom. uzytkowych zapewniony jest poprzez otwory
nawiewne umieszczone w gornych czeéciach okien z mozliwoscia regulacji ilosci nawiewanego
powietrza. .

- Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ w oparciu o system szczelnych przewoddw Lindab Safe -
szybkomontowalnych przewoddw i lacznikéw ze szwem spiralnym i z podwojnym fabrycznie
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Produkty Lindab wykonane sa z blachy
galwanizowanej - powloka cynkowa jest dwustronna.

Producent: Lindab Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 311, Sadowa

05-092 ELomianki

3.2. Uktady wywiewne 7 zespotow mieszkalnych i pom. uzytkowych.
Dla uktadéw nr 1, 2, 6, 8, 11, 12 przyjeto zbiorczy kanat pionowy o Srednicy $200mm.
Dla uktadéw nr 3, 4, 5, 7, 9, 10 przyjeto zbiorczy kanat pionowy o Srednicy g315mm.

Stabilnos$¢ strumieni usuwzg;cgo powietrza z pomieszczen uzyskuje si¢ poprzez zainstalowanie zawo-
BC

row wywiewnych typu przy minimalnym spadku ci$nienia na odgatezieniu Pt = 120 Pa.

Nastawy zaworéw dla poszczegdlnych przeptywow powietrza: "La]od e 1 pro 1. vioda.
dla V=15m’h nastawa: -16mm Movy@[qya A
dla V=20 m"h nastawa: -14mm 1k 03,003, (' 4, 04 w03
dla V=30 m"h nastawa: -12mm

dla V = 40 m*h nastawa: -7mm

dla V = 50 m*/h nastawa: -3mm

dla V =60 m'/h nastawa: Omm

dla V = 80 m*h nastawa: +6mm

Dla wszystkich uktadéw wywiewnych dobrano wentylatory dachowe typu TOE 355-4, szt. 12

(z kratg ochronna). Regulacje obrotéw wentylatoréw w zakresie O - 100% uzyskuje si¢ poprzez pig-
ciostopniowy regulator transformatorowy typu RTRE-3, szt. 12. Nastawy od 1 do 5 odpowiadaja roz-
nym napieciom zasilajacym podawanym przez transformator. A
Dostawca: KANALFLAKT S.A.

ul. Elblaska 15/17, 01-747 Warszawa

tel./fax (022) 6637106, 6637107
Wentylatory dachowe w uktadach Nr 5, 6, 7, 8 zamontowa¢ nalezy na konstrukcji wsporczej wg rys.

nr 19 (K-1), w pozostatych uktadach wentylatory montowac na istniejacych podstawach dachowych.
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Konstrukcje wsporcza pod wentylatory wg rys. nr 19 wykona¢ o przekroju zamknigtym z ce-
ownikéw 80mm. Mocowanie do $ciany budynku Srubami przelotowymi M20 o osadzonymi w nawier-
conych otworach $20,5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw dwukrotne farba ftalowa
nawierzchniowa ogélnego stosowania o symbolu 3151-000-990 po zagruntowaniu przygotowanego

podtoza farbg ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna, miniowa 60% o symbolu 3121-002-270.
F.aczna grubo$¢ powloki min. 180um.

Przejécia kanaléw went. przez Sciane zewnetrzng w nawierconych otworach o wymiarach wg rysunku.

Wentylatory na istniejacych cokotach betonowych nalezy zamontowac na podktadkach

amortyzujacych z gumy.

3.3. Uktad wywiewny z pom. swietlicy nr 1/14.
Powietrze z pom. §wietlicy usuwane bedzie poprzez uktad wywiewny wykonany z przewodéw
Lindab z zaworami wywiewnymi KSU-160 nastawa +15mm.
Wentylator wywiewny kanatowy, jednofazowy typu TD-800-200, nr art. 400-20430
Producent:  Venture Industries Sp. zZ o.0.
ul. Mokra 27, 05-092 £omianki-Kielpin
tel. (022) 7519550, 7512031

Kanat wentylacyjny montowaé w przestrzeni stropu podwieszanego.

3.4. Uktad nawiewno-wyciggowy dla zespotu klubu studenckiego.
Pom.nr 1/6 - pom. klubowe
Pom. nr 1/7 - pom. sali konsumpcyjnej,
Pom. nr 1/8 - zaplecze bufetu.
Dla potrzeb zespotu klubu przyjeto uktad wentylacyjny nawiewno-wyciagowy z odzyskiem ciepta,
zrealizowany w oparciu o central¢ nawiewno-wyciggowa typu:
ENWAL1P/15.68-1-9-1=D22-H/15,98-2,96-D22-V z szafka elektryczna kontrolno-sterujaca z
CVaRAL COWU[4-6 » alomatyley QX165 - vgpdurt  prol. vadh . 2o, 3.0k 20
Producent: ~ VITROSERVICE CLIMA

ul. Stonecznikowa 2, 81-198 Kossakowo

tel. (058) 6251354
Przedstawicielstwo: 53-615 Wroclaw, ul. Stubicka 18

tel. (071) 555053

Centrale zabudowaé nalezy w pom. wentylatorni nr 0/15. Czerpnig powietrza USAV-400 wykona¢ w
icianie zewnetrznej, co wiaze sie z przebudowa studzienki doswietlajacej typu 3 (wg rys. nr 21).

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy w systemie Lindab.
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W ukladzie nawiewnym zastosowano zawory nawiewne typu KIR-160

" dlaV=232m‘h nastawa: +15mm

dla V=243 m’h nastawa: +15mm
dla V=315m’h nastawa: +20mm
W uktadzie wywiewnym zastosowano zawory wywiewne typu KSU-160 : 100
dla V=30m'h nastawa: -12mm
dla V=232m'h nastawa: +10mm
dlaV=315m’h nastawa: +15mm

Przewody poziome w parterze montowaC w przestrzeni stropu podwieszanego.

3.5. Uktad wywiewny z sali dydaktycznej 13/7.

Na XII kond. w pom. sali dydaktycznej zabudowaé nalezy w Scianach zewngtrznych dwa wen-
tylatory wywiewne typu EBB-175S z lampka kontrolna.
Producent: ~ Venture Industries Sp. z o.0.

Od strony zewngtrznej w otworze wywiewnym zabudowac nalezy wyrzutnie powietrza USAV 100
(Lindab).

4. Uwagi koncowe.

- odbiory kompletnych urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac zgodnie z PN-78/B-10440,

- roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej prowadziC nalezy zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne
i przemystowe, rozdziat 13" oraz zgodnie z wymaganiami systemu LINDAB zawartymi
w katalogach technicznych i wytycznych dostawcy systemu,

- czerpnie i wyrzutnie nalezy malowac farbg proszkowa w kolorze czarnym,

- zaleca si¢ dok}tadne skoordynowanie lokalizacji elementow wentylacyjnych w sufitach

podwieszonych z elementami o§wietleniowymi, w ramach projektu aranzacji wnetrz.

Opole, styczen 1999 r.
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O S IBUD-OPOLE- L e Budowa: Dom Studenta Uniwersytetu

' Fat ot Opolskiego
45325 0POLE, ul Swiatowida nr ? Adres p g .
tel./fax./0i1/879-161, centr.oT1-34..2. $: Opole, ul., Katowicka
# p ’ Imrestor: Uni‘wersytet OPOlS'ki

Frotol 6! Nr..

spisany dnia . . 25.01.19991‘.

.. odaosnie

nadzoru autorskiego przy udziale:
|, Jarostaw Gawrys - projektant,

3]
.

I. Stan zaawansowsznia budowy:
II. Stwierdzone cdchplenia od projektu lub inne usterki budowy:

II[. Zalecenia nadzoru &utorskiego i wyjasnienia: _
W nawigzaniu do "Projektu modernizacji wentylacji mechanicznej" (zlec.

. nr 65/95/NA/99) zaleca sig poglqbienie studzienki doéwietlajqcej'
pom. nr 0/15 - WENTYLATOROWNIA, na rzucie piwnic - rys. nr 2.

" Na zaléczonym do protokofu rysunku zaznaczono nowy poziom dna oraz
lokalizacje otworu o Srednicy § 420 mm, jaki nalesy wykonaé w celu
wyprowadzenia rury 4 400 mm oraz montazu czerpni powietfza typu USAV-4C
Rysunek nalesy rozpatrywaé wraz z rys. z dokumentacji pierwotnej nr 1/T
(detale) - studzienka doswietlajgca typu 3. Betonowg wylewke denng

zaleca sie wykonywaé odcinkami, podkopujgc zrealizowane juz Scianki
betonowe grub. 20,0 cm.

1V. Niezbedna brakujaca wzgl. dodatkowa dokumentacja, ktérej wykonanie nalezaloby zleci€. Biuru

Podpis pn.cdsAL

Podpis przedst. ' Podpis
nadzoru autorskiego

wykonawcy robét. przedstawiciela inwestora

Pozostale podpisy

U W AGA: Z braku miejsca clag dalszy kazdego punktu moze byé kontynuowany na odwrocie:



OZNACZENIA ELEMENTOW SYSTEMU LINDAB

SR - przewody proste
BU90° - tuki

RCLU - zwezki

TCPU - tréjniki 90°
XCPU - czwérniki 90°

NPU - zlaczki
MF - ziaczki
ILU - kroéee

ESU - zaslepki

KC - pokrywy otworéw rewizyjnych
USAV - czerpnia lub wyrzutnia

URH - zaw6r wywiewny

KSU - zawér wywiewny

KIR - zawdr nawiewny

VGU - tuleja wlotowa zaworu

VPS - nasadka siodlowa

KB40 25/25 - tasma stalowa do mocowania przewodow

Zamowienie:
kod produktu: VPS-aaa-bbb-ccc
Typ
Wymiar przewodu gtéwnego gd
Typ zaworu powietrznego

Wymiar zaworu powietrznego



B. OBLICZENIA

1. Ilo$¢ powietrza v;"entylacyjnego.
- pom. 1/6 pom. klubowe V=139,00m’
- pom. 1/7 pom. sali konsumpc. V = 84,50 m*
- pom. 1/8 zaplecze bufetu V=48,50 m’
V,=5w/hx 139 m’ = 695 m’/h
V,=30m"h x 21 0s6b = 630 m/h
V,=5whx48,5 m’ = 243 m’h
-pom. 1/9 w.e. Vg=30m’h
V=695 + 630 + 243 = 1568 m’/h
Vi =695 + 630 + 243 + 30 = 1598 m’/h
- pom. 1/14 $wietlica V = 142,56 m"
V., =20m’h x 30 oséb = 600 m’/h
- pokoje studenckie
pokdj 2 osobowy
Vy=2x20m"h =40 m’/h
pokdj 3 osobowy
Vy=3x20m’h =60 m'h
V, =40 + 60 = 100 m’h
V,, = 100 m*h
- kuchnia V, = 50 m*h
- lazienka V, = 50 m*h

2. Dobor centrali nawiewno-wyciagowej z odzyskiem ciepta typu CMWY 1 (Vitroservice Clima).

2.1. ZatozZenia.

¢ wydatek powietrza zewnetrznego Vz = 1568 m’/h
® sprez dyspozycyjny nawiewu Pg, = 190 Pa

® wydatek powietrza z inst. wyciagowej Vw = 1598 m*/h
® sprez dyspozycyjny wywiewu Pg, = 296 Pa

® temp. powietrza zew. t,=-16°C

® temp. pow. z inst. wyciagowej t,=24°C

® temp. pow. nawiew. (po przejsciu przez centrale) t =24°C
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2.2. Dobor parametrow wymiennika krzyzowego.
n=475%
t, =-16+ 0,475 (24+16) = 3°C

2.3. Dobor wielkosci nagrzewnicy.
CNWV |
1568 m*/h

¢ wielkos¢
® wydatek powietrza

® temp. przed nagrzewnica 3°C

® temp. za nagrzewnica 24°C
® temp. wody wlot. 130°C
® temp. wody powr. 70°C

Obliczenie mocy:

Q = 1568216,3(>)<lx24 = 12,54 kW

Wydajnos¢ wody:
12.54x1000

V _ 1,16

e 3
rapaso = 0:03 I/s=0,18 m/h

Spadek ci$nienia powietrza:
p=9Pa

Opory hydrauliczne:
H=155kPa

Typ nagrzewnicy 1 dla CNWV 1

2.4. Dobor zespotow wentylatorowych.
OPORY WEWNETRZNE CENTRALI:

® opory przepustnicy na wlocie powietrza Swiezego
® opory filtra

® opory przepustnicy na by-pasie wym. krzyzowego
¢ opory na wymienniku krzyzowym

® opory na odkraplaczu

® opory powietrza na nagrzewnicy

Opory wewngtrzne centrali:
Cisnienie dynamiczne wentylatora:
Sprez dyspozycyjny wentylatora:
Catkowite opory wentylatora:

nawiew
p,=4.0
pse = 85,0
P, = 4,0
Prc, = 1500

Py, = 9,0

T p,=252,0
p, = 120

Pe, = 190

2 pp=1562,0

wywiew
p,=40
Prey = 150,0
Po =210
p,= 1750
p,= 120

Pg, = 296

pr=5910



2.5. Dobor filtrow.
Spadek ci$nienia na filtrach

® poczatkowy 28 Pa

® Sredni 85 Pa
Wymiary filtra: A = 600mm
H = 390mm
S = 100mm

Tlos¢ filtréw na blok centrali: 1

2.6. Spadek cisnienia na odkraplaczu i przepustnicy.
® odkraplacz 21 Pa
® przepustnica 4 Pa

2.7. Syfon odplywowy.
h = 50mm
H = 100mm

2.8. Automatyka.

Szafka elektryczna kontrolno-sterujaca z regulatorem.

2.9. Oznaczenie centrali.
CVER1L CA/&/V/'I*é
3. Pomieszczenie Swietlicy 1/14.
V=14256 m®
V,, =20 m*/h x 30 0séb = 600 m’/h
Przyjeto wentylator wywiewny kanatowy typu TD-800-200
n = HF 2500 obr/min
LF 1850 obr/min
Ns=120- 140 W
[=0,53-0,6A
Nr art. 400-20430
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4. Dobor wentylatoréw dachowych TOE.
V=2XVi+3A
P= Pa
dla ¢200mm A =0,628mxh
dlag315mm A =0,989m x h
h, ;5,=32,5m
h, ;.1 =29,5m
h, ;o=35,5m
hy=33,5m
h,=37,5m
h, ; =36,5m

A, =0,628 x 32,5 =20,41

A, =0,628x29,5 = 18,53

A,=0,989 x 32,5 = 32,14

A, =0,989 x 35,5 = 35,11

A, =0,989 x 33,5 = 33,13

A, = 0,628 x 37,5 = 23,55

A, =0,989 x 36,5 = 36,10

A, = 0,628 x 36,5 = 22,92

A, =0089x 32,5 = 32,14

A, =0989x 35,5 =35,11

A, =0,628 X 29,5 = 18,53

A,,=0,628 x 29,5 = 18,53

V, =600 + 3 x 20,41 = 661,0 m*h = 0,184 m'/s, nr nastawy 3
V, =500 + 3 x 18,53 = 556,0 m*/h = 0,154 m"/s, nr nastawy 3
V, = 1050 + 3 x 32,14 = 1146,0 m’/h = 0,318 m’/s, nr nastawy 4
V, = 1200 + 3 x 35,11 = 1305,0 m*h = 0,362 m’/s, nr nastawy 4
V,=1150+3 x 33,13 =1249,0 m*/h = 0,347 m’/s, nr nastawy 4
V, =595 + 3 x 23,55 = 666,0 m'/h = 0,185 m'/s, nr nastawy 3
V, = 1240 + 3 x 36,10 = 1348,0 m*h = 0,374 m’/s, nr nastawy 4
V, =570 +3x 22,92 =639,0 m’’h = 0,177 m’/s, nr nastawy 3
V, = 1080 + 3 x 32,14 = 1176,0 m*/h = 0,327 m*/s, nr nastawy 4
V,,=1200 + 3 x 35,11 = 1305,0 m"/h = 0,362 m'/s, nr nastawy 4
V,, =500+ 3 x 18,53 = 556,0 m*h = 0,154 m*/s, nr nastawy 3
V,, =500+ 3 x 18,53 = 556,0 m*h = 0,154 m’/s, nr nastawy 3
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Dla wszystkich uktadéw dobrano wentylator dachowy typu TOE 355-4, szt. 12 (z kratg ochronna)
U/f = 230V/50Hz, Pn = 340W, In = 1,61A ’

wraz z regulatorem - pigciostopniowy transformator 1-fazowy typu RTRE-3, szt. 12.

5. Dobér zaworow wywiewnych.
Dla V =50 m'/h
Pt=120Pa
dobrano zawér wywiewny typu URH-100 z komora wyréwnawcza VGU-100,
nastawa (pozycja): -3mm.

Przyjeto jednakowy stopiefi otwarcia zawordw na catej wysokosci przewodu zbiorczego.

p<45Pa
dlaV=15m'h nastawa: -16mm
dla V=20 m’h nastawa: -14mm
dla V=30 m’h nastawa: -12mm
dla V=40 m’h nastawa: -7mm
dla V =60 m*/h nastawa: Omm
dlaV=80m'h nastawa: +6mm

6. Pomieszczenie sali dydaktycznej 13/7.

V =13 0s6b x 20m*/h = 260 m’*/h
dobrano dwa wentylatory wywiewne typu EBB-175 S z lampka kontrolna.
n = 1300 obr/min, Pn = 30W, U =220V, In = 0,24A, V = 175 m’/h

Opole, styczen 1999 r.




