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1. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

DZIAŁ

74000000-9

Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii

GRUPA

74200000-1

Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii

KLASA

74220000-7

Usługi architektoniczne i podobne

74230000-0

Usługi inżynieryjne

KATEGORIA

74222000-1

Usługi projektowania architektonicznego

74232000-4

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowani
2.KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

DZIAŁ

45000000-7
Prace budowlane

GRUPA

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASA
45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4
Tynkowanie

45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3
Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45260000-7    Izolacje przeciwwilgociowe
KATEGORIA

45311000-0
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45317000-2
Inne instalacje elektryczne

45324000-4
Tynkowanie

45331000-6
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45432000-4
Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442000-7
Nakładanie powierzchni kryjących

3. Część opisowa
Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz ze STWiOR, kosztorysów inwestorskich i na tej podstawie wykonania robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.
Tematem opracowania jest ; Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19 zlokalizowanego na dz. nr 12/13, k.m. 45, obręb Opole w Opolu przy ul. Katowicka 87 B.
Zadanie składa się z trzech etapów:
1.Etap obejmuje;

a). wykonanie inwentaryzacji budynku na potrzeby uzgodnienie z Zamawiającym i opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej - projekt budowlany. 

Projekt budowlany musi być uzgodniony pod względem bhp, sanitarnym, p.poż.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów oraz pozwoleń lub zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym.

b) . uzgodnienie z Zamawiającym i opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej.

c). opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż.
d). opracowanie kosztorysów szczegółowych i przedmiarów wszystkich branż. 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o n/w ustawy i rozporządzenia obowiązujące na dzień składania oferty: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z późn. zm) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i obioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich,
-z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( z późn. zm),
-ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z późń. zm.),
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późń. zm).

-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z późń. zm.).
2. Etap II obejmuje:
Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i wydanych pozwoleń. Roboty budowlane mogą być rozpoczęte wcześniej, jeżeli nie wymagają pozwoleń lub zgłoszeń na budowę.
3. Etap III obejmuje:

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z przekazaniem w użytkowanie budynku, ( jeżeli wymaga tego wydane pozwolenie na budowę)
Aktualny stan budynku.
Charakterystyczne parametry:

Kubatura – 29688,00 m3 
Powierzchnia użytkowa – 7433,00 m2 
Powierzchnia całkowita - 9196,12 m2

Budynek Domu Studenta Niechcic, w którym planuje się przeprowadzenie inwestycji został przekazany w użytkowanie w 2004 roku. Budynek piętnastokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o konstrukcji żelbetowej, ocieplony. W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia techniczne, na parterze biura oraz portiernia i węzły sanitarne, od I p. – X p. znajdują się moduły mieszkalne , które posiadają oddzielne węzły sanitarne i kuchnie. Na I p. zlokalizowane są moduły mieszkalne 2 osobowe dla osób niepełnosprawnych z możliwością zakwaterowania do 3 osób, na pozostałych piętrach w modułach mieszkalnych dwupokojowych występuje możliwość zakwaterowania od 3 do 5 osób w zależności od potrzeb, łącznie 90 modułów mieszkalnych, moduł mieszkalny składa się z dwóch pokoi, korytarza, kuchni i przedpokoju . Na XI p. zlokalizowane jest pomieszczenie hotelowe, na XII p. klatka schodowa, natomiast na XIV p. znajduje się obserwatorium astronomiczne. Budynek udostępniony jest dla osób niepełnosprawnych, posiada trzy windy wewnętrzne (w tym jedna winda wydzielona przeciwpożarowo z możliwością użycia w akcji gaśniczej). W budynku znajduje się klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji z systemem oddymiania. Budynek posiada instalację DSO i instalację SAP. Budynek jest zlokalizowany na terenie Campusu Uniwersytetu Opolskiego. DS przeznaczony jest dla zakwaterowania 441 studentów, mieszczą się w nim również biura administracji uniwersytetu dla około 10 pracowników.
Budynek jest wyposażony w centralę nawiewno -wywiewną zlokalizowaną w piwnicy która obsługuje pomieszczenia klubowe , część konsumpcyjną d. kawiarni na parterze budynku , w centralę nawiewną dla systemu oddymiania klatki schodowej, a na pierwszym piętrze w częściach skrajnych korytarza głównego znajdują się okna z mechanicznymi otwieraczami dla przewietrzania sterowane z centrali pożarowej . Budynek posiada system wykrywania pożaru , w system DSO . Na ciągach wentylacyjnych zainstalowane są klapy  p. pożarowe (  dymowo-ogniowe). 

Budynek wyposażony jest w 12 pionów wentylacyjnych wyciągowych  z  pięciostopniową skokową regulacją obrotów silników ( wydajnością wentylatorów  ,obsługujących pomieszczenia kuchenne , łazienki z sanitariatami,  w modułach mieszkalnych na piętrach od 1 do 12  , na parterze pom. biurowe , WC , szatnię . Nawiew świeżego powietrza jest realizowany poprzez nawietrzaki nadokienne  , otwory wentylacyjne w stolarce drzwiowej  pokoi mieszkalnych w modułach a zasysanie poprzez mechaniczną wentylację wyciągową w łazienkach i kuchniach w modułach mieszkalnych , biurach i łazienkach parteru. W obiekcie istnieje stacjonarna sieć telefoniczna obsługująca biura i portiernię jest obsługiwana przez nadrzędną centralę w budynku głównym Oleska 48 poprzez własną podcentralkę
Wykończenia:

1. klatki schodowe i korytarze; sufity częściowo podwieszone ( płyta G-K i systemowy – amstrong), ściany  malowane farbą emulsyjną, okładziny podłogowe płytki gres, 

2. pokoje, kuchnia i przedpokoje podłogi wykładzina PCV oraz płytki gres, ściany i sufity malowane farbą emulsyjną, w kuchni pas technologiczny z płytek glazurowanych pomiędzy zabudową kuchenną,

3. węzły sanitarne ściany płytki glazurowane na pełną wysokość, posadzka płytki glazurowane antypoślizgowe, sufit malowany farbą emulsyjną, natrysk murowany, umywalka, bateria, kompakt wc
4. budynek posiada kompletne instalacje wod – kan, c.o., elektryczną, ochrony p.poż., LAN, telefoniczną obsługującą parter, wydzielona klatka p.poż z wentylacją oraz wentylację nawiewno – wyciągową korytarzy.
4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Celem inwestycji jest przebudowa DS. Niechcic Przebudowa ma na celu dostosowanie DS Niechcic na potrzeby zapewnienia bezpiecznego pobytu studentów i dostosowanie do wymogów zawartych w wytycznych MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wdrożone zostaną procedury związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników oraz pracowników domów studenckich. Zminimalizowane zostaną ryzyka zakażenia przez użytkowników i pracowników oraz zaplanowane zostaną kompleksowe działania dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii. Zostaną wyznaczone i przebudowane pomieszczenia, w których będzie można odizolować osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych COVID-19zgodnie z wytycznymi: https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19
Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmuje;

1. przebudowa części pomieszczeń piwnicznych zapewni składowanie i odbiór rzeczy przez studentów, którzy nie deklarują kontynuacji pobytu w DS. 
2. Przebudowa sieci informatycznej pod sieć teleinformatyczną umożliwi kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną. 
3. Przebudowa wentylacji mechanicznej (wyciąg mechaniczny, nawiew przez nawiewniki okienne) na nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła z automatyką pracy i sterowania, co ograniczy rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz zmniejszy straty ciepła w budynku, wraz z odtworzeniem wykończenia okładzin ściennych, podłogowych i sufitów
4.  Przebudowa murowanych kabin natryskowych, na kabiny natryskowe z brodzikiem osadzonym w posadzce umożliwi utrzymanie czystości w kabinach i skuteczną ich dezynfekcję. 
W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zarażeń oraz zapewnienia możliwości skutecznej dezynfekcji przewiduje się następujące wykończenia pomieszczeń:
1.  kuchnie – ułożenie nowego pasa technologicznego na ścianach z płytek glazurowanych, pozostają posadzki z płytek gres, które należy uzupełnić po wykonanych robotach, ściany i sufity należy uzupełnić tynk po przebudowie wentylacji i pomalować farbami bezpyłowymi odpornymi na ścieranie z możliwością zmywania, 
2.  węzły sanitarne – należy skuć istniejące płytki na posadzce i ścianach, wykonać izolację przeciwwodną pod posadzki i  ściany natrysku , natomiast na pozostałych ścianach wykonać izolację przeciwwilgociową , na ścianach ułożyć płytki glazurowane do wysokości sufitu, sufity malowane farbami bezpyłowymi odpornymi na ścieranie z możliwością zmywania , posadzki wykończyć płytkami antypoślizgowymi jak dla pomieszczeń mokrych o antypoślizgowości > lub równej 10, brodziki antypoślizgowe z wymianą podejść kanalizacyjnych i kratek, brodziki zlicowane z poziomem posadzki, nowe baterie natryskowe z wymiana podejść c.z.w.u. oraz zaworów , umywalki, baterie umywalkowe oraz kompakty wc w przypadku dużego zużycia do wymiany na nowe,

3.  pomieszczenia piwniczne do składowania rzeczy – wykonanie stałej zabudowy do przechowywania rzeczy , regały na stałe związane z budynkiem w zakresie zaprojektowania i zamontowania przez Wykonawcę, ściany i sufity malowane farbami bezpyłowymi odpornymi na ścieranie z możliwością zmywania, posadzki istniejące, 
4. pokoje po przebudowie mechanicznej wentylacji nawiewno – wywiewnej, ściany i sufity należy uzupełnić tynk i podmalować farbami bezpyłowymi odpornymi na ścieranie z możliwością zmywania, wykładzina PCV do odtworzenia w miejscu prowadzonej przebudowy.
5. Przebudowę  sieci LAN na teleinformatyczną dopuszcza się wykonanie poprzez zastosowanie nw. wariantów:
a) zgodnie z zał. nr 1 do P F-U, jeden  punkt logiczny sieci komputerowej w każdym pokoju zostanie przekwalifikowany jako obwód sieci telefonicznej z dedykowanym gniazdem RJ, wyposażyć w nową  podcentralę z funkcją centrali tzw. hotelowej , pokoje wyposażyć w aparaty telefoniczne, z możliwością łączenia przez portiernię i administratora budynku na zewnątrz, 
lub
b) wykonanie bezinwazyjnego okablowania wieloparowego z wprowadzeniem przewodów telefonicznych do pokoi z wykorzystaniem istniejących koryt instalacji LAN, w przypadku aparatów telefonicznych z ładowarką można wykorzystać istniejące gniazda elektryczne dedykowane.

Dostawa aparatów telefonicznych i centrali telefonicznej oraz krosownic i wykonanie niezbędnego okablowania wieloparowego oraz wszystkich urządzeń opisanych w zał. nr 1 po stronie Wykonawcy jako elementu na stałe związanym z budynkiem, dostawa uzależniona od przyjętego wariantu
6. Przebudowa wentylacji mechanicznej:
W ramach przebudowy Zamawiający dopuszcza ;

1.  przebudowę istniejącej  wentylacji nawiewno -wywiewnej z kanałami wentylacyjnymi i centralą mechaniczną wraz z istniejącą wentylacją mechaniczną wywiewną z wentylatorami dachowymi w modułach mieszkalnych 
2. wykonanie nowej instalacji mechanicznej wentylacji nawiewno – wywiewnej dla samych modułów mieszkalnych z pominięciem przebudowy istniejącej instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej parteru.
Proponuję się; naścienny sterownika do regulacji i monitorowania pracy wentylacji zamontowany w pomieszczeniu portierni.

Zaprojektowana i przebudowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna musi spełniać przepisy p.poż. i być z odzyskiem ciepła bez mieszania powietrza wywiewanego z nawiewanym.
Wentylacja oddymiająca klatki schodowej nie podlega przebudowie

7.  W trakcie przebudowy stolarka drzwiowa, energooszczędne oprawy oświetleniowe oraz armatura sanitarna nie nosząca oznak dużego zużycia zostanie ponownie zabudowana, natomiast uszkodzone elementy wymagają wymiany na nowe .

Na podstawie informacji w/w o aktualnym stanie budynku należy zastosować materiały i technologie robót muszące gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych; transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu; materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie; wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry.
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Przyłącza muszą być opomiarowane przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wywozu gruzu z rozbiórki do utylizacji oraz pozostałych odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich,  zajmować istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących obiektów. 
5.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną i  wykonawczą.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 


Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty opisane w zawartej umowie.
6. Załączniki graficzne
- zał. nr 1 - wytyczne dla przebudowy sieci teleinformatycznej
- zał. nr 2 – rzuty istniejącej wentylacji wyciągowej 
- zał. nr 3 – rzuty istniejącej wentylacji nawiewno - wywiewnej
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