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Opis techniczny
do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biadoliny Szlacheckie,
Perfa, Sufczyn Dolny i Maszkienice w gminie Dgbno

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:

— Umowa z dnia 24.10.2013r pomigdzy Gming De¢bno a Geokart-International, sp. z 0.0.
w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44

— Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Brzesku,

— Uchwata Nr 11/133/2004 Rady Gminy w Dgbnie z dnia 28.04.2004 r. w sprawie
uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru
administracyjnego w gminie De¢bno,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia
znak GPOS.V.6220.3.2014.DZ z dnia 03.06.2014 r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
znak GPOS.V.6220.9.2016.DZ z dnia 29.09.2014 r.

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
I przepisami wykonawczymi,

— Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego,

— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych.

2. Przedmiot i zakres inwestycii.

Projektem inwestycji objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej wraz z przytagczami do budynkéw w miejscowosciach Biadoliny Szlacheckie,
Perfa, Sufczyn Dolny i Maszkienice w gminie Debno. Scieki sanitarne beda tloczone z
terenu objetego wnioskiem do studni rozpreznej na dziatce 411/1 w m. Maszkienice na
terenie oczyszczalni $ciekow w Maszkienicach.

W zakresie inwestycji znajduje si¢ rowniez budowa przytaczy zasilania energetycznego
do projektowanych przepompowni sieciowych $ciekow, oraz zjazdéw z drog publicznych
do ww. obiektow. Projekty branzy drogowej i elektrycznej zostaty ujete w odrgbnych
opracowaniach- tom 11 i 111 PB.

Powyzsze zamierzenie budowlane stanowi jeden z etapow inwestycji, ktorej zadaniem
jest uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie. Inwestycja ma réwniez za
zadanie rozw6j i poprawe infrastruktury wiejskiej, ochrong czystosci wod
powierzchniowych i podziemnych oraz ochrone ziemi poprzez zapewnienie odbioru
sciekdw sanitarnych przez oczyszczalnig, a nastepnie ich oczyszczenie.

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Na terenie miejscowosci Biadoliny Szlacheckie, Perfa i Sufczyn Dolny oraz objctej
projektem czesci miejscowosci Maszkienice nie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W sasiedztwie drogi krajowej nr 94 zostala wybudowana kanalizacja sanitarna. W
zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej
wystepuje lokalna sie¢ wodociggowa, gazowa sredniego i wysokiego cisnienia, sie¢
teletechniczna napowietrzna i kablowa, elektryczna napowietrzna i kablowa oraz krotkie
odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. przykanalikow od budynkéw do szamb.

W zwiagzku z brakiem kanalizacji sanitarnej mieszkancy zmuszeni sa odprowadzac
scieki do przydomowych szamb, zbiornikdw wybieralnych o roznej konstrukcji i jakosci



oraz bezposrednio do przydroznych rowdw badz przeptywajacych ciekow wodnych.
Istniejace przydomowe zbiorniki na scieki nie przedstawiaja wigkszych wartosci majacych
na celu ochrone srodowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi
zagrozenie dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

4. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone w opracowaniu pn. ,,Geotechniczne
warunki posadowienia obiektu budowlanego”, stanowiacego zatacznik do PB.

5. Charakterystyka obiektu budowlanego

Projektuje sie kanalizacje sanitarng wraz z obiektami i infrastrukturag towarzyszaca dla
miejscowosci Biadoliny Szlacheckie, Perta, Sufczyn Dolny i Maszkienice w gminie Debno,
W powiecie brzeskim.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci objetych opracowaniem
przebiega¢ bedzie obok istniejacej zabudowy przy granicach dziatek oraz w obrgbie
i w poblizu drog gminnych, drég powiatowych nr 1422K, nr 1407K i nr 1421K, a takze pod
dnem rowow melioracyjnych.

Kolektory beda zbieraly scieki z terenu objetego opracowaniem i doprowadzaty je
do istniejacej oczyszczalni sciekdw znajdujacej si¢ w m. Maszkienice.

Na projektowanym obszarze zostanie podigczonych do kanalizacji okoto 438
gospodarstw. Ponadto przy doborze srednic i przepompowni sciekow uwzgledniono docelowa
ilos¢ sciekdw po wigczeniu Il etapu inwestycji (realizowanego wg odrgbnego postepowania),
czyli sciekow z miejscowosci Sufczyn Gorny i Lysa Gora.

Na dzialce o nr ewid. 480/4 w miejscowosci Sufczyn nastapi polaczenie istniejacej
kanalizacji sanitarnej (scieki z miejscowosci Sufczyn Gorny i Lysa Gora) z projektowana
sieci. Polaczenie zaprojektowano przed czynna pompownig sciekéw w istniejacej studni
betonowej. Pompownia na terenie dziatki 480/4 w miejscowosci Sufczyn bedzie pelnié
funkcje pompowni awaryjnej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Zakltadem Ustug Komunalnych w Debnie.

Calkowita przewidywana ilos¢ sciekéw doprowadzanych do oczyszczalni wyniesie
0k.483 m3/d, w tym ilos¢ sciekbw z terenu objetego niniejszym opracowaniem wyniesie
ok.227 m3/d.

Schemat transportu sciekow:

Oczyszczalnia sciekow w Maszkienicach

P5

t

P3«—P4<«—scieki z m. Sufczyn Gérny i Lysa Gora (wg odrebnego opracowania)
T

P2

T
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Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur z PVC 0 nastepujacych
parametrach:

— Srednice i grubosé scianki 160x5,5mm; 200x6,6mm; 250 x 8,2mm,

- Typ SN 12, SDR 34, SLW 60,
Rury PVC-U SN 12 o srednicy od 160 mm do 250 mm lite o jednorodnej homogenicznej
sciance wg PN-EN 1401-1 z wydtuzonym kielichem formowanym na goraco wokot konturow
uszczelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajacym z PP z widknem szklanym, ktora
stanowi integralng cze¢s¢ Kkielicha, tworzac nierozerwalne potaczenie, zapewniajac



dlugotrwata eksploatacje sieci. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej
powierzchni okreslajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje
materiatu podczas inspekcji CCTV. Rury musza posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu
% CO oznacza, ze moga by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w
temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411. Ksztattki powinny by¢ wykonane w szeregu SDR
34 i posiada¢ sztywnos¢ obwodowg > 12 kN/m? Rury i ksztattki w celu zachowania
jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ szczelnosé
zkacza na cisnienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. Podstawa dopuszczenia do zastosowania
rur i ksztaltek systemu PVC SN12 jest aktualna Aprobata Techniczna ITB. Alternatywnie
dopuszcza si¢ stosowanie systemu rur litych i ksztaltek z PP o sztywnosci obwodowej > 12
kN/m2 produkowanych w oparciu 0 norme¢ PN-EN 1852.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z gazociggami wysokiego cisnienia zaprojektowano
kanalizacje z rur polietylenowych o parametrach PE 80 SDR 11.

Minimalny spadek kanatéw na sieci 0,4%- dla srednicy 250mm i 0,5% -dla $rednicy
200mm.

Przewody tloczne zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 o srednicy
Dn63x3,8 mm, Dn90x5,4 mm, Dn110x6,6 Dn140x8,3 mm i o srednicy Dn160x9,5 mm.

5.1. Zestawienie sieci kanalizacyjnej wg srednic:

Kanalizacja — sie¢ grawitacyjna

Rodzaj
rury

PVC 250 PE250 PVC 200 PE200 PVC 160

Dlugos¢ | 4887,4m | 51,80 m | 14777,3m | 4820m | 10750,8 m

Kanalizacja — rurociagi tloczne

Rodzaj
rury

PE160 PE140 PE110 PE90 PEG3

Dlugosé | 27825m | 1113, 1m | 739,70 m | 19280 m | 321,50 m

5.2. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki na projektowanych kanatach stuzy¢ beda do:
— zmian kierunkow kanatow,
— rewizji i ptukania kanatow,
— polaczenia kanatow.

Studzienki stanowia wezly ukladu kanalizacyjnego o scistej lokalizacji w planie
o okreslonych rzednych. Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od
wyzej wymienionych obiektow z wbudowanymi w nich przejsciami szczelnymi o okreslonej
wielkosci, ilosci i zaprojektowanych rzednych.



Do inspekcji z poziomu terenu projektuje sie studzienki rewizyjne niewlazowe. Studzienki
kanalizacyjne DN400mm przelotowe i zbiorcze powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
EN 13598-2. Studzienka powinna skiada¢ si¢ z nastepujacych elementdéw: podstawa
studzienki z polipropylenu (PP-B), rura trzonowa (dwuscienna) z polipropylenu PP-B lub lita
PVC o érednicy DN/OD 400 mm i sztywnosci obwodowej SN >8 kN/m2, uszczelka
(manszeta) stosowana w potlaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o srednicy DN
400/315 mm, rura teleskopowa gfadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,
zwienczenie zeliwne z pokrywa.

Za rownowazne do zastosowanych w dokumentacji studni DN 400 uznaje si¢ studnie lite
produkowane z PP o parametrach technicznych nie gorszych niz dla PVC.

Dla umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang studnie
rewizyjne betonowe o srednicy Dn1000mm. Studnie musza by¢ wyposazone w przejscia
szczelne z PVC-U lub PP o sztywnosci obwodowej min. SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz
szczelnosci min. 2,5 bara . W érednicach DN 160 i DN 200 wymaga si¢ mozliwos¢ regulacji
sferycznej — w kazdym kierunku min. 7,5° ( przejscia wyposazone w przeguby kulowe ), do
podigczen rur kanalizacyjnych. Przejscia szczelne musza posiada¢ aprobate techniczng ITB i
by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury. Studnie kontrolne/rewizyjne
wykonane z prefabrykatow betonowych zgodnie z DIN V 4034/1. Monolityczna dolna czes¢
studni z zabetonowang w zakladzie prefabrykacji bezfugowa wkiladka z odpornego na agresj¢
chemiczng polipropylenu, zabezpieczajaca wnetrze catego elementu dennego (kanaty,
spocznik) przed korozja. Strona wkiadki, ktdra styka si¢ z betonem musi by¢ wyposazona w
kotwy mocujace oraz granulat gwarantujacy optymalng przyczepnos¢ wkiadki i betonu.
Spocznik musi posiada¢ powierzchnig ryflowana, stanowiaca zabezpieczenie antyposlizgowe.

Studnie kaskadowe na kolektorach gtéwnych zastosowano w miejscach gdzie rdznica
potaczen kanatdw wynosi powyzej 1 m.

Przykrycie studzienek z tworzyw sztucznych wiazem zeliwnym dostosowanym do klasy
obciazenia terenu (A15 lub D400) utozone na rurze teleskopowe;.

Przykrycie studni betonowych wiazem kanatowym zeliwnym @600mm dostosowanym do
klasy obcigzenia terenu na zwegzkach betonowych- w terenach zielonych natomiast w terenach
utwardzonych- na pierscieniach odciazajacych i ptytach betonowych.

5.3. Studnie na kanalizacji tfocznej

Dla celow prawidiowej eksploatacji rurociagu ttocznego (konserwacja, prace remontowo-
awaryjne) przewiduje sie studzienki rewizyjne Dn1200mm z czyszczakiem (tréjnik z
zaslepka).

Na rurociggach tlocznych gdzie uksztaltowanie terenu nie pozwala na samoczynne
odpowietrzenie (w studzience rozpreznej) zaprojektowano odpowietrzenia rurociggu
tlocznego pompowni w najwyzszym punkcie trasy poprzez zamontowanie zaworu
napowietrzajaco-odpowietrzajacego w betonowej studni @1200mm. Wiaz do studni powinien
by¢ wentylowany. Zawor nalezy zamontowaé¢ na tréjniku zeliwnym. Przed zaworem, na
kro¢cu odpowietrzajgcym wymagane jest zamontowanie zasuwy odcinajacej.

Odwodnienie rurociaggu przewiduje sie poprzez zamontowanie trojnika koinierzowego
z zaslepka w studzience Dn1200mm.

Studnie rozprezne na koncach przewodow ttocznych projektuje sie jako betonowe Dn1200.
Studnie rozprgzne wyposazy¢ w biofiltr neutralizujacy zapachy oraz deflektor



5.4. Przepompownie sciekow

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano piec sieciowych przepompowni sciekdw
oznaczone na mapach jako P1, P2, P3, P4, P5 oraz trzy pompownie przydomowe o0znaczone
na mapach jako pz1, pz2, pz3.

Pompownie umozliwia¢ beda transport sciekow z nizszych pozioméw terenu do gtéwnych
kolektoréw sanitarnych potozonych wyzej, niwelujac tym samym zaglebienia sieci.

Przewidziano pompownie $ciekdw zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronnej. Zbiorniki
pompowni z polimerobetonu o $rednicach Dn 1200mm, Dn 1500mm i Dn2000mm. Nie
przewiduje si¢ docigzania zbiornikdw pompowni.

W przypadku pompowni przydomowych zastosowac zbiorniki z PEHD o $rednicy 800mm.

Zatozenia do doboru pompowni sieciowych:

Zatozenia p1 P2 P4 P3 Smgkl zem. Sufqzyn PS5
Gorny i Lysa Gora

[los¢ domow 15 43 114 266 20

Max. doptyw $ciekow 0,24 0,69 183 4,26 7.86 0,32

-Qs [I/s]

Sumaryczna ilos¢ 0,24 093 | o969 | 88 7,86 15,2

sciekow [l/s]

Rzedna rurociggu dopr. | 208,68/ | 208,18/ | 222,35/ | 209,70/ 201,76/

scieki / srednica 200 200 250 250 250

Rzedna terenu

posadowienia 212,3 213,3 | 226,45 2142 205,50

pompowni

Dlugosé rurociagu t. 192 737 999 | 27825 18

L[m]

Rzedna dna rur.

ttocznego w 211,46 213,40 | 236,70 | 233,30 204,00

najwyzszym punkcie

Teren woko6t pompowni sieciowych zostanie utwardzony i ogrodzony. Ogrodzenie
wykona¢ z siatki ogrodzeniowej stalowej powlekanej, rozstaw stupkéw, maksymalnie co
2,4 m. Betonowe podstawy ogrodzenia wykonac¢ z betonu klasy B20. Wysokos¢ ogrodzenia
nie powinna by¢ mniejsza od 1,7 m. Dla pompowni P2,P3,P4,P5 brama wjazdowa stalowa,
szerokos¢ 3,5 m, dla pompowni P1 bramka wejsciowa szerokosci 0,9 m.

Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki betonowej
gr.8 cm ulozonej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjno-budowlanych teren poza miejscami utwardzonymi
wyréwnac i obsia¢ trawa. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki i obnizenie obrzezy
w grunt.

Dostep do pompowni P3 i P4 dla stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe dziatanie systemu
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zjazdy z drég powiatowych, obstuga pompowni P1 odbywa¢ si¢
bedzie z drogi powiatowej, pompowni P2 z drogi gminnej, pompownia P5 znajduje sie na
terenie oczyszczalni $ciekow w Maszkienicach. Projekty zjazdéw- wg tomu 111.

Teren pompowni P2 obsadzi¢ zielenig (tujami) zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Do przepompowni doprowadzone begdzie zasilanie energetyczne. Miejscem przylaczenia
projektowanych pompowni beda sieci niskiego napigcia zlokalizowane w poblizu pompowni.




Istniejace sieci niskiego napigcia pracuja w ukladzie TN-C. Projekt przytaczy energetycznych
pompowni sieciowych- wg tomu I1.

1. Wyposazenie przepompowni

Przepompownia wyposazona bedzie w:

- zbiornik polimeroetonowy 1200, &1500 i ©2000,

- 2 pompy zatapialne + kolana sprzg¢gajace,

- kompletng armature tj. zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

- orurowanie (piony ttoczne),

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

- zlacza srubowe ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

- konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) tj. wiaz prostokatny zamykany na
kiddke zabezpieczony przed przypadkowym opadni¢ciem, pomost obstugowy uchylny z
azurowa krata przeciwposlizgowsa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumiacy
naptyw, konstrukcje wsporcze;

- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych),

- nasadg strazacka 52,

- fancuchy pomp i ptywakdw stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

2. Praca przepompowni $ciekéw

Pompy zatapialne pracowac beda naprzemiennie — jedna pracuje, zas w nastepnym cyklu
nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa
automatycznie przejmuje jej zadanie ipraca przepompowni do czasu naprawy pompy
uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej awarii. Pompy pracowac
beda ,,na mokro”, zanurzone w medium, ktére chtodzi pompy w trakcie pracy. Przewiduje si¢
zamontowanie pomp o wolnym przelocie.

Gdy poziom $ciekbw w przepompowni osiggnie poziom maksymalny zatacza sie pompa,
ktora pracuje wypompowujac $cieki do momentu osiagniecia w zbiorniku poziomu
minimalnego. Powyzej poziomu maksymalnego i ponizej poziomu minimalnego powinny by¢
poziomy alarmu. Dolny — zabezpieczenie przed praca ,,na sucho”, gorny przed przepetnieniem
zbiornika. Alarm sygnalizowany powinien by¢ lampka sygnalizacyjna szafy sterowniczej
I przekazywany do osrodka odpowiedzialnego za eksploatacje sieci kanalizacji sanitarnej.

Wyciaganie i opuszczanie pomp odbywac si¢ bedzie z poziomu ptyty stropowej pompowni
przez stacjonarny zurawik.

3. Uklad sterowania i system monitoringu

W komplecie z przepompownia powinna by¢ dostarczona szafa sterownicza wyposazona
w sterownicg przeznaczong do zasilania i sterowania naprzemienng praca pomp.

Sterownice standardowo umieszcza sie obok pompowni na fundamencie wykonanym
przez zamawiajacego. Uktad przeznaczony jest do bezobstugowego przepompowywania
sciekdéw ze zbiornikow i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach
konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystapienia awarii.

Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomoca sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie za
pomoca sygnalizatorow poziomu. Sterownica powinna by¢ wykonana w obudowie o stopniu



IP66, z widkna poliestrowego, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwosciag zamkniecia drzwi
zewnetrznych na zamek patentowy.

Ponadto uktad zasilania i sterowania powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wylacznik zasilania 3x230/400V i przelacznik agregat - sie¢, gniazdo do podigczenia
agregatu,

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe silnikow pomp,

- zabezpieczenia przecigzeniowe silnikow pomp,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- kontrola symetrii zasilania,

- mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

- awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

- przetagcznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura sterownika), r¢czne sterowanie miejscowe,

- informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

- gniazdo serwisowe 230V 2P+Z,

- grzatka z termostatem,

- licznik godzin pracy, licznik liczby zataczen -funkcja realizowana przez sterownik,

- przetworniki pomiaru pradu z transmisja danych przez sie¢ GSM/GPRS,

- sygnalizator optyczny awarii,

- system zdalnego monitoringu SPR-GPRS.

Projektuje sie monitorowanie w oparciu 0 modemy GSM/GPRS telefonii komorkowej.
Punktem centralnym systemu, do ktérego przekazywane maja by¢ dane bedzie stanowisko
operatorskie zlokalizowane w projektowanej oczyszczalni sciekdw. Na stanowisku
operatorskim zainstalowany bedzie komputer wspoOipracujacy poprzez modem z siecia
telefonii GSM, z oprogramowaniem wizualizujgcym i archiwizujgcym przychodzace
z poszczegolnych pompowni dane.

System monitoringu powinien sygnalizowac¢ i rejestrowa¢ stany i zdarzenia takie jak:
zasilanie lub jego brak, praca pompy, sterowanie AUTO/RECZNE, awaria pomp, blokada
pomp, otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wiazéw pompowni, aktualny poziom
sciekdw, poziom alarmowy w pompowni, poziom suchobiegu w pompowni. Ponadto system
powinien umozliwia¢ wykonanie dla kazdego obiektu analizy czasu pracy pompy, czasu pracy
do przegladu pompy, dobowej ilosci zataczen pomp, wartosci chwilowej i sredniej pradu
pompy, stanu wytacznikdw termicznych pomp, kontrole pracy sterownika.

6. Pompownie przydomowe Pz1-Pz3

Ze wzgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu dla indywidualnych gospodarstw
zaprojektowano minipompownie zagrodowe w zbiornikach z PEHD o $rednicy 800 mm.

Konstrukcja zbiornika:

1. zbiornik wykonany z PEHD, jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania
elementow,

2. zbiornik posiada potkuliste dno, co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje
retencje martwa,

3. zbiornik posiada gtadkie scianki wewnetrzne na catej powierzchni co zapobiega
zarastaniu zbiornika,

4. konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyptynigciem i deformacja przy poziomie
wody gruntowej réwnej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co
potwierdzone jest stosownymi obliczeniami,

5. zbiornik posiada 2 szczelne doptywy DN 160 na specjalng uszczelke¢ wargows,
wykonane w procesie technologicznym zapewniaja 100% szczelnos¢ potaczenia rury

doptywowej
Z zbiornikiem,



6. srednica zbiornika min 800 mm umozliwia wejscie konserwatora do zbiornika oraz
wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczenstwa podwieszania
si¢ czujnika poziomu, co znacznie wyptyca zbiornik,

7. catkowita retencja zbiornika 800 | umozliwia korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez
wlgczania pompy,

8. retencja czynna zbiornika (migdzy poziomem zalaczenia i wylaczenia pompy) 100l
zapewnia czterokrotng wymiang $ciekOw w zbiorniku co zapobiega sedymentaciji
I przykrym zapachom,

9. bardzo mata strefa martwa dzigki bardzo nisko osadzonej pompie przy potkulistym
dnie zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo
sedymentacji sciekow.

10. Pompownie wyposazone W pompy wirowe z nozami tnagcymi ze stali min. 1.4528

11. Pompy z obudowami silnikow wykonanymi ze stali min. 1.4301 odpornymi n korozje.

Pompownie zagrodowe zasilane beda poprzez instalacje elektryczna zalicznikowa.

7. Skrzyzowania z obiektami terenowymi

Teren wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjnej jest uzbrojony w linie i kable elektryczne
oraz telekomunikacyjne naziemne i podziemne, wodociagi gazociagi, przykanaliki od
budynkéw do zbiornikow bezodptywowych, drogi publiczne i wewngtrzne oraz rowy
melioracyjne.

7.1. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng i nadziemng.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zarzadcOw poszczegdlnych urzadzen i obiektow w nastepujacy sposob:

— w miejscach zblizen do linii napowietrznych elektrycznych i teletechnicznych roboty
prowadzi¢ w odlegtosci min. 1,5 m wodocigg- w miejscach skrzyzowan roboty
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika rurociggow,

— gazociag nisko- i srednioprezny- uwzgledni¢ warunki techniczne zarzadcy sieci
zawarte w pismie Rejonu Dystrybucji Gazu znak: KSGIII/RDG/69/19/2/13 z dnia
29.08.2013, oraz KSGIII/RDG/68/41/2/14 z dnia 13.05.2014 r, w miejscach
skrzyzowan roboty prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem uzytkownika rurociggow,
przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ rurg ochronng do odlegtosci co najmniej 1,5m
od gazociagu,

— gazocigg wysokoprezny postepowac zgodnie z wymaganiami OGP Gaz-System:
przewdd kanalizacji wykona¢ z rury PE80/SDR11 do odlegtosci co najmniej 15 m
od gazociagu, na przewodzie zamontowac rur¢ ochronng z rur PEHD SDR11, rura
powinna by¢ zatozona na dtugosci co najmniej 10 m po obu stronach gazociagu.

— kabel telekomunikacyjny i energetyczny- w miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢
r¢cznie pod nadzorem uzytkownika sieci, na kablach zalozy¢ rury ostonowe
dwudzielne o srednicy 110mm o dt. 3m i 5m.

7.2. Skrzyzowania z drogami

Przejscia poprzeczne pod drogami asfaltowymi wykonane zostanag metoda bezwykopowa,
w rurze ochronnej, pod katem zblizonym do prostego do osi drogi i zgodnie z wytycznymi
zarzadcow drog. Komory przewiertowe zostang zlokalizowane poza pasem drogowym.

Przejscia pod drogami utwardzonymi i drogami gruntowymi wykonane zostang metoda
rozkopu, W rurze ochronnej z przywroceniem nawierzchni do stanu pierwotnego.



Do centrycznego ustawienia rur przewodowych w rurach ostonowych wykorzysta¢ ptozy
centrujace.

7.3. Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi

Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi zostang wykonane metoda bezwykopowa, bez
naruszania skarp i dna rowdw- zgodnie z warunkami Gminnej Spotki Wodnej.

W zwigzku z zaproponowang metoda przejs¢ ciekOw nie jest wymagane ubezpieczenie
skarp brzegowych oraz dna w miejscach przekroczen.

7.4. Budynki

W przypadku wykopdw gtebokich tj. powyzej 3,0 m przed rozpoczeciem robdt nalezy
dokona¢ oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej od 15,0m
od projektowanej kanalizacji.

7.5. Drzewostan

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 2z zachowaniem
istniejacego drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub
krzewu Wykonawca powinien fakt ten uzgodnié¢ z wlascicielem nieruchomosci, a takze
uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje.

W przypadku koniecznosci usuniccia drzew i krzewow, po zakonczeniu inwestycji nalezy
dokona¢ nasadzen gatunkow rodzimych w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy
usunietych. Usuniecia drzew i krzewdw prowadzi¢ tylko poza okresem lggowym ptakow.

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
prowadzi¢ nalezy recznie.

8. Roboty ziemne

8.1. Prace wstgpne

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci oraz zatozenie reperow roboczych.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana z zachowaniem ochrony
drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu
Wykonawca powinien fakt ten uzgodnié¢ z wihascicielem nieruchomosci, a takze uzyskac
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje.

Kazdorazowe wejscie na posesje prywatnag powinno by¢é wczesniej ustalone
z wiascicielem. Wykonawca, przed przystapieniem do prac powinien dokona¢ fotograficznej
inwentaryzacji terenu. Dokladna inwentaryzacja terenu budowy i stanu technicznego
budynkéw jest konieczna w przypadku, gdy prace ziemne przebiega¢ beda w bezposredniej
bliskosci zabudowan. Dokumentacja fotograficzna sprzed czasu rozpoczecia robot
budowlanych utatwi odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, moze by¢ takze
pomocna w przypadku roszczen mieszkancow.

Nalezy takze dokona¢ przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowanej
kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia dokfadnych rzednych ich
posadowien, prace te wykona¢ pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.



8.2. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji, w zaleznosci od zagospodarowania
I uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-06050:1999
Geotechnika- Roboty ziemne - Wymagania ogdlne oraz PN B 10736/1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem
administratora uzbrojenia.

Nalezy stosowaé¢ technologiec mozliwie jak najmniej uciazliwa dla okolicznych
mieszkancOw i otaczajacego srodowiska.

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany
humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdhiz jego granicy. Po
zakonczeniu robdt humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

Glebokosci wykopow - zgodnie z profilami podtuznymi.

W miejscach gdzie poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej wykopu, rury
przewodowe projektowanych sieci, nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z piasku o gr. 15 cm.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng ze
zwiru lub tlucznia (gestos¢ uziarnienia 4-20 mm) a wode¢ odprowadzi¢ poprzez pompowanie
poza zakres robot.

Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.

Roboty ziemne przebiegajace w poboczu drég i w drogach wykona¢ w wykopie wasko
przestrzennym umocnionym przez oszalowanie peine.

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkdd terenowych przewiduje sie wykonanie
wykopow o $cianach pionowych umocnionych przez oszalowanie petne.

Przed rozpoczeciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi typu G62,
na gtebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen we-
wnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastoso-
wac nalezy rozpory z profili stalowych na gtebokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie
przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli gigbokos¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20m.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciggi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i kiadek
dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tabliczkami informacyjnymi i
znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:

stupow telefonicznych 1,5m

stupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV  1,5m
stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV3,0 m
stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV 5,0 m
kabli telefonicznych 1,0 m

kabli energetycznych 1,0 m

wodociggu 1,5m

budynkow przy gicb. kanat. do 3m 4,0 m

budynkow przy gicb. kanat. do 5m 5,0 m

drzew 2,0m



8.3. Posadowienie kanalizacji metodg bezwykopowg

Przejscia pod rowami i drogami o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano w sposob
bezwykopowy.

Jedna z najskuteczniejszych metod takiej zabudowy rur na potrzeby wykonywania
instalacji podziemnych jest horyzontalny przewiert sterowany. Pozwala na zabudowg rur
w kazdych warunkach gruntowych. W zaleznosci od ztozonosci zadania dobierany jest
odpowiedni zestaw wiertniczy, ktory zagwarantuje nalezyte wykonanie powierzonego zadania
przy jednoczesnej optymalizacji kosztow wykonania.

Horyzontalny przewiert sterowany wykonywany jest etapowo:

1. Wiercenie pilotazowe (na czele gtowica wiercaca + sonda)
2. Rozwiercanie otworu (rozwiertak + ptuczka)
3. Wociaganie rury (na czele rozwiertak)

Przewiert sterowany moze przebiega¢ miedzy wczesniej wykonanymi wykopami:
poczatkowym i koncowym lub bezposrednio z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy tak,
aby wwiercala si¢ w grunt pod zgdanym katem.

8.4. Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopow przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegtos¢ min. 10 m
od wykopu. W przypadku znacznego zagicbienia dna kanatu i naptywu duzej ilosci wéd do
wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie za pomoca igtofiltrow lub studni depresyjnych.

8.5. Podsypka i obsypka

Przewody nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce. Rodzaj podsypki dostosowaé do stopnia
nawodnienia gruntu.

W miejscach gdzie poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej wykopu rury
przewodowe projektowanych sieci, nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z piasku. W miejscach wystepowania gruntdw nawodnionych zastosowa¢ podioze z drobnego
zwiru 420 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio
na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych
w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia i musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i obsypce
z rownoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, niezmrozony

- mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty

Stopien zagegszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien
by¢ nie mniejszy niz 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora- dla przewoddw
umieszczonych pod drogami, 85%- dla pozostatych przypadkow.

W przypadku prowadzenie robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypki wzmocniong podbudowsa drogi.

Przy przykryciu mniejszym od 1,2 m zastosowaé ocieplenie rurociggbw za pomoca
np. tupkdw poliuretanowych lub zuzlu i papy izolacyjnej.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza (przed zasypaniem).



9. Roboty montazowe

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem)
jak rowniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na Ya
obwodu, symetrycznie do osi. Technologia wykonania sieci powinna gwarantowaé szczelnoscé
uktadu. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przy ukfadaniu przewodow cisnieniowych nalezy spetni¢ warunki podane w normie
PN-EN 805:2002.

Rury kanalizacji cisnieniowej taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca
zlaczek elektrooporowych w zaleznosci od wytycznych zawartych w instrukcji montazowej
producenta rur. Przy potaczeniach z armatura stosowac potaczenia kotnierzowe.

Przy przekroczeniach ciekéw i pod drogami na rurociggi zatozy¢é rury ochronne
zaizolowane powloka izolacyjna. Rury przewodowe umieszcza¢ w rurach ochronnych na
ptozach dystansowych. Plozy te zapewniaja centryczne ulozenie rur przewodowych w rurze
ochronnej. Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami z elastomeru lub opaskami
termokurczliwymi.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP gtéwnie dotyczacych prowadzenia rob6t w rejonie  wystepowania  sieci
elektroenergetycznych. Nalezy opracowaé¢ szczegOtowy harmonogram wylgczen sieci
elektroenergetycznych i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkdw, gdzie odlegtos¢ migdzy
sprzetem budowlano-montazowym a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Szczegblowe wymagania, co do warunkow i zasad skiadowania, uktadania, montazu rur
zawierajg instrukcje opracowane przez producentéw rur.

10. Préba szczelnosci kanalizacji

Proby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
»-Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Proby szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej wykona¢ wg PN-EN 1671:2001
»~Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej”.

Podstawowa proba na szczelnos¢ rurociagu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym ci-
$nieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolej-
nosci. Probe przeprowadza si¢ odcinkami, co 50m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Stu-
dzienki rewizyjne umozliwiajg zejscia na poziom kanatdw i zamkniecia ich za pomocg tym-
czasowych zamknig¢ mechanicznych - korki lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodoéw z rur kanatowych
z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby
szczelnosci rurociagu rozpoczynaja si¢ juz przy ukladaniu, polegaja na zastabilizowaniu prze-
wodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czg¢sciowego przykrycia min. 20 cm ponad
wierzch rury. Ziacza kielichowe rurociaggu zaréwno na rurach jak i na polaczeniach ze stu-
dzienkami i przytagczami, pozostawia si¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu - facznie z przytaczami i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby za-
korkowane i zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby badania
kanatow) musza by¢ wyposazone w kroc¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,
- oprdznienia rurociagu z wody po probie,
- odpowietrzenia,

- Wylgczenia urzadzenia pomiarowego.



Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyj-
nie ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.

Uwaga:

W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu
z przewodami cisnieniowymi dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli
ze studzienkami od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego
punkt. Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla spokojne-
go napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru cisnienia.

10.1. Kanalizacja sanitarna tfoczna

Proby szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej wykona¢ wg PN-EN 1671 ,,.Zewngtrzne sys-
temy kanalizacji cisnieniowej”. Proby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik préb moz-
na uznac za pozytywny, jezeli w czasie 30 min nie wystapi obnizka cisnienia.

10.2. Studnie kanalizacyjne

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego od-
cinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
I wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,2 dm3/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami
0,4 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych

11. Badanie przewodoéw przed odbiorem

Sieci wraz z uzbrojeniem winne by¢ poddane badaniom na zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng - material, srednice, spadki, izolacja, zasypka.

Szczegblne wymagania i badania przewoddéw kanalizacyjnych przy odbiorze spetnié¢
i wykona¢ zgodnie z normag PN-92/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze.

12. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robot budowlanych.

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczace ochrony srodowiska, okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
Projektowana si¢ kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie
realizowana.

Podczas prowadzenia rob6t urodzajna warstwa gleby (humus) bedzie zbierana
i skladowana oddzielnie, a po zakonczeniu rob6t rozplantowana na powierzchni terenu.

Powstajace podczas robdt budowlanych nadmiary ziemi — beda odtransportowane na
miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiary te moga zosta¢ wykorzystane np. do niwelacji
terenu.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda materiaty i technologie
wykluczajace skazenie wody i powietrza. Przyjete w projekcie studzienki oraz potaczenia rur
gwarantuja szczelnos¢ sieci, uniemozliwiajac przenikanie zanieczyszczen do gruntu, co chroni
srodowisko przed szkodliwym ich oddziatywaniem. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci



polgczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym polaczeniem, a boki potaczenia
obsypac¢ piaskiem z rbwnoczesnym jego zageszczeniem.

Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podiozem) uzywane beda materiaty
naturalne np. piasek, niepowodujace zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane
zostang prace:

» usuniecia materiatow uzywanych do budowy,

> rekultywacja terenu wokot trasy sieci kanalizacyjnej oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom szczelnosci.

Zakres prowadzonych robot nie spowoduje zmiany przeptywu wod powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wod
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone bgda sprawnymi maszynami,
ktore nie spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza maszynowa
zlokalizowana bedzie na odpowiednio przygotowanym terenie.

13. Uwaqi koricowe

e Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot, oraz zleci¢ nadzor w czasie ich realizaciji.

e Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanej sieci.

e Przed wejsciem na teren prywatnych nieruchomosci nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli
0 planowanym terminie wykonania robot.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac
I powiadomic¢ operatora.

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢, jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem.

o Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b
postronnych.

e Calos¢ robot zwigzanych z budowsa sieci wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw materiatow i urzadzen oraz polskimi normami i przepisami

e Okreslenia materiatow i urzadzen za pomoca znakdéw towarowych i nazw handlowych
uzyto, jako przyktad, w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow
budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow
i technologii réwnowaznych, posiadajacych co najmniej te same parametry techniczne
I charakterystyki.
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